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PowyZzsze dane wymagane sg przepisem / 4 / podanym na koncu
opracowania w dziale: PRZEPISY, NORMY | LITERATURA ZAKRESU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ. W ten sposob w dalszej czesci opracowania oznaczone
bedg przepisy, do ktérych sie w tekécie odwotano. Natomiast w odniesieniu
do przepisu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie [ Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r. z pézn. zm.] stosowaé sie bedzie
rowniez skrot WT — od stowa: warunki techniczne.

Informacje wstepne

1. Niniejsze opracowanie ma za zadanie ustali¢ aktualne zabezpieczenia
przeciwpozarowe dla obu uprzednio projektowanych adaptagji poddaszy
poziomu 400 i 500 na cele naukowo — dydaktyczne. Adaptacja Bloku B byta
projektowana w pierwszej wersji w roku 2005. Opracowana zostata
Ekspertyza ppoz. oraz uzyskaliémy pozytywne Postanowienie Pomorskiego
Komendanta Wojewodzkiego PSP w Gdansku z dnia 28 lipca 2005 roku.
W migdzyczasie zmienity sie WT oraz przepisy dot. ochrony ppoz. budynkoéw.
Z interpretacji KG PSP wynika, ze wymaganiom WT i ocenom dot. uznania
budynku za zagrazajacy zyciu ludzi - wynikajgcym z przepisow MSWiA
wylaczone sg te budynki, w odniesieniu do ktérych komendant wojewodzki
PSP uzgodnit juz Ekspertyze ppoz., za$ wnioski z nigj wynikajgce zostaly
zrealizowane. W tym przypadku wnioski z Ekspertyzy ppoz. nie zostaty

zrealizowane, za$ uplyw czasu i pojawienie sie nowych uregulowann WT

i MSWIA daje podstawe do podjecia decyzji, ze oba Poddasza w bloku B i C
powinny odpowiada¢ tym samym aktualnym wymaganiom ochrony
przeciwpozarowej.

2. Dla catego budynku Gmachu Gléwnego zostat opracowany w 2001 roku
Projekt budowlany opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
( jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 140 ). Projekt ten dotyczyt réwniez
uzytkowania poddaszy budynku Gmachu Gtéwnego.

3. W trakcie realizacji Projektu budowlanego z 2001 roku stwierdzano szereg
uchybieri w zagadnieniach ochrony przeciwpozarowej wynikajacych gtéwnie
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z wymagan warunkow techniczno — budowlanych. Na podstawie Ekspertyz
ppoz. z proponowanymi rozwigzaniami zamiennymi wydane zostaly
Postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewédzkiego Paristwowej
Strazy Pozarnej w Gdansku okreslajace rozwigzania i sposoby realizacji
szczegotowych zagadnien ochrony przeciwpozarowe;.

4. Czg$¢ z poddaszy zostata juz zaadaptowana do celéw naukowo —
dydaktycznych.

5. Bloki ,,B” i ,,C”, nalezace do kompleksu Gmachu Gtéwnego Politechniki
Gdarnskiej, sg ze wzgledu na jego wysokosé, budynkami $redniowysokimi
[SW].

6. Generalna klasyfikacja calego budynku — zalicza sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1.

7. Pomieszczenia na adaptowanym poddaszu bedg potaczone funkcjonalnie
z blokiem ,,D”, gdzie juz znajdujg sie i funkcjonujg pomieszczenia wydziaiu
urbanistyki.

Jednak w zwigzku z tym, ze bloki B, C, Di E, F, G nie zostaty wydzielone jako
budynki sredniowysokie [SW] do dalszych rozwazan nalezy przyjaé, ze mamy do
czynienia z projektem zabudowy poddasza w budynku wysokim [W]. Nie dokonano
bowiem do tej pory podziatu budynku G.G. na strefy pozarowe — zgodnie z P.B. dla
catego kompleksu G.G. i uprzednich Postanowien PKW PSP w Gdansku.

W rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia z dwukondygnacyjnymi
Poddaszami.

W zwigzku z tym, ze istniejaca drewniana wiezba dachowa znajduje sie
w dobrym stanie technicznym, pomieszczenia Poddaszy po adaptacji i wydzieleniach
Ppoz. mogg spetiac funkcje pomieszczen biurowych o charakterze dydaktyczno
— naukowym, tj. pracownia, salki konferencyjne oraz dodatkowe pomieszczenia

powigzane funkcjonalnie — pomieszczenia socjalne i sanitariaty.

I. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palinych

W budynku nie przewiduje sie skladowania materiatéow niebezpiecznych
pozarowo — w rozumieniu § 2, ust. 1, pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 109, poz.
719)
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Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkow zakwalifikowanych do kategorii ZL Il zagrodzenia ludzi obliczen
przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego nie dokonuje sie.

Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach

Bloki ,B" i ,C" Gmachu Gtownego Politechniki Gdanskiej nalezy do kategorii
ZL lll zagrozenia ludzi.

W zwigzku z tym, tak samo klasyfikuje sie nalezace do tej kategorii
nowoprojek{owane Poddasze uzytkowe na poziomie ,500". Pomieszczenie
~Archiwum biezgcego” na poziomie ,400" Bloku ,C" zostanie wydzielone pozarowo
od pozostatej czesci budynku s$cianami REl 120 oraz od klatki schodowe;
i przedsionka pozarowego — $cianami REI 60 i drzwiami EIC 30.

Przewidywana liczba 0so6b na  poszczegolnych  kondygnacjach
i w poszczegdlnych projektowanych pomieszczeniach wynoszg odpowiednio:

Przewidywana ilos¢ osdb w rozbiciu na bloki i pomieszczenia.

Blok ,,B”

Poziom 400:

- 0 os6b.

Poziom 500:

B.01 - sala dydaktyczna - 15 oséb

B.04 - sala pracy wtasnej — 15 oséb

B.06 - sala dydaktyczna — 15 osdb

B.07 - pracownia realizacji instalacji — 5 0s6b
Razem do ewakuacji z poziomu 500 - 50 oséb.
Blok ,,C”

Poziom 400:

C.08 - archiwum biezgce — 1 osoba (czasowo)
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Poziom 500:

C.01 - pracownia fabrykacji 3-D — 15 0s6b

C.04 - sala seminaryjna — 16 0s6b

C.05 - pomieszczenie socjalne — 6 os6b (czasowo)

Razem do ewakuaciji z poziomu 500 — 38 osbéb, w tym 7 czasowo.

IV. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie przewiduje sig¢ w tym budynku pomieszczen lub przestrzeni zewnetrznych

zagrozonych wybuchem.

V. Podziat na strefy pozarowe

W tym przypadku zaprojektowano Poddasza, jako oddzielne strefy pozarowe
obejmujgce pomieszczenia na poziomie ,400” potaczone klatkg schodowa
z kondygnacjg ,500”. Pracowni¢ C.01 w bloku C — poziom 500 oraz Sale pracy B.04
i B.06 Sala dydaktyczna w bloku B — poziom 500 projektuje sie jako pomieszczenia
jednoprzestrzenne tzw. open space.

Dla celéw ewakuacji winny by¢ zapewnione wymagania podstawowe
tj. w budynku wysokim (W) powinny byé co najmniej dwie klatki schodowe
obudowane i oddzielone od poziomych drég komunikacji ogélnej oraz
pomieszczen przedsionkami przeciwpozarowymi, odpowiadajgcymi
wymaganiom § 232, ust. 3 WT. W zwiazku z tym konieczne jest wykonanie
wentylowanego przedsionka pozarowego z drzwiami EIC 30 w bloku ,B” na
poziomie 400, gdzie uprzednio przewidywano drzwi EIS 60.

Klatki schodowe i przedsionki przeciwpozarowe, stanowigce droge
ewakuacyjng w budynku wysokim (W) dla stref pozarowych ZL Il powinny byé
wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce ich zadymieniu, tj. system
nadcisnienia — zapewniajgc nadcis$nienie ok. 50 Pa.

Po_spetnieniu tych wymagan, zgodnie z ustaleniami § 246, ust. 1 WT,

dopuszcza si¢ dodatkowe pionowe drogi komunikacji ogéinej, niespetniajgce
wymagan ich obudowy i oddzielenia od poziomych drég komunikacji ogélnej oraz

L0



innych  pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym, jezeli lacza one
kondygnacje w obrebie jednej strefy pozarowe;j.

Dlatego proponuje sie wydzieli¢ pozarowo projektowane klatki schodowe
tj. obudowa¢ cianami klasy REl 60 i zamkng¢ drzwiami klasy EIC 30 od poziomu
,400", gdzie zaczyna sig pierwszy bieg schodéw do stropu lub pozarowej obudowy
dachu nad poziomem ,500", na ktérym koriczy sie drugi bieg schodéw i wyposazyé

w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu ti. system nadciSnienia. System

nadci$nienia nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o wiedze techniczng,

Systemy oddymiania grawitacyjnego aktualnie w budynkach wysokich i

kateqorii ZL [ll nie sg dopuszczane.
W tym stanie rzeczy ew. projektowane klatki schodowe w Blokach ,,B” i ,,C”

nie moga by¢ oddymiane grawitacyjnie z wykorzystaniem okien dachowych.
Ponadto, projektowane klatki schodowe powinny zostaé oddzielone od
poziomych drég komunikacji ogélnej oraz pomieszczen wentylowanymi

przedsionkami przeciwpozarowymi w poziomie ,,400”.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku wysokiego [W]
nalezacego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 2 500 m? co dla tego
przypadku tj. wydzielonej strefy pozarowej bedzie spetnione — tacznie projektowane
pomieszczenia zajmujg ok. 330 m? powierzchni uzytkowej (tgcznie na poziomach
-400" i ,500"). Wentylatornie B.02 i B.07 w bloku ,,C” zostaty wydzielone $cianami
REI 60 i drzwiami EIC 30.

Projektowane Poddasze Bloku ,C” nalezy wydzieli¢ od sasiednich
blokéw, pomieszczern Poddasza, w Bloku ,D” $cianami oddzielen
przeciwpozarowych kiasy REI 120 i drzwiami klasy EIC 60.

Poniewaz pomieszczenia na poziomie 500 znajdujg sie nad inng strefg

pozarowg — musza by¢ oddzielone od niej stropem REI 60.
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Podobnie, strop oddzielenia pozarowego REl 60 musi oddzielaé
pomieszczenie Archiwum biezacego i sgsiedniego pomieszczenia od

pozostatej czesci budynku (od spodu).

VI. Klasa odpornosci pozarowej budynku i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornoéci pozarowej dla budynku to ,,B”.
W zwigzku z tym, klasa odpornosci ogniowej poszczegdinych elementow
konstrukcji wynosi odpowiednio:
- gtéwna konstrukcja nosna — R 120,
- konstrukcja dach — R 30,
- strop - REI 60, R — gdy jest czescig konstrukcji nosnej,
- 8ciana zewnetrzna — El 60, klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa
miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem,
- Sciana wewnetrzna — El 30,
- przekrycie dachu — RE 30.
Wszystkie  elementy tego budynku  winny  zapewnia¢  stopien:
nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO.
Dla elementow budynku z wytaczeniem $cian zewnetrznych przy dziataniu ognia
z zewnatrz budynku prawidfowe do zastosowania bedg elementy NRO oznaczone:
A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0O; A2-s3, dO; B-s1, dO; B-s2, dO oraz B-s3, d0, przy czym dla
elementdw stanowigcych wyrob o ww. klasie reakcji na ogieni - warstwa izolacyjna
elementdéw warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.
Dla przewodow i izolacji ciepinych przewodéw instalacyjnych stosowanych wewnatrz
budynku nierozprzestrzeniajgcym ognia - NRO - przewodom wentylacyjnym,
~wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym
odpowiadajg:
- przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: A1L;
A2L-s1, dO; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0;
- przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-
1:2008: A1L, A2L-s1, dO; A2L-s2, d0O; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, dO oraz BL-s3,
dO, przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢ klase

reakcji na ogien co najmniej E.
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Nierozprzestrzeniajagcym ognia — NRO - przekryciom dachéw odpowiadajg
przekrycia:

* klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 ,Metody
badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy"; badanie 1.

* kiasy BROOF, uznane za spefniajgce wymagania w zakresie odporno$ci wyrobéw
na dziatanie ognia zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktérych
wykazy zawarte sg w decyzjach komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku

Urzedowym Unii Europejskiegj.

. Elementy oddzielen przeciwpozarowych

Zgodnie z § 232, ust. 4 WT, klasa odpornosci ogniowej dla elementéw
oddzielenia ogniowego budynku klasy ,B” odpornosci pozarowej wynosi
odpowiednio:

- dla scian — REI 120,
- dla stropow w ZL — REI 60,
- dla drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknieé ppoz. — EIC 60.
- dla drzwi przedsionka pozarowego:
- na korytarz i do pomieszczenia: EIC 30,
- na klatke schodowg: EC 30.

Ponadto, Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co
najmniej 0,3 m poza lico sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci $ciany
zewnetrznej zastosowaC pionowy pas z materialu niepalnego o szerokosci co
najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Scianami oddzielenia pozarowego REI 120 (opcjonalnie z drzwiami EIC 60) sg
migdzy innymi istniejgce $ciany wewnetrzne oddzielajgce projektowang przestrzen
od reszty budynku.

Wydzielenia przeciwpozarowe oraz drzwi ppoz. pokazano na zatgczonych
rzutach kondygnaciji.

W  budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien,, $ciany

oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na

wysoko$¢ co najmniej 0,3 m lub zastosowaé wzdluz $ciany pas z materiatu

niepalnego o szerokosci co najmniej 1 m i klasie odpornoéci ogniowej El 60,

bezposrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokosci powinno byé

nierozprzestrzeniajgce ognia — wymog § 235, ust. 3 WT.



