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Opis techniczny

1. Informacie oaélne — VI pietro WOIO.

Wykaz pomieszczeni przewidzianych do remontu (oznaczenia wg rysunkowy):

Lp. | Nazwa i nr remontowanego pomieszczenia | pow. [m“]
Vi pietro

i Korytarz 600 143,50
2 | Pomieszczenie biurowe 601e 18,00
3 | Pomieszczenie biurowe 601f 18,00
4 | Pomieszczenie biurowe 601g 18,00
5 | Pomieszczenie biurowe 601h 18,00
8 Pomieszczenie biurowe 602a 36,00
7 | Pomieszczenie biurowe 602b 18,00
8 | Pomieszczenie biurowe 602¢ 18,00
9 | Pomieszczenie biurowe 602d 18,00
10 | Pomieszczenie biurowe 602¢ 18,00
11 | Pomieszczenie biurowe 602f 18,00
12 | Pomieszczenie biurowe 602g 18,00
13 | Pomieszczenie dydaktyczne 603 52,50
14 | Pomieszczenie dydaktyczne 605 37,50
15 | Pomieszczenie dydaktyczne 606 37,50
16 | Pomieszczenie dydaktyczne 608 54 00

Powierzchnia fgczna remontowanych | 541,00

pomieszczen VI pietra budynku WOIO

2. Roboty tymczasowe.

Przed przystgpieniem do prac remontowo - budowlanych, oferent zobowigzany
bedzie wykona¢ na kondygnacji VI p., przy remontowanych pomieszczeniach,
tymczasowe $cianki dziatowe z plyty typu OSE, zabezpieczajgc dostep do poziomu
Vi pietra.

Transport materiatow i sprzetu odbywac sie bedzie od strony ul. Do Studzienki 16A

lub od strony ul. Traugutta, a w budynku windg osobowa. Winda zostanie

zabezpieczona przez Wykonawce plytami typu OSB.

Zakres i charakter rob6t tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce

organizacji rob6t budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji

zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed
negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢

zakres i charakter robot tymczasowych wykorzystujgc wiasne doswiadczenie oraz w

oparciu o informacie i wymagania Zamawiajgcego W zakresie uprawnien,

obowigzkow wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu
robot.

Do robét tymczasowych nalezg miedzy innymi:

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy,

- ochrona remontowanego budynku przed dostepem 0sob niepowotanych,

- wszystkie osfony i zabezpieczenia, wigcznie z ochronami zabezpieczajgcymi
normalng prace budynku (korytarze, pomieszczenia  sgsiadujgce  z
pomieszczeniami gospodarczymi),

- oznakowanie ciagéw komunikacyjnych na czas robdt,



- trwate wygrodzenie terenu robdt,

- ochrona i zabezpieczenie pomieszczen,

- wykonanie ewentualnie drég dojazdowych i ich likwidacja,

- mycie i sprzatanie pomieszczen wraz z oknami po zakonczeniu robot,

- odtworzy¢ na swoj koszt nawierzchnie, uzbrojenie | zagospodarowanie terenu po
prowadzonych robotach,

- tymczasowe zasilanie instalacji elekirycznej pomieszczen 601a, 601b, 601c,
601d, (pomieszczenia Grocom nie podlegajg pracom remontowym),

- zabezpieczenie czujek p.poz,

- zabezpieczenie instalacji telefonicznej,

- zabezpieczenie instalacji alarmowej.

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza
wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w
robotach podstawowych przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow
ogdlnych. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu
ofertowego dla rozliczenia robét tymczasowych lub prac towarzyszacych.

3. Szczegdlowy zakres robot.

Celem przedmiotu zaméwienia sg roboty budowlano - remontowe pomieszczen
biurowych oraz sal dydaktycznych i korytarzy VI pietro w budynku Wydzialu
Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej zlokalizowanej przy
ulicy Do Studzienki 16 A w Gdansku.

a) Roboty budowlane

Do modernizacji przewidziane sg wewnetrzne pomieszczenia VI pietra w budynku
Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa oprocz pomieszczen serwerowi GROCOM
nr 601a, 601b, 601c, 6801d (nalezy podczas prac remontowych wykonaé tymczasowe
zasilanie pomieszczen Grocom), WC meskie, WC damskie, klatki schodowe.
Pomieszczenia przewidziane do remontu nie byly remontowane od wielu lat. Obiekt
jest budynkiem o konstrukcji murowanej z elementami zelbetowymi. Wykoniczenie
wewnetrzne w postaci tynkdw cem-wap. uprzednio malowanych. W obiekt wtdrnie
wbudowano szereg zabuddéw z boazerii i mebloscianek Scianek wewnetrznych
pokrytych plytami gipsowymi na ruszcie drewnianym. Na podiogach znajdujg plytki
podiogowe z plytek PCW o wym. 30x30 cm, a w niektdérych pomieszczeniach
dodatkowo polozona jest wyktadzina podiogowa dywanowa. Stolarka okienna — PCV
zespolona. Drzwi wewnetrzne pomieszczen - typowe, plycinowe, drewniane, do sal
wyktadowych PCV. Niektére korytarze zostaly oddzielone $ciankami z drzwiami i w
ten sposob uzyskano pomieszczenie stanowigce kompleks pomieszczen tgczgcych
pomieszczenia obu stron korytarza.

Prace remontowe w obiekcie bedg prowadzone w sposéb ciagly, nie etapowy.

Do remontu przewidziane sg tynki tradycyjne $cian i sufitow. Wystepuja spekania na
$cianach i stropach w warstwach gladzi gipsowych lub zluszczenia farb emulsyjnych.
Spekania wystepujg réwniez na igczeniach przegréd z rdéZznych materiatow.
Wszystkie sciany i sufity w pomieszczeniach nalezy wyréwnaé poprzez gtadzie
gipsowe, p6Zniej malowanie.



Zakres prac remontowych pomieszczen:

Pierwotnie sale byly salami wykiadowymi i pomieszczeniami biurowymi. W
pomieszczenia wtbrnie wbudowano szereg zabuddw z boazerii | §cianek
wewnetrznych dokonujgc nowego podziatlu pomieszczenn na mnigjsze.
Zatozeniem remontu jest wymiana $cianek dziatowych z pokryciem plytami na
ruszcie drewnianym na $cianki gipsowe na ruszcie stalowym z pokryciem
obustronnym podwdéjnie | wypeinionych weing mineralng. Pomieszczenia bedg
peinily funkcje pomieszczen biurowych i dydaktycznych, pomieszczenie nr
601a-601d pozostanie zagospodarowane nadal na serwerownie oraz
pomieszczenia biurowe i nie podiega remontowi. Pozostate pomieszczenia
bedg pomieszczeniami biurowymi. Wszystkie pomieszczenia projekiuje sie z
wyjéciem bezposrednim na korytarz (wszystkie korytarze posrednie tgczace
kilka pomieszczent z jednym wyjSciem na korytarz zostang zlikwidowane).
Drzwi do pomieszczenn muszg byé wyposazone w samozamykacz oraz
powinny posiadaé nowsg Kontrole dostepu. Projektuje sie drzwi do
pomieszczen biurowych, typu PCV w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Przewiduje sie nowa lokalizacje drzwi wejSciowych do pomieszczen poprzez
likwidacje korytarzy posrednich i likwidacje naswielli poprzez zamurowanie,
tynkowanie szpachlowanie i malowanie.

Posadzka — zerwanie istniejgcej nawierzchni z plytek podiogowych z PCV, usuniecie
kleju, frezowanie lub skucie nierdbwnosci posadzki, wykonanie nowego podioza
poprzez wylanie masy samopoziomujgce] ufozenie wykfadziny podiogowej
homogenicznej antyelektrostatycznej z wywinieciem na $ciany wys. 10 cm,
wykfadziny z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (wyktadzina
obiektowa, homogeniczna, nie wymagajaca wsiepnego akrylowania, speiniajgca
rygorystyczne wymogi ppoz i sanitarne, gr. 2 mm klasa $cieralnoéci C — T).

Informacje dla zakresu malowania.

Malowanie $cian i sufitu.

Malowanie farbg dyspersyjng, akrylowg nalezy wykonaé po uprzednim
przygotowaniu podiozy. Nalezy zastosowal farbe wodorozcienczaing, akrylowa
wysokiej jakosci przeznaczong do malowania $cian i sufitdw wewnagtrz pomieszczen
sanitarnych, uzytecznosci publicznej. Farba odporna na zmywanie, czyszczenie |
szorowanie na mokro o ciénieniu powyzej 4 bardw, klasa 1 wg obowigzujgcej polskiej
normy, trwato$¢ powloki i koloru w czasie, gestoéé od 1,32-1,40 kg/l, farba potysk:
mat. Wydajnosé od 8-10 m?/l przy jednokrotnym malowaniu. Kolorystyka, sufit nalezy
pomalowac¢ w kolorze bialym, natomiast sciany kolor wg wzornika NCS uzgodniony z
Zamawiajgcym.

Istniejace powioki zmy¢ i przeszlifowaé, usungé luzne warstwy farby i podktadu w
miejscach uszkodzen, usungé partie odspojonej farby lub odspojonego podkiadu,
usung¢ farbe wzdluz spekan na stykach i w naroznikach. W miejscach wzdtuznych
spekan wkleja¢ tasmy wzmacniajgce, powierzchnie po zeskrobaniu farby na tynkach
cementowo-wapiennych  wyrdwna¢  gipsem  szpachlowym, powierzchnie
szpachlowane po uzupetnieniu ubytkow przeszlifowaé pod malowanie.

Drobne spekania podktadu wypelni¢ masami szpachlowymi akrylowymi -
elastycznymi i przeszlifowa¢ pod malowanie. Wszystkie powierzchnie szpachlowane
zagruntowaé¢ przed malowaniem w celu uzyskania prawidtowej przyczepnosci.



Po wysuszeniu i przygotowaniu powierzchni, malowanie wykona¢ dwukrotne farbami
wyzej wymienionymi.

Wymagany zakres robét w pomieszczeniach biurowych i dydaktycznych
to:

~ zerwanie wyktadziny plytek podtogowych PCW,

- wyrownanie podioza wylewkg samopoziomujgcg gr. do 5 mm,

- ufozenie wykladziny podiogowej homogenicznej antyelekirostatycznej z
wywinieciem na $ciany wys.10 cm, wykladziny z tworzyw sztucznych bez
warstwy izolacyjnej rulonowe (wykladzina obiektowa, homogeniczna, nie
wymagajgca wstepnego akrylowania, spetniajgca rygorystyczne wymogi ppoz
i sanitarne, gr. 2 mm klasa &cieralnosci C - T),

- rozebranie $cianek dziatowych na ruszcie drewnianych | wypetnienia z weiny
mineralnej,

- rozebranie scianek dziatowych murowanych,

- wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na aluminiowg petng wykonane z profili
zimnych z szklenie panelem nieprzeziernym - blacha pianka blacha, za
wyjatkiem drzwi w Sciance szklanej (dotyczy drzwi wejsciowych na klatki
schodowe), natomiast pomieszczenh na drzwi typu PCV w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym,

- wymiana kratek wentylacyjnych o wym. 200x200 mm montowanych do
przewoddw murowanych,

- wykonanie scianki murowanej,
- wykonanie scianek dziatowych typu g-k,

- likwidacja naswietli drewnianych, naswietla w Scianie pomiedzy korytarzem a
pomieszczeniami.

- malowanie &cian, sufitéw i stupdéw farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraz z
uprzednim przygotowaniem podtoza i wykonaniem gladzi gipsowych,

- malowanie dwukrotne farbami olejnymi rur stalowych centralnego ogrzewania
i grzejnikow zeliwnych.

- malowanie farbg olejng podokiennikéw o szer.0,50 m,
- instalacja elektryczna, wymiana opraw oswietleniowych, wytgcznikdw, gniazd,
- wykonanie instalacji kontroli dostepu do pomieszczen oraz instalacji alarmowej,

Wymagany zakres robét w korytarzu VI pietro to:

- zerwanie wykiadziny plytek podtogowych PCW,

- wyrbéwnanie podtoza wylewksg samopoziomujgca gr. do 5 mm,

- utozenie wyktadziny podlogowe] homogenicznej z wywinieciem na Sciany
wys. 10 cm, wykladziny z tworzyw sziucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe (wykiadzina obiektowa, homogeniczna, nie wymagajgca wsiepnego



akrylowania, spelniajgca rygorystyczne wymogi ppoz i sanitarne, gr. 2 mm
klasa scierainosci C ~ T),

- wymiana stolarki drzwiowej drewnianej dwuskrzydiowej na aluminiowe petne
wykonane z profili zimnych ze szkleniem panelem nieprzeziernym — blacha
pianka blacha,

- malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej nie
podlegajacej wymianie (drzwi do sanitariatdw) wraz z przywroéceniem
numeracji pomieszczen po robotach,

- malowanie $cian farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraz z uprzednim
przygotowaniem podioza | wykonaniem gfadzi gipsowych,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian z
dwukrotnym szpachlowaniem (lamperia wysokosci 1,05m),

- wymiana sufitu podwieszonego z blachy perforowanej na sufit modutowy
60x60 cm wypetniony plytami z welny prasowanej twardej,

- malowanie farbg olejng elementdw metalowych peinych (szafki elektryczne
wbudowane w $cianach),

- wymiana grzejnika zeliwnego $ciennego na trzyptytowy z zaworem
termostatycznym wysckosci 30 cm, dt. 180 cm montowany do posadzki z
dostosowaniem galgzek,

- malowanie dwukrotne farbami olejnymi rur stalowych centralnego ogrzewania.

- drzwi drewniane wahadtowe wyjsciowe na klatki schodowe po 2 sztuki w
klatce nalezy zdemontowaé, a w miejsce ich wbudowaé po 1 szt drzwi
aluminiowych dwuskrzydlowych polpeinych El 60 wyposazonych w
samozamykacz, a nad drzwiami wykona¢ sciane GK na ruszcie stalowym 75
mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo z plyt gipsowych
ognioodpornych z wypemieniem wetng mineralng gr. 70mm,

- &cianki z luksferébw na drzwiami drewnianymi klatek schodowych nalezy
rozebrac, a bruzdy po rozbibrkach wykonczy¢ tynkiem,

- zabudowa¢ plytg GK szachty z przewodami teletechnicznymi (2 zabudowy
przy wyjsciu na klatki schodowe).

Wszystkie materialy przed wbudowaniem musza zostaé zaakceptowane przez
Zamawiaigcedgo (w zalaczeniu wzor karty materiatowei).

b) Instalacje elekiryczne

a/ Demontaze

W obszarze objetym pracami budowlano-remontowymi nalezy kompletnie
zdemontowaé obecnie istniejgce przewody instalacyjne, osprzet instalacyjny oraz
oprawy oswietleniowe.



Nalezy zlokalizowaé miejsce wprowadzenia zasilania dla istniejgcych obwodéw
o$wietleniowych na wejsciu w rejon w/w pomieszczen, odpowiednio oznaczy¢ i
przygotowac do przytgczenia nowego rozwigzania o$wietlenia.

b/ Montaze

W obszarze objetym pracami budowlano-remontowymi nalezy wykona¢ kompletnie
nowg instalacje elektryczng uzgodniong z Uzytkownikiem.

Dla pozostatych obwodéw nalezy wyprowadzi¢é z odpowiednich pomieszczen
rozdzielni elektryczno-teletechnicznych, nad sufitem podwieszanym czesci
korytarzowej budynku, odpowiednie obwody przewodami instalacyjnymi typu YDY -
450/750V dla pozostatych punktéw odbioru.

W obrebie pomieszczen remontowanych przewody prowadzi¢ pt, stosowaé osprzet
instalacyjny 1P44 pt biaty. Gniazda wtykowe przewidziane dla personelu
sprzatajgcego nalezy montowa¢ pod wytgcznikami $Swiatta. Stosowaé oprawy
o$wietleniowe minimum |IP44 — plafoniery nt biate z kloszem mlecznym i Zzrédtem
Swiatta energooszczednym.

Obwody nalezy odpowiednio zabezpieczyé poprzez rozbudowe istniejgcych
rozdzielnic w pomieszczeniach rozdzielni elektryczno-teletechnicznych o aparaty
instalacyjne wymienione.

Istniejgcg instalacje p.poz, telefoniczng nalezy zabezpieczyé na czas remontu,
ponadto Zamawiajgcy przewidziat wykonanie nowej instalacji kontroli dostepu i
instalacji alarmowej do kazdego pomieszczenia, wykonanie dodatkowo dwoch gniazd
komputerowych i dwéch gniazd telefonicznych w kazdym pomieszczeniu biurowym,
powyzszg instalacje elektryczng i niskoprgdowa nalezy wykonaé po wczesniejszym
uzgodnieniu z Uzytkownikiem i Dziatem Eksploatacji. W korytarzach nalezy wymieni¢
dwie rozdzielnie elektryczne po wczesniejszym uzgodnieniu projektu wykonawczego
z Uzytkownikiem i Dziatem Eksploataciji.

Po wykonaniu zakresu robét nalezy przeprowadzi¢ kompletne pomiary po

montazowe zakonczone sporzgdzeniem protokotéw potwierdzajgcych dopuszczenie
w/w instalacji elektrycznych i teletechnicznej do uzytkowania.

c) Czes$¢ rysunkowa.

Czes¢ rysunkowg stanowi inwentaryzacja budowlana oraz nowy uktad pomieszczen.

Spis rysunkoéw:

1. rzut budynku WOIO VI pietro — stan istniejgcy,
2. rzut budynku WOIO VI pietro — projektowany uktad pomieszczen,
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