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Nazwy i kody robo6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV)

Grupa robét
- 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej

Klasa robét
- 45260000-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria robot
- 45262330-3 - Naprawa konstrukcji betonowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
naprawa betonu przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy realizacji
projektu pn: remont schodéw wachlarzowych w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdanskiej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu naprawy oraz
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji betonowych w obiektach: wg. Pkt.5.2 ST

oraz wszystkich innych nie wymienionych wyzej elementéw jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

Zakres robot obejmuje:
przeglad uszczelnienia wszystkich dylatacji w istniejacych obiektach i ewentualnie
uzupetnienie powstatych ubytkéw,
wykonanie naprawy i zabezpieczenia betonu po przekuciach w istniejacych obiektach,
przygotowanie powierzchni poprzez skucie luznych fragmentéw betonu,
przygotowanie powierzchni pod naprawe wraz z likwidacjg istniejacych powtok
zabezpieczajacych, czyszczeniem strumieniowo-Sciernym oraz z oczyszczeniem
odkrytej skorodowane;j stali zbrojeniowej,
zabezpieczenie stali zbrojeniowej powtokg zabezpieczajaca,
wykonanie warstwy szczelnej,
natozenie warstw ochronnych, reprofilacyjnych,
mocowanie dodatkowego zbrojenia do istniejgcej konstrukcji w systemie kotew
wklejanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz definicjami
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne" ST-02.02 i ST-02.04.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Do wykonania warstwy szczelnej i wypetnienia ubytkéw w podiozu wraz z jego ewentualnym
wyréwnaniem (reprofilacjg) nalezy stosowa¢ zaprawy nalezace do jednego systemu
naprawczego, posiadajace aktualng Aprobate Techniczng Ilub wazne Swiadectwo
Dopuszczenia do stosowania wydanej przez IBDiM, wykazujace nastepujace cechy ogolne:

mozliwos¢ stosowania na wilgotnym podtozu,

wysoka wytrzymato$¢ na odrywanie od betonu,

niski skurcz i naprezenia wiasne,

wysoka wytrzymatos¢é mechaniczna,

odpornos¢ na mréz i sole odladzajace.
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Do napraw konstrukcji betonowych lub Zelbetowych nalezy stosowa¢ materiaty
konfekcjonowane tzn. wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy
produkt do stosowania na obiekcie. Wykonawca obowiazany jest udokumentowac¢ zrdodio
zakupu materiatéw i przedlozy¢ je z atestem Inzynierowi do akceptacji. Do wbudowania moga
by¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane przez Inwestora. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowania oraz wtasciwego przechowywania materiatow. Za jako$¢ wbudowanych materiatow
odpowiada Wykonawca.

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z pozn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdbw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatéw.

2.2. Warunki szczeg6towe, wymagania dla zastosowanych materiatéw

Podstawowe materialy do zastosowania w projekcie:
Materiaty do zabezpieczenia odstonietego zbrojenia na bazie tworzywa sztucznego,
cementu i wypetniaczy mineralnych.
Materiaty do wyrébwnania powierzchni betonowych masg naprawczg na bazie tworzywa
sztucznego, cementu i wypetniaczy mineralnych.
Materiaty do zabezpieczen powlok betonowych zapewniajgcych szczelnosé betonu.
Zaprawy wygtadzajace na bazie cementu i wypetniaczy mineralnych.
Wymagana trwato$¢ materiatow - 10 lat.

2.2.1. Materiaty zabezpieczajace zbrojenie
Materiat fatwy w uzyciu oraz odporny na dziatanie zwigzkéw chloru.

2.2.2. Masy naprawcze

Zaprawa cementowa gotowa do uzycia o uziarnieniu 2 mm, sporzadzona przy uzyciu
wysokowartosciowych dodatkdow w powigzaniu z wybranymi ulepszaczami polimerowymi.

Zaprawa ta odznacza sie nastepujacymi, znakomitymi wtasciwosciami:
tatwa obrébka,
wysoka odpornos¢ na mrdz i sole wysypywane zima,
wysoka wytrzymatosé mechaniczna,
znakomita przyczepnos¢ do betonu,
niski skurcz i naprezenia wtasne,
wyzsze opory przeciw karbonizacji betonu.

2.2.3. Materiaty uszczelniajace
Materiaty na bazie zywic epoksydowych odznaczajacy sie wtasciwosciami:
jest fatwy w obrdbce,
jest odporny na dziatanie chemikaliow,
czynnikow atmosferycznych,
jest elastyczny (pokrywanie rys do 0,2 mm,
dobrze przylega do podioza,
mozna stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz obiektu.

2.2.4. Zaprawy wygtadzajace
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Zaprawa modyfikowana tworzywem sztucznym, gotowa do uzycia po wymieszaniu z woda,
zaprawa wygtadzajaca o szerokim zakresie zastosowania. Przygotowana fabrycznie w oparciu
0 piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,5 mm, przeznaczona jest do naktadania warstw o grubosci
od 1,5 do 5 mm powinna wykazywa¢ dobrg przyczepnos¢ zaréwno do betonu, jak i do zaprawy
naprawczej

Zaprawa powinna odznaczac¢ sie nastepujacymi szczegolnymi wiasciwosciami:
wysoka wytrzymatosé na odrywanie,
dobra zdolnos¢ akumulowania wody,
niskie naprezenia wtasne,
tatwa do przygotowania,
bardzo fatwo daje sie rozprowadzac.

2.3. Sktadowanie materiatow

Preparaty przechowywac¢ nalezy w suchym i zabezpieczonym od mrozu miejscu, w fabrycznie
zamknietych pojemnikach.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét remontowych i renowacyjnych pozostawia sie do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inzynierem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
powinien by¢ przystosowany do stosowania w technologii wykonania robét i obrébki materiatéw.

Do wykonania robét remontowych nalezy stosowac:
szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtozy,
szlifierki, mtotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,
sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali
pedzle, watki oraz inny drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,Wymagania
ogolne".

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
wszystkie materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdline"
oraz instrukcjami producenta mas renowacyjnych i uszczelniajacych.

Przed przystapieniem do prac naprawczych Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych
ustalen technologicznych.

5.1.1. Warunki atmosferyczne

Wykonanie robo6t winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart
technologicznych Producenta stosowanych preparatow.
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Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy czas schniecia kolejnych warstw.

Nalezy przestrzegac temperatur podtoza, otoczenia i materiatébw podanych w kartach
technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +5°C.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu
i przy wilgotnosci powietrza przekraczajacej 90%.

5.1.2. Badania wstepne.

Okres$lenie odpornosci na uderzenie miotkiem Schmidta pozwalajgce na ustalenie
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Ustalenie glebokosci karbonatyzacji betonu na rdzeniu wiertniczym przy pomocy
ciektego indykatora.

Nieniszczacy pomiar otuliny betonu wokét stali zbrojeniowej wykonywany przyrzadem
pomiarowym.

Mierzenie wielkosci pekniecia przy pomocy odpowiedniej lupy.

Wykazywanie obecnhosci chlorkow przy uzyciu kwasu azotowego i azotanu srebrowego.

5.1.3. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza betonowego przy uzupetnieniu ubytkdéw betonu ma szczegdine
znaczenie. W zakres przygotowania podtoza wchodza nastepujgce prace:
usuniecie pozostatos$ci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych
zanieczyszczen,
usuniecie mleczka cementowego i stabo zwiazanych warstw betonu przez
piaskowanie powierzchni betonu wysokocignieniowym strumieniem wody.,
usuniecie szkodliwych substancji mogacych mieé¢ wptyw na potaczenie naktadanych
materiatéw z betonem lub na karbonatyzacje betonu,albo korozje stali zbrojeniowe;j,
odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretéw,
oczyszczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych z rdzy,
podioze musi by¢ czyste, szorstkie, chtonne i wystarczajaco nosne,
krawedzie obszaréw naprawianych przy pretach zbrojeniowych powinny by¢
odkute pod katem 60 + 90°C.

Wykonawca zobowiazany jest posiadac przyrzad do oznaczania wytrzymatos$ci na odrywanie
i dokumentowaé odpowiednie przygotowanie podioza protokotem z wynikami badan.

Etap przygotowania podioza polegajacy na odkuciu skorodowanego betonu nalezy wykonywac
tylko pod bezposrednim nadzorem kierownika robot.

W przypadku koniecznosci odkucia betonu na znacznym obszarze, mogacym mie¢ wpltyw na
statyke konstrukcji lub jej poszczegolnych elementéw nalezy przerwaé roboty i zawiadomié
InZyniera.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac przyrzad do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie
i dokumentowa¢ odpowiednie przygotowanie podioza protokotem z wynikami badan.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno by¢ usuniete wedtug zasad
okreslonych przez Inzyniera.

Warstwy reprofilujace nalezy wykonywaé na podiozu statym i wolnym od plam olejowych i pytu.
Podtoze nalezy wstepnie nasaczy¢ kapilarnie woda. Powierzchnia powinna by¢é matowa i
wilgotna.

Nalezy stosowac sie scisle do wytycznych, gdyz w przypadku uzycia niewtasciwych narzedzi i
odkucia zbyt matej lub zbyt duzej partii betonu naraza sie badz na szybka ponowng korozje lub
zbyt duze koszty zwigzane z nadmiernym zuzyciem drogiego materiatu naprawczego.
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5.1.4 Wypetnianie dylatacji i ubytkéw betonu.
Usuwanie wytamanych krawedzi i uszkodzonych mas do wypetniania dylataciji.

Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, rowne i wolne od smoly, rakéw i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) zas
wyoblenia odpowiednio zaokraglic. Mur i inne podioza nie powinny posiada¢ przy wodzie
dziatajgcej pod cisnieniem rys o szerokosci powyzej 1 mm. Mozna stosowaé na suchym i lekko
wilgotnym, lecz chtonnym podiozu. Wilgotne podioze wydtuza czas twardnienia. Istniejace
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne np. stare, kryjace (nakfadane na
zimno lub goraco) powtoki nadajg sie jako podtoZze o ile wykazujg wystarczajgcg wytrzymatos$é
do przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne
obnizajace przyczepnos$é czesci nalezy usunac z calej powierzchni za pomocag odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki.

Szczeliny dylatacyjne mozna trwale i niezawodnie uszczelni¢ tasmg izolacyjng. Jest ona
naklejona na krawedziach szczeliny masg uszczelniajacg pdzniej tgczona z izolacjg
powierzchniowa.

5.1.5. Renowacja elementéw zelbetowych

Skorodowang stal zbrojeniowa nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci odpowiadajacego Sa 21/2
wg normy DIN 55928. Preparat zabezpieczajacy nalezy zgodnie z instrukcja producenta.
Oczyszczong z rdzy stal zbrojeniowa pomalowaé pedzlem na catej powierzchni w dwoéch
procesach roboczych w odstepie ok. 3 godzin. Grubos$¢ nanoszonej warstwy powinna wynosic,
co najmniej 1,1 mm (powloka ochronna powinna catkowicie zakrywac¢ uzebrowanie stali
zbrojeniowej). Po wyschnieciu drugiej powtoki (co najmniej po 5 godzinach przy temperaturze
+20°C) na czystg i szorstkgq powierzchnie ubytku oraz wczesniej zabezpieczone antykorozyjnie
zbrojenie mozna naktada¢ za pomoca pedzla warstwe szczepna. Na jeszcze $Swiezg warstwe
szczepna naktadamy kielnia lub szpachelka zaprawe naprawcza.

Po stwardnieniu warstwy naprawczej mozna przystgpi¢ do zabezpieczenia powierzchni
betonowych warstwami doszczelniajacymi.

Podtoze moze by¢ suche lub lekko wilgotne. Ponadto musi by¢ nos$ne, szorstkie, czyste, wolne
od oleju i ttuszczu. Powierzchnie gtadkie, glazurowane i pokryte mleczkiem cementowym nalezy
podda¢ odpowiedniej obrébce, np. obrébce strumieniowo-ciernej (np. piaskowanie Iub
frezowanie), aby otrzymac szorstkie podtoze. Ponadto nalezy usung¢ stare powtoki malarskie i
inne natozone warstwy.

Narzedzia robocze musza by¢ czyste nie oblepione stwardniata masa.

Przy wykonywaniu robét masami naprawczymi i uszczelniajgcymi nalezy przestrzegac instrukgji
producenta.

5.2. Wymagania szczegodlne

Nowe obiekty zelbetowe pracujace w trybie otwartym.

1. Stan Konstrukgciji
Obiekty nowe.

2. Dobér systemu naprawy i zabezpieczenia.
W przypadku obiektow otwartych w ktérych nie nastepuje zjawisko korozji kwasowej
spowodowanej uwodnieniem siarkowodoru oraz procesami biogenicznymi nie zaleca sie
stosowania powtok na bazie zywic syntetycznych. Strefa ponizej zwierciadta $ciekow
narazona jest gtdwnie na dziatanie korozji siarczanowej, dziatanie fenoli, lekko
obnizonego poziomu pH ( $cieki pH 4 do 6 ) oraz tarcie mechaniczne i kawitacyjne.
Strefa zmiennego lustra $ciekdéw oraz strefa gazowa jest dodatkowo narazona na

7
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dziatanie warunkéw atmosferycznych, szkody mrozowe i karbonatyzacje. Majac na
uwadze aktualny stan zbiornikéw oraz powyzsze obciazenia najbardziej racjonalnym
bedzie zastosowanie do zabezpieczenia siarczanoodpornych zapraw PCC klasy XA1-3.
Zaprawy te powinny spetnia¢ nastepujace :

- wysoka odpornosc¢ na dziatanie siarczanéw, klasa ekspozycji XA1-3

- mrozoodporne, klasa ekspozycji min. XF1

- wysoka odpornos¢ na zjawisko karbonizaciji, klasa ekspozycji XC1-4

- odporne na dziatanie chlorkéw i soli odladzajacych, klasa ekspozycji XD1-3

- spoiwo cementowe wolne od glinianu tréjwapniowego klasy C;A =0

- wysoka odpornosc¢ na dziatanie zwigzkow fenolowych, do 1000 mg/I

- trwata odpornosé na dziatanie sciekow o pH = 3,5

- hiska nasigkliwos¢ < 5%

- wysoka paroprzepuszczalnosé¢, opor na dyfuzje pary wodnej <4 m

- zakres stosowania 6 do 24 mm

- zakres stosowania 3 do 5 mm

3. Przygotowanie podtoza

3.1.  Po rozszafowaniu a przed przystgpieniem do prac zabezpieczajacych powierzchnie
betonu nalezy oczysci¢ z mleczka cementowego oraz srodkéw antyadhezyjnych
przez piaskowanie lub hydromonitoring woda o cisnieniu roboczym wyzszym od 280
baréw. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc¢ podtoza za pomocag metody
LPull — Off". llos¢ i rozmieszczenie punktéw pomiarowych zalezy od charakteru
konstrukcji oraz jej stanu, ale ilo$é ta nie powinna by¢ mniejsza niz 1 punkt na 50 m?
powierzchni. Srednia przyczepno$é podioza nie powinna by¢ mniejsza od 1,5
N/mm?. Najnizszy pojedynczy pomiar nie powinien byé mniejszy od 1,0 N/mm?.

3.1. Po oczyszczeniu nalezy przeprowadzi¢é ogledziny stanu podtozy betowych z
ewidencjg ewentualnych zarysowan, ktére mogg prowadzi¢ infiltracje wody lub
eksfiltracje sciekdw.

4. Likwidacja ewentualnych przeciekéw metoda iniekcji cisnieniowe;j.

4.1. Rodzaj $rodka uszczelniajacego.
Dwuskfadnikowa, elastyczna, niskolepka zywica poliuretanowa wiazaca w
Srodowisku wilgotnym
4.2. Wymagania jakosciowe dla srodka iniekcyjnego.
- trwale odporny na dziatanie sciekow
- gestosé < 1,05 glcm®
- lepko$é < 100 mPas
- wydtuzenie wzgledne do zerwania = 100 %
4.3.  Tryb wykonania uszczelnienia iniekcyjnego.
- mechaniczne rozbruzdowanie rysy za pomocg przecinaka lub miotka udarowego na
gtebokosé i szerokosé 1 do 2 cm
- nawiercenie otworéw podawczych o $rednicy 14 mm pod pakery stalowe rozkrecane
13 x 110 mm umieszczane naprzemiennie po obu stronach rysy w rozstawie od %2 do 1
d (d -— grubos$¢ przegrody) w zaleznosci od rozwartosci rysy
- tamponaz bruzdy za pomocg szybkosprawnej zaprawy wodoszczelnej
- osadzenie pakerdw w otworach i ich uszczelnienie
- aplikacja materiatu uszczelniajgcego, za pomoca jednokomponentowej pompy
iniekcyjnej od pakeréw najnizszych do najwyzszych z zachowanie kontroli przeptywu
iniektu
- usuniecie lub odtamanie pakeréw i zasklepienie otworéw za pomoca zaprawy
5. Zabezpieczenie wewnetrznych powierzchni zbiornika
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Poniewaz zbiornik jest nowy dlatego zabezpieczenie powierzchni betonowych mozna
wykona¢ za pomoca  drobnoziarnistej, siarczanoodpornej zaprawy izolacyjnej
NatoZenie zaprawy na powierzchnie pionowe.
Na powierzchnie pionowe zaprawe mozna naktadac¢ recznie ,ale zalecamy aplikacje
przy pomocy pompy natryskowej. W obu przypadkach nie stosuje sie zadnej warstwy
sczepnej. Zaprawe nanosimy na przygotowane i zwilzone podtoze réwna warstwa o
grubosci 3 do 6 mm. Po natozeniu zaprawe wstepnie zagtadzamy pacag a nastepnie
docieramy gabka lub rajberka.
5.1.  Nalozenie zaprawy na powierzchnie poziome.
W przypadku dna nie stosuje sie aplikacji za pomocag pompy. Zaprawe nanosimy
recznie przy uzyciu kielni i pacy na przygotowane i zwilzone podtoze réwna warstwa
0 grubosci 3 do 6 mm. Po nalozeniu zaprawe wstepnie zagtadzamy paca a
nastepnie docieramy gabka lub rajberka.

6. Zabezpieczenie zewnetrznych nadziemnych powierzchni zbiornika.

6.1.  Wyréwnanie podtoza
Po przygotowaniu podtoze wyrownujemy za pomocg naktadanej na zwilzone
podioze bez warstwy czepnej warstwa o grubosci 1 do 3 mm. Po natozeniu
szpachléwke docieramy za pomoca gabki.

6.2. Wyrdéwnane podiloze pokrywamy antykorozyjna powtokg ochronng odporna na
dziatanie korozyjnego $rodowiska, mrozu i promieniowania UV. Powloke naktadamy
w dwdch warstwach za pomoca pedzla lub watka w odstepach 12 do 24 godzin.
Kolorystyka wg RAL

7. Uszczelnienie dylatacji w zbiornikach
Z uwagi wystepujace znaczne tarcie i kawitacje uszczelnienie dylatacji nalezy
schowa¢ w jej przekroju. Uszczelnienie nalezy wykona¢ nie za pomocag tasm
zewnetrznych lecz trwale elastycznych kitow dylatacyjnych :
- oczyszczenie mechaniczne krawedzi i Scianek dylatacii
- osadzenie watka ograniczajacego o srednicy o 25 do 50 % wiekszej od szerokosci
dylatacji na gtebokosci rownej szerokosci dylatacii
- zagruntowanie $cianek dylatacji za pomocg premiera poliuretanowego
- wypetnienie przygotowanej szczeliny dylatacyjnej za pomocg chemoodpornego,
trwale elastycznego kitu

Nowe obiekty zelbetowe pracujace w trybie zamknietym.

8. Stan Konstrukcji
Obiekty nowe.

9. Dobér systemu zabezpieczenia.
W przypadku obiektdéw zamknietych lub z bardzo ograniczona wentylacja z uwagi na
wystepowanie obok korozji siarczanowej bardzo intensywnej kwasowej Kkorozji
biogenicznej zabezpieczenie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca Srodkow o klasie
ekspozycji XA1-3 oraz trwatej odpornosci na dziatanie medidw o pH > 1,0. Izolacje
nalezy wykona¢ za pomoca kwasoodpornej zaprawy polimerowo — silikatowe;j.
Podstawowe wymagania techniczne jakie musi spetniaC zaprawa uzywana do
wykonania izolacji wewnetrznej w nowych, zamknietych obiektach infrastruktury wodno
— Sciekowe; :
- wysoka odpornos¢ na dziatanie siarczanow, klasa ekspozycji XA3
- trwata odpornosé na dziatanie wodnych roztworéw kwasow o pH = 1
- niska nasigkliwo$¢ < 5%
- wysoka paroprzepuszczalnos¢, opor na dyfuzje pary wodnej < 16 m
- wysoki opor na dyfuzje CO, =2 500 m
- minimalna grubos¢ netto wyprawy 4 mm
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Uwaga : jezeli z punktu widzenia technologii mozna wyraznie oddzieli¢ strefe ponizej
zwierciadta $ciekdéw od strefy zmiennego lustra i strefy gazowej to z punktu widzenia
ekonomii przedsiewziecia mozna strefowaé zabezpieczenie. Strefe gazowa oraz strefe
zmiennego lustra oraz 1,0 m strefy podwodnej nalezy zabezpieczyé za pomoca
kwasoodpornej zaprawy silikatowo — polimerowej. Strefe podwodna wystarczy
zabezpieczy¢ za pomocg siarczanoodpornej zaprawy polimerowo — cementowej o klasie
ekspozycji XA1-3 (patrz zabezpieczenie obiektow otwartych)

10. Przygotowanie podioza

10.1. Po rozszafowaniu a przed przystapieniem do prac zabezpieczajacych powierzchnie
betonu nalezy oczysci¢ z mleczka cementowego oraz srodkdw antyadhezyjnych
przez piaskowanie lub hydromonitoring woda o cisnieniu roboczym wyzszym od 280
baréw. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc¢ podtoza za pomocg metody
LPull — Off". llos¢ i rozmieszczenie punktéw pomiarowych zalezy od charakteru
konstrukcji oraz jej stanu, ale ilo$é ta nie powinna byé mniejsza niz 1 punkt na 50 m?
powierzchni. Srednia przyczepnosé podioza nie powinna by¢ mniejsza od 1,5
N/mm?. Najnizszy pojedynczy pomiar nie powinien byé mniejszy od 1,0 N/mm?..

10.2. Po oczyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu podiozy betowych z
ewidencjg ewentualnych zarysowan, ktére moga prowadzi¢ infiltracje wody lub
eksfiltracje sciekéw. .

11. Likwidacja ewentualnych przeciekéw metoda iniekcji cisnieniowej.

11.1. Rodzaj srodka uszczelniajgcego.
Dwusktadnikowa, elastyczna, niskolepka zywica poliuretanowa wigzgaca w
Srodowisku wilgotnym
11.2. Wymagania jakosciowe dla srodka iniekcyjnego.
- trwale odporny na dziatanie sciekow
- gestosé < 1,05 glem?®
- lepkosé < 100 mPas
- wydtuzenie wzgledne do zerwania = 100 %
11.3.  Tryb wykonania uszczelnienia iniekcyjnego.
- mechaniczne rozbruzdowanie rysy za pomocg przecinaka lub miotka udarowego na
gtebokosé i szerokosé 1 do 2 cm
- nawiercenie otworéw podawczych o srednicy 14 mm pod pakery stalowe rozkrecane
13 x 110 mm umieszczane naprzemiennie po obu stronach rysy w rozstawie od 2 do 1
d (d -— grubos¢ przegrody) w zaleznosci od rozwartosci rysy
- tamponaz bruzdy za pomocg szybkosprawnej zaprawy wodoszczelnegj
- osadzenie pakeréw w otworach i ich uszczelnienie
- aplikacja materialu uszczelniajacego za pomoca jednokomponentowej pompy
iniekcyjnej od pakerow najnizszych do najwyzszych z zachowanie kontroli przeptywu
iniektu
- usuniecie lub odtamanie pakerdw i zasklepienie otworéw
Wykonanie izolacji wewnetrzne;.

12.1. lzolacja wewnetrzna catego zbiornika lub w przypadku strefowania zbiornika , strefy -1,0

m ponizej minimalnego zwierciadta sciekow

Powierzchnie wewnetrzne nalezy zabezpieczyé za pomoca kwasoodpornej zaprawy
silikatowo — polimerowej. Zaprawa ma charakter izolacyjny a nie naprawczy dlatego
przed przystapieniem do aplikacji ubytki glebsze od 6 mm nalezy wypetni¢ zaprawa
naprawa. Po przygotowaniu zaprawe nanosimy recznie pacg stalowa gtadka w dwéch
warstwach po 2 mm w odstepie ok. 12 do 24 godzin lub przy pomocy pompy slimakowe;j
jedna warstwa o grubosci netto 4 mm. Po nalozeniu zaprawe mozna wygtadzi¢ za
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12.2.

12.2.1.

12.2.2.

pomoca pacy stalowej gtadkie. Zacieranie z punktu widzenia jakosci izolacji nie jest
konieczne. Zaprawa nie wymaga dodatkowej pielegnaciji.
Izolacja strefy -1,0 m ponizej minimalnego zwierciadta Sciekéw (Sciany, dno) w
przypadku strefowania zbiornika.
NatoZenie zaprawy na powierzchnie pionowe.
Zaprawa ma charakter izolacyjny a nie naprawczy dlatego przed przystgpieniem do
aplikacji ubytki gtebsze od 6 mm nalezy wypetni¢ zaprawa naprawa. Zaprawe
nanosimy na przygotowane i zwilzone podfoze réwna warstwa o grubosci 3 do 6
mm. Po natoZeniu zaprawe wstepnie zagtadzamy paca a nastepnie docieramy
gabka lub rajberka.
Natozenie zaprawy na powierzchnie poziome.
W przypadku dna nie stosuje sie aplikacji za pomoca pompy. Zaprawe hanosimy
recznie przy uzyciu kielni i pacy na przygotowane i zwilzone podioze rowna warstwa
0 grubosci 3 do 6 mm. Po natozeniu zaprawe wstepnie zagtadzamy pacag a
nastepnie docieramy gabka lub rajberka.

Zaprawe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem za pomoca juty i folii lub
chemicznie za pomoca srodkéw do pielegnacii.

13. Zabezpieczenie zewnetrznych powierzchni zbiornika.

13.1

13.2

14.

Wyréwnanie podtoza

Po przygotowaniu podtoze wyrdwnujemy za pomoca szpachli nakladanej na zwilzone
podioze bez warstwy czepnej warstwg o grubosci 1 do 10 mm. Po natozeniu
szpachléwke docieramy za pomoca gabki.

Wyréwnane podtoze pokrywamy antykorozyjna powioka ochronng odporna na dziatanie
korozyjnego srodowiska, mrozu i promieniowania UV. Powtoke naktadamy w dwoch
warstwach za pomocg pedzla lub watka w odstepach 12 do 24 godzin. Kolorystyka wg
RAL

Uszczelnienie dylatacji w zbiornikach

Z uwagi wystepujgce znaczne tarcie i kawitacje uszczelnienie dylatacji nalezy schowac
w jej przekroju. Uszczelnienie nalezy wykonac¢ nie za pomocg tasm zewnetrznych lecz
trwale elastycznych kitéw dylatacyjnych:

- oczyszczenie mechaniczne krawedzi i Scianek dylataciji

- osadzenie watka ograniczajacego o $rednicy o 25 do 50 % wiekszej od szerokosci
dylatacji na gtebokosci rownej szerokosci dylataciji

- zagruntowanie $cianek dylatacji za pomocg premiera poliuretanowego,

- wypetnienie przygotowanej szczeliny dylatacyjnej za pomoca chemoodpornego, trwale
elastycznego kitu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine".

Kontroli podlega:

przydatnosé¢ materiatéw do wbudowania,

jako$¢ materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos$é wykonania napraw, powtok, zabezpieczen

przyczepnos¢ do podioza i odpornos¢ na wycieranie, zmywanie i zarysowanie,
prawidtowo$¢ wykonania podiozy pod tynki oraz ich grubosé i rownose.

Jakos¢ wykonanej naprawy ocenia Inzynier po sprawdzeniu wygladu i na podstawie
przedstawionych przez Kierownika dziennikow wykonania naprawy, zabezpieczen itd.
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Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. W szczegdlnosci moze on uznaé za wystarczajace
raporty z badahn wykonywanych przez Wykonawce. Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy
naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, ktoéra byla stosowana do napraw, zachowujac
wymagania technologiczne odnosnie jej stosowania. W czasie prac nalezy dazyé¢ do
odtworzenia, w miejscu wykonania naprawy, charakteru istnigjgcej faktury. Po zakonczeniu
naprawy wskazane jest sprawdzenie wykonanej otuliny zbrojenia w naprawianym elemencie,
metodami nieniszczacymi, pod katem zachowania warto$ci zatozonych w projekcie. Inzynier
moze pobieraé¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to
InZynier moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robot z niniejsza specyfikacjg. Catkowite koszty takich powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce. Wszystkie
wyzej wymienione badania Wykonawca wykonuje w obecnosci Inzyniera, a wyniki zatagcza do
dokumentacji powykonawczej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne" .
Jednostka obmiaru jest :

1 m? - naprawy oraz zabezpieczenia ptaskich plyt zelbetowych, posadzek betonowych, $cian
zelbetowych, podiozy itp.,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine".
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robaét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 "Wymagania ogdine". Platnos$é
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot .

9.1. Cena jednostkowa
Cena wykonania naprawy powierzchni betonowych i zelbetowych rozliczana w m? obejmuije:
prace przygotowawcze,
badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup i dostarczenie materiatow,
dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
przygotowanie podtoza i prace zasadnicze:
odkucie otuliny wokét odstonietych pretéw zbrojeniowych oraz usuniecie luznych
fragmentow betonu,
oczyszczenie pretdw zbrojeniowych oraz powierzchni betonu,
pokrycie odrdzewionego zbrojenia $rodkiem do ochrony przeciwkorozyjnej stali
zbrojeniowej,
pokrycie warstwa sczepna,
uzupetnienie otuliny zbrojenia oraz ubytkéw betonu,
uszczelnienie nieszczelnosci (rys),
wyréwnanie i wygtadzenie powierzchni betonowych,
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wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych i Zzelbetowych
powioka ochronna z zywicy epoksydowej zgodnie z ST-04.01 ,Roboty izolacyjne",
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, i sprawdzen
robot,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B- Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
24620:1998/Az1:2004
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym
usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe
taczone na zaktad

1. Instrukcje producenta preparatéw zabezpieczajacych
2. PN-EN 132504-2:2002/Ap1:2004 - Badania betonu w konstrukcjach - Czes$¢ 2: Badanie
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia
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