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Czesc | - Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1. Nazwa zamoéwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach nr 215A, 215B, 215C,
215D, 215E, 216, 217, 271, 272 i w Auli, znajdujgcych sie¢ w Gmachu Giéwnym Politechniki
Gdanskiej w Gdansku- Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12.

2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane zwigzane z wykonaniem wymiany stolarki okiennej w
pomieszczeniach nr 215A, 2156B, 215C, 215D, 215E, 216, 217, 271, 272 i w Auli, znajdujacych sie w
Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdanskiej w Gdansku- Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12.

Zakres prac opisany zostat w projekcie i STWiIORB obejmuje roboty budowlane.

Zakres prac obejmuje m.in.:

Wymiane stolarki okiennej wraz z futrynami, wewnetrznymi oktadzinami drewnianymi wokét otworu
okiennego oraz obudéw podokiennych w pomieszczeniach nr 215A, 215B, 215C, 215D, 215E, 216, 217,
w pomieszczeniach auli pok. 300D i senatu pom. 272, 271 z zachowaniem istniejgcej ornamentyki,
zgodnie z zalgczong do dokumentacji projektowej inwentaryzacjg i materiatami fotograficznymi. Przed
montazem stolarke okienng nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Stolarke okienng
wykonac z profili drewnianych, wzorowang na oryginalnej, zachowanej stolarce wg rysunkow projektu. W
pomieszczeniach zastosowac szkfo zespolone gr. 24mm, wspotczynnik przenikania ciepta U(max) [W/(m2
x K)] < 1,1. Stolarka ma by¢ wyposazona w nawietrzniki sterowane recznie. Stolarke nalezy dopasowaé
od istniejgcych otworéw w murze (przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie), szprosy
drewniane zewnetrzne i wewnetrzne. Kolor stolarki: 1) z wewnatrz i na zewnatrz biaty (w odcieniu) - RAL
9010 (dotyczy stolarki okiennej na rysunkach A-05, A-07). 2) w auli i pomieszczeniach senatu stolarke
wykonaé¢ w dwoch kolorach. Od zewnatrz biaty (w odcieniu) — RAL 9010, od wewnatrz kolor drewna z
zachowaniem naturalnego rysunku stojow, analogicznie jak boazerie i drewniane elementy wykonhczenia
wnetrz auli i senatu (dotyczy stolarki okiennej na rysunkach A-02, A-04, A-06). Przedstawione w projekcie
okucia i klamki dotyczace stolarki okiennej sg pokazane w sposéb schematyczny — ich rodzaj, ksztaH,
materiat powinien by¢ taki jak w salach o nr 269, 270, 266. Wzory okué, oraz klamki nalezy przedstawic
do akceptacji inwestora. Ramki dystansowe w oknach nalezy wykona¢ w kolorze biatym. Wykonawca
powinien takze uwzgledni¢ malowanie i szpachlowanie scian w ktérych montowane bedg okna, kolor musi
by¢ zgodny ze stanem istniejagcym.

3. Etapowanie robdt budowlanych

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia terminu rozpoczecia prac w poszczegdlnych
pomieszczeniach z zamawiajgcym. Ze wzgledu na to, ze w pomieszczenia sg uzytkowane wykonawca
sporzgdzi harmonogram prac uzgadniajac i dopasowujac z uzytkownikami rozpoczecie prac w
pomieszczeniach.

4. Informacja i wymagania ogoélne

Prace objete zamodwieniem sg pracami typowymi w zakresie robét branzy ogélnobudowlanej.



5. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania.

Koszt wykonania robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujagc w
odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztdw ogdlnych. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robdét tymczasowych lub prac
towarzyszacych.

5.1. Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robdt tymczasowych zalezeé bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji robot

budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych

metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan.

Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robdét tymczasowych wykorzystujac wtasne

doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien,

obowigzkéw wykonawcy jak rdwniez granic przekazywanego do dysponowania placu budowy.

Do robét tymczasowych nalezg miedzy innymi:

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy,

- ochrona remontowanego budynku przed dostepem osdb niepowotanych,

- wszystkie ostony i zabezpieczenia, wigcznie z ochronami zabezpieczajgcymi normalng prace budynku,

- oznakowanie ciggéw komunikacyjnych na czas robét,

- ochrona i zabezpieczenie pomieszczen,

- wykonanie ewentualnie drég dojazdowych i ich likwidacja,

- mycie i sprzatanie pomieszczen wraz z oknami po zakonczeniu robot,

- odtworzy¢ na swdj koszt nawierzchnie, uzbrojenie i zagospodarowanie terenu po prowadzonych
robotach.

5.2. Prace towarzyszace.

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowac i przekazaé zamawiajgcemu dokumentacje
odbiorowg. W skfad dokumentacji odbiorowej przygotowanej w 4 egz. wchodzg m. in.: dokumentacja
powykonawcza, oswiadczenia wykonawcy, protokoty badan, pomiaréw i prdb, instrukcje obstugi i
eksploatacji, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie zastosowanych
materiatdw i wyrobdéw potwierdzajgce posiadanie przez niewymagane parametry i walory. Na 4 egz.
umieszczone bedg oryginalne podpisy.

6. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiajgcego.

6.1. Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu musi zapoznaé sie z placem budowy, istniejgcym
budynkiem Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej.

6.2. Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy w przeciggu 7 dni od podpisania umowy.
6.3. Zamawiajgcy nie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla potrzeb wykonawcy.

6.4. Zamawiajacy wskaze wykonawcy miejsce, w ktorym moze podtaczy¢ sie do instalacji energii
elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce za pobdr zuzytych mediéw dla
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celéw budowy wedtug wskazan licznika za okres realizacji przedmiotu zamoéwienia wedtug cen
stosowanych dla Politechniki Gdanskiej. Rozliczenia zostang dokonane przez Dziat Eksploatacji
Politechniki Gdanskiej. Koszt wykonania instalacji zasilert tymczasowych i urzadzen pomiarowych lezg po
stronie Wykonawcy.

6.5. Zamawiajgcy bedzie wymagac sukcesywnego wywozenia na wysypisko materiatéw i gruzu z prac
rozbidrkowych. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek dostarczania dokumentéw
potwierdzajgcych prawidtowa gospodarke odpadami powstatymi w trakcie wykonywanych przez siebie
prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Zamawiajacy zabrania wrzucania do
pojemnikéw PG gruzu i innych odpaddéw budowlanych jak réwniez jakichkolwiek innych przywiezionych z
zewnatrz.

6.6. Zamawiajacy dopuszcza zorganizowanie zaplecza budowy na terenie PG. Wykonawca na swdj koszt
zobowigzany bedzie do wygrodzenia terenu, zabezpieczenia przed dostepem osdb niepowotanych. Po
zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac i doprowadzié do stanu pierwotnego.

6.7. Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezgcym porzadku stanowisk pracy,
ich otoczenia, ciggdw komunikacyjnych oraz placu budowy. Od wykonawcy wymagamy zabezpieczenia
przed zniszczeniem elementéw budowlanych w rejonie prac oraz skutecznej ochrony pomieszczen
nieobjetej remontem.

6.8. Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania placu budowy za pomoca tablicy informacyjnej.
Nalezy oznakowaé miejsca, w ktdrych wystepujg zagrozenia, tj. prace prowadzone na wysokosciach,
prace w obrebie rusztowania, prace wykonywane w zasiegu dZzwigu. Na terenie budowy nalezy powiesi¢
w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw pogotowania ratunkowego, strazy
pozarnej, policji.

6.9. Zamawiajacy wymaga aby kierownik roboét stale przebywat na terenie budowy.

6.10. Ewentualne nazwy wtasne, wystepujace w dokumentacji dotyczgcej postepowania majg charakter
poglagdowy i dopuszczone jest uzywanie innych materiatéw, ktére spetniajg takie same lub lepsze
parametry techniczne i funkcjonalne.

6.11. Koszty prowadzenia robdt w okresie zimowym ponosi Wykonawca.

6.12. Zamawiajacy informuje, ze zezwala Wykonawcy na wijazd na teren/ plac budowy od strony
Traugutta i ewentualnie od ulicy Do Studzienki. Projekty organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i
pozwolenia z nim zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

6.13. Zamawiajgcy informuje, ze ze wzgledu na stan techniczny wjazdéw oraz sieci znajdujgcych sie na
terenie placu budowy i terenach przylegtych wjazd sprzetu ciezkiego na teren otaczajgcy budynki
Wykonawca podejmie na wtasne ryzyko.

6.14. Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezgcym porzadku stanowisk pracy,
ich otoczenia, ciggdw komunikacyjnych oraz placu budowy. Od Wykonawcy wymagamy zabezpieczenia
przed zniszczeniem elementdw budowlanych w rejonie prac oraz skutecznosci ochrony czesci obiektu i
dziatki nie objetych budowa.



6.15. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujacych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie z zapisami planu
BIOZ.

7. Zakres robét budowlanych wg CPV:

CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

8. Sprzet, maszyny, transport

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub srodkéw transportu w celu zrealizowania
przedmiotu zamoéwienia w terminie i poprawne] jakosci nalezy do wykonawcy. Zastosowany sprzet,
maszyny lub srodki transportu nie mogg stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich mienia lub mienia
zamawiajgcego.

9. Dokumentacja projektowa i dokumenty odniesienia.

Roboty budowlane bedace przedmiotem zamédwienia realizowane beda na podstawie dokumentacji
projektowej sktadajgcej sie z kompletu dokumentacji budowlano wykonawczej i STWiORB.

Projekt budowlany i STWiIiORB okreslajg przedmiot zamdwienia obejmujg w catosci tresé¢ projektu
budowlanego dajgc wykonawcom petng wiedze o zamdwieniu i w sposéb umozliwiajacy ztozenie
kompletnej oferty.

1. Projekt budowlany wykonany przez:
Studio Architektury Maciej Bochenski
80-309 Gdansk, ul. Bazynskiego 3/3

2. STWIORB

UWAGA:
Zamawiajgcy przekazuje wraz z SIWZ przedmiar robaot.

Przedmiar robét przekazany jest wytacznie dla utatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporzadzenia
kosztorysu ofertowego, nie stanowi opisu przedmiotu zamdwienia.

10. Dokumenty odniesienia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku ( wraz z péZniejszymi zmianami)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku ( wraz z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Polskie Normy

- Aprobaty techniczne,

- Certyfikaty,

- Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych materiatéw i
urzadzen,



- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych — publikacje rynkowe wydawane
przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja Sp. z o.0.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz.U.108, poz.953

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109,
poz.719).

11. Odbiér robét budowlanych

11.1 Odbiory robdt zanikowych — ulegajacych zakryciu. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru
roboty zanikowe. Jesli zamawiajacy nie przystgpi do odbioru robdét zanikowych w ciggu trzech dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszenia wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robdt za
odebrane i do ich zakrycia.

11.2 Odbidér koricowy.
Odbidér koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zamédwienia, po uzyskaniu celu
okreslonego dokumentacja projektowg i zawartg z wykonawcg umowg. Gotowos$¢ do odbioru
koncowego wykonawca zgtasza na pismie. Dla skutecznosci zgtoszenia konieczne jest najpdzniej wraz z
nim dostarczenie zamawiajagcemu kompletu dokumentacji odbiorowej. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do odbioru koficowego miedzy innymi nastepujace dokumenty:
1) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, (w 4 egz. w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej na ptytach CD w 2 szt. w wersji edytowanej pliki *doc, rysunki *dwg i *pdf),

2) gwarancje producentéw materiatéw i urzadzen do kazdego etapu robét,

3) certyfikaty na znak budowlany lub CE,

4) deklaracje zgodnosci dotyczace stosowanych materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych,
5) instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce,

6) zaswiadczenia witasciwych jednostek i organéw, wymagane prawem oswiadczenia,

7) protokoty badan i dopuszczeni, pomiaréw i préb,

8) orazinne niezbedne dokumenty.

Zamawiajgcy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koricowego zwotuje komisje
odbiorowa. Czynnosci odbioru koricowego rozpoczynajg sie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia
wykonawcy. Do odbioru koncowego wykonawca uporzadkuje plac budowy i usunie zawinione przez
siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie budynku lub terenu.



