POLITECHNIKA
GDANSKA

Zastepca kanclerza ds. zasobéw technicznych

Gdansk, 2.07.2015 .
l.dz.%%3/DZP/2015

Dotyczy: Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach nr 215A, 215B, 215C, 215D, 215E, 216,
217, 271, 272 i w Auli, znajdujacych si¢ w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdariskiej w Gdansku
Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12.

Zamawiajacy, Politechnika Gdariska z siedzibg przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk,
informuje, iz w postgpowaniu o numerze ZP/198/055/R/15, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej progow okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r,, poz. 907 z p6z. zm.)
dalej Ustawa Pzp, wplynety zapytania:

Zapytanie 1:

W dokumentacji nie ma wskazanego rodzaju drewna, z ktérego majg by¢ wykonane nowe okna,
oktadziny, obudowy i parapety wewnetrzne. Ponadto w SST A.01 2.2. znajduje sie opis okien
aluminiowych.
a) Jaki materiat ma by¢ uzyty do wykonania w/w elementow ?
b) Jezeli drewniane, prosze o doktadne wskazania (np. klejonka sosnowa tgczona na
mikrowczepy i tarcica iglasta).
c) W tym samym dokumencie znajduje sie opis okien oddymiajacych i p/poz. Czy okna tego
typu wchodzg w zakres zamoéwienia?

Wyjasnienie:

Wszystkie elementy okien nalezy wykona¢ z wysokogatunkowego drewna klejonego warstwowo. W
pomieszczeniach auli i senatu od wewnatrz wykonczone okleing debowa. Okna oddymiajgce i p/poz.
nie wchodzg w zakres zaméwienia.

W zwigzku z udzielong odpowiedzig Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow SIWZ. Zmianie ulega
zalgcznik nr 9a STWIORB czgé¢ 2 w nastepujgcym zakresie:

W powyzszym zataczniku zapis:
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

e Stolarka aluminiowa wewnetrzna i zewnetrzna

Doktadne parametry stolarki aluminiowej wewngtrznej i zewnetrznej okresla zestawienie stolarki i
$lusarki bedgce zatgcznikiem do projektu.

o Stolarka aluminiowa lub stalowa wewnetrzna o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
Doktadne parametry stolarki aluminiowej wewnetrznej i zewnetrznej okresla zestawienie stolarki i
$lusarki bedgce zatgcznikiem do projektu.

o Slusarka aluminiowa
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Dokladne parametry stolarki aluminiowe] wewnetrznej | zewnetrznej okresla zestawienie stolarki
islusarki bedgce zalgcznikiem do projekiu.

s Stolarka drzwiowa z plyty MDF, malowana, w tym stolarka o wymaganej kiasie odpornosci
ogniowej

Dokiadne parametry stolarki aluminiowe] wewnetrznej i zewnetrznej okresla zestawienie stolarki i
slusarki bedgce zatgcznikiem do projektu.=Projekt wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach nr 21
5A, 21 5B, 21 5D, 21 5E, 21 6, 21 7, 271, 272 i w Auli, oraz projekt remontu schodow wachlarzowych
w Gmachu Gidwnym Politechniki Gdanskiej 5

s Okna polaciowe, drewniane wraz z materiatami niezbednymi do jego montazu (uszczelki,
koinierze, sterowanie elektryczne itp.)

Dokladne parametry okien polaciowych okresla zestawienie $lusarki bedgce zatgcznikiem doprojekiu.
s Okucia

Doktadne parametry stolarki aluminiowej wewnetrznej i zewnetrznej, w tym oku¢, okresla zestawienie
stolarki | $lusarki bedace zalgcznikiem do projekiu

e Otwory wentylacyjneW niektorych drzwiach zgodnie z przepisami technicznymi nalezy wykonaé
otwory wentylacyjne. Otwory muszg znajdowa¢ sie w drzwiach zgodnie z zestawieniem stolarki
drzwiowej.

o Uszczelki i przekiadki

Uszezelki i przekiadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom: - twardos¢ Shor'a min. 35-
40- wytrzymato$ ¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa- odporno$¢ na temperature od -30 do +800C- nie
powinny rozprzestrzenia¢ ognia- nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe- trwatos¢ min. 20 lat

e Klapa oddymiajgca | wylaz dachowy

Wykonaé nalezy klape oddymiajgca speiniajgca jednoczesnie funkcje wytazu dachowego zgodnie z

= Wyposazenie dodatkowe

Drzwi i okna wyposazy¢ nalezy w wyposazenie dodatkowe zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe]
i $lusarki okiennej bedgcej zatgcznikiem do projektu. Sg to miedzy innymi takie elementy jak:

- samozamykacze

- atestowane zamki

- szklenie P4A

- klamki

- rygle WC

- osprzet zwigzany z kontrolg dostepu

- elektrorygle

itd. Zgodnie z zestawieniem stolarki.

e Materialy stuzace do montazu stolarki | $lusarki

Nalezy stosowa¢ systemowe igczniki mechaniczne stuzgce do montazu drzwi i okien.

e Materialy dodatkowe, termoizolacyjne

W miejscach igczenia oscieznic z murami, przede wszystkim na murach zewnetrznych nalezy
uszczelnié te miejsca piankg PU, jesli system montazu przewiduje konieczno$¢ wykonania tego typu
uszczelnienia.

Zmienia sie na zapis:

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

¢ Stolarka drewniana zewnetrzna
Dokiadne parametry stolarki drewnianej zewnetrznej okresla zestawienie stolarki bedgce zatgcznikiem
do projekiu
» Okucia
Dokladne parametry stolarki drewnianej zewnetrznej, w tym oku¢, okresla zestawienie stolarki bedagce
zatgcznikiem do projektu
» Uszczelki i przekladki
Uszczelki | przekladki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymato$ ¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odporno$é na temperature od -30 do +800C
- nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwoéé — nie nasigkliwe
- trwatos¢ min. 20 lat
e« Wyposazenie dodatkowe
Okna nalezy wyposazyé w wyposazenie dodatkowe zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej
bedgcej zatgcznikiem do projektu.
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e Materialy stuzace do montazu stolarki
Nalezy stosowaé systemowe tgczniki mechaniczne stuzgce do montazu okien.

o Materiaty dodatkowe, termoizolacyjne
W miejscach fgczenia oscieznic z murami, przede wszystkim na murach zewnetrznych nalezy
uszczelni¢ te miejsca pianka PU, jesli system montazu przewiduje konieczno$¢ wykonania tego
typu uszczelnienia.

Dodatkowo w kazdym przypadku gdy w dokumentacji okreslajacej przedmiot zamowienia mowa jest o
stolarce aluminiowej nalezy to odczytywaé jako stolarka drewniana z drewna wysokogatunkowego
klejonego warstwowo.

Zapytanie 2:
Prosze o zamieszczenie fotografii istniejgcych elementow.
Wyjasnienie:

W odpowiedzi na prosbe Zamawiajacy udostepnia fotografie istniejgcych pomieszczen. Fotografie
zostang zamieszczone wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zapytanie 3:

Dokumentacja nie zawiera informacji na temat wymiany parapetow zewnetrznych. Czy zakres zadania
obejmuje ich demontaz i montaz? Jezeli tak, prosze o podanie rodzaju materiatu i ilosci (m2).

Wyjasnienie:
Dokumentacja nie przewiduje wymiany parapetéw zewngtrznych ze wzgledu na charakter obiektu.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ przy wymianie stolarki Wykonawca powinien przewidzie¢ demontaz i
ponowny montaz.

Zapytanie 4:
Prosze réwniez o okreslenie ilosci nawiewnikow, jakie majg by¢ zamontowane w nowej stolarce.
Wyjasnienie:

Nalezy zamontowa¢ nawiewniki w ilosci: jeden nawiewnik na jedno otwierane skrzydto.

Powyzsze odpowiedzi oraz zmiany treéci SIWZ polegajace rowniez na rozszerzeniu jej tresci o
informacje zawarte w odpowiedziach stanowig integralng czes¢ SIWZ i sg wigzace dla Wykonawcow.

Zamawiajacy dokonat zmian tresci SWIZ na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp

Zastepca Kanclerza
ds. Zasob6w Technicznych
Politechniki Gdariskiej

\/!

Kierownika Zamawiajgcego
lub osoba upowazniona
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