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1. CZESC OPISOWA

2. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Ogélne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.

Przedmiotem zamodwienia sy roboty budowlane polegajgce na wymianie drzwi
drewnopodobnych na drzwi o odpornosci pozarowe;j.

Przedmiot zamdwienia ma by¢ wykonany w oparciu o umowe, dokumentacje przetargows,
opis i rysunki techniczne.

Jezeli wykonawca uzna za konieczne — mozliwa jest wizja lokalna w miejscu prowadzenia
robét.

Roboty budowlane powinny by¢ zrealizowane zgodne z przeznaczeniem i przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, ktdra zawiera¢ bedzie rysunki i opis
wszystkich przeprowadzonych prac remontowych oraz wszystkie niezbedne dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu wyrobu do stosowania w budownictwie.

W budynku Wydziatu Mechanicznego aktualnie prowadzone sg prace remontowe objete
odrebnym przedmiotem zamodwienia. Przy wykonywaniu prac nalezy zabezpieczyé¢ ciaggi
komunikacyjne i miejsca wymiany drzwi tak by nie pogorszy¢ istniejgcego stanu. Elementy,
ktore podczas wykonywania prac zostang uszkodzone nalezy naprawié, wymienié, odnowié.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w budynku Woydziatu Mechanicznego przed
przystgpieniem do postepowania.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres zamdwienia

1.2.1. Wymiana drzwi na drzwi EI 30

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do wymiany istniejacych 4 szt. drzwi dwuskrzydtowych na
drzwi opisane w p. 1.2.2.

Demontaz istniejgcych drzwi (skrzydta drzwiowe i oscieznice) nalezy przeprowadzi¢ w sposéb
umozliwiajgcy powtdrne ich wbudowanie. Nalezy ztozy¢ je we wskazanym miejscu przez
Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km.

Zamontowane drzwi nalezy obrobié, powstate ubytki tynku podczas wymiany nalezy
uzupetni¢, tynk pomalowaé, wykonujagc jednakowej szerokosci opaske wokét
zamontowanych drzwi. Kolor uzgodnié z Uzytkownikiem obiektu.

Przyblizone wymiary drzwi znajdujg sie w zat. nr 1 do przedmiotowego Opisu Technicznego.
Doktadnego obmiaru drzwi nalezy dokona¢ przed rozpoczeciem prac i na podstawie obmiaru
z natury nalezy wyprodukowac drzwi.



1.2.2. Opis drzwi

1. Drzwi (w komplecie z oScieznicg), dwuskrzydtowe wewnetrzne, wyposazone w
samozamykacze, spetniajgcych warunek EI30, w kolorze Drewno Dab,

e 2 szt. o wymiarach 2200x2380 mm do Sali 208 (Audytorium)
e 2 szt. o wymiarach 1540x2380 mm do pomieszczen towarzyszacych
2. W zataczeniu — zestawienie drzwi.

3. Kolor stolarki powinien zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym po przedstawieniu prébek
kolorystyki, oscieznice nalezy wykonaé jako stalowe lub drewniane, montaz skrzydet na
trzech zawiasach. W ofercie nalezy uwzgledni¢ demontaz istniejacych drzwi oraz montaz
nowych drzwi wraz z obrébkami.

4. Drzwi oznaczone symbolami D1 i D2 (zgodnie z zatgcznikiem) o odpornosci ogniowej El 30 z
wktadem ogniowym — wg standardu producenta, wyposazone w uszczelki obwiedniowe
peczniejgce, diwiekoszczelno$¢ min. 32 dB, poszycie z ptyty HDF, okleina CPL
drewnopodobna, kolor drewno dab. Zawias sprezynowy zapewniajagcy samozamykanie lub
samozamykacz. Drzwi wyposazone w zamek zasuwkowo zapadkowy na wkfadke cylindryczna
— zapadka cofa sie przy pomocy klucza, okucie i klamka z poliamidu.

1.3.Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia

1.3.1. Uwarunkowania prawne

1. Prace przy realizacji zamdwienia dotyczgcego robdt budowlanych bedg prowadzone pod
kierownictwem osoby petnigcej funkcje kierownika robdt Wykonawcy, ktéry musi posiadaé
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Kierownik robot przed
rozpoczeciem robodt przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika
robot budowlanych. Zamawiajagcy wymaga, aby kierownik robot przebywat na terenie budowy
podczas prowadzenia prac.

1.3.2. Uwarunkowania wlasnosSciowe

Wszystkie roboty budowlane zostang wykonane na terenie budynku Wydziatu Mechanicznego
Politechniki Gdanskiej.

1.3.3. Uwarunkowania terminowe

1. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w terminie do dnia: 28.08.2015 r.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Przygotowanie placu budowy w obiekcie

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zabezpieczenia istniejgcego stanu budynku przed
rozpoczeciem prac budowlanych i tak prowadzi¢ prace, by nie uszkodzi¢ nowo
wyremontowanego budynku.



Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczestwa i ochrona zdrowia - w trakcie
realizacji robdt oraz stosowanie wszystkich obowigzujacych przepisdw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot i prac projektowych jest obowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do:

= zapewnienia miejsca do sktadowania materiatéw budowlanych, materiatéw do montazu
i materiatéw z demontazu w odpowiednich kontenerach — gruz, inne odpady.

Prace rozbiorkowe

Wykonawca dokona demontazu drzwi nie powodujgc zniszczenia elementéw nie przeznaczonych
do rozbidrki, z nalezyta starannoscig. Materiat rozbiérkowy Wykonawca ztozy oddzielnie, w
osobnym kontenerze na odpady. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia z gruntu z terenu
Politechniki Gdanskiej na odpowiednie do jego sktadowania miejsce. Gruz nalezy wywiezé na
miejskie wysypisko $mieci, a stosowne dokumenty s$wiadczace o utylizacji dostarczy¢
Zamawiajgcemu. Zamawiajacy bedzie wymagaé sukcesywnego wywozenia na wysypisko
materiatdw i gruzu z prac rozbiérkowych. Wykonawca zobowigzany jest do wywozu na wysypisko
wszystkich odpaddéw powstatych w wyniku realizowania przez niego przedmiotu zamoéwienia, w
tym takze odpaddéw bytowych. Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek
dostarczania dokumentéw potwierdzajgcych prawidtowg gospodarke odpadami powstatymi w
trakcie wykonywanych przez siebie prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Zamawiajacy zabrania wrzucania do pojemnikéw PG gruzu i innych odpadéw budowlanych jak
rowniez jakichkolwiek innych przywiezionych z zewnatrz.

2.3. Warunki odbioru rob6t budowlanych

Szczegétowe postanowienia dotyczace warunkédw technicznych zawarte sg w rozporzgdzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

2.3.1. Kontrola jakosci robét

1.

2.

Kontrola jakosci robdt obejmuje:

= kontrole zastosowanych materiatéw;

= kontrole dokumentow;

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez inspektora nadzoru przed ich wbudowaniem.

2.3.2. 0dbior robot

1.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

= odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

= odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Poszczegdlne etapy wykonania robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét) dokonuje osoba wyznaczona
przez Zamawiajacego, po zgtoszeniu przez Wykonawce robdét do odbioru. Odbidér powinien by¢
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przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym
z osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych, koncowych nalezy prowadzi¢ w miare postepu robdt, kontrolujac ich jakosc.

3. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektowa, przedstawiajgc je do
ponownego odbioru.

2.4.Wymagania Zamawiajacego dotyczace dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy:

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

® oo oo

plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego.



1. CZESC INFORMACYJNA

1.

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

1.1. Dokumentacja powykonawcza

1.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcg dokumenty
odbiorowe (atesty, aprobaty).

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane do
zakresu projektu uprawnienia budowlane.

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ zatwierdzona przez przedstawiciela kierownika budowy
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w wersji papierowej
w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (w postaci plikébw PDF nagranych na
nosniku pendrive).

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomosciami, na ktérych przewidziano

realizacjg robdt budowlanych.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 ze zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych i terendéw
(Dz. U. 2012 Nr 109, poz. 719);

5. Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania

projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1137);



10.
11.
12.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 ze zm.);

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 Nr 178, poz. 1380);

Inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy.



III. Zal. nr 1 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]
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LP. 1 2
SYMBOL D1 C(30 D2 EJ]ZO
ELEMENT DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
TYP PELNE PELNE
RODZAJ ELEMENTU DREWNIANE DREWNIANE
RODZAJ OSCIEZNIC STALOWE (1} olnecs STALOWE
KATALOG INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE
SCHEMAT
50
¥ i 2100 _f&% 22 140 5
: - . ~8
= N
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s 2200 . 1540 -
> |WSWIETLE | So 2200 1540
OSCIEZA Ho 2380 2380
WSWIETLE | S 1050 + 1050 1000 + 440
OSCIEZNICY | H 2300 2300
LEWE, PRAWE
PIWNICA SZT. - o
PARTER SZT. z
1 PIETRO SZT. - 2
1l PIETRO SZT. z -
CZNIE SZT. 2
UWAGI: DRZWI DREWNIANE KOLOR JASNY DRZWI DREWNIANE KOLOR JASNY
DAB - np. RAL 8001, , DAB - np. RAL 8001, ,
TROJZAWIASOWE WYPOSAZONE TROJZAWIASOWE WYPOSAZONE
W KL.,ZAMEK PATENTOWY, LISTWE W KL..ZAMEK PATENTOWY, LISTWE
PRZYMYK. WYS. 1cm, OSCIEZ. PRZYMYK. WYS. 1cm, OSCIEZ.
STALOWA, S STALOWA, ODPORNOSC OGNIOWA
EI30 DYMOSZCZELNE, WIEKSZE
El 30 SKRZYDLO O WYMIARACH MIN. 80
cm mw&‘am




