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1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg kontraktu pt.

Remont sali nr 115 i czeéci klatki schodowej
— Gmach Audytorium Maximum Politechniki Gdanskiej

inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk.

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV)

KOD NAZWA

GRUPA 45000000-7 | Roboty budowlane.

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow

KLASA 45214000-0 zwigzanych z edukacjg i badaniami.

KATEGORIA | 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1. 1 wyszczegolnionych
w punkcie 1.3.

Niniejszg Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng, dotyczacg Robot zwigzanych z
robotami przygotowawczymi i konstrukcyjnymi, zgodnie z Dokumentacjg Projekiowg
i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowa¢ wraz z Ogolnymi Specyfikacjami Technicz-
nymi ST.01.00 oraz z nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicz-
nymi:

ST.01.01 - Roboty ogdincbudowlane

S§T.01.02 - Instalacje sanitarne

ST.01.03 - Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
ST.01.04 - Instalacje elekiryczne

ST.01.05 - Instalacje teletechniczne
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1.3. Zakres roboét objetych §T.01.02.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwient (CPV)

KOD NAZWA
GRUPA 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach
KLASA 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 | Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

KATEGORIA
45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce
na celu realizacje dla potrzeb remontu Sali nr 115 i klatki schodowej w Gmachu Au-
dytorium Maximum Politechniki Gdaniskiej przy ul. Narutowicza 11/12 nastepujacych
prac:

- wykonanie prac montazowych instalacji c.o. oraz instalacji wod- kan.

Do zakresu robét wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszgce, jak réwniez
wszystkie roboty, kiére w my$l ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, po-
prawnie funkcjonujgcych instalacji. Roboty te nalezy wykonac jako swiadczenia
uboczne bez dodatkowych optat, rozliczane wraz z poszczegdinymi robotami.

W zakres robét wchodza:

- roboty przygotowawcze

- dostawa i montaz rurociggdw, armatury, urzadzen;

- przeprowadzenie pomiaréw oraz badari laboratoryjnych;
- wykonanie przebi¢ przez $ciany i wykonanie bruzd $ciennych i w posadzkach;
- wypetnienie przebic scian i bruzd;

- proby szczelnoéci instalacj;

- ptukanie instalaciji;

- wykonanie izolacji termicznych;

- regulacja hydrauliczna;

- uruchomienie i kontrola jakosci;

- usuniecie ewentualnych usterek;

- inwentaryzacja powykonawcza,

- usuniecie odpaddw powstatych podczas prac.

- demontaz likwidowanych instalacji i urzgdzen

Projekt i specyfikacja instalacji sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

W przypadku bledu, pomyiki lub watpliwoséci interpretacyjnych Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem i przedstawicielem Zamawiajgcego, kibrzy
sg jedynymi upowaznionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujete przez wy-
konawce prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane na korzysé
Zamawiajgcego.

Jezeli z Dokumentacji Projektowe] wynika niezbednos$¢ wykonania robdt nie wymie-
nionych w powyzszych ST lub w Przedmiarze Robét, to nalezy je wykonaé, a warunki
ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.
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Wykonawcy instalacji sg zobowiazani wykonaé i dostarczy¢ dokumentacje powyko-
nawczg ze wszystkimi uzgodnieniami | wymaganiami Zamawiajgcego.

1.4. Okreélenia podstawowe.

Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztaltkami, ztgczkami, elementami
przylgczeniowymi, uszczelnieniami.

Instalacje grzewcze — instalacja odbioru ciepta — instalacja centralnego ogrzewania i
instalacja ciepta technologicznego.

Instalacja centralnego ogrzewania — instalacje c.o. stanowi ukiad pofaczonych
przewodow napetnionych wodg instalacyjna, wraz z armaturg i innymi urzadzeniami,
oddzielonymi zaworami od Zrodta ciepta.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe ciénienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla sachowania zakiadanej trwatoéci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie..

Ciénienie prébne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokony-
wane jest badanie jej szczelnosci.

Temperatura robocza — obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentagcji projektowej, ktora dla sachowania zakladanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Scieki bytowe — scieki powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjono-
wania gospodarstw domowych oraz scieki o zblizonym skfadzie.

Instalacja wodociagowa — ukiad potgczonych przewodow, armatury i urzadzen,
stuzacy do zaopatrywania budynku w zimng i cieplg wode.

instalacja kanalizacji sanitarnej — uktad potgczonych przewodow wraz z urzadze-
niami umozliwiajgcy odprowadzenie sciekow na zewnatrz budynku.

Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczysz-
czen plynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno- sanitarnych i gospo-
darczych.

Armatura sanitarna — urzadzenia stuzgce do poboru wody z projektowanej instalacji
wodociggowej.

Podejécie kanalizacyjne — przewdd taczacy przybor lub urzadzenie sanitarne z
przewodem spustowym lub przewodem odpfywowym.

Przewéd spustowy (pion) — przewod pionowy odprowadzajacy Scieki z przyboréw
i urzadzen sanitarnych do przewodu odptywowegdo.

Przewod odplywowy (poziom) — przewod odprowadzajgcy cieki, utozony ze spad-
kiem w obrebie budynku, do ktérego podigczone sg przewody spustowe oraz przybo-
ry i urzadzenia sanitarne z najnizszej kondygnacji albo przewody spustowe wod opa-
dowych i roztopowych.
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Rewizja (czyszczak) - element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia.

Wpust podlogowy — urzgdzenie zbierajgce wody z posadzki przez kratke wiotows
do korpusu, z kré¢cem odptywowym potgczonym z przewodem odplywowym.

Instalacja skroplin — ukiad potgczonych przewoddw stuzgcych do odprowadzenia
skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych.

1.5. Ogoline wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za metody pracy, jakoé¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz obowigzujgey-
mi przepisami prawnymi. Ogélne wymagania dotyczgce robét budowlanych podano
w ST.01.00.

1.6. Informacje o terenie budowy.

Prace instalacyjne bedg realizowane w budynku istniejgcym — w Audytorium Maxi-
mum Politechniki Gdanskiej, na kondygnacji 000, 100 i 200.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji sanitarnych.

Dokumentacje rob6t montazowych stanowia:

- projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dia potrzeb remontu Sali 115 i czesci
klatki schodowej Gmachu Audytorium Maximum Politechniki Gdanskiej - opra-
cowanie z kwietnia 2015 r;

- niniejsza specyfikacja techniczna;

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednost-
kowego stosowania w budownictwie uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie
z Ustawag z 13 czerwca 2013 r (Dz. U. 2013 poz. 898) o zmianie ustawy o wy-
robach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci;

- protokoty odbioréw czedciowych, koticowych i robdt zanikajacych, z zatgczony-
mi protokotami badan kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza, obejmujgca wczesniej wymienione elementy
sktadowe dokumentaciji rob6t wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t, zgodnie ustawg ,Prawo budowlane” z dnia
07.07.1994 r - tekst ujednolicony z dnia 29 listopada 2013 r. (Dz. U. 2013
poz. 1409) z pbdzniejszymi zmianami.

2.0 MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce materialow.

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej in-
stalacji i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez
Wykonawce materialy musza byé dopuszczone do obrotu i stosowania w budownic-
twie i posiadaé:
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- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z eu-
ropejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng pansiwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

fub
- deklaracje zgodnoséci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez

producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska,

fub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajgce
obowigzkowi oznakowaniu CE, dla kt6érych dokonano oceny zgodnosci z Pol-
skg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionainy wyrdb bu-
dowlany”,
oraz

- gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

2.2. Stosowane materialy.

2.2.1. Instalacje wod-kan.

Rurociggi:
- piony wody zimnej — prowadzone po wierzchu $cian : rury i ksztattki stalowe
ocynkowane tgczone na ksztattki z zeliwa ciggliwego;
- instalacja wody prowadzona w $cianach | pod posadzkg : rury z tworzywa
sztucznego PE, do instalacji wodociggowych do 10 bar, érednice 30x3,0 —
20x2,0 mm.

Armatura:
- zawory kulowe odcinajgce PN10;
- zawdr zwrotny antyskazeniowy typ HA,
- zawor ze zigczkg do weza, przytgcze G1/2, kolor chrom.

Urzgdzenia:
- podgrzewacze pojemnosciowe elekiryczne o pojemnosci 5 litréw, mocy 2kW,
230V, regulacja temperatury w zakresie 23-70 st.C, podigczenie ciSnieniowe
do baterii, bez baterii, panel sterowniczy w dolnej czesci podgrzewacza.

Przybory sanitarne, baterie , syfony:
- umywalki w sanitariatach,
zlew w laboratorium,
miski ustepowe,
baterie umywalkowe i zlewozmywakowe,
- syfony
parametry powyzszych przybordw podane zostaly w specyfikacji nr ST.01.01 -
Roboty ogéincbudowlane.

t
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Izolacja termiczna:
- rurociggi prowadzone pod posadzkg i w bruzdach $ciennych, pod tynkiem -
otuliny PE o grubosciach g = 6 mm (Amin=0,035 W/mK przy 10°C),
- rurociggi prowadzone w obudowie przysciennej - otuliny PE o grubos$ciach g =
9 mm (Amin=0,035 W/mK przy 10°C),

2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Rurociggi:
- podejscia od przyboréw — z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV,
- odcinki na istniejgcej instalacji — z rur i ksztattek z zeliwa kanalizacyjnego,
- odprowadzenie skroplin - rury i ksztattki z PP.

Whpusty:
- wpusty Sciekowe, podiogowe ze stali nierdzewnej, Dn70, z wyjmowanym sy-
fonem, z uszczelkg wargows, z przykrecang kratkg przeciwpoélizgowa ze stal
nierdzewnej.

- syfon do skroplin z blokadg antyzapachowa
- drzwiczki dostepu do rewizji na pionach kanalizacji sanitarnych ze stali nie-
rdzewnej szczotkowanej, 20x25 cm.

2.2.3. Instalacja c.o.

Rurociagi:
- piony instalacyjne prowadzone po wierzchu $cian z rur ze stali czarnej tgczo-
nych przez spawanie,
- przewody pod posadzkg i w bruzdach $ciennych z rur z tworzywa sztucznego
— polietylen sieciowany z ostong antydyfuzyjng, potgczenia na zigczki, sredni-
ce w zakresie $50 x 4,6 - $16 x 2,0.

Elementy grzejne:

- grzejniki ptytowe stalowe z piytg gtadka, z podejsciem srodkowym od dotu,

- wysokoé¢ grzejnikéw — 300, 600, 2000 mm, szeroko$¢ - typ 22, 330, 20,

-z zaworem termostatycznym,

- kolor RAL 7035,

- ci$nienie robocze 10 bar, temp. robocza 110 °c,

- dla grzejnikow, ktére nie bedg montowane we wnekach podokiennych nalezy
zastosowaé wzmocniony montaz grzejnika do sciany - Scienny wspornik o
max. pionowym obcigzeniu 1200 N (120 kg), uwzgledniajgcy ewentualne ob-
cigzenie grzejnika przez osobe siadajgcg na grzejnik.

Armatura:

- w przypadku, gdy dostarczane grzejniki nie bedg wyposazone w zabudowane
zawory grzejnikowe - zawory grzejnikowe Dn15 z nastawa, przystosowane do
nabudowania elementu termostatycznego,

- gtowica termostatyczna o zakresie temperatury od 8°C,
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- zespot zaworowy kgtowy umozliwiajgcy odciecie grzejnika na zasileniu i po-
wrocie,
- zawdr odcinajgco-nastawczy na rurociggu odpowietrzajgcym.

Izolacja termiczna:

- rurociggi prowadzone pod posadzka i w bruzdach $ciennych, pod tynkiem - otuliny
PEOtmaX = 95°C, o gruboéciach g = 6 mm i grubosci 9 mm (Amin=0,035 W/mK przy
10°C),

- rurociggi prowadzone wzdtuz §cian, w obudowie - otuliny PE tnax = 95°C, o grubo-
sciach 30 mm i 20 mm (Amin=0,035 W/mK przy 10°C),

inne;
— obejmy stalowe z wkiadkg elastyczna.

2.3. Sktadowanie materialéw.
2.3.1. Rury przewodowe.

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podiozu.
W sposdb gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosfe-
rycznymi oraz spetnienie wymagan BHP.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny byé
skiadowane w sposéb uporzgdkowany, w zamknietych pomieszczeniach.

2.3.2. Armatura i urzgdzenia.

Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszcze-
niach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacy-
mi korozje oraz dostepem osdb niepowotanych. Nalezy je przechowywaé w opako-
waniach fabrycznych. Uszkodzone materiaty nie nadaja sie do montazu i nalezy je
usungc¢ z placu budowy.

3.0 SPRZET.

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Ogoéinej Specyfikacji $T.01.00.

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez in-
spektora. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Sprzet stosowany do wykonywania robdt musi byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

4.0 TRANSPORT.
Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji ST.01.00.
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Zastosowane $rodki transportu muszg gwarantowac bezpieczenstwo pracownikow,
oséb trzecich oraz nie powodowaé pogorszenia jakosci przewozonych | dowozonych
wyrcbow budowlanych. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z wa-
runkami i wymogami podanymi przez producenta.

Rury nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi rownomierne
rozmieszczenie na catej powierzchni fadunkowej i z zabezpieczeniem przed spada-
niem lub przesuwaniem. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami przez metalowe czesci srodkéw transportu, jak Sruby, tancuchy itp.
Szczegoding ostroznosé nalezy zachowacd przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze okolo 0°C i nizszej.

Grzejniki i armatura powinny by¢ przewozona dowolnymi érodkami transportu w spo-
s6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

Przy pracach przetadunkowych wytadowywanych materiatow nie nalezy rzucac.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projekiows, specyfikacjami tech-
nicznymi ST, obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami, WTWO COBRTI In-
stal, poleceniami Inspektora nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej. Przy montazu
przestrzega¢ wytycznych producentdéw wyrobéw budowlanych — rur, urzadzen i arma-
tury oraz wymagan bhp i ppoz.

Wymagana jest wysoka estetyka wykonania i wykoficzenia instalacii.

5.2. Wykonanie instalacji wod- .kan.

5.2.1. Wykonanie instalacji wodociggowej.

W ramach robét przygotowawczych nalezy ustali¢ lokalizacje urzgdzen sanitarnych.
Pion wody zimnej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na ksztaftki z
zeliwa ciggliwego. Przewody montowane pod posadzka i w bruzdach sciennych pod
tynkiem wykonac¢ z rur z tworzywa sztucznego.

Rurociggi mocowa¢ do $cian za pomocg typowych podwieszen | podpart
z przektadkg gumowa. Nie wolno sytuowaé na ztgczach rurociggow, podpdr statych
i przesuwnych.

Dla przewodéw prowadzonych w écianach i pod posadzkg zakrycie bruzd powinno
nastgpi¢ po dokonaniu odbioru instalacji poprzedzonej préba cisnieniows.

Zaizolowaé cieplnie przewody prowadzone pod posadzkg i w bruzdach sciennych,
pod tynkiem (izolacja na przewodach z tworzywa sztucznego), izolacja zgodnie z
punktem 2.2.1.

Na wylewce zaworu czerpalnego ze zigczkg do weza sie przewiduje sie montaz izo-
latora przeptywdw zwrotnych typu HA.

Przejécia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tule-
jach ostonowych. W miejscach przej$¢ nie powinny wysiepowaé potgczenia rur.
Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym
nieoddziatywajacym na przewody.

Instalacje istniejgca w zakresie okreslonym w projekcie nalezy zdemontowac.
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5.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Podejscia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, pod tynkiem.

Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykonaé rewizje kanalizacyjne.

Podejscia do urzgdzen prowadzi¢ z 2% spadkiem w kierunku odprowadzenia $cie-
kow.,

Odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzacyjnych wykonaé za pomoca przewo-
dow z tworzywa sztucznego i wiaczy¢ do pionu kanalizacyjnego. Na podigczeniu na-
lezy zastosowac syfon z tworzywa sztucznego do skroplin z blokadg antyzapachowa.
Miejsce podigczenia nalezy uszczelni¢ masg plastyczna.

5.3. Wykonanie instalacji grzewczych.

Calos¢ prac montazowych nalezy wykonaé¢ wg dokumentacji projektowej, wytycznych
producentdw urzgdzen i armatury, zachowujgc przepisowe odlegtosci oraz zapewnia-
jac dostep do urzadzen i armatury w celu dokonania czynno$ci pomiarowych, odczy-
towych, takze ewentualng wymiane i konserwacje.

Piony instalacyjne prowadzone po Scianie wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczo-
nych przez spawanie. Przewody montowane pod posadzkg i w bruzdach Sciennych
pod tynkiem wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego.

Przewody ze stali mocowac do stropdw i Scian z wykorzystaniem systemowych pod-
wieszen i podparé z wktadkg elastyczna.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tule-
jach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura. W miejscach przejsc nie
powinny wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna byé
wypeiniona materiatem plastycznym nieoddziatywajgcym na przewody. Po wykonaniu
z pozytywnym wynikiem préby szczelnosci, czarne rury stalowe powinny zosta¢ po-
malowane. Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotkg stalowg do
Il stopnia czystosci. Wszystkie rury stalowe czarne nalezy pokryé z zewnatrz dwoma
warstwami farby do gruntowania, antykorozyjnej i jedng warstwg farby nawierzchnio-
wej, termoodpornej.

Dla przewoddéw prowadzonych pod posadzks i w Scianach zakrycie bruzd powinno
nastgpi¢ po dokonaniu odbioru instalacji poprzedzonej prébg ci$nieniows.

Zaizolowat cieplnie przewody prowadzone pod posadzkg i w bruzdach $ciennych,
pod tynkiem (izolacja na przewodach z tworzywa sztucznego), izolacja zgodnie z
punktem 2.2.2.

Instalacje istniejgcyg c.0. w zakresie okreSlonym w projekcie nalezy zdemontowac.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogodline.

Roboty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem zgodnoéci z projektem, jakosci wyko-
nania, szczelno$ci instalacji i ich regulacji. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ba-
dania kontroine, a kopie ich wynikoéw przedstawi¢ Inspektorowi.

6.2. Kontrola zgodnosci z dokumentacjg i jakosci wykonania instalacji.

Kontrole wykonuje sie poprzez sprawdzenie:
- zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
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- rysunkéw powykonawczych,

- zapisow w dokumentach budowy i notatek stuzbowych,
- uzycia wlasciwych materiatow i urzgdzen,

- kwalifikacji monteréw i kontrola prawidiowo$ci wykonania potgczen,
- sprawnoséci zamontowanej armatury,

- spadkéw prowadzenia instalacji,

- wykonania izolacji,

- szczelnosci rurociggdw i armatury

- rodzaju oraz wykonania podpor,

- prébnego rozruchu urzgdzen,

- usuniecia wszystkich wad.

Poszczegoine etapy wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materiaty powinny
byé ocenione, odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakty te po-
winny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Proby szczelnosci,
6.3.1. Instalacja wod- kan.

Przed przystgpieniem do badania instalacje wodociggowa nalezy przeptukac. Na-
stepnie przewody napeini¢ wodg, odpowietrzy¢ i podda¢ obserwacji. Probe szczel-
noéci nalezy przeprowadzi¢ przy temp. powietrza nie nizszej niz +1°C. Jezeli nie
stwierdzi sie zadnych przeciekdw nalezy podnies¢ cidnienie do wartosci cisnienia
probnego. Wartoé¢ cisnienia proébnego nalezy przyjmowac w wysokosci péitora krot-
nego ciénienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bardw. Wartos¢ cisnienia probnego
wynosi p=1,5 cinienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Probe szczelnosci
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych.” COBRTI INSTAL zeszyt 7. Z przeprowadzonych prob szczelnosci
instalacji nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgey spetnienie wymaganych warunkow.
Badane przewody kanalizacji sanitarnej i ich potaczenie nie powinny wykazywac
przeciekdw.

6.3.2. Instalacja grzewcza.

Przewody, armatura i urzadzenia powinny wykazywac¢ szczelnos¢ w stanie zimnym |
gorgeym. Przed wykonaniem préb szczelno$ci na zimno instalacje odbiorcze wody
grzewczej nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg. Przed rozpoczeciem proby szczelno-
sci przewody nalezy napeini¢ woda i odpowietrzyC. Wszystkie zawory muszg by¢
otwarte. Probe szczelno$ci wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami przed wig-
czeniem danego systemu do eksploatacji. Prébe szczelnosci przeprowadzac dla in-
stalacji wody grzewczej c.0. przy cisnieniu roboczym 0,64 MPa, Po wykonaniu préob
na zimno instalacje nalezy przepiluka¢ wodg z predkoécig rowng 1,5 predkosci robo-
czej i przeprowadzi¢ prébe na parametry robocze przez 72 godziny.

Prébe szczelnoséci przeprowadzi¢ na bazie ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL zeszyt 6. Z przeprowadzonych prob szczel-
nosci instalacji nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warun-
kow.
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7.0 OBMIAR ROBOT.
7.1. Wymagania ogélne.

Czynnoéci obmiarowe bedg prowadzone w wyjatkowych przypadkach, na wniosek
Inspektora, w celach kontrolnych.
Ogélne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji ST 01.00.

7.2. Jednostki obmiaru instalacji wod- kan.

7.2.1 Instalacja wodociggowa.

Jednostkg obmiaru dla poszczegoinych prac zaliczanych do robdt w zakresie wyko-
nania instalacji wody uzytkowej, w zakresie kazdej srednicy i typu (zgodnie z pkt. 9)
jest:

- 1 metr [m] utozonej instalacji wodociggowej.

Jednostkg obmiaru dla poszczegoinych prac zaliczanych do robot w zakresie wyko-
nania prob szczelnosci, ptukania instalacji wody uzytkowej, w zakresie kazdej $redni-
cy i typu (zgodnie z pkt. 9) jest:

~ 1 mefr [m] rurociggu.

Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do robét montazowych izolacji cieplnej,

- w zakresie danej $rednicy rurociggu i danego rodzaju instalacji wody, (zgodnie z
pkt. 9) jest:

1 metr [m] zaizolowanego rurociggu.

Jednostkg obmiaru dla poszczegélnych prac zaliczanych do robét w zakresie monta-
zu baterii umywalkowych, zmywakowych (zgodnie z pkt. 9) jest:
- 1 sztuka [szt.] zamontowanego urzadzenia.

Jednostkg obmiaru dla poszczegdinych prac zaliczanych do robdt w zakresie monta-
zu armatury: zaworu kulowego, zaworu czerpalnego i innych elementdw armatury
(zgodnie z pkt. 9) jest:

- 1 sztuka [szt.] lub 1 komplet [kpl] zamontowanego urzadzenia.

Jednostkg obmiaru dla poszczegdbinych prac zaliczanych do robot w zakresie po-
dejs¢ doptywowych w rurociggach do zawordw czerpalnych

i baterii 0 potgczeniu sztywnym (zgodnie z pkt. 9) jest:

- 1 sztuka [szt.] podejscia

Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do robo6t montazowych zwigzanych z wyku-
ciem bruzd, (zgodnie z pkt. 9) jest:
1 metr [m] bruzdy.

Jednostkg obmiaru dla robot montazowych zwigzanych z przebiciem otwordw,
(zgodnie z pkt. 9) jest:
1 sztuka [szt] wykonanego przebicia.

Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do robét montazowych zwigzanych z wypet-
nieniem bruzd, (zgodnie z pkt. 9) jest:
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1 metr [m] bruzdy.

Jednostkg obmiaru dla robét montazowych zwigzanych z wypetnieniem otworéw,
(zgodnie z pkt. 9) jest:
1 sztuka [szt] wykonanego przebicia.

Jednostkg obmiaru dla rob6t demontazowych jest:
- 1 szt. [szt] przyboru sanitarnego,
-1m [m] rurociggu.

7.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Jednostkg obmiaru dla poszczegélnych prac zaliczanych do robét w zakresie wyko-
nania instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej w budynku, w zakresie kazdej
$rednicy i typu (zgodnie z pkt. 9) jest:

- 1 metr [m] utozonej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Jednostkg obmiaru dla poszczegdéinych prac zaliczanych do robot w zakresie po-
dej$¢ do urzadzen sanitarnych (zgodnie z pkt. 9) jest:
- 1 sztuka podejscia [podej.]

Jednostkg obmiaru dla poszczegoélnych prac zaliczanych do robét w zakresie monta-
zu: rewizji kanalizacyjnej, trojnika do podtgczenia wpustu podtogowego, tréjnika do
podigczenia instalacji skroplin (zgodnie z pkt. 9) jest:

- 1 sztuka [szt.] zamontowanego elementu.

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych prac zaliczanych do robo6t w zakresie monta-
zu przyboréw i urzgdzen sanitarnych (zgodnie z pkt. 9) jest:
- 1 komplet [kpl.] lub 1 sztuka [szt.] zamontowanego elementu.

Jednostkg obmiaru dla prac zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcej rewizji na po-
ziomie kanalizacyjnym pod posadzka, (zgodnie z pkt. 9) jest:
- 1 sztuka [szt.] zabezpieczenia.

Jednostkg obmiaru dla poszczegélnych prac zaliczanych do robot w zakresie wyko-
nania instalacji skroplin z klimakonwektoréw, w zakresie montazy syfonu (zgodnie z
pkt. 9) jest:

- 1 sztuka [szt.] zamontowanego syfonu do skroplin.

Jednostkg obmiaru dla poszczegoélnych prac zaliczanych do robét w zakresie wyko-
nania instalacji skroplin z klimakonwektoréw, w zakresie kazdej $rednicy (zgodnie z
pkt. 9) jest:

- 1 metr [m] utozonej instalacji skroplin

Jednostka obmiaru dla prac zaliczanych do robét montazowych zwigzanych z wyku-
ciem bruzd, (zgodnie z pkt. 9) jest:
1 metr [m] bruzdy.
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Jednostka obmiaru dia robét montazowych zwigzanych z przebiciem otworow,
(zgodnie z pkt. 9) jest:
1 sztuka [szt] wykonanego przebicia.

Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do rob6t montazowych zwigzanych z wypet-
nieniem bruzd, (zgodnie z pkt. 9) jest:
1 metr [m] bruzdy.

Jednostka obmiaru dla robét montazowych zwigzanych z wypetnieniem otwordw,
(zgodnie z pkt. 9) jest:
1 sztuka [szt] wykonanego przebicia.

Jednostkg obmiaru dla robét demontazowych jest:
- 1 szt. [szt] umywalki/ zlewu,
-1m [m] rurociggu.

7.3. Jednostki obmiaru instalacji grzewczych

Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do robét montazowych rurociggéw instala-
cyjnych

- w zakresie danej $rednicy rurociggu i rodzaju, (zgodnie z pkt.9) jest:

1 metr [m] wykonanej instalacji.

Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do robot zwigzanych z czyszczeniem, malo-
waniem rurociggow stalowych

- w zakresie danej $rednicy rurociggu, (zgodnie z pkt. 9) jest:

1 m kwadratowy [m2] powierzchni.

Jednostka obmiaru dia prac zaliczanych do robdt montazowych izolacji ciepinej,
- w zakresie danej érednicy rurociggu, (zgodnie z pki. 9) jest:
1 metr [m] wykonanej izolacji.

Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do rob6t montazowych armatury w zakresie
danej srednicy, (zgodnie z pkt. 9) jest:
1 sztuka [szt] / 1kpl [kpl] armatury.

Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do rob6t montazowych urzgdzen / grzejni-
kéw w zakresie danej instalacji, (zgodnie z pkt. 9) jest:
1 sztuka [szt] / 1kpl urzadzenia

Jednostkg obmiaru dla robét montazowych zwigzanych z przebiciem otwordw
(zgodnie z pkt. 9) jest:
1 sztuka [szt] wykonanej czynnosci.

Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do rob6t montazowych zwigzanych z wyku-
ciem bruzd, (zgodnie z pkt. 9) jest:
1 metr [m] bruzdy.

Jednostkg obmiaru dla robét montazowych: ptukania instalacji, prob szczelnosci
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(zgodnie z pkt. 9) jest:
1 metr [m] instalaciji.

Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do robét regulacyjnych w zakresie danej in-
stalacij,

(zgodnie z pkt. 9) jest:

1 sztuka [szt] urzadzenia.

Jednostkg obmiaru dla robdt demontazowych jest:
- 1 szt. [szt] grzejnika,
-1m [m] rurociggu.

8.0 ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogéine

Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji ST 01.00.
Roboty mogg zosta¢ odebrane, jezeli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg pro-
jektows, specyfikacjg techniczna, przepisami prawnymi oraz normami, a takze jezeli
wszystkie kontrole i pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory czesciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

- wytyczenie i przebieg trasy instalacji wraz z montazem;

- montaz armatury i urzadzen;

- prébny rozruch urzadzen;

- proby szczelnosci.

8.3. Odbiory koncowe

Przy odbiorze kohicowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czescio-
wych i préb szczelnoéci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumen-
tacjg projektows, z uwzglednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodnosc
z przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy technicz-
nej.

Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatdw i urzgdzen,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania pofaczen,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (ze-
branie protokotéw odbioréw czesciowych);

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg odbio-
rowa.

Whyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie proto-
kolu, szczegblowo omoéwione i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow
komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas od-
bioru koficowego nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty
spetnione.
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9.0 ZASADY PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikadii
ST 01.00.

Rozliczenie robét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu peine-
go zakresu robét i ich koficowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz ptatno$ci wy-
konanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczong na pod-
stawie ustalonej w umowie kwoty ryczaftowej za okreslony zakres robot.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 m rurociggu, kiéra obej-
muje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- zakup | dostawe materiatdw,

- montaz rurociggow,

- elementy mocujgce rurociagi,

- usuniecie ewentualnych wad i usterek,

- inwentaryzacje powykonawcza,

- usuniecie odpadow powstatych podczas prac.

Podstawe ptatnoéci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 m czyszczenia / malo-
wania rurociggdw, ktéra obejmuie:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- czyszczenie rurociggow,

- malowanie rurociggdw,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- usuniecie odpaddw powstatych podczas prac.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 metra biezacego izolacii
cieplnej, ktéra obeimuie:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- zakup | dostawe materiatow,

- montaz izolaciji,

- usuniecie ewentualnych wad i usterek,

- usuniecie odpaddéw powstatych podczas prac.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa montazu 1 szt. lub 1kpl armatury, kid-
ra obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- zakup i dostawe armatury oraz ich montaz,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robaot,

- usuniecie odpaddw powstatych podczas prac.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa montazu 1 szt. lub 1kp!l urzadzen,
elementdw instalacii, ki6ra obejmuie:
- roboty przygotowawcze,
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- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- zakup i dostawe urzadzen oraz ich montaz,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt,
- usuniecie odpaddw powstatych podczas prac.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 m. ptukania instala-
ciifproéb szczelnosci obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- wykonanie ptukania / préby szczelnoéci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- usuniecie odpadow powstatych podczas prac.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa wykonania requlacji 1 urzgdze-
nia/armatury obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- wykonanie regulaciji,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt,

- usuniecie odpadoéw powstatych podczas prac.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 szt. przebicia/zaslepienia

otworu:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- wykonanie przebicia / zaslepienia,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
- usuniecie odpaddw powstatych podczas prac.

Podstawe platnoséci stanowi cena jednostkowa wykonania/za$lepienia 1 m. bruzdy
obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- wykonanie bruzdy/ zaslepienie bruzdy,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt,

- usuniecie odpaddw powstatych podczas prac.

Podstawe platno$ci stanowi cena jednostkowa demontazu 1 sztuki urzadzenia lub
1 m rurociggu, ktéra obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- demontaz,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

- usuniecie odpaddw powstatych podczas prac.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r - tekst ujednolicony z dnia 29 listopada
2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 1409) z pozniejszymi zmianami;
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Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami;

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6" -
COBRTIINSTAL, W-wa 2003 r.;

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych wy-
dana przez producenta rur;

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7" -
Cobrti Instal, W-wa 2003 r.;

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, zeszyt 12" -
Cobrti Instal, W-wa 2006 r.;

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych wy-
dana przez producenta.
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