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1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg kontraktu pt.
REMONT SALI NR 115 | CZESCI KLATKI SCHODOWEJ GMACH AUDYTORIUM
MAXIMUM POLITECHNIKI GDANSKIEJ
Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

KOD NAZWA
GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
KLASA 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
KATEGORIA 453312101 Instalowanie wentylacji i klimatyzaciji
45331230-7 | Instalowanie urzgdzen chiodzgcych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegélnionych w
punkcie 1.3.

Niniejszg Szczegdlowg Specyfikacje Techniczng, dotyczacg Robét zwigzanych z
instalacjami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zgodnie z Dokumentacjg Pro-
jektowsa i rysunkami, nalezy rozumieé i stosowaé wraz z Ogdlng Specyfikacjg Tech-
niczng oraz Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi branz zwigzanych.

1.3.Zakres rzeczowy robét objetych S T

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i
majace na celu realizacje instalacji wentylacji mechanicznej i chlodzenia w wytypowanych
pomieszczeniach a w szczegdlnosci:

Demontaz istniejgcej sieci wentylacyjnej,

Wykonanie prefabrykacji przewodow i ksztatiek wentylacyjnych,
Montaz sieci powietrznych,

Uzbrojenie regulacyjne sieci powietrznych,

Uzbrojenie otworow nawiewno-wyciggowych,

Dostawa i montaz urzadzen wentylacyjnych z osprzetem,
Dostawa i montaz klimatyzatora multisplit,

Wykonanie rob6t towarzyszacych (izolacje, uszczelnienia),
Uruchomienie proby i regulacja wszystkich uktadow,
Wykonanie i przekazanie dokumentacji zdawczej.

® @ ®© e © © ¢ @ @& o
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Do zakresu robot wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace i wszystkie robo-
ty, ktore konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych instalaciji.

1.4. Ogé6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca (kierownik) robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, wytycznymi zawartymi w zeszycie nr 2 czeséci E
WTWIO dla instalacji klimatyzacyjnych — ITB- W-wa 2010, specyfikacjag techniczng i pole-
ceniami inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

W fazie realizacji projekt branzowy oraz niniejsze warunki stanowig podstawe do wszel-
kich rozstrzygnie¢ pomiedzy Inwestorem a Wykonawca. Jezeli gdziekolwiek . na rysun-
kach, wykazach, schematach, przedmiarach istnieje rozbieznoéé pomiedzy opisem, a wy-
miarami lub wielko$ciami zmierzonymi na rysunku lub wyspecyfikowanymi w zestawie-
niach, do wyceny nalezy zawsze przyjac kryterium bardzie] wymagajace.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za:

e zgodnos¢ dostarczonych i zainstalowanych przez siebie urzadzen i elementéw z ich
opisem i charakterystyka techniczng zawartg w dokumentacjach, a takze za ich po-
prawne dziatanie | wytrzymatos¢,

e montaz, rozruch instalacji i zatwierdzenie jej przez odpowiednie instytucje,

e rezultat prawidlowego dziatania i uzytkowania instalacji, ktéry to rezultat musi byé
zgodny z warunkami technicznymi projektdw, technologig i warunkami narzuconymi
przez Inwestora.

2.0 MATERIALY

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadaé niezbedne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w Polsce.
W szczegdbinosci musza posiadac:
e znakowanie znakiem CE
e deklaracje zgodno$ci wydang przez producenta dla wyrobéw wykonywanych indy-
widualnie,
e stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgdzen powinien odpowiadaé
co najmniej wladciwosciom blachy stalowej ocynkowanej,
e powierzchnie obuddw powinny byé gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawe-
dzi i uszkodzen powiok ochronnych.

Parametry urzadzen (moc, wydajnosé , sprawnos¢, masa, gabaryty itd.) podane w opisie
muszg by¢ nie gorsze - co najmniej rowne warto$ciom, ktére zostaly narzucone przez pro-
jekty.

2.1. Przewody: kanaly i ksztaltki wentylacyjne

W instalacjach wentylacyjnych nalezy stosowaé przewody okragte lub prostokatne o
klasie szczelnosci B.
Przewody wentylacyjne prostokgtne wykonane bedg z blachy ocynkowanej Dia wymiaréw
nietypowych nalezy przyjg¢ tolerancje dla najblizszej wielkosci z typoszeregu. Sztywnosé
konstrukcji przewodow prostokgtnych zapewni¢ przez kopertowanie lub przez usztywnie-
nie typu Z bgdz T.
Przewody wentylacyjne kotowe wykonane bedg z blachy ocynkowanej jako przewody sys-
temu ,spiro”. Zastosowac ksztaltki systemowe lub prefabrykowane. Fragmentarycznie w
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miejscach wskazanych na rysunkach przewody kotowe wykonac¢ z blachy nierdzewnej ja-
ko przewody gtadkie.

Cate wyposazenie dodatkowe przewoddéw (kgtowniki, ptaskowniki) bedg ocynkowane, éru-
by ztgczne ocynkowane lub kadmowane.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma do-
stepu poprzez demontaz nawiewnikow i wywiewnikdw, zabudowac otwory rewizyjne.
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢é zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tu-
ki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegio$é¢ pomiedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

Nalezy zastosowac otwory rewizyjne o wymiarach zgodnie z ponizszymi tabelami.

Minimalne wyiniary otwordw rewlzyinveh w przewodach o przekroju kelowym

Srednica Minimalne wymiary oiwory
przewodu rewizyinego w Sciance przewodu
i mm M I
d A B N - (
200<d <315 300 100 - LR
315 <d < 500 400 200 -t .
> 500 50¢ 400
Y 600 - 500
Y otwor rewizyiny jako wlaz, edy czyszozenie zwigzane jest z weidciem do wngtrza przewodu

Minimalne wymiary ofwordw rewizyvinyeh w przewodach o przekroju prostoliginym
Wymaar boku Minimaine wymiary otworu

przewady rewizyinego w iciance przewodu .
T mm
5 A B
< 200 300 100
200 < 5 €500 400 200
> 500 500 400
600 500

Mmmz boku przewodu, w kiérym wykonano otwor rewizyjny
2 otwor rewizyiny jako w taz, edy czyszezenie zwiazane jest z wejsciem do wngtrza przewodu

Otwory rewizyjne nie mogg powodowalé ostabienia skutecznosci izolacji ciepinej lub
ogniowej. Wymagania dotyczgce sztywnosci i szczelnosci otwordw rewizyjnych do czysz-
czenia powinny by¢ takie same jak dla przewoddw wentylacyjnych.

Przewody nie majgce metalicznego styku (np. przy kréCcach elastycznych) nalezy potg-
czy¢ przewodem LGY6Zzo.

2.2. Przepustnice regulacyjne nalezy przewidzie¢ za kazdym rozgatezieniem ka-
natu nawiewnego i wywiewnego, w celu regulacji wydajnosci elementu nawiewne-
go lub wyciggowego.

2.3. Anemostaty, kratki zastosowaé markowe z katalogowymi charakterystykami.
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Kolorystyke elementdw uzgodni¢ przed zamodwieniem z architektern. Nawiewniki i
elementy wywiewne nalezy zabezpieczyc folig podczas brudnych prac wykoricze-
niowych.

2.4, Klapy przeciwpozarowe odcinajgce zastosowac markowe klapy EIS120 wypo-
sazone w wyzwalacz topikowy 72°C oraz reczny mechanizm otwierania klapy.
Producent musi posiada¢ wazne aprobaty i atesty.. Wykonawca musi zapewni¢
wykonanie ewentualnych otwordw rewizyjnych, dajgcych dostep do klap. Dodat-
kowo, urzgdzenia te muszg by¢ oznakowane przy uzyciu tabliczek informacyjnych,
okreslajacych pozycje klapy przeciwpozarowej.

2.5. Centrale wentylacyjne. Konfiguracja central wedlug rysunkéw, opisu i zestawie-
nia elementéw wentylacyjnych. Parametry techniczne zgodnie z informacjami za-
wartymi w opisie i na rysunkach. Urzgdzenia muszg posiada¢ okreslong konfigu-
racje i fabryczne wyposazenie okreslone w projekcie. Centrale muszg posiadaé
znak CE.

2.6. Klimatyzatory Urzgdzenia muszg posiadaé fabryczne wyposazenie okreslone w
projekcie — peing automatyke zabezpieczajgco-regulacyjng. Klimatyzatory muszg
pracowac na ekologicznym czynniku chiodniczym np. R 410A.

2.7. Skraplacze w wersji z regulatorem obrotow sprezarki w funkcji aktualnego zapo-
trzebowania wydajnosci. Klimatyzatory muszg posiadac¢ znak CE.

2.8. Rurociagi freonu — z rur miedzianych bez szwu przeznaczonych do instalacji
chtodniczych. W czasie transportu i operacji przycinania zaslepi¢ koricéwki.

2.9. Ttumiki okragle wykonac jako rurowe przeptywowe o ptaszczu wewnetrznym wy-
konanym z blachy perforowanej (50%) i z twardej welny mineralnej z welonem
szklanym. Ttumik musi mie¢ zakoficzenia kalibrowane do systemu spiro.

2.10. Elementy nietypowe — wykonywane indywidualnie $cisle wedlug opisu projekto-
wego, rysunku i domiaréow na budowie.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot zardwno w miejscach ich
wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien byé¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci aktualnemu poziomowi
technicznemu w danej branzy.

Uzytkowany sprzet musi by¢ sprawny i winien spetnia¢ wszystkie wymogi BHP.
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4.0 TRANSPORT, MGAZYNOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich Srodkow transportu, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢ przewozonych materiatow i urzgdzen.
Skiadowanie blaszanych elementéw prefabrykowanych moze odbywac sie na utwardzo-
nym placu, tak by unikng¢ zanieczyszczenia materiatu. Urzadzenia i elementy wyposaze-
nia, izolacje itp. nalezy przechowywac¢ w magazynach lub innych zadaszonych zamknie-
tych pomieszczeniach w opakowaniach fabrycznych. Urzgdzenia klimatyzacyjne nalezy
bezposrednio po przetransportowaniu wprowadzié¢ do pomieszczen technicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne warunki wykonania robét

Montaz instalacji klimatyzacji | wentylacji musi by¢ skoordynowany z pracami w in-

nych branzach instalacyjnych, tak aby unikna¢ wzajemnych kolizji. Rozpoczecie prac mon-
tazowych dla wazniejszych fragmentdw instalacji musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
kierownikiem budowy.
Az do chwili odbioru Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swoich prac. W
zwigzku z tym zobowigzany jest do podjecia wszelkich koniecznych krokéw majgcych na
celu unikniecie wystgpienia uszkodzen. W przypadku powstania takowych bedzie musiat
przywrocic pierwotny stan urzgdzen na wlasny koszt.

5.2 Zabezpieczanie robdt, warunki BHP - zgodnie z przepisami i planem BIOZ

5.3 Oznakowanie instalacji

Wszystkie urzgdzenia i elementy regulacyjne instalacji muszg by¢ prawidiowo
oznakowane za pomocg metalowych lub plastikowych tabliczek grawerowanych lub tech-
nologii réwnowaznej, mocowanych za pomocg kleju, nitéw lub wkretéw. Informacje mini-
maine to typ urzadzenia, producent, podstawowe dane energetyczne i przeplywowe.

Na przewodach nalezy zamocowac trwale tadémy kolorowe z kierunkiem przepiywu i opi-
sem rodzajoéw medidw.

5.4 Wibroizolacja

W kazdym miejscu przechodzenia instalacji przez sciany lub podtogi, przewody i ru-
ry nalezy wygtuszy¢ w taki sposob, aby nie wzbudzaty hatasu przez dylatacje lub wibracje,
a takze aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw akustycznych.
W tym celu Wykonawca powinien zapewnié¢ miedzy innymi nastepujgce elementy:

e Wibroizolacje pod podstawy i elementy ruchome urzadzen,

e QOsiony dla wszystkich przewoddw i rur w miejscu ich przechodzenia przez stropy i
Sciany, przestrzen pomiedzy rurami a ostong wypehi¢ masg uszczelniajacg z ate-
stem.

5.5 Powloki malarskie

Wszystkie metalowe czeéci wykonane w warsztacie, narazone na warunki atmosfe-
ryczne (nie ocynkowane) , muszg zosta¢ pokryte dwiema warstwami farby antykorozyjnej.
Dla kratek lub innych widocznych elementéw zakahczajgcych stosowaé technologie
proszkowe o najwyzszym stopniu estetyki i trwatosci. Przed zamdwieniem kolor uzgadniac
z architektem.
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5.6 Klimatyzator

Jednostki wewnetrzne kasetonowe zgodnie z projekiem branzowym, wyposazyé w fa-
bryczne pompy skroplin lub zastosowa¢ indywidualne pompy skroplin.

Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowac na podkonstrukcji. Rurociggi freonowe biegna-
ce w budynku ukfadaé w korytach kablowych stalowych. Rurociggi freonowe biegngce po-
za budynkiem na elewacji, uktadac¢ w korytach lub rurach ostonowych. Forme uzgodni¢ z
branzg architektoniczns.

Prawidiowe wykonanie montazu instalacji freonowej (czystosé, szczelnosc i dokiadne osu-
szenie) warunkujg diugotrwata, bezawaryjng prace. Lutowanie przewodéw miedzianych
powinno sie odbywaé w atmosferze suchej przy zachowaniu nadzwyczajnej czystosci w
obecnosci gazu np. azotu. Po poprawnym tescie szczelnosci wykonaé osuszenie i napel-
nienie instalacji freonem. Przy 72 godzinnym rozruchu nalezy sprawdzi¢ utrzymywanie
wiasciwych cidnienl i zadanych temperatur. Po utozeniu przewodow i pomysinym zakon-
czeniu préby szczelnosci przewody freonowe nalezy zaizolowaé termicznie.

5.7 Przewody wentylacyjne
Montaz przewoddw powinien spetniaé nastepujgce warunki:

e przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odie-
gtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych,

e przejScia przewoddbw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, kto-
rych wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodoéw
lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obilo-
zone weing mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwo-
Sciach,

e przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrdd,

e izolacje ciepine przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdiuzne i po-
przeczne,

e izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdéw at-
mosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenie, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni,

e metoda podparcia lub podwieszenia powinna byé odpowiednia do materiaiu kon-
strukcji budowlanej w miejscu zamocowania,

e odlegtosé miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzgled-
nieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodoéw tak aby ugiecie sieci prze-
wodow nie wplywalo na jej szczelnoéé, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszal-
nos¢ konstrukciji,

e podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podkiadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Powinna by¢ zapewniona mozliwoS¢ czyszczenia i rewizji instalacji poprzez otwory rewi-
zyjne, ktdére powinny speiniaé nastepujgce wymagania:
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e otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen
i elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb,

e wykonanie ofworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnoéci
przewoddw, jak rowniez wiasnosci ciepinych, akustycznych i przeciwpozarowych,

e pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwie-
rac.

Przejscia przewodow przez &ciany i stropy nalezy zaizolowa¢ dylatacyjnie paskami piyt z
twardej welny mineralnej i uszczelni¢ piankg poliuretanowag Po utwardzeniu nadmiar na-
lezy obciagt.

Nalezy stosowac przewody elastyczne do tgczenia urzadzen koncowych, anemostatow
oraz przy wentylatorach kanatowych.

5.8 lzolacja termicznai akustyczna

lzolacja kanatéw czerpnych i wyrzutowych prowadzonych wewngtrz budynku matami
z kauczuku synietycznego zamknietych porach.
Kanaly nawiewne, wywiewne prowadzone na poddaszu nalezy zaizolowa¢ weing mineral-
ng o grubosci minimum 50mm + AL. Pozostate kanaly nawiewne i wywiewne nalezy zaizo-
lowa¢ weing mineralng o grubosci minimum 20mm + AL.
Wykonanie izolacji zgodnie z instrukcijg producenta, z uzyciem firmowych materiatdéw mon-
tazowych.
Rury freonowe izolowac otulinami z kauczuku syntetycznego o grubosci 22 mm. Instalacje
na zewnatrz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym oraz promieniami UV.
Przejscia instalacji freonowych i elekirycznych przez przegrody oddzielenia poZzarowego
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami i rozwigzaniami przyjetymi w budynku.

5.9 Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne
Wszystkie nawiewniki i wywiewniki przed ostatecznym zamédwieniem potwierdzi¢ w
zakresie koloru i wykonania z Inzynierem Budowy i architektem wnetrz.

6.0 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Regulacja, préoby instalacji klimatyzacji i wentylacji

Po zakoniczeniu prac montazowych, Wykonawca przystepuje do ogledzin popraw-
nosci i jakosci montazu. Nastepnie przystepuje do uruchomienia instalacji oraz wykony-
wania préb, pomiaréw i prac wykoficzeniowych (regulacyjnych) w porozumieniu z Inzynie-
rem Budowy.
Kolejny etap dotyczy koniroli instalacji wentylacyjnych. W czasie 72-godzinnego ruchu
prébnego nalezy:

e przeprowadzi¢ kontrole prawidiowosci pracy urzgdzen,

e wykona¢ niezbedng regulacje instalacii,

e wykona¢ pomiary wydajnosci powietrza na anemostatach, kratkach nawiewnych i
wyciggowych. Sprawdzi¢ zgodnos¢ ilosci powietrza nawiewanego | wywiewanego
ilosciami okre$lonymi w projekcie instalacji. Wydatki na elementach zakanczajacych
nalezy okreslic poprzez pomiar wedtug uznanych technik pomiaréw wentylacyjnych,
przyktadowo za pomocg tub pomiarowych i anemometru skrzydetkowego. W przy-
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padku réznic w wynikach pomiardéw nalezy wykonaé prace regulacyjne zmierzajgce
do doprowadzenia instalacji do parametréw projektowych.

e wykonac pomiary hatasu emitowanego przez instalacje,

e wykona¢ pomiary poboru pradu przez silniki urzgdzen pod katem zgodnoéci z da-
nymi podanymi przez producenta,

e pomiary wykonac przyrzgdami posiadajgcymi legalizacje | przez osoby uprawnione.

6.2 Kontrola zgodnos$ci wykonania prac — odbiory

Z chwilg, gdy Wykonawca uzna, iz prace montazowe dobiegly konca i ze zakonczona
zostata regulacja funkcjonujgcej instalacji, informuje o tym stanie rzeczy Inwestora przesy-
tajgc mu formularz zawierajgcy wszystkie informacje niezbedne do przeprowadzenia od-
bioru .
Do okreslenia wymagari przy pomiarach i ocenie wynikdw badan nalezy stosowa¢ wytycz-
ne zawarte w zeszycie nr 2 czesci E WTWIO dia instalacji klimatyzacyjnych — ITB- W-wa
2010 oraz uzgodnienia z Inwestorem.

6.3 Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
e Kompletng dokumentacje skiadajacg sie z poszczegdinych elementow projektu,
uaktualnionych przez naniesienie korekt na dokumentaciji pierwotnej,
e 1 komplet wydrukowanych nowych rysunkéw nadajgcych sie do powielania oraz
dokumentacje elektroniczng na plycie CD ROM.
e Protokoly z pomiardw i regulacji instalacii,
e Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoéci zastosowanych materiatow,

e Instrukcje funkcjonowania, konserwacji i obsiugi niezbedne do eksploataciji urza-
dzen

6.4 Schematy technologiczne

Wykonawca zakonczy roboty montazowe przez wykonanie gitdwnych schematéw ide-
owych instalacji, przedstawiajgcych rozmieszczenie poszczegoélnych elementéw oraz spo-
rzgdzenie instrukcje obstugi | konserwacji urzadzen niezbedne dia normalnego uzytkowa-
nia instalaciji.

7.0 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robét
llosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone | wyemitowane
ze specjalistycznego programu do projektowania instalacji wentylacyjnych.

7.2 Obmiar robét
Obmiar obejmuje peiny zakres robét w czesci technologicznej w nastepujacych
grupach obmiarowych (zespofach instalacji i obiektéw ):
e montaz urzgdzen,
e montaz instalacji kanatowe],
e montaz instalacji rurowej,
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e montaz izolacji,
¢ montaz elementéw nawiewnych | wywiewnych.

7.3 Ogdlne zasady obmiaru robét | prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rze-
czywistych iloéci zuzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowsa oraz
ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, kiérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona be-
dzie w trakcie trwania robét pomiedzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmia-
ru robdt nalezy poréwnaé z dokumentacjg techniczno-kosztorysowg w celu ckreslenia
ewentuainych rozbieznosci.

7.4 Zasady okreslania ilosci robot | materialow

Jednostkg obmiarowsg dla instalacji wentylaciji i klimatyzacji jest:

dla urzgdzen - 1 szt.

dla kanatow wentylacyjnych — m2

dla rurociggdéw - mb

dla izolacji — m2

Obmiaru dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzgdzony
obmiar robdt wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w frybie ustalonym w umowie.

7.5 Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiary instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny by¢ wykonywane w trakcie wy-
konywania instalacji przed ich zakryciem stropami podwieszanymi i wykonaniem obudowy.
Ostateczny obmiar catosci instalacji wentylacji i klimatyzacji powinien by¢ wykonany po
odbiorze instalacji i przekazaniu jej do eksploatacii.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany asystowa¢ przy odbiorze prac i udostepni¢ Komisji
Odbiorowej wszystkie $rodki tak w zakresie personelu, jak i urzadzen pomiarowych lub in-
nych, potrzebnych do sprawdzenia instalacji.

Wykonane zostang nastepujgce czynnosci:

e Kontrola, punkt po punkcie, jakosci i ilosci zainstalowanych urzadzen, ktére muszg
co najmniej odpowiadal jakoéci i ilosciom przewidzianych w projekcie, a takze
ewentualnym dodatkowo przyjetym i zatwierdzonym kosztorysom. W zadnym przy-
padku zamontowane urzadzenia nie mogg by¢ jakoéciowo lub ilosciowo rézny,

e Sprawdzenie wykonanych préb,

e Kontrola ogdélna wykonania i funkcjonowania instalacji, w szczegélnosci w zakresie
wydajnosci powieirza, ciepta, chiodu, stopnia hatasu itp.

e Sprawdzenie schematdw i zalecen zwigzanych z obstugg elementow instalaciji,

e Przekazanie dokumentacji zdawczej

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy,
ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczeristwa i kontroli, przekaze on réw-
niez wszelkie informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i biezacej obstugi
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instalac;ji.

9.0 ZASADY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogoline;.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

W wykonaniu robét swojego dziatu Wykonawca musi uwzglednia¢ postanowienia,
ustawy, dekrety, rozporzgdzenia, okdlniki, normy polskie, dokumenty techniczne majgce
zastosowanie w wykonaniu robét opisanych w niniejszej dokumentac;ji, pozostajace w mo-
cy, a takze uwzgledniaé reguty sztuki budowlanej.

Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami i dokumentacjg producen-
tow materiatdéw i urzadzen oraz wytycznymi zawartymi w zeszycie nr 2 czesci E WTWiO
dla instalacji klimatyzacyjnych — ITB- W-wa 2010.

Do wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji stosowa¢ Wymagania Technicz-
ne Zeszyt 5 COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentyla-
cyjnych” W-wa 2002.

Wszelkie zmiany i odstepstwa w wykonaniu instalacji objetych projektem winny by¢
uzgodnione z autorami projektu i inspektorami nadzoru branzy wentylacyjne;.

n
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