PRZEKROJ PIONOWY PRZEZ St UPEK STALOWY

STLUP STALOWY Z ZALUZJA MOCOWANY DO PLYTY STROPU Z PRZEJSCIEM PRZEZ WARSTWE OCIEPLENIA
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PROJEKT

z i
OBROBKA ALUMINIOWA 4 | 5N
/
P \ iy '
H il BN Egi
8 | L j NN
S |
/
D3 R
I
o
L/ R
I i
o
BRI
o ‘ % \
[
S o PROFIL ALUM.
~ N : SYSTEMOWY
: BN KOLOR RAL 7042
| i
! S,
‘ | %
| | %
Lt
ONTR
. i \ r—- - - - - - - - - - 7
R <OLOR RAL Joa2 ' MODUL ZALUZji
o § KOLOR RAL 7042 | |
N .
| i | 12 |
I Sﬁ
— \ \
\ | N
= | I |
8 ‘ | i N
[
o ‘ \ \
- . i | 3 |
\ | Sﬁ | |
BN N
IS | - o |
N o
1 1! § | |
| LI N
| - |
o O ‘ S © | o |
Q2 TR Qee B
< < | g <t < < ‘ \
< < ay % < < | —~ |
L -
RN W PRZEKROJU | 31 |
- Q / LAMELE ZALUZJI 3 N
IS
S s
(@) I g
— | : I
R
I ;ﬁ
o
R
L - - = = = = = = = = = = = = = =
NI ‘1 i |V T T
| :
N | . |
ST PRZEKROJ I
< > | BLACHA ZEBROWA |
% o % usztywnienie poziome PODSTAWY
! i | PROFIL ZIMNOGIETY gr.5mm |
l - RURA PROSTOKATNA T L
\
_— : | i | 160x90x4,5 mm | | rA%LVgCVANA |
— | | <Z I
— R . KOLOR RAL 7042 (ﬂ% =1 VechamConEmss |
‘ : I} ‘ ~I] +j
L i | BLACHA PODSTAWY /|y il pROFIL ZIMNOGIETY |
R 130X360X8mm 1l - RURA PROSTOKATNA
! ! | . — — 160x90x4,5 mm |
| §1 BLACHA ZEBROWA KOLOR RAL 7042
o BN | PODSTAWY h=400cm |
8 . § L gr.5mm J
o
— K e
1$01 \
o - UWAGAL:
L éu 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
| : Sy 2. Projekty konstrukcji, architektury i instalacji nalezy rozpatrywac tacznie.
I % Wszystkie informacje budowlane sprawdza¢ na wszystkich opracowaniach
o % branzowych.
Lo | 3. Informacje zawarte na rysunku nalezy zawsze rozpatrywac wraz z catym
‘ : -0 N kompletnym projektem wielobranzowym.
AR % @ 4. Przed zamédwieniem Zaluzji dokona¢ pomiaréw na budowie, oraz
‘ L Q ‘ potwierdzi¢ wybér z projektantami.
CO‘ | foo) (00] 5. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy konsultowac
‘:— S — = A\ I __‘ z projektantami.
\ 6. Podane rozwigzania systemowe mozna zastgpi¢ rbwnowaznymi
‘ po akceptaciji projektantow.
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