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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZALUZJI TECHNICZNYCH
W BUDYNKU WYDZIALU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI GDANSKIEJ.
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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny-wykonawczy zaluzji technicz-
nych w budynku Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdanskiej w Gdansku. Zalu-
zje mocowane do stropodachu nad trzecig kondygnacjg, przestaniajgce instalacje sa-
nitarne centrali wentylacyjnych w widoku elewacji wschodniej

(od strony pierzei ul. Siedlickiej).

Podstawg opracowania sg:

- zlecenie wykonania projektu przez wtadze Politechniki Gdanskiej

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
koéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz. 690 z 2002 r.),

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. DANE OGOLNE
2.1. LOKALIZACJA

Budynek Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdanskiej.
Ul. Siedlicka 1, 80-233 Gdansk, dz. nr 357/12, obr. 55, m. Gdansk

2.2.CHARAKTERYSTYKA OGOLNA:

Budynek Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdanskiej stanowig cztery czesci wy-
odrebnione funkcjonalnie: czesci parterowej, halowej z laboratoriami zlokalizowanej
wzdtuz ulicy Siedlickiej oraz przylegajgcego budynku sktadajgcego sie z dwdch 5-cio
kondygnacyjnych skrzydet bocznych powigzanych na podtuznej osi ze srodkowg 3-
kondygnacyjng brytg audytorium i wejsciowego holu gtéwnego. Uktad konstrukcyjny
5-cio kondygnacyjnych skrzydet bocznych jest trzytraktowy. Fundamenty oczepowe
na palach Wolfsholza. Sciany zewnetrzne parteru i pierwszego pietra z cegty petnej
gr. 51 cm , wyzszych kondygnaciji 38 cm.

Stropodach dwudzielny,wentylowany.

Budynek oddano do uzytku w 1956 roku.
2.3. PRZEZNACZENIE

Budynek dydaktyczny dla Wydziatu Mechanicznego zlokalizowany na obszarze Kam-
pusu Politechniki Gdanskiej.
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3. STALE ZALUZJE ELEWACYJINE

Nad trzecig kondygnacjg budynku projektuje sie rozmieszczenie elewacyjnych zaluzji
technicznych systemowych, statych, aluminiowych, w kolorze RAL7042 (wg rysun-
kow).

Zaluzje mocowane na na podkonstrukcji w 6 oddylatowanych segmentach:
- stupki: profil zimnogietych rura prostokatna 160x90x4,5 mm.
Malowane na Kolor RAL7042.
- usztywnienie poziomie: profil zimnogiety: rura prostokgtna 160x90x4,5 mm.
Malowana na Kolor RAL7042, w rozstawie osiowym co 100cm.

Stupki przy podstawie spawane po obwodzie do blachy 130x360x8mm, usztywniono
4-a zebrami z ptaskownika gr. 5 mm.

Mocowanie do stropu: 2x sSruba - kotwa mocowana mechanicznie M16.
Minimalna grubo$¢ podtoza 270mm. Z uwagi na brak okreslonego stropu w opisie
technicznym zatozono kotwienie do ptyty stropowej. W przypadku stwierdzenia cien-
szego podtoza nalezy zastosowac innego rodzaju kotwienie: 4xM12 (np. dla min. 130
mm grubosci podfoza). Ostatecznego doboru $rub nalezy dokona¢ po ustaleniu gru-
bosci ptyty podtoza i okresleniu stanu zarysowania betonu/podtoza.

System zaluzji: System staty, zastosowanie w ptaszczyznie pionowej
Ksztaft: Listwy o ksztatcie litery Z z zawinietymi do wewnatrz krawedziami
Przekrdj modutu listwy: 150 x 31 mm

Maksymalna rozpietos¢ miedzy podporami: 1,1 m

Stop aluminium: gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6 zgodnie z normg PN-EN
755-9 i1 PN-EN 573 cz1-4. Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020

Szerokos$¢ uchwytdéw: standardowa 30mm na dylatacji 60mm
Wykonczenie powierzchni: malowanie proszkowe na kolor RAL 7042
Mocowanie listew: systemowe

Mocowanie szyn: Za pomocg odpowiednich tgcznikbw mechanicznych
Mocowanie listew: Poprzez zatrzasniecie na wspornikach listew
Montaz: systemowy

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie

4. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI

Nie przewiduje sie wystepowania negatywnych oddziatywan na srodowisko
zwigzanych z planowang inwestycja.

arch. I1zabela Niezorawska
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys.1 Rozmieszczenie stupkoéw konstrukcji zaluzji na rzucie dachu
Rys. 2 Elewacja wschodnia

Rys. 3 Detal 1 — potagczenie stupka z profilem zaluzji

Rys. 4 Detal 2 — mocowanie stupka do stropu

Rys. 5. Detal 3 — opierzenie gérnej krawedzi zaluzji

Rys. 6. Zestawienie segmentow: 1,7,2

Rys. 7. Zestawienie segmentéw: 3,4,5,6

Rys.8. Aksonometria poglgdowa ramy
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