OBROBKA ALUMINIOWA

KOLOR RAL 7042

usztywnienie poziome
PROFIL ZIMNOGIETY

- RURA PROSTOKATNA
160x90x4,5 mm

KOLOR RAL 7042

PROFIL ZIMNOGIETY /

- RURA PROSTOKATNA
160x90x4,5 mm

KOLOR RAL 7042
h=400cm

L 90 /35 L A7

PROFIL

ZAKONCZENIOWY ALUMINIOWY
RAL 7042

tACZNIK
MECHANICZNY

LAMELE ZALUZJI
RAL 7042

UWAGA!:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekty konstrukcji, architektury i instalacji nalezy rozpatrywac tacznie.
Wszystkie informacje budowlane sprawdzac na wszystkich opracowaniach
branzowych.

3. Informacje zawarte na rysunku nalezy zawsze rozpatrywac¢ wraz z catym
kompletnym projektem wielobranzowym.

4. Przed zaméwieniem Zaluzji dokona¢ pomiaréw na budowie, oraz
potwierdzi¢ wybér z projektantami.

5. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy konsultowac

z projektantami.

6. Podane rozwigzania systemowe mozna zastgpi¢ rGwnowaznymi

po akceptaciji projektantow.

DETAL 3 _ o
OPIERZENIE GORNEJ KRAWEDZI ZALUZJI SKALA:  1:4
PROJEKT WYKONAWCZY ZALUZJI TECHNICZNYCH BRANZA:
W BUDYNKU WYDZIALU MECHANICZNEGO ARCH
POLITECHNIKI GDANSKIEJ :
UL. Siedlicka 1, 80-233 Gdansk, dz. nr 357/12, obr. 55, m. Gdansk FAZA:
INWESTOR: WYKONAWCZY

POLITECHNIKA GDANSKA

UL. NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDANSK DATA: 06.2015

Jarostaw Chabowski
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