
Załącznik I SIWZ 

  

DOSTAWA ŻALUZJI I ROLET WRAZ Z MONTAŻEM 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

L.p. Wyszczególnienie Ilość 

1. Żaluzja fasadowa z napędem elektrycznym,  montowana do wewnątrz 
pomieszczenia typ lameli Z 90. Wykonana z profilowanego aluminium o 
grubości 0,42mm-0,45mm  i szerokości 92,5mm – 93mm,  malowana na 
mokro przed prefabrykacją w prowadnicach listwowych pojedynczych  o 
wymiarach 20x21mm. Drabinka żaluzji Z90 –system hagofix 
odpowiedzialna za obrót lamel wykonana z włókna poliestrowego 
podwójnie wzmacniana aramidem. Blacha osłonowa typ 4A ( blacha 
aluminiowa gięta o grubości 1,2mm; wysokość 12cm szerokość 14cm ) 
wraz z zaślepkami bocznymi. Kolor żaluzji (lamele, uchwyty prowadnic, 
belka dolna, prowadnic) wraz z blachą osłonową - RAL 9006 mat. 
Napęd elektryczny z mechanicznymi krańcówkami (górną i dolną)  na 
napięcie 230 V, prędkość obrotowa 26/1min., moc 6-10Nm. Sterowanie 
za pomocą pilota, wg pomieszczeń i okien. 
Odbiorniki zdalnego sterowania do żaluzji fasadowej na zasilanie 
230V~, sygnał wyjściowy  silnik 230V~, sygnał wejściowy 868MHz. 
W komplecie 4 piloty 10-kanałowe z baterią w zestawie 
Wymiary szer/wys: 
1255x4200 mm …………………………………………………………….. 
1255x4700 mm …………………………………………………………….. 
1255x4900 mm …………………………………………………………….. 
1255x5400 mm …………………………………………………………….. 
1255x6300 mm  ……………………………………………………………. 
1680x2560 mm ……………………………………………………………. 
2 przeglądy w roku na napęd elektryczny 
Gwarancja min. 36 miesięcy. 
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2. Żaluzja fasadowa z napędem elektrycznym  montowana na zewnątrz 
pomieszczenia typ lameli Z 90. Wykonana z profilowanego aluminium o 
grubości 0,42mm-0,45mm  i szerokości 92,5mm – 93mm,  malowana na 
mokro przed. Drabinka żaluzji Z90 –system hagofix odpowiedzialna za 
obrót lamel wykonana z włókna poliestrowego podwójnie wzmacniana 
aramidem.  
Kaseta fasadowa o przekroju kwadratowym o grubości 2mm, z 
ekstrudowanego aluminium o grubości  min. 2 mm wsparta na prowadnicach 

stanowiących system nośny. Wymiary prowadnic samonośnych 48x48mm – 
48,2x48,2mm.Kolor żaluzji (lamele, uchwyty prowadnic, belka dolna, 
prowadnic) wraz z kasetą - RAL 9006 mat. 
Napęd elektryczny z mechanicznymi krańcówkami na napięcie 230 V, 
prędkość obrotowa min. 26/1min., moc min. 6-10Nm. Sterowanie za 
pomocą pilota, wg pomieszczeń i okien. Odbiorniki zdalnego sterowania 
do żaluzji fasadowej (najlepiej Elero typ Combio 868 JA Pluse) na 
zasilanie 230V~, sygnał wyjściowy  silnik 230V~, sygnał wejściowy 
868MHz. Pilot 5-kanałowy z baterią w zestawie. W komplecie 2 piloty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Wymiary szer/wys.:  
2600x2700 mm …………………………………….. 
2000x2700 mm …………………………………….. 
2 przeglądy w roku na napęd elektryczny 
Gwarancja min. 36 miesięcy. 
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3. Rolety wewnętrzne w kasetach : 
 Kaseta aluminiowa  wysokości  5cm-5,5 cm oraz prowadnice 
aluminiowe szerokości 2cm-2,2cm, 
 Materiał : 
-  gramatura min. 390g/m2; 
-  grubość min.0,53mm),  
- skład 79%PVC i 21% poliester; 
- zapewnia komfort na poziomie termicznym – stanowią idealną osłonę 
  w upalne i słoneczne dni, która dodatkowo, dzięki swojej specyfice 
  pomaga redukować koszty energii elektrycznej zużywanej latem przez  
  urządzenia klimatyzacyjne; 
- blokuje rozprzestrzenianie promieni słonecznych i przedostawanie się 
   ciepła do wewnątrz pomieszczenia; 
- przeciwdziałają zjawiskom odbicie i oślepienia; 
- w ciągu dnia zapewniają pełną wizję na zewnątrz przy jednoczesnym  
  blokowaniu widoku do wewnątrz. 
- materiał posiada atest trudnopalności i higieniczny ( wykonawca  
   dołączy do oferty) 
Sterowanie roletami za pomocą łańcuszka. 
Kolor (jasny szary) uzgodnić z użytkownikiem. 
Wymiary rolet szer. /wys.: 
835x880mm. ………………………………………………………… 
298x880mm- …………………………………………………………. 
1313x870mm ………………………………………………………… 
Gwarancja min. 24 miesiące 
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Uwaga!  Dotyczy: Poz. 1 i 2 

Sterownik opuszczania rolety  

Musi mieć możliwość integracji z procesorem sterującym firmy Crestron CP2E  (znajdującym się na 

wyposażeniu zamawiającego) w celu sterownia roletami z panelu sterowania znajdującego się w biurku 

prowadzącego w audytorium. Sterownik musi mieć możliwość podłączenia dwóch niezależnych stref 

sterowania rolet (lewa i prawa część audytorium sterowane niezależnie). Sterownik musi być tak dobrany aby 

jego parametry techniczne pozwalały na sterowanie dostarczonymi roletami. 

Uwaga! 

Zamawiający wymaga , aby poszczególne żaluzje wykonane były z jednego elementu  

( bez podziału na dwie części w połowie otworu okiennego). 

 


