Zatgcznik nr 10 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
MEBLE / KRZEStLA

Zamowienie obejmuje wykonanie mebli, dostawe oraz ich wniesienie i montaz. Meble
nalezy catkowicie zmontowac, wypoziomowaC oraz podtgczyC do istniejgcych instalacji w
budynku. Krzesta nalezy dostarczy¢ catkowicie zmontowane, rozstawi¢ we wskazanych
pomieszczeniach. Wszelkie materiaty opakowaniowe (palety, kartony, folie, tasmy styropian
itp.) nalezy usungc¢ i wywiez¢ z terenu uczelni we wiasnym zakresie.

Wymiary przytoczone przez Zamawiajgcego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem realizacji (wskazana wizja lokalna przed ztozeniem oferty), meble dopasowac do
zinwentaryzowanych przez Wykonawce pomieszczenh z uwzglednieniem catego zakresu prac
remontowo-budowlanych. W przypadku znacznych réznic wymiarowych, wszelkie zmiany
nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajgcym.

Uwaga — nalezy uwzgledni¢ wszystkie rury oraz instalacje istniejgce juz w pomieszczeniach,
nowe przytgcza wykonywane w ramach remontu dopasowac¢ do mebli.
Wszystkie wymiary podano w cm wg zasady: szeroko$¢ (dtugosé¢) x gtebokos¢ x wysokosé.

I. Ogdlny opis techniczny wykonania mebli (dla wszystkich czesci)

Meble wykonane z ptyty wiorowej melaminowanej gr. 18 mm. Wszelkie wzajemne

pofgczenia ptytowe muszg by¢é wykonane za pomocg kotkdbw drewnianych d = 8 mm w
rozstawie co najmniej 96 mm z uzyciem kleju typu wikol. Nie dopuszcza sie skrecania mebli
przy uzyciu wkretéw konfirmatéw lub innych ztgczy mimosrodowych.
Wszystkie okleinowane krawedzie zatamane i wypolerowane bez widocznych fal po obrébce
skrawaniem, wykonczone obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie
obrzeza gr. min 0,8 mm tylko do wykonczen krawedzi konstrukcyjnych zakrytych — typu boki i
wience dolne szaf, szafek, potki, elementy wewnetrzne itp. Sciany tylne (plecy) we wszystkich
szafkach dolnych, wchodzgcych w sktad zestawdw laboratoryjnych oraz w meblach
wolnostojgcych wykonane réwniez z ptyty melaminowanej gr. 18 mm, w kolorze identycznym
co korpus. W pozostatych meblach (szafki wiszgce) wykonane z ptyty HDF gr. 3-4 mm.

Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy.

Drzwi montowane na metalowych zawiasach puszkowych samodomykajgcych o srednicy 35
mm; ilo§¢ zawiasdw przypadajgca na jedne drzwi musi by¢é zgodna z zaleceniami
montazowymi producenta. Zawiasy muszg posiada¢ dozywotnig gwarancje potwierdzong
wytrzymato$ciowym oswiadczeniem producenta (zawiaséw) na 200 000 cykli otwierania i
zamykania.
Jezeli w ponizszym opisie wskazano wymaog stosowania zawiasow chemoodpornych, nalezy
zastosowaC zawiasy puszkowe o Srednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej lub w powtoce
chemoodpornej, o kacie otwarcia drzwi min. 180 st. W tym przypadku Zamawiajgcy nie stawia
wymogu wytrzymatosciowego oraz dozywotniej gwarancji.

Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych
samodomykajgcych (grawitacyjnie) — metalowe boki szuflad
stanowigce jednoczesnie prowadnice (wysokos¢ ok. 9 cm dla
standardowych szuflad oraz ok. 15 cm dla szuflad wysokich),
wymagana grubos¢ blachy wraz z lakierem — min. 1,5 mm.
Szuflada prowadzona na czterech nylonowych rolkach, po
dwie na kazdg strone. Maksymalna strata wysuwu szuflady -
ok. 20%, obcigzenie dynamiczne 25 kg.

Dlugo$¢ prowadnic musi zapewnia¢ maksymalng wielko$é 0
szuflady (w module co 5 cm) w zaleznosci od wewnetrznej
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gtebokosci korpusu mebila.

Potki w szafkach wykonane z ptyty melaminowanej gr 18 mm, regulowane w module */-
2x 32 mm. Zastosowa¢ metalowe wsporniki do potek d=5 mm, ktére chronig je przed
przypadkowym wysunieciem (otwory pod potkg na zaczepy wspornikowe).

W meblach z oznaczeniem ,zamek” wyszczegdlnionych w opisie w pkt. Il (nawet jezeli

nie sg wskazane na rysunkach) muszg byC zastosowane zamki patentowe meblowe z
mozliwoscig dowolnego konfigurowania zamkédw — otwierania jednym kluczem, zaréwno
szafek, szaf jak i pozostatych mebli. Nalezy zastosowaé typ zamkow, w ktérych wystepuje
mozliwos¢é wymiany wkitadek patentowych (bebenkdéw) bez koniecznosci demontazu catego
zamka. Zamki uzbroi¢ we wktadki patentowe (w obrebie jednego typu / serii, 0 réznych
grupach kodéw kluczykoéw), w trakcie montazu, zgodnie ze wskazaniami bezposrednich
Uzytkownikéw mebli. Do kazdego zamka (wkfadki patentowej) nalezy dotgczy¢ min. po dwa
kluczyki (gtowki kluczykéw tamane, w ostonkach z pcv).
Uwaga nalezy zastosowa¢ odpowiednio zamki prawe i lewe. Zamkiem centralnym nalezy
zablokowa¢ caty cigg szuflad (w pionie). W szafach dwudrzwiowych zastosowaé zamek
blokujacy jednoczesnie dwoje drzwiczek, bez uzycia zasuwek (wymagana listwa przymykowa).
Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrzask, zakrywajgca wkrety mocujgce z
amortyzatorem silikonowym na catej dlugosci drzwiczek.

W meblach zamontowa¢ uchwyty metalowe w kolorze aluminium w rozstawie 128 mm,;
Sruby mocujgce wkrety ostoniete plastikowymi nakrywkami od wnetrza szafki.

Szafki i regaly wiszgce zawieszane na S$cianie z zastosowaniem zawieszek
regulowanych w 3 ptaszczyznach.

Wszystkie meble stojgce w laboratoriach z oznaczeniem ,LA...”
muszg by¢ posadowione na spawanych podstawach metalowych (nie
dopuszcza sie rozwigzan skrecanych), wykonanych z profili stalowych
zamknietych 25x25 mm. Do ramy gornej nalezy przyspawacé nozki H=15
cm, zakonczone stopkami regulacyjnymi, przystosowanymi do duzych
obcigzen. Stopka z twardego pcv mocowana przegubowo do
ocynkowanej, metalowej sruby M8x40, ktdra jest wkrecana w korek .
wykonany z pcv, z zatopionym metalowym gwintem. Regulator poziomu

W laboratoriach, wszystkie stelaze, elementy metalowe — podstawy stotéw, biurek
wykonane z profili stalowych zamknietych, spawanych, malowane farbg proszkowg
epoksydowg w kolorze zgodnym z opisem szczegétowym dla danego pomieszczenia. Nie
dopuszcza sie rozwigzan skrecanych. Przekroje zastosowa¢ odpowiednio do szczegdétowych
opisow. Nogi zakonczone regulatorami poziomu, zgodnie z powyzszym opisem, z
uwzglednieniem wymiaréw profili, z ktérych wykonano nogi.
Ociekacz na szkio laboratoryjne typu jez, wykonany z
polipropylenu o wymiarach ok. 55x70 cm, wyposazony w 52 kotki z
mozliwoscig ustawien ich w dowolnej konfiguracji, jak na rys. obok.
Blaty, w zaleznoéci od oznaczeh w (opis rozdziat Il lub na
rysunkach), wykonane odpowiednio z:
e CB - wielkogabarytowa, chemoodporna ptytka ceramiczna o
gr. 8-10 mm, przyklejana na podtozu drewnopochodnym
(np. ptyta OSB) lub betonowym. Nie dopuszcza sie fgczenia
ptytek wzgledem szerokosci (gtebokosci) blatu. Krawedzie
czotowe oraz boczne zakonczone ksztattkami (noskami)
ceramicznymi  typu katownik, z  wyprofilowanym
podwyzszonym  obrzezem, zapobiegajgcym  wycieku
rozlanej na blacie cieczy. Fugi epoksydowe. Blat wykonany
w biatej, matowej kolorystyce.

e EP - Zzywica epoksydowa z krzemionkowym wypetniaczem (bez podwyzszonego
obrzeza) o gr. min. 20 mm, w kolorze siwym — zblizonym do RAL 7040, boczne oraz
czotowe krawedzie fazowane i polerowane.

Ociekacz - jez
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e PSF — postforming — ptyta wiorowa gr. 28 - 30 mm, oklejona jednostronnie
laminatem HPL o gr. min. 0,8 mm (czotowa krawedz blatu podwojnie zaoblona,
laminat wywiniety z géry pod strone spodnig blatu). Pozostate krawedzie wykonczy¢
obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Kolor blatow PSF — jasnopopielaty, zblizony do RAL
7035,

e M — piyta widrowa melaminowana (dwustronnie) gr. 25 mm, krawedzie wykonczy¢
obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Kolor zgodny z opisem szczegotowym dla danego
pomieszczenia.

Blaty montowane bezposrednio na szafkach lub podstawach metalowych. Zigcza
technologiczne blatéw wykonac¢ z zywicy epoksydowej. Nalezy tak dopasowac rozmiary blatow
aby zapewni¢ minimalng ilos¢ ztgczy wynikajgcych z maksymalnych dtugosci produkowanych
wsteg, ptyt (slab).

Baterie, zawory wody oraz gazu — zastosowaC typowy osprzet laboratoryjny, w
powtokach chemoodpornych, spetniajgce wymogi normy PN EN 13792.

Bateria wodna — dwa niezalezne pokretta woda zimna/woda ciepta (WZ/WC) z ruchomg
wylewka zakonczong odkrecanym aeratorem (sitkowym dyfuzorem wody). Zawér wody zimnej
— jedno pokretto (WZ) z ruchomg wylewkg zakonczong odkrecang oliwkg przystosowang do
naktadania weza lub przykrecania pompki laboratoryjnej (gwint 1/2”). Zawory gazowe
wyposazone w blokade bezposredniego otwierania zaworu.

Oczomyjka blatowa wyposazona w dwupunktowg wylewke oczng, musi posiadac¢ funkcje
prysznica bezpieczenstwa; ruchomy korpus wylewki podtgczony za pomocg weza zbrojonego
(dt. ok. 1,2 m) z przytgczem wody zimne;j.

Wszelkie podigczenia wod-kan, gazowe oraz elektryczne, do istniejgcych instalacji w budynku
nalezg do Wykonawcy. Wszystkie zlewy i zlewiki muszg by¢ wyposazone w syfony wykonane
z polipropylenu.

Zlew oraz zlewiki laboratoryjne wykonane ze spieku ceramicznego, glazurowane w
kolorze jasnopopielatym lub biatym (w zaleznosci od szczegdtowego opisu). Zlewiki podklejane
do blatéw od spodu; zlew wpuszczany w blat ,,CB” na rowni z powierzchnig roboczg blatu.

Dygestoria (zabudowa przestrzeni roboczej wyciggu chemicznego) — konstrukcja nosna

wykonana z profili stalowych zamknietych, spawanych malowanych farbg proszkowsa,
epoksydowq. Zewnetrzne boki zabudowy wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej o gr. 25
mm. Boki, $ciana tylna oraz elementy konstrukcyjne wewnetrznej komory roboczej wytozone
wielkogabarytowg, chemoodporng ceramikg (min. wymiary ptytek 90x60 cm) o gr. 8-10 mm, w
kolorze biatym, matowym; fugi epoksydowe. Blaty wykonane z samonosnej ceramiki litej,
monolitycznej (jednolity spiek, bez ptyty bazowej), z podniesionym frontowym obrzezem,
zapobiegajgcym wycieku rozlanej na blacie cieczy. Blaty wyposazone w zlewik ceramiczny.
Ceramika w kolorze jasnopopielatym, zblizonym do RAL 7035. Wymiary robocze blatéw w
zaleznosci od opisu, odpowiednio dla wyciggu o szerokosci 120 cm — ok. 115x75 cm lub 150
cm — ok. 145x75 cm. Komora wentylacyjna wykonana z polipropylenu, wentylacja szczelinowa
przyblatowa i goérna (tzw. podwojna Sciana tylna - ceramika), bez wentylatora. Oswietlenie
Swietlbwkowe montowane w odizolowanej przestrzeni od komory roboczej. Panel sterowania
mediami umiejscowiony pod blatem roboczym; media w zaleznosci od opisu: woda (odkrecane
oliwki na waz), gaz, gniazda 230V, wytgcznik oswietlenia.
Okno (malowana rama aluminiowa) przesuwane w pionie — oszklone szktem bezpiecznym (lub
hartowanym), z mozliwoscig zatrzymania w dowolnym potozeniu, wyposazone w ogranicznik
przesuwu pionowego na wysokosci 50 cm nad blatem roboczym (wymdg zastosowania
ogranicznika z obu stron okna, zwalnianego jedng dzwignig, przyciskiem); zabezpieczone
przed opadaniem w przypadku zerwania jednej linki. Wieksze otwarcie okna mozliwe jedynie
po odblokowaniu ogranicznika, w wyniku celowego dziatania obstugujgcego. Zamawiajgcy
wymaga zastosowania czujnika zaniku oraz monitoringu przeptywu powietrza zgodnie z
normg PN-EN 14175-2:2006.

Zat. nr10 str. 3



Zatgcznik nr 10 do SIWZ

W dolnej czesci dwie lub trzy szafki z drzwiczkami, wentylowane — laminowane, wyklejone
polipropylenem; w kazdej jedna potka szklana — gr. 8 mm. Drzwi montowane na zawiasach
puszkowych wykonanych ze stali kwasoodpornej lub w powtoce chemoodporne;.

Uwaga.

Zamawiajgcy opisujgc kolorystyke ptyt wiorowych melaminowanych (laminowanych) bazowat
na oznaczeniach katalogowych, czotowych producentéw ptyt produkowanych w Polsce
(Kronopol, Kronospan, Pfleiderer). Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie ptyt innych
producentéw o zblizonej (réwnowaznej) kolorystyce. W takim przypadku nalezy uzyskac
akceptacje od poszczegdlnych, bezposrednich Uzytkownikdw pomieszczen.

Jezeli wystepujg dodatkowe opisy wykonania mebli na rysunkach lub w wyszczegdlnieniu
mebli, nalezy sie do nich zastosowac.

ll. Wyszczegoblnienie mebli wraz z opisami w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

1. Laboratorium 10 — Budynek Chemii A Rysunek nr 1 -4

Kolorystyka mebli:
- korpusy, potki — ciemny brgz (metalik) F8812, lub réwnowazny
- fronty (drzwiczki, czota szuflad, blat M) — Bezowy U1343, lub rownowazny
- obrzeza krawedziowe — odpowiednio do kolorystyki ptyty
- podstawy oraz wszystkie elementy metalowe — brgzowy RAL 7006
- ceramika biata (stét, dygestorium)

Brazowy metalik Bezowy
Zestawienie mebli:
Biurko BLK-DS 120x65x75 cm (blat M, zamek) 1 szt.
Szafka wiszgca LW D 40x32x74 cm (1x drzwiczki, zamek) 1 szt.
Regat wiszgcy RW 80x30x74 cm 1 szt.
Zestaw laboratoryjny przyscienny 365x75x90 cm 1 kpl.
a. Szafka LA 4S 60x55x87 cm (4x szuflada) 1 szt.
b. Szafka LA 2D 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 2 szt.
c. Szafka pod zlew LAz 2D 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt.
d. Ostona podblatowa stotu 60x72 cm 1 szt.
e. Blat ceramika CB 365x75 cm 1 kpl.
- bateria z blatu WZ/WC - 1 szt.
- bateria z blatu WZ - 2 szt.
- oczomyijka z blatu, z funkcjg prysznica - 1 szt.
- zlew ceramiczny ok. 55x40x25 cm - 1 szt.
5. | Ociekacz jez 1 szt.

BLINI=

Zat. nr10 str. 4



Zatgcznik nr 10 do SIWZ

Dygestorium 150x90x235/275 cm 1 kpl.
- blat ceramika lita z podniesionym obrzezem (biaty)
- zlewik ceramiczny (biaty) - 1 szt.
- 2x woda / 1x gaz
- o$wietlenie / 2x gniazdo 230V
- komora manipulacyjna — ceramika (biata)
- 3x szafka wentylowana z drzwiczkami PP
- czujnik przeptywu powietrza
- bez wentylatora

Szafka wiszgca LW 2D 80x30x60 cm (2x drzwiczki, 1x pétka) 2 szt.

Szafka wiszgca LW D 60x30x60 cm (1x drzwiczki, 1x pétka) 2 szt.

Taboret laboratoryjny wysoki TLw 2 szt.

O|© \oN

Krzesto lab. komputerowe KLnp 1 szt.

- Poz. 1 — biurko laboratoryjne wykona¢ zgodnie z rys. nr 4. Podstawa spawana z

profili stalowych zamknietych o przekroju 25x25 mm, nogi zakonczone regulatorami poziomu.
Blat biurka — typ M (ptyta melaminowana). Szafka o wymiarach 40x55x58 cm, wyposazona w
szuflade i drzwiczki, zamykana jednym zamkiem (zgodnie z ogdélnym opisem dla zamkéw),
montowanym w drzwiczkach — blokujgcym jednoczes$nie szuflade i drzwiczki. Wysuwang potke
pod klawiature o wym. 74x35 cm zamontowaé na prowadnicach rolkowych (zgodnie z ogélnym
opisem dla prowadnic, pomijajgc wymog metalowych bokéw szuflad).

- Poz. 2 - drzwiczki blokowane zamkiem patentowym. W Srodku jedna ruchoma,

regulowana pétka.

- Poz. 4a — szafka wyposazona w 3 szuflady standardowe oraz jedng (dolng) wysoka.

Szuflady montowane na prowadnicach typu metalowe boki.

- Poz. 4b i 4c — drzwiczki montowane na zawiasach puszkowych chemoodpornych.
- Poz. 6 — ramka aluminiowa okna malowana (tak jak wszystkie elementy metalowe) w

kolorze RAL 7006. Blat oraz zlewik w kolorze biatym.

- Poz. 7, 8 — w $rodku szafki jedna ruchoma, regulowana pétka.

2. Laboratorium 105 — Budynek Chemii B Rysunek nr5 -7

Kolorystyka mebli:

- korpusy, potki — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,

- fronty (drzwiczki) — Niebieskim U1717 lub réwnowazny

- obrzeza krawedziowe — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035

- podstawy oraz elementy metalowe — jasnopopielaty RAL 7035,

Niebieski

Zestawienie mebli:

11.

Dygestorium 120x90x235/275 cm 2 kpl.
- blat ceramika lita z podniesionym obrzezem (jasnopopielaty)
- zlewik ceramiczny (jasnopopielaty) - 1 szt.
- 2x woda / 1x gaz
- oswietlenie / 2x gniazdo 230V
- komora manipulacyjna — ceramika (biata)
- 2x szafka wentylowana z drzwiczkami PP
- czujnik przeptywu powietrza
- bez wentylatora

12.

Zestaw laboratoryjny przyscienny 235x88x90 cm 1 kpl.
a. Szafka wstawiana 2D 80x72x70 cm (2x drzwiczki) 2 szt.
b. Szafka wstawiana D 60x72x70 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
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c. Podstawa metalowa stotu typu H 1 kpl.
d. Blat Zywica epoksydowa EP 235x88x2 cm 1 szt.
13. | Szafka wiszgca LW D 30x30x70 cm (1x drzwiczki, 1x pétka) 1 szt.

- Poz. 12 — podstawe stotu wykonacC zgodnie z rys. nr 7; skrajne elementy podstawy
spawane w catosci z profili stalowych zamknietych o przekroju 30x30 mm; srodkowa cze$¢ -
dwie ramki dokrecane do skrajnych stelazy. Nogi zakonczone stopkami regulacyjnymi, zgodnie
z ogolnym opisem. Szafki wstawiane we wneki stelaza (podstawy). W kazdej szafce jedna
ruchoma, regulowana potka.

- Poz. 13 - szafka zawieszana w ciggu z istniejgcymi szafkami wiszgcymi. W
drzwiczkach (prawe) zamontowaé¢ uchwyt identycznie jak w szafkach istniejgcych. W szafce
jedna ruchoma, regulowana pétka.

3. Laboratorium 303 — Budynek Chemii B Rysunek nr 8

Kolorystyka mebli:
- korpusy, potki, blat — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- fronty (drzwiczki, czota szuflad) — Aluminium M8582
lub rbwnowazny
- obrzeza krawedziowe — jasnopopielaty RAL 7035
- podstawy oraz elementy metalowe — jasnopopielaty RAL 7035,

Aluminium
Zestawienie mebli:
14. | Biurko B-2 120x60x75 cm 1 kpl.
a. Szafka 40x55x72 cm (2x szuflada, zamek) 1 szt.
b. Podstawa metalowa biurka 1 szt.
c. Ostona boczna biurka 48x57 cm 1 szt.
d. Blat PSF 120x60 cm 1 szt.
15. | Krzesto komputerowe KK-1 1 szt.

- Poz. 14 — szafka biurka wyposazona w dwie szuflady: gorna o wysokosci frontu ok. 14
cm, dolna ok. 42 cm. W szufladzie dolnej dodatkowo zamontowac relingi (prowadzone wzdtuz
prowadnic), wzmacniajgce mocowanie frontu; tyt szuflady wysoki. Szuflady blokowane
zamkiem centralnym. Biurko wykona¢ zgodnie z rys. nr 8.
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lll. Krzesta
Zatgczone ponizej rysunki (zdjecia) majg charakter pogladowy, obrazujg tylko ksztatty i
stylistyke, ktorej Zamawiajgcy wymaga. Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarowg w

zakresie +/- 5 %.

1. Krzesto komputerowe ,KK-1"

| [ ‘\ d
) 0.0, 0.01
iedetereds

15 e

1040+1230
190+265
600+660

440+570

Szerokosé siedziska 470 mm
Gtebokos¢ siedziska 420 mm

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie (z poziomym wybrzuszeniem na kregi
ledzwiowe wraz z regulacjg). Oparcie wykonane z tworzywa sztucznego w formie ramy,
obciggnietej siatkg tapicerska w kolorze czarnym. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o
gr. min. 9 mm, pokrytej pianka tapicerska o gestosci 35 kg/ m® i grubosci min. 50 mm,
tapicerowane tkaning.

Krzesto wyposazone w synchroniczny mechanizm umozliwiajgcy odchylanie sie siedziska i
oparcia, regulacje wysokosci oparcia, swobodne kotysanie, blokade siedziska i oparcia.
Regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego. Podtokietniki miekkie,
wykonane z tworzywa sztucznego, z mozliwoscig niezaleznej regulacji w pionie.
Piecioramienna nylonowa podstawa, w ktorej osadzone sg kotka gumowane, przeznaczone
do podtogi twarde;j.

Tkanina obiciowa siedziska syntetyczna, waga min. 360 g/m?, wytrzymatosci na $cieranie
min. 160 tys. cykli Martindale. Kolor czarny.

2. Taboret laboratoryjny wysoki , TLw”

Siedzisko o $rednicy 34 cm wykonane ze sklejki oblanej
spieniong piankg poliuretanowg. Regulacja wysokosci za
pomocg podnosnika pneumatycznego (skok 25 cm).
Piecioramienna metalowa, chromowana podstawa, w ktorej
osadzone sg stopki. Taboret wyposazony w regulowany
metalowy, chromowany podnozek.

Wysokos¢ siedziska min. 570 mm,
Wysokos¢ siedziska max 820 mm.

Zat. nr10 str. 7
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3. Krzesto laboratoryjne z podtokietnikami ,KLnp”

Krzesto obrotowe z mozliwoscig regulacji wysokosci siedziska
za pomocg podnosnika pneumatycznego (skok 13 cm),
wyposazone w mechanizm umozliwiajgcy regulacje wysokosci
oparcia, kata nachylenia oparcia oraz gtebokosci siedziska.
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie wykonane ze
sklejki, oblanej spieniong piankg poliuretanowg (PU).
Piecioramienna metalowa, chromowana podstawa, w ktorej
osadzone sg kotka do powierzchni twardej. Krzesto wyposazone
w podtokietniki z tworzywa sztucznego.

Wysokos¢ siedziska min. 450 mm,
Wysokos¢ siedziska max 580 mm,
Szerokos¢ siedziska 470 mm.
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Rysunek nr 1

PG Wydzial Chemiczny
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Pomieszczenie: Laboratorium 10, Chemia A Rysunek nr 2
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PG Wydziat Chemiczny

Pomieszczenie: Laboratorium 10, Chemia A Rysunek nr 3
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PG Wydzial Chemiczny
Rysunek nr 4

Pomieszczenie: Laboratorium 10, Chemia A
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Pomieszczenie: Laboratorium 105 Chemia B Rysunek nr 5
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Pomieszczenie: Laboratorium 105 Chemia B

Rysunek nr 6
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Pomieszczenie: Laboratorium 105 Chemia B Rysunek nr 7
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Pomieszczenie: Laboratorium 303, Chemia B Rysunek nr 8
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