Kanclerz

Gdarnisk, 23.09.2015 1.
Ldz. Y19 DzPR2015

Dotyczy: dostawa sprzetu informatycznego dla Politechniki Gdanskiej, ZP/277/055/D/15

Zmiana treéci Specyfikacji Istotnych Warunkdédw Zamowienia

Zamawiajgey, Politechnika Gdanska z siedzibg przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk,
na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamoéwiers Publicznych (Dz. U. z 2013 r,, poz. 907
z p62z. zm.) dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej SIWZ).

Mieisce, w ktdrym dokonuje sie zmiany: rozdziat X SIWZ (opis sposobu przygotowywania ofert)
ust. 7

Przed zmiang:

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym winny by¢ ziozone wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski. W razie watpliwosci, uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wersjg wigzaca.

Po zmianie:

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym winny by¢ ziozone wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski. W razie watpliwosci, uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wersjg wigzgca.

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie dokumentacji technicznej, o kidrej mowa w rozdziale Vi
ustep 5 pkt. 4 SIWZ w jezyku angielskim.

Mieisce, w kiérym dokonuje sie zmian; Zalgeznik nr 8 do SIWZ (szczegodtowy opis przedmiotu
zamowienia — czesé D) pkt. 8.D0.3

1180015 Urzadzenie do transmisji danych kablem swiatlowodowym

Przed zmiang:
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opis

~ port $wiattowodowy: obsfuga transmisji o predkosci 1000Mbps,

~ ilo&¢ portdéw swiatlowodowych: 1 lub wigcej,

— nadajnik swiattowodowy w postaci moduiu SFP,

— port miedziany: jeden lub wiecej, dziatajgcy w trybie 10/100/1000Mbps,

— obsluga na porcie miedzianym: autonegocjacja, auto-MDI/MDIX konfiguracja trybu duplex,
kontrola przeptywu,

— obstugiwane standardy: IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100BaseTX), IEEE802.3ab
(1000Base-T), IEEE802.3z (1000Base-SX/LX),

— wymagana mozliwos¢ przypisania konwerterowi adresu [P (recznie lub przez DHCP),

- zarzadzanie konwerterem (konfiguracja, aktualizacja) bez posrednictwa dedykowanych
dodatkowych urzadzen (np. potka na konwertery, dedykowane oprogramowanie) poprzez
adres IP (Web GUI, Telnet, SNMP), — wymagana obstuga IEEE802.3ah OAM,

— wymagana obstuga SNMP v1/v2c z wysytaniem SNMP trap,

- wymagana obstuga jumbo-frame o wielko$ci 16Kb lub wigkszej,

— wymagana obstuga VLAN: IEEE802.1¢q, IEEE802.1ad (QinQ),

- mozliwosé skonfigurowania 8 lub wiecej VLAN-Ow z tagowaniem 802.1q zaréwno na porcie
swiattowodowym, jak i miedzianym,

~ kolejkowanie i priorytetyzacja: 802.1p Tag, IP DSCP, WRR QoS,

- detekcja petli,

- storm control: broadcast, multicast oraz unicast,

- wyposazenie:

- zasilacz do sieci ~230V zewnetrzny lub wbudowany,
- kabel zasilajgcy do podigezenia do sieci ~230V,

1US0015 Urzadzenie do transmisji danych kablem swiatiowodowy

Po zmianie:

opis

- port $wiattowodowy: obstuga transmisji o predkosci 1000Mbps,

- ilos¢ portdw $wiattowodowych: 1 port LX LC lub wigcej,

- nadajnik $wiatlowodowy w postaci modutu SFP,

— port miedziany: jeden lub wiecej, dziatajgcy w trybie 10/100/1000Mbps,

- obstuga na porcie miedzianym: autonegocjacja, auto-MDI/MDIX konfiguracja trybu duplex,
kontrola przepiywu,

— obstugiwane standardy: IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100BaseTX), IEEEB02.3ab
(1000Base-T), IEEE802.3z (1000Base-SX/LX),

— wymagana mozliwos$¢ przypisania konwerterowi adresu IP (recznie lub przez DHCP),

-~ zarzadzanie konwerterem (konfiguracja, aktualizacja) bez posrednictwa dedykowanych
dodatkowych urzadzen (np. pdtka na konwertery, dedykowane oprogramowanie) poprzez
adres IP (Web GUI, Telnet, SNMP), — wymagana obstuga IEEE802.3ah OAM,

- wymagana obsiuga SNMP v1/v2c z wysylaniem SNMP trap,

— wymagana obstuga jumbo-frame o wielkosci 16Kb lub wigkszej,

- wymagana obstuga VLAN: IEEE802.1q, IEEE802.1ad (QinQ),

- mozliwo$¢ skonfigurowania 8 iub wiecej VLAN-6w z tagowaniem 802.1q zaréwno na porcie
$wiattowodowym, jak i miedzianym,

- kolejkowanie i priorytetyzacja: 802.1p Tag, IP DSCP, WRR QoS,

- detekcja petli,

— storm control: broadcast, multicast oraz unicast,

— wyposazenie:

— zasilacz do sieci ~230V zewnetrzny lub wbudowany,
- kabel zasilajacy do podigczenia do sieci ~230V,
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Us0024 kamera IP

Przed zmiang:

Opis -1 x RJ45 10/100Base-TX
- obstugiwane protokoly: DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP,
HTTP, RTP, RTSP
- nagrywanie z minimaing ilodcig kiatek:
-NTCS: 30
- PAL: 25
- mozliwoé¢ zalogowania na urzgdzenie przez minimum 10 uzytkownikow,
- mozliwosé zdefiniowania dla uzytkownikow oddzielnych profili bezpieczenstwa
zabezpieczonych hastem
- zarzgdzanie przez interfejs WWW
- kompresja Audio: uLaw, 128kbps
- kompresja video: MPEG4, MJPEG
- zdalne sterowanie parametrami Video: Brightness, Contrast, Saturation and Hue
- wbhudowany mikrofon
- kamera:
- 1/3.8” panoramiczny sensor VGA
- ilos¢ pikseli: 738(H) x 480(V)
- rozdzielczos¢: 480 linii
- lens: 13,6
- F-number: F2.0,
- kgt widzenia: 80°
- predko$¢ migawki od 1/60 (1/50) do 1/100.000 sec
- podéwietlenie IR
- minimalne wymagane o$wietlenie: 1Lux/F2.0, OLux z odleglosci 10m przy wigczonym
podswietleriu IR
- wyiécie wideo: 1.0Vp-p. 750
- BLC: auto
- balans bieli: ATW
- zdalne zarzadzenia
- detekcia ruchu

1Us0024 kamera P

po zmianie:
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Opis

-1 x RJ45 10/100Base-TX
- obstugiwane protokoty: DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP,
HTTP, RTP, RTSP
- hagrywanie z minimalng iloscig klatek:
- NTCS: 30
- PAL: 25
- mozliwo$¢ zalogowania na urzadzenie przez minimum 10 uzytkownikow,
- mozliwosé zdefiniowania dla uzytkownikéw oddzielnych profili bezpieczenstwa
zabezpieczonych hastem
- zarzgdzanie przez interfejs WWW
- kompresja Audio: ulaw, 128kbps
- kompresja video: MPEG4, MJPEG
- zdalne sterowanie parametrami Video: Brightness, Contrast, Saturation and Hue
- whudowany mikrofon
- kamera:
- 1/3.8" panoramiczny sensor VGA
- los¢ pikseli: 738(H) x 480(V)
- rozdzielczoéd: 480 linii
-lens: 3,6
- F-number: F2.0,
- kat widzenia: 80°
- predkosé migawki od 1/60 (1/50) do 1/100.000 sec
- podéwietlenie IR
- minimalne wymagane oswietlenie: 1Lux/F2.0, OLux z odlegloéci 10m przy wigczonym
podswietleniu IR
- BLC: auto
- balans bieli: ATW
- zdalne zarzgdzenia
- detekeja ruchu

US0028 swiatlowodowy lokalizator uszkodzen

przed zmiang:

opis

- generowanie wigzki $wiatla o diugosci 650nm

- stopniowa regulacja mocy: 5SmW, 10mW, 15mwW

- mozliwosé generowania Swiatla ciggtego i puisacyjnego

- zigcze umozliwiajgce podigeczenie patchcordu Swiattowodowego

wyposazenie
dodatkowe

- 2 x komplet baterii (typ w zalezno$ci od zaoferowanego urzgdzenia),

- 20 x zestaw patyczkow czyszczacych do ferul 2, 5mm {min. 5 szt w zestawie)

- 2 x chusteczki bezpylowe do czyszczenia widkien swiattowodowych (min. 200 szt w
opakowaniu)

- 2 litry alkoholu izopropylowego do czyszczenia elementdw optycznych

jUS0028 $wiattowodowy lokalizator uszkodzen

po zmianie:

opis

~ generowanie wiazki $wiatla o diugosci 650nm

— minimalna moc nadajnika: 5mW

-~ mozliwo$¢ generowania Swiatta ciggtego i pulsacyjnego

- zigcze umozliwiajgce podigczenie patchcordu Swiattowodowego
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| wyposazenie
 dodatkowe

i
H
H

- 2 x komplet baterii (typ w zaleznoéci od zaoferowanego urzgdzenia),

- 20 x zestaw patyczkéw czyszczacych do ferul 2,5mm (min. 5 szt w zestawie)

- 2 x chusteczki bezpylowe do czyszczenia widkien swiattowodowych (min. 200 szt w
opakowaniu)

- 2 litry alkoholu izopropylowego do czyszczenia elementéw optycznych

Mieisce. w kiorym dokonuie sie zmiany: Zatgeznik nr 8 do SIWZ (szczegdlowy opis przedmioty

zamoOwienia — czesé F) pkt, 8.F.3

IUS0030 - wkiadka swiatfowodowa 1Gb/s MM

przed zmiang:

opis

~ modut SFP z portem 1Gb/s MM LC

- przeznaczona do pracy w slocie SFP urzgdzenia Juniper EX3300-247
- zasieg pracy min. 10 km

— wkiadka musi by¢ wyposazona w interfejs diagnostyczny DDM

{US0030 - wkladka swiatlowodowa 1Gb/s MM

po zmianie:

opis

- modut SFP z portem 1Gb/s MM LC

~ przeznaczona do pracy w slocie SFP urzgdzenia Juniper EX3300-24T
~ zasieg pracy min. 300 m

~ wkiadka musi by¢ wyposazona w interfejs diagnostyczny DDM

1US0032 -~ wkiadka $swiatiowodowa 10Gb/s MM

przed zmiang:

opis

- modut SFP+ z portem 10Gb/s MM LC

- przeznaczona do pracy w slocie SFP+ urzgdzenia Cisco Nexus 5548
- zasieg pracy min. 10 km

- wkiadka musi by¢ wyposazona w interfejs diagnostyczny DDM

IUS0032 - wkiadka swiatlowodowa 10Gh/s MM

po zmianie:

opis

- modut SFP+ z portem 10Gb/s MM LC

- przeznaczona do pracy w slocie SFP+ urzadzenia Cisco Nexus 5548
- zasieg pracy min. 300 m

- wkiadka musi by¢ wyposazona w interfejs diagnostyczny DDM

POLITECHNIKA GDANSKA Tel: +48 88 3471215
Fax. +48 BB 347 1415
ul. Narutowicza 11/12 e-math kanclerz@pg.gda.pl

80-233 Gdadsk www.pg.gda.pl




1US0033 - wkiadka swiatlowodowa 8Gb/s FC

przed zmiana:

opis — modut SFP z portem 8Gb/s FC LC

— przeznaczona do pracy w slocie SFP urzadzenia Cisco Nexus 5548
— zasieg pracy min. 1 km

— wkiadka musi by¢ wyposazona w interfejs diagnostyczny DDM

1US0033 - wkiadka $wiatlowodowa 8Gh/s FC

po zmianie:

opis — modut SFP z portem 8Gb/s FC LC

— przeznaczona do pracy w slocie SFP urzgdzenia Cisco Nexus 5548
- zasieg pracy min. 300 m

— wktadka musi by¢ wyposazona w interfejs diagnostyczny DDM

Pozostate zapisy nie ulegajg zmianie.
Powyzsze zmiany stanowig integralng cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Kanclerz
Politechniki Gdariskie]

Kierownik Zamawiajgcego
lub osoba upowazniona
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