Specyfikaqa wymagan technicznych konwerteréw $witlowodowychl Gigabit SFP Ethernet
i routeréw $wiatlowodowych 1 Gigabit Ethernet SFP

1. Wymagania dla konwertera Swiatlowodowego 1 Gigabit Ethernet SFP - 2szt.

Przyktadowe urzadzenie: Mikrotik RB260GS

Specyfikacja techniczna:
* polaczenie Swiatlowodowe: obstuga transmisji o predkosci 100/1000 Mbps w trybie Full Duplex;

e ilo$¢ portéw swiattowodowych: 1 lub wiecej ;

¢ wszystkie nadajniki $wiattowodowe w postaci modutu SFP;

* pofgczenie miedziane: ztacze RJ-45 dziatajace z predkoscia 10/100/1000 Mbps w trybie Full Duplex;

e ilo$¢ portéw miedzianych: 5 lub wigcej;

¢ ilos¢ portéw ze wsparciem PoE: 1 lub wiecej;

* wsparcie pakietéw ,.jumbo-frame” o wielkosci 9000 bajtéw lub wiecej;

¢ obstuga VLAN z tagowaniem w standardzie IEEE 802.1q;

* mozliwos¢ zdalnego i lokalnego zarzadzania (konfiguracja, aktualizacja) poprzez adres IP (WebGUI,
Telnet/SSH oraz SNMP) bez dodatkowego osprzetu (np. pétka na moduty);

¢ mozliwos¢ zdalnego oraz lokalnego wlaczenia i wylaczenia portéw poprzez interfejs administracyjny,

® Wwyposazone w osobne diody na obudowie sygnalizujace stan polaczenia miedzianego oraz

swiattowodowego;
¢ obstuga Auto-Negocjacji na porcie miedzianym;
obstugiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1q, 802.1p QoS, Auto MDI/MDIX,
IEEE 802.1ad, 802.3ah, 802.1ad;
wsparcie dla protokotu Spanning Tree ;
wsparcie QoS dla portu miedzianego oraz $wiattowodowego w standardzie 802.1p;
mozliwos¢ ograniczenia pasma potaczenia na porcie $wiattowodowym i miedzianym;
waga mniejsza niz 0,20kg;
Wymagane wyposazenie:

e obudowa zewngtrzna wraz z zasilaczem sieciowym, umozliwiajacym zasilanie z sieci pradu
przemiennego 230 V bez wykorzystywania standardu Power-over-Ethernet (dopuszczalny zewnetrzny
zasilacz);

e kabel zasilajacy;

2. Wymagania dla routera §wiatlowodowego 1 Gigabit Ethernet SFP - 2 szt.

Przyktadowe urzadzenie: Mikrotik RB2011LS-IN
Specyfikacja techniczna:
* potaczenie Swiattowodowe: obstuga transmisji o predkosci 100/1000 Mbps w trybie Full Duplex;
ilos¢ portéw swiattowodowych: 1 lub wiece; ;
wszystkie nadajniki swiattowodowe w postaci modutu SFP;
potaczenie miedziane: ztacze RJ-45 dziatajace z predkoscia 10/100/1000 Mbps w trybie Full Duplex;
ilos¢ portéw miedzianych: 5 lub wiecej;
wsparcie pakietow ,,jumbo-frame” o wielkosci 9000 bajtéw lub wiecej;
obstuga VLAN z tagowaniem w standardzie IEEE 802.1q;
mozliwos¢ zdalnego i lokalnego zarzadzania (konfiguracja, aktualizacja) poprzez adres IP (WebGUI,
Telnet/SSH oraz SNMP) bez dodatkowego osprzetu (np. pétka na moduty);
mozliwos¢ zdalnego oraz lokalnego wiaczenia i wylaczenia portéw poprzez interfejs administracyjny,
Obstuga w warstwie IP: NAT, forwardowanie portow;
® wyposazone w osobne diody na obudowie sygnalizujace stan polaczenia miedzianego oraz
Swiattowodowego;
e obstuga Auto-Negocjacji na porcie miedzianym;
obstugiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1q, 802.1p QoS, Auto MDI/MDIX,
IEEE 802.1ad, 802.3ah, 802.1ad;
wsparcie dla protokotu Spanning Tree ;
wsparcie QoS dla portu miedzianego oraz swiattowodowego w standardzie 802.1p;
mozliwos¢ ograniczenia pasma potaczenia na porcie Swiattowodowym i miedzianym;
waga mniejsza niz 0,30kg;



Wymagane wyposazenie:

obudowa zewnetrzna wraz z zasilacze sieciowym, umozliwiajagcym  zasilanie zsieci pradu
przemiennego 230 V bez wykorzystywania standardu Power-over-Ethernet (dopuszczalny zewnetrzny
zasilacz);

kabel zasilajgcy; Kierownik Dgialu Sieci TASK

"n"/w(i .?.:v:m # P otomski

o{ipls osoby uprawnione;j)




