Specyfikacja wymagan technicznych mikrokomputeréw z dodatkowym wyposazeniem elek-

tronicznym

1. Wymagania dla mikrokomputera ( 10 szt.)

Procesor Czterordzeniowy procesor o architekturze ARM o taktowaniu minimum 900MHz
Pamie¢ RAM Co najmniej 1024MB
Dysk twardy Pojemnos¢: co najmniej 8GB

Rodzaj: micro SD/SDHC klasy 10

Karta graficzna

Wyjscie HDMI,
Wyjscie jack audio + wideo

Komunikacja

Port rj45 10/100 Ethernet

Karta dzwiekowa

Stereo

Z1gcza wbudowane

HDMI (rev 1.3 i 1.4)

Laczone wyjscie audio-wideo

min. 4szt. USB 2.0

min. 1 szt. ztacze kart pamieci micro SD,SDHC

GPIO - minimalnie 40 me¢skich pinéw programowalnych z obstugg 12C, SPI,
UART, 1-Wire.

CSI
Zasilanie Maksymalny pobér 10W (5V/2A)
Rozmiary Nie przekraczajacy z obudowa 100x100x50mm (WxSxG)

System operacyjny

Debian Linux lub rownowazny.

Wymagania odnos$nie systemu:

1. Kompatybilnos¢ z architekturg arm
2. Mozliwo$¢ instalacji biblioteki libi2c

Gwarancja

12 miesigczna gwarancja Door-2-Door
Uwaga! Gwarancja Wykonawcy nie moze ogranicza¢ gwarancji producenta.

1.2 Wymagania dla wyposazenie dodatkowego
Kazde wymienione dodatkowe wyposazenie musi wspdtpracowaé z oferowanymi mikrokomputerami

a) Zasilacz - 10 szt.

- napigcie wejsciowe 230 V AC

- napigcie wyjsciowe 5 V DC

- moc zasilacza 10W lub wieksza

b) Modul kamery - S szt.

- wymagana rejestracja obrazu w rozdzielczosci FullHD lub lepsze;j.
- zlacze CSI wraz z tasma o dlugosci co najmniej 60cm

¢) cyfrowy czujnik temperatury - 80 szt.

- zakres mierzonej temperatury 0 — 100 °C lub szerszy

- rozdzielczo$¢ pomiaru 0,1 °C lub lepsza

- polaczenie realizowane przez protokét 1-Wire

- czujnik umieszczony w wodoodpornej ostonie i na kablu o dtugosci 1 m lub dluzszym
- wymagane zasilanie 3,3 V DC

d) cyfrowych czujniki temperatury i wilgotnosci - 10 szt.
- jednoczesny pomiar temperatury i wilgotnosci

- zakres mierzonej temperatury -20 — 100 °C lub szerszy

- rozdzielczo$¢ pomiaru temperatury 0,1 °C lub lepsza

- zakres mierzonej wilgotnosci 1 — 99 % lub szerszy

- rozdzielczo$¢ pomiaru wilgotnosci 1 % lub lepsza

- polaczenie realizowane przez protokot IC2

- zasilanie 3,3 lub 5 V DC

e) cyfrowy czujnik ci$nienia - 3 szt.

- zakres mierzonego ci$nienia 500 — 1050 hPa lub szerszy

- pofaczenie realizowane przez protokot IC2




- wymagane zasilanie 3,3 V DC

f) cyfrowy termometr USB - 2 szt.

- zakres mierzonej temperatury 0 — 100 °C lub szerszy
- rozdzielczo$¢ pomiaru 0,1 °C lub lepsza

- Interfejs USB

- czujnik temperatury umieszczony w wodoodpornej ostonie i na kablu o dtugosci 1 m lub dtuzszym
s) Spliter PoE - 10 szt.

- napigcie wejsciowe zgodne ze standardem IEEE 802.3af lub IEEE 802.3at

- napigcie wyjsciowe 5V

- moc wyjsciowa 10W lub wieksza

t) Karta WiFi z anteng wewnetrzng - 2 szt.

- karta o wymiarach 20x20x10 mm lub mniejsza

- obstuga standardéw IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

- obstuga szyfrowania WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

- interfejs USB

u) karta WiFi z anteng zewnetrzng - 2 szt.

- karta o wymiarach 100x30x15 mm lub mniejsza

- obstuga standardow IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

- obstuga szyfrowania WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

- interfejs USB

- antena zewnetrzna o zysku 4 dBi lub wigkszym

(podpis osoby uprawnionej)



