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Dot, zamowienia numer ZZ/299/014/15 na dostawe przenosnepo odbiornika GNSS z anteng 
kompaktowa dIa Wydziafu Elektrotechniki i Automatvki Politechniki Gdahskiej. 

W zwiqzku z zapytaniami otrzymanymi od Wykonawcy dotyczqcymi zamowienia, Zamawiajqcy udziela 
odpowiedzi na zadane pytania. 

Pytanie 1: 
Zamawiaj^cy w opisie przedmiotu zamowienia, punkt 1, w niezb^dnych wymaganiach dotyczqcycli 

jednostki podstawowej wymaga opcji „GLIDE" w odbiorniku GNSS. 
Opcja ta dost^pna jest jedynie w odbiomikacii GNSS jednego producenta - firmy NovAtel. Poprzez 
powyzszy zapis Zamawiajqcy jednoznacznie wskazat na konkretnego i jedynego producenta, ktory spetnia 
wymagania techniczne. 
Pragniemy zwrocic uwag§, ze na rynku dost^pnycli jest obecnie kilka odbiornikow posiadaj^cych 
rownowaznq funkcjonalnosc. W przypadku odbiornika GNSS nie powinna bye istotna nazwa opcji lecz 
efekt koricowy, tj. doktadnosc, wiarygodnosci szybkosc wyznaczenia pozycji przez odbiornik. 
W zwiqzku z powyzszym czy Zamawiajqcy dopuszcza rozwiqzania innycli firm zapewniajqce wymagane 
dokfadnosci i jakosc pomiaru ale nie posiadajqce opcji „GLIDE"? 

Odpowiedz: 

Tak, dopuszczalne s^ rozwiqzania zapewniajgce wymagane doWadnosci i jakosc pomiaru. 

Pytanie 2: 
Zamawiaj^cy w opisie przedmiotu zamowienia, punkt 1, w niezbfdnych wymaganiach dotyczqcych 
jednostki podstawowej wymaga: „L1, SBAS, 70 cm RMS doWadnosci z bezptatnymi korektorami EGNOS". 
nie wskazujqc przy tym jakie systemy satelitarne powinien obstugiwac odbiornik GNSS. Czy wystarczajacy 
jest odbiornik korzystajqcy z systemu GPS i cz^stotliwosci L1 czy Zamawiaj^cy wymaga takze aby 
odbiornik obstugiwat systemy GLONASS, Galileo itp.? 
Odpowiedz: 

Odbiornik powinien umozliwiac obstug^ co najmniej systemu GPS oraz GLONASS. 

Pytanie 3: 
Zamawiaj^cy w opisie przedmiotu zamowienia, punkt 1, w niezb^dnych wymaganiach dotycz^cych 
jednostki podstawowej wymaga: „odbiornika GNSS w obudowie IP67". Czy Zamawiajqcy dopusci 
posiadajqcy norm? odpornosci IP66 (obudowa caikowicie pytoszczelna; ochrona przed silnq strugq wody 
(100 l/min) lanq na obudow? z dowolnej strony)? 
Odpowiedz: 
Dopuszczalna jest obudowa o stopniu ochrony IP66. 

Udzielone odpowiedzi sq wiqz^ce dIa wszystkich Wykonawcow, oraz zostan^ opublikowane na stronie 
internetowej www.dzp.pg.gda.pl 
Rownoczesnie Zamawiaj^cy informuje, ze termin sWadania ofert nie ulega zmianie i upfywa w dniu 
25 wrzesnia 2015 r. o godz.15:00. 
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