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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ,
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OSRODKA
WYPOCZYNKOWEGO POLITECHNIKI GDANSKIEJ W CZARLINIE

1 WSTEP

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla OW
Politechniki Gdanskiej w miejscowo$ci Czarlina, gmina Ko$cierzyna.

1.2 Nazwa zamodwienia

Zadanie wykonywane jest w ramach inwestycji:
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla OW Politechniki Gdanskiej w m. Czarlina,
gmina Koscierzyna.

1.3 Zamawiajacy

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

1.4 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji umowy
na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjq przedsiewzigcia wykonania i odbioru sieci wodociggowe;j
oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w OW Politechniki Gdanskiej w m. Czarlina, gmina
Koscierzyna.

1.5 Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie O$rodka Wypoczynkowego Politechniki Gdaniskie;
na dziatkach 430/1 obreb geodezyjny Czarlina, gmina Koscierzyna.

1.6  Kody CPV
KOD CPV Opis kodu
45231300-8 ?Coig;()é)\/’v budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania

1.7 Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej wraz z przytaczami sanitarnymi. Inwestycja prowadzona bedzie gtéwnie na terenie leSnym
nalezacym do OW Politechniki Gdanskie;j.
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Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robot dla kanalizacji sanitarnej:

wykopy otwarte szalowane z obudowg,

wykonanie szalunkéw wykopu (wiekszoS¢ prac — wykop wspdlny sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej),

przewierty poziome sterowane,

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen dla przewodoéw energetycznych,

montaz rur ostonowych dwudzielnych na przewodach energetycznych,

wykonanie kanatéw grawitacyjnych — kolektoréw gtownych @ 200 mm z rur PVC i PE RC, typ S,
kanatow grawitacyjnych — przykanalikéw @ 160 mm z rur PVC, typ S,

studzienek kontrolnych PVC @ 425 mm,

podigczenia istniejgcych budynkdw do sieci kanalizacyjnej — wykonanie podejs¢ do budynkow,
proba wodna sieci kanalizacyjnej,

Ogélne zestawienie zakresu rzeczowego robot dla sieci wodociggowe:

1.8

roboty przygotowawcze: karczowanie pni wraz z ich transportem,

wykopy otwarte, waskoprzestrzenne, szalowane,

wykonanie szalunkéw wykopu,

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen dla przewodéw energetycznych,
montaz rur ostonowych dwudzielnych na przewodach energetycznych,

przewierty poziome z przecigganiem w rurze ostonowej,

wykonanie sieci wodociggowej z rury PE @63 PN10,

wykonanie podsypki i obsypki z gruntu rodzimego z przesianiem,

wykonanie wigczen przytaczy wodociggowych na tréjniki PE 63/25,

wykonanie przytaczy wodociggowych z rury PE @25 PN 10,

wykonanie studzienek odwadniajacych/spustowych z armaturg odcinajacq i spustowa, wraz z
przedtuzkami do odcinania z poziomu terenu, pokrywy PVC z uszczelkg,
zasypanie wykopow, rozplantowanie nadmiaru urobku na terenie inwestycj,
préba cisnieniowa sieci wodociggowej, dezynfekcja i ptukanie sieci wodociggowe;j,
wykonanie hydrantow ogrodowych.

Okreslenia podstawowe

kanalizacja sanitarna - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych,
kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje
dzieki sile cigzkoci,
przewody rurowe:
0 kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow,
0 kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych,
0 odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do
pofaczenia z kanatem sanitarnym,
0 kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatow bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:
0 studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataciji kanatow,
0 studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,
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studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy,

*  elementy studzienek i komor:

o

(@)

(@)

komora robocza - zasadnicza czeS$C studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolne;
powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

komin wilazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.

witaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajagcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
Sciang komory roboczej.

» elementy odwodnienia wykopu:

o

dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w
kierunku studzienki zbiorczej. Geowtdknina (lub wibknina) - materiat wytworzony
zwykle metodg zgrzewania i igtowania z nieciggtych, wysokospolimeryzowanych
wtokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:
= polietylenowych,  polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.
elana), charakteryzujgcy sie m.n. duzg wytrzymatosScig  oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

* roboty ziemne:

o
o

o

o

podfoze naturalne - podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

podioze naturalne z podsypka- podioze naturalne z gruntu twardego np.
skalistego, z podsypkg z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z
okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktdrego
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

podtoze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza
moze polegaC na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowe;
lub specjalnej konstrukii.

podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

zasypka gtéwna - warstwa wypetniajgcego materiatu  gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

» blok oporowy- element zabezpieczajacy przewodd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w
pionie na skutek cisnienia Sciekdw.

* powierzchnia zwilzona- wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

» komora startowa — miejsce rozpoczecia przewiertu. Stuzy do zainstalowania stacji pchajacej
oraz odbioru urobku z przewiertu.
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» komora odbiorcza - miejsce zakonczenia przewiertu. Stuzy do wyciggniecia
elementdw wykonujacych odwiert (gtowica, pierscien smarujacy, rury).

» stacja pchajgca (nadawcza) — stuzy do wciskania w grunt glowicy wiercacej wraz z
rurami instalacyjnymi. Jest umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w komorze startowe.

e gtowica wiercaca — gtéwny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie gruntu
oraz korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy przewiertach.

» wodociag — zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

» sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyijne,

* przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociggowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

* przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktéw czerpalnych,

» odgatezienie domowe; przylacze wodociggowe (domowe) — przewdd wodociggowy z
wodomierzem taczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

* woda do spozycia przez ludzi - woda spetniajagca wymagania jakoSciowe okreSlone w
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie, jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417,

* cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentaciji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

e cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacj,

» ciSnienie prébne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci,

e ciSnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos$¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C,

» temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie,

» $rednica nominalna (DN/OD) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
réwng Srednicy rzeczywistej (dla rur z tworzyw sztucznych — Srednicy zewnetrznej wyrazonej w
milimetrach.

Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1. Pozostate okreslenia podstawowe sg
zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.9 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy robot zgodnie z wymaganiami BHP i organizacji miejsca
pracy.

1.9.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspétrzedne punktow gtownych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.
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1.9.2  Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.9.3  Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajacego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sq obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na
rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i SST. Wielkosci
okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uzywane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na
niezadowalajacg, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.9.4  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznos$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.9.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych
Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osdb lub wiasnoSci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o0 mozliwo$cig powstania pozaru.
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1.9.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9.7  Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkie
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.9.8  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt.  Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.9.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.10 Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.
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2 MATERIALY

21 Ogoélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z uzbrojeniem powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji. Materiaty majace kontakt z woda do picia muszg posiada¢ pozytywna opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2 Wymagania dotyczace stosowanych materiatow
2.2.1  Przewody rurowe kanalizacji grawitacyjnej

Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 200 i 160 mm zgodne z PN-85/C-89205 sg stosowane do budowy
kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.
Materiat do budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej - rury kanalizacyjne wykonane z litego PVC /wg
PN-EN1401:1999/, SDR 34 SN8 /klasa S 8 kN/m?/ taczone na uszczelke gumowa 0 nastepujacych
Srednicach:

e DN 160x4,7 mm — przytagcza sanitarne,

* DN 200x5,9 mm - kolektory sanitarne.

» PE 100 RC 200x18,4mm - kolektor sanitarny - wykonanie metodg przewiertu.
UWAGA: zabrania sie stosowania przewoddw kanalizacyjnych z PVC spienionego.

2.2.2  Studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego

Studzienki inspekcyjne kanalizacyjne z tworzywa sztucznego wykonac jako typowe sktadajace sie z
nastepujacych elementow:

» kinety przeptywowej przelotowej lub kierunkowej,

* rury karbowanej @425 mm,

» stozka betonowego,

e wlazu zeliwnego.
Studzienki odwadniajgce dla instalacji wodociggowej w budynkach wykona¢ analogicznie zamieniajac
wtaz zeliwny na wtaz z PVC z uszczelka.
Wiaczenia przewodéw PVC do studzienek z tworzyw sztucznych wykona¢ przy pomocy przejs¢ z
tulejami systemowymi typu ‘in-situ’.
Wejscia do istniejacych i projektowanych studni wykona¢ przy pomocy systemowych przej$¢ szczelnych
dla studni z kregdw betonowych.

2.3 Skiadowanie materiatow
231 Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno Ilub
wielowarstwowo. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami
atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé
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nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sige dolnej
warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia
rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a korice rur sfazowac.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych $rodkdw ostrozno$ci.

2.3.2 Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegolnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.3.3 Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi  spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wdd opadowych. Cegly w miejscu
sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwo$¢ przeliczenia. Cegly
powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki
tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie
przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie
powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.34 Wrazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.3.5 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami kruszyw.

2.3.6  Studzienki tworzywowe

Studzienki tworzywowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Nalezy przewozi¢ je na ptasko w stosach do wysoko$ci 4 szt. w temp. do 25°C, a powyzej
25°C do wysokosci 2 szt. lub na stojaco po wykonaniu odpowiedniego zabezpieczenia. Chroni¢ przed
dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C.

Ztaczki nalezy przechowywac w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu
na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach
zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegto$¢ sktadowania powinna by¢
wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca si¢
ukftadac je w warstwach nie przekraczajacych wysokosci 5 workow.

24 Przewiert sterowany

Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku S3 - S5 wykona¢ metodg przewiertu
sterowanego.
Przy wyborze lokalizacji nalezy okreslic:
* miejsce pod plac maszynowy i montazowy, drogi dojazdowe,
* miejsce z dojazdem potrzebne do utozenia, potaczenia i przygotowania rury do
wciggniecia
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Technologia  przewiertow  sterowanych  polega  na rozwierceniu  do  odpowiedniegj
Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury przewodowej lub kabla. Sterowanie uzyskuje sie tylko
podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. Cata metoda  sterowania polega na pracy
specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercacej, za pomoca ktérej precyzyjnie steruje sie odwiertem. W
glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktdrej kontroluje sie na biezaco ikoordynuje
sie trase przewiertu. W razie wystapienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkod
terenowych istnieje mozliwo$¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokoSci wiercenia.
Wykonawca powinien przedstawi¢  Kierownikowi Projektu organizacji, harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z utozeniem
rurociggu bezwykopowag metoda przewiertu sterowanego. Zaleznie od dtugosci i Srednicy rurociggu
dobiera sie odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadku nalezy zastosowaé wiertnice
mate - wykorzystywane do ukladania rurociagéw na dystansie do 120 m. Srednice z reguly nic
przekraczajg 200 mm. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o ditugosci od 4 m do
10 m w osi przewiertu i szeroko$ci 2 - 4 m w zalezno$ci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany
jest z reguty w zakresie 20-30%, aby utatwi¢ pdzniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania. Dla
rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce
skladowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrza¢ lub zespawaé tak, aby przecigga¢
jeden odcinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegdlnie na
zgrzewanie czy spawanie odcinkdéw rury. Lokalizacja przewiertu umozliwia miejsce od strony
wyjcia, gdzie bedzie mozna i caly odcinek rury przygotowa¢ do wciggania. O ile wigkszo$¢
wiertnic jest na podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje Zadnych drog, o tyle zestawy do

przygotowywania i przechowywania ptuczki montowane sg przewaznie na przyczepach
ciezarowych i wymagajq przygotowania odpowiednich dojazdéw.
3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez jego zgody.

3.2  Sprzet do robét przygotowawczych, montazowych, wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
budowlany:

* koparka 0.15 m3

e koparka 0.60 m3

* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)

» pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm
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«  Zuraw samochodowy do 4t (1)

* wycigg wolno stojacy z napedem spalinowym 0.75 t

» dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t

» $rodek transportowy

» ciggnik kotowy

* samochdd skrzyniowy

» samochdd dostawczy

» samochdd skrzyniowy 5 t

e przyczepa skrzyniowa

» samochdd samowytadowczy 25-30 t

» samochod WUKO-SW

» samochdd WUKO-SC

» samochdd WUKO-SCK

e prosciarka do rur PE

» zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm

» agregat pradotworczy

e zespOt pradotwoérczy, trojfazowy, przewozny

« wentylator spalinowy
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
Powyzsza lista zestawienia sprzetu nie jest zamknigta i moze zosta¢ poszerzona w zalezno$ci od
podjetych zamierzen budowlanych.

4 TRANSPORT

41 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcjg producenta rur. Wykonawca zapewni przewdz rur
w pozycji wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do
dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.3 Transport studni z tworzyw sztucznych
Korpusy studni tworzywowych transportowa¢ analogicznie jak opisano w pkt. 4.2.
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44 Transport zlaczek i armatury

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obwigzujgacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5 Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywac za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rébwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.6 Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi §rodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $Srodkach przewozowych $cile jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ wysokosci burt. Cegty luzem moga by¢ przewozone Srodkami transportu samochodowego
pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien
sie odbywa¢ mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy
uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.7 Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.8 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

49 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robédt
okre$lonych w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedq
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wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkdw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nadziemnego i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg wypompowywang z wykopdw lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujace warunki:
e gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé, co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
» powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
* wrazie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw mechanicznie ustali¢ za pomoca przekopdw prébnych
doktadng lokalizacje istniejacego uzbrojenia podziemnego ze szczegdlnym uwzglednieniem kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych. WykonaC potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia istn.
instalacji pod nadzorem witasciwych instytucii.

Z wyjatkiem odcinkéw wskazanych w dokumentacji projektowej, gdzie wykonywane bedg przewierty
sterowane, wykopy pod sie¢ wodociggowq i kanalizacyjng, studnie betonowe i tworzywowe, nalezy
wykonywac jako waskoprzestrzenne szalowane zgodnie warunkami technicznymi wedtug PN-B-10736
oraz PN-EN 1610.

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Ze wzgledu na zalesieni terenu dla wszystkich robét liniowych (sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna i sie¢
wodociggowa) przewiduje sie wykopy mechaniczne w 70% (reczne w 30%).

Ze wzgledu na moZliwe wystgpienie wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy przewidzie¢
odwadniania wykopow przy pomocy igtofiltrbw na czas robot. Zakres robét odwadniajgcych nalezy
dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét. Przewod
nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany w nasypie wzdtuz jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1 m
od krawedzi wykopu, tam gdzie pozwalajg na to warunki. W innych wypadkach konieczne jest
odwiezienie jej na odktad.

Gteboko$¢ uktadania przewodéw zostata przedstawiona na rysunkach profili sieci wodociggowej i
kolektoréw sanitarnych. Minimalna szeroko$¢ wykopu pomiedzy sciang rury, a $ciang wykopu powinna
wynosi¢ 0,25 m. O$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Na odcinku tym planuje sie réwniez przebudowe istn. ogrodzenia (o ditugo$ci ok 40m) ze wzgledu na
podwyzszenie terenu ok 0,5m. Przebudowa polega¢ bedzie na demontazu 13 stupkdw stalowych o
Srednicy fi 80mm i wysoko$ci 1,5m, ich skuciu istniejacych "szklanek" betonowych podwyzszenia
terenu, montazu stupkéw w gruncie nowych "szklankach" betonowych. Po zamontowaniu stupkow
stalowych ogrodzeniowych nalezy utozy¢ istniejacq siatke ogrodzeniowa w nowym usytuowniau.
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54 Przygotowanie podioza

Obudowe zasypowg przewodow wykona¢ z gruntu rodzimego po uprzednim przesianiu. Kruszywo na
podsypke — pod rurociggi moze by¢ wykonane z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm; PN-86/B-06712, PN - B — 11111,

5.5 Roboty montazowe
Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetia¢ ponizsze warunki:
* najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosSci przeptywu,
zapewniajgce samooczyszczenie tj. wieksze 0,6 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
» dla kanatéw o $rednicy @ 200 mm - 0,8%
» dla odgatezien o $rednicy @ 160 mm — 1,5%
* najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predko$ci przeptywu
(3 m/s) i wynoszag dla rur PVC 10%.
Gteboko$¢ posadowienia powinna zapewniac przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0
m (gteboko$¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniej izolacji termicznej kanatu.

5.5.1 Kanaty sanitarne

Kanaty Sciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych, taczonych na uszczelke
gumowa. Poszczegoine utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelno$ci. Rury
nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Potgczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat
zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego — zbiorczego powinien zawieraC si¢ w
granicach od 45° do 90°.

Uszczelnienia zlaczy przewoddw rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi. Rury kanatowe nalezy uktadac zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

5.5.2  Odgafezienia, przytacza kanalizacyjne

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

* minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

* wigczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjne;

» spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 1,5%,

* wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa. W przypadku
konieczno$ci wigczenia odgatezienia na wysokosSci wiekszej nalezy stosowa przepady
(kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankq studzienki.

5.5.3  Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw @ 200 mm nalezy wykona¢ jako betonowe o $rednicy @ 1200 mm.
Przy wykonaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: studzienki
przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich odlegtosciach (
45-60 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu, studzienki potaczeniowe
powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatow bocznych,

» wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0s,

» studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,
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e w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki kaskadowe.

Dno studzienki betonowej nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej cze$ci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejScie z
jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3% w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach goérna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysoko$ci min. 5 cm ponad poziomem
terenu.
W Scianie studni nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4  Studzienki na odgatezieniach (przytacza)

Studzienki na odgatezieniach nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych @ 425 mm, jako gotowy wyrdb o
konstrukcji teleskopowej, sktadajacy sie z pokrywy, trzonu i kinety potaczeniowej. Odgatezienia w tych
studzienkach nalezy taczyc¢ kielichami z uszczelkami (przejScia typu In-situ).

Studzienki ustawiaC na podsypce z piasku grubosci 20 ¢cm, po utozeniu kanatu. Grunt zasypki wokot
studzienki wymaga starannego zageszczenia warstwami 20-30 cm. Montazu studzienek zgodnie z
wytycznymi producenta.

5.6.5  Warunki ogdine montazu sieci wodociggowej z przytaczami

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mnie;
jednak niz 0,1%. GtebokoS¢ utozenia przewoddw przy braku izolacji cieplnej i Srodkow
zabezpieczajacych podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wieksze niz gtebokos¢
przemarzania gruntdw, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm. W zwigzku z
tym, ze strefa przemarzania dla inwestycji wynosi h = 1m, zatem przykrycie minimalne winno wynosi¢
1,4 m.

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjq cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje
sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen
podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.6  Wytyczne montazu przewodow wodociggowych

Przewod powinien by¢ tak utozony na podfozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci,
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdine odcinki rur powinny byé
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujacy:
» przewody na sieci wodociggowej PE @63 taczy¢ przy pomocy zgrzewania doczotowego,
* pofaczenie przytaczy wodociggowych z siecig przy pomocy trojnikow redukcyjnych na ztgczki
skrecane @63/25,
e pofaczenia armatury gwintowanej z przewodami PE — przy pomocy zigczek skrecanych dla rur
z tworzyw sztucznych z gwintem.
Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki giete, kolana i trojniki.
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Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

5.5.7  Wykonywanie pofaczen doczotowych

utozy¢ taczone rury w uchwytach zgrzewarki tak, aby umieszczone na nich napisy byly
skierowane ku gorze; ksztattke lub krotsza rure utozy¢ w ruchomym uchwycie zgrzewarki — rure
podeprze¢ na rolkach, ktére musza pewnie sta¢ na gruncie,

do mocowania rur nalezy zawsze uzywac pary uchwytow; przy zgrzewaniu ksztattki (np. kolana)
dopuszczalne jest jej mocowanie w jednym uchwycie,

zmierzy¢ ci$nienie oporu przemieszczania sie elementu zamocowanego w ruchomym uchwycie
zgrzewarki; jezeli uzywamy zgrzewarki manualnej bez rejestratora — wpisac te wartos¢ do karty
zgrzewu,

oczysci¢ powierzchnie tnace struga, wstawic strug pomiedzy korice tgczonych elementéw i po
ustawieniu ci$nienia strugania i wigczeniu struga splanowac ich powierzchnie czotowe; struga¢
do momentu uzyskania ok. trzech zwojéw ciggtego widra na obu taczonych koncach,

powoli odsung¢ taczone elementy od struga, wytaczy¢ strug i po jego zatrzymaniu sie wyjaé ze
zgrzewarki i odstawi¢ do stojaka — ze wzgledéw bezpieczenstwa nie wyjmowac struga przy
obracajace; sie tarczy z nozami tnacymi,

nie dotykajac oczyszczonych powierzchni, usungC widry spod zgrzewarki, z zewnafrz i
wewnatrz koficow tgczonych elementoéw — najlepiej zrobi¢ to metalowym haczykiem,

sprawdzi¢ i ustawi¢ ci$nienie zgrzewania,

dosung¢ do siebie i docisng¢ petnym ci$nieniem zgrzewania konce taczonych elementéw a
nastepnie sprawdzi¢ ich przyleganie; szczeliny powstate w wyniku niedoktadno$ci obrobki nie
powinny by¢ wigksze niz 0,5 mm,

sprawdzi¢, czy taczone elementy zostaty zamocowane wspétosiowo; wzajemne przesunigcie
taczonych elementéw nie moze przekracza¢ 10% grubosci ich $cianki,

W razie koniecznosci $rubami dociskowymi uchwytéw zgrzewarki wycentrowaé fgczone
elementy; jezeli szczelina pomiedzy docisnietymi czotami taczonych elementéw stanie sie
wieksza niz 0,5 mm, to nalezy powt6rzy¢ operacje skrawania,

sprawdzi¢ temperature ptyty grzewczej (200-220°C): nizsze temperatury (205-210°C) stosowac
dla materiatéw z grupy MFI 010, a wyzsze (ok. 220°C) dla materiatow z grupy MFI 005; przy
zgrzewaniu rur o grubszych $Sciankach (powyzej 20 mm) temperature ptyty grzewczej nalezy
obnizy¢ 0 5-10°C,

rozsung¢ taczone elementy i umiesci¢ miedzy nimi ptyte grzewcza, dosungé elementy do ptyty
grzewczej i utrzymywac cisnienie docisku do chwili uzyskania na catym obwodzie wyptywki o
okre$lonej grubosci,

zmniejszy¢ cisnienie docisku do cisnienia posuwu i dogrzewac konce taczonych elementéw
przez doktadnie taki czas, jaki podano w tabeli parametréw procesu zgrzewania (niezaleznie od
temperatury otoczenia),

rozsung¢ elementy, jak najszybciej wyjac ptyte grzewczg i ponownie dosungé¢ do siebie tgczone
elementy ptynnie zwiekszajac ci$nienie docisku do poziomu ci$nienia taczenia,

utrzymywac cisnienie docisku przez czas okre$lony przez producenta,

obnizy¢ cisnienie do zera i pozostawi¢ potaczenie, aby sie dalej chtodzito przez czas okreslony
w tabeli (procesu chtodzenia nie wolno przyspiesza¢ — musi on przebiega¢ w sposob naturalny,
zdemontowa¢ uchwyty, nanie$¢ na rure (ew. ksztattke) numer zgrzeiny i wypetni¢ protokét
zgrzewania.
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5.6.8  Kontrola, jakosci zgrzewow

Kontrola, jako$ci zgrzewu doczotowego moze by¢ oparta na ogledzinach zewnetrznej wyptywki i jej
pomiarach geometrycznych. Wyptywki powinny mie¢ ksztatt w miare réwnych na catym obwodzie i
stykajacych sie ze sobg wateczkdédw. Maksymalna i minimalna szeroko$¢ wyptywki (Bmin i Bmax) Winna
zawiera¢ sie w granicach podanych w tabelach parametréw zgrzewania wiasciwych dla rodzaju
taczonych elementéw ($rednica nominalna, klasa PE, SDR). Ponadto, maksymalna szeroko$¢ wyptywki
Bmax jak i minimalna szeroko$¢ wyptywki Bmin nie moga sie rozni¢ o wiecej niz 20% od wartosci Srednie;
szerokosci wyptywki BM liczonej, jako $rednia arytmetyczna wartosci maksymalnej i minimaline;.

Nalezy tez sprawdzi¢, czy dno rowka A miedzy wateczkami znajduje sie powyzej powierzchni
zewnetrznej taczonych elementéw oraz czy przesuniecie osiowe V zewnetrznych powierzchni fgczonych
elementow nie przekracza 10% grubosci Scianki.

5.6.9  Armatura wodociggowa

Armature odcinajaca gwintowang (zasuwy) nalezy instalowac:
» w studzienkach spustowych — zawér odcinajacy @20 i spustowy @15,

5.5.10 Studzienki spustowe

Studzienki spustowe o $rednicy @425 mm wykona¢ z tworzywa sztucznego analogicznie jak studzienki
inspekcyjne kanalizacji sanitarnej. Wykonac je bez kinety, ze stozkiem betonowymi i pokrywg z PVC z
uszczelka.

5.5.11 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektdw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosic¢ dla przewodédw z rur PE -0, 3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Pozostate
warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. W
przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudno$ci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gérng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowa drogi.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakos$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaC¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptywac ujemnie na wyniki badan,
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Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia, jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
o Zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
o Okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
»  Okreslenie stanu terenu,
e Ustalenie sktadu betonu i zapraw,
» Ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
» Ustalenie metod wykonywania wykopow,
» Ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2  Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

e Sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

e Sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

» Zbadanie materiatow i elementdw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

» Badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

» Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

» Sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

» Badanie prawidtowo$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotno$ci
i zgodnosci z okre$lonym w dokumentacii,

» Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podifoza wzmocnionego z
kruszywa,

» Badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

» Badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtoSci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

« Badanie utozenia przewodu na podtozu,

» Badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

» Badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

» Badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

» Badanie zabezpieczenia przed korozja,

» Badanie szczelnosci catego przewodu,

» Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

» Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.
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6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0, 1 m,

Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3
cm,

Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

Réznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,
Dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

Stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7 OBMIARROBOT

141

Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej,
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnoSci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w umowie.

1.2

Jednostka obmiarowa

Jednostkgq obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego,
kanalizacyjnego grawitacyjnego oraz cisnieniowego i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe,
obmierzone wedtug innych jednostek:

Montaz kompletnej studzienki spustowej wraz z uzbrojeniem w [kpl],
Montaz studzienek kanalizacyjnych.

8 ODBIORROBOT

8.1

Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, a mianowicie:

* Roboty przygotowawcze,

* Roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

*  Przygotowanie podtoza,

» Roboty montazowe wykonania rurociggéw,

»  Proby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Dlugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodoéw z tworzywa
sztucznego bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow.
Dopuszcza sig zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢é ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru rob6t
zanikajacych.

8.3 Odbidr koncowy

Odbiorowi koricowemu podlega sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego
koricowego (polegajace na sprawdzeniu protokdtdw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czeSciowych).

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

»  Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

»  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» Podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2 Inwentaryzacja geodezyjna

Warunkiem odbioru inwestyciji jest przedtozenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzajacej zgodnosé
wykonawstwa z projektem.

9.3 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:
» oznakowanie miejsca robét,
» dostawe materiatow,
» wykonanie robot przygotowawczych,
* wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
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przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjne;j,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaroéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuije:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robdt przygotowawczych, przekopdw prébnych oraz podwieszenie instalacji obcych,
plantowanie nadmiaru gruntu z wyporu przewodow wodociggowych, podsypki i obudowy
zasypowe;j rur,

wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym
odwodnieniem,

przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow sieci i przytaczy wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
przeprowadzenie proby szczelnosci, dezynfekcji i ptukania,

przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

montaz rur ostonowych na przewody energetyczne,

montaz studni spustowych wraz z armatura,

demontaz umocnien $cian wykopu,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach - pomiary
i badania.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

Normy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i migszanka

PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach
ci$nieniowych do wody.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofaczenia w sieci drenazowe; i

kanalizacyjnej
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PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie jako$cig
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojnego z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-85/c-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Inne dokumenty

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe
(lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 .

Warunki Techniczne wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V,
Arkady 1989 r. Roboty ziemne.
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