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WIDOK OKNA W ELEWACJI

Py /5

wg rys. |-4.4

DETAL stupka

zewnetrznego
wg rys. 1=4.2

DETAL stupka
wewnetrznego
wq rys. |=4.1

DETAL klamki okienne]
wg rys. 1-4.6

DETAL profildw ramy

okiennej wg rys.
—4.3 i

87/

38

38 1

parapet zewnetrzny-—
blacha stalowa

=

ocynkowana

)

(

\

pod parapetem
wg rys. 1=4.5

DETAL wsporptka

yelueja1s eUBp "yose “zul JBw
yoopJiad eyiuiwod -yasJe ‘zui 16w

HoLNY

alonjazid | Auzndumaz yopim (VrOVZAYVY.LNIMNI) 020 ONMO

IYMOOYHHO

86/01/99 Ju "idn >j8inZ eLe "ZUI B
70/86/SZ Ju "idn eys|nied ejagez| "ysJe ‘zul Jbw

nysuepo m g emisdioimz ‘je ‘|n Azid

L €€l

SAY ¥N
V1va
VIS

Lol
nyuApnq feuuaiyo 1yiej01s AuelwAm Azomeuoyim-ouemopng palold

10z oa1dy|
0

|d-dm@xainziswelqe ‘€6 €1 g€ (85) “13L ‘0L/0L ODIIMSMOHINTONWS TN ‘NSNVAD ¥12-08

HIHNZ-IMSNVHAY IFOVZITVIY | VINVMOLMArodd VINMOOVHd

_.1.-

g

101.6

UWAGA!

Z uwagi na charakter obiektu (budynek
istniejgcy) podane wielkosci otwordw sa
orientacyjne. Wykonawca stolarki bedzie
zobowiqzany pomierzyé rzeczywiste otwory
na budowie. Projekt wykonawczy stolarki
nalezy rozpatrywac fgcznie z rysunkami
inwentaryzacji. Po zakofczeniu prac
remontowych i przed wykonaniem stolarki
okiennej nalezy dokona¢ pomiaru otwordw
okiennych. Kazde okno nalezy traktowac
indywidualnie.
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PROFIL PARAPETU
skala 1:1

parapet drewniany,
w kolorze biatym, 9001 wg RAL
frezy podfuzne po obwodzie
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