POLITECHNIKA
GDANSKA

Zastepca kanclerza ds. zasobéw technicznych

Gdansk, 28.01.2016 r.

Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu
opublikowanym w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
pod numerem 11174-2016 z dnia 15.01.2016,

na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl

oraz w siedzibie Zamawiajacego

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na remont pomieszczeri biurowych na poziomie 100 w budynku Gmachu

B Politechniki Gdariskiej zlokalizowanym przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdarisku —
Wizeszczu

CRZP: ZP /6/055/R/16

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), Zamawiajacy: Politechnika Gdanska informuje, ze
dokonat zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w nastgpujacym zakresie:

w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

®» W rozdziale ITI. Opis przedmiotu zamdwienia, charakterystyka okleiny drewnopodobnej mebli
[str. 7], o brzmieniu jak nizej zostaje wykreélona:

W _rozdziale XVII. ,Opis kryteridw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert”,
] ppkt 3) [str. 19], otrzymuije brzmienie:
3) jako$¢ i estetyka [J]
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Kryterium ,ocena jakosci i estetyk prébek materiatéw” polega na ocenie jako$ci i estetyki
materiatdw, ktére zostang uzyte przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamdwienia
w ramach niniejszego przetargu na wykonanie robdt budowlanych.

W ramach kryterium ,ocena jakosci i estetyki probek materiatéw” komisja przetargowa
ocenia¢ bedzie jakod¢ — trwatos$¢, sposdb wykonczenia oraz walory estetyczne t.j. kolor,
fakture itp. wybranych przez Zamawiajgcego materiatdw budowlanych zaproponowanych
przez Wykonawce do zastosowania w trakcie realizacji rob6t budowlanych zgodnie
z zapisami SIWZ i dokumentacji projektowej.

W ramach kryterium ,ocena jakosci i estetyki probek materiatéw” Wykonawca moze uzyskac
maksymalnie 40 pkt.

Zamawiajgcy przyzna punkty obliczone wg wzoru:

P(J3) = (3b/Imax) x 40

gdzie:
P(J) - liczba punktéw przyznana badanej ofercie w kryterium jakoé¢ i estetyka
Jb - liczba punktdw otrzymanych przez Wykonawce w kryterium jako$¢ i estetyka

Jmax —maksymalna liczba punktéw mozliwa do otrzymania przez Wykonawce w kryterium
jakos¢ i estetyka

Obliczenia dokonywane beda przez Zamawiajacego z doktadnoscia do dwdch miejsc po
przecinku.

ppkt 3.2., 3.3., 3.4. otrzymuijg brzmienie:

3.2. Opis sposobu prezentacji probek materiatéw budowlanych

Wykonawca przygotuje 6 probek materiatéw. Probki zostang oznaczone przez Wykonawce
jako A, B, D, E, F. Kazda z prébek materiatéw musi mie¢ wymiar okoto 25x25 cm oraz musi
spetnia¢ inne wymagania okreslone w tabeli nr 2. W przypadku materiatéw, ktérych rozmiar
jest wigkszy niz 25 cm — probka musi zosta¢ przycieta do wymaganych rozmiaréw. Wszystkie
probki materiatéw muszg zostaé zapakowane w nieoznakowanym opakowaniu kartonowym
i dostarczone wraz z ofertg do siedziby Zamawiajgcego.

Wszystkie opisane ponizej w tabeli nr 2 parametry techniczne dotyczace wiasciwosci prébek
wymaganych przez Zamawiajgcego muszg zosta¢ potwierdzone odpowiednimi atestami
i aprobatami technicznymi lub innymi dokumentami, $wiadczacymi o ich parametrach
i whasciwosciach. Dokumenty te musza by¢ zatgczone w sposéb trwaty do prezentowanej
probki.

Odbioru ztozonych prébek (wraz z ofertami) dokona sekretarz komisji przetargowej
Zamawiajgcego, ktory nie bedzie brat udziatu przy ocenie prébek.

Sekretarz w momencie przyjmowania ofert Wykonawcoéw nada dotgczonym opakowaniom
zawierajgcym probki unikalne numery, inne niz numeracja ofert. Nastepnie kartki z tymi
numerami zostang przez sekretarza wiozone do nieopisanych kopert, zaklejone i trwale
potaczone (zszyte) z ofertami Wykonawcow. Przyporzadkowanie numerdw nie bedzie znane
cztonkom komisji przetargowej, dokonujagcym oceny probek, w momencie dokonywania oceny
probek.

3.3. Sposdb oceny probek

W przypadku gdy dana probka A, B, D, E lub F nie spetnia opisanych parametréw
technicznych, co stwierdza komisja przetargowa na podstawie zatgczonych dokumentéw
(atestéw, aprobat technicznych lub innych dokumentéw), Zamawiajacy przyznaje prébce
materiatu O punktéw i nie poddaje danej probki dalszej ocenie oraz odrzuca oferte
Wykonawcy. '

Jezeli dana probka materiatu A, B, D, E lub F uzyskata w trakcie oceny jakosci i estetyki 0 pkt.
Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia materiatu z inspektorem nadzoru w trakcie
realizacji robot budowlanych.

3.4. Zbiorcza punktacja poszczegdlnych probek
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Tabela nr 1 — Zbiorcza punktacja poszczegdlnych prébek

Lp. | Ocena jakosci i estetyki probek J=Jx+Js +Jc +Jp+Je+e Ilo$¢ punktéw J
Prgt?ka A —’P’{ytkl gresowe 0-4 pkt.
iloS€ punktow Ja= Gu+Ka+Wa
Prébka B — Sufit podwieszany kasetonowy 0-7 okt
ilo$¢ punktow Jg= Kg+Pg PG
Pr(?t?ka D —'Tkanlna na rolety okienne 0-6 pt.
ilos¢ punktow Jp= Kp+Ep
Prébka E — Farba lateksowa do malowania $cian
e > 0-5 pkt.
ilos¢ punktdw Jg
Probka F — Wykfadzina biurowa 0-8 pkt
ilos¢ punktow Je_ Ke+We pit.

RAZEM 30 pkt.

= Tabela 2.3. Prébka C - Okleina drewnopodobna mebli na ptycie meblowei MDF, w ppkt 3) pkt
2 (str. 22 — 23), o brzmieniu jak nizej zostaje wykreélona:
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7 1 plet-

RAZEM | 10pke

Powyzsza zmiana stanowi integralng cze$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Z wyrazami szacunku

ZastgpcaéKa clerza
ds. ZasobdéwiTe hniczr:ly.ch
Politechnikifdariskiej

mgr inz. Pgotr lwariczak
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