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dot.: postepowania na remont i przebudowe Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnego ,EUREKA’
w Sopocie, ul. Emilii Plater 7/9/11 — ZP/7/055/R/16.

ZAPYTANIA | WYJASNIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w imieniu Zamawiajgcego Politechniki Gdanskiej, ul. G.
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, informuje, ze w postepowaniu wplynety od Wykonawcow
zapytania dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, na ktére Zamawiajgcy
ponizej udziela wyjasnien.
Zapytanie 1:
W przedmiarze budowlanym poz. 339 wystepuje sauna finska i poz. 340 faznia parowa. Czy w skiad
zamowienia wchodzi wykonanie sauny finskiej i fazni parowej? Jezeli tak to prosimy o podanie
parametréw technicznych obu urzadzen, bo dokumentacja techniczna ich nie uwzglednia.
Wyjasnienie:
Wg aneksu nr 1 Projektu wykonawczego jest 1 systemowa sauna finska o wymiarach 288x237 cm . W
trakcie realizacji Wykonawca zaproponuje Zamawiajgcemu rozwigzanie do akceptacji. Parametry
sauny finskiej na 6 os. (jako zabudowa pomieszczenia) :
Kabina ( wym. 288 x 237 cm ; h= 220 cm)
Sciany, sufit i podtoga powinny byé wykonane ze $wierka skandynawskiego kl.A (bale drewniane
grubosci 40 mm, lekko zaokraglone od strony zewnetrznej, bedgce elementami konstrukcyjnymi scian
i sufitu, 3 tawki o szerokosci 70 cm umieszczone na dwoch poziomach: 60 cm i 110 cm)
Sauna powinna posiada¢: Piec o mocy 13,5 kW (przeznaczony dla saun o kubaturze od 11 do 20
m”3), pojemnik na kamienie wulkaniczne ze stali nierdzewnej, sterowanie elektroniczne, oswietlenie
lampg saunowg, drzwi ze szkia hartowanego z uszczelkg gumowg i zamknieciem magnetycznym.

Zapytanie 2:

W odniesieniu do postanowien tabeli 7 - probka G - wykitadzina dywanowa do pokoi hotelowych —
z uwagi iz wymagana jest wyktadzina petelkowa, a nie welurowa, prosimy o okreslenie czy
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane parametru ,gramatura runa" z wartosci 1000 g/m2 na zakres
400-1200 g/m2. Nie ograniczanie sie do jednej konkretnej wartosci umozliwi Wykonawcom
zaoferowanie wykfadzin z szerszego spektrum dostepnych na rynku produktow, takze w standardzie
wyzszym niz dotychczas zaproponowanym przez Zamawiajgcego.

Prosimy takze o sprecyzowanie, czy przez gramature Zamawiajgcy rozumie gramature catkowitg
(catkowita waga materiatu - runo + podktad), czy gramature runa.

Prosimy takze o okreslenie, czy Zamawiajgcy posiada preferencje co do postaci wyktadziny
dywanowej, tzn. czy ma by¢ w rolkach czy ptytkach. W przypadku wskazania wykfadziny w rolkach
prosimy o wytyczne dotyczgce szerokosci rolki.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane parametru ,gramatura runa". Zamawiajgcy przez gramature
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rozumie gramature runa, a nie gramature catkowitg (catkowita waga materiatu - runo + podkiad).
Zamawiajgcy nie ma preferencji co do postaci wyktadziny dywanowej, tzn. czy ma by¢ w rolkach czy
ptytkach. Szerokos$¢ rolki musi by¢ uzalezniona od pomieszczenia, w ktéorym wyktadzina bedzie
ukfadana.

Zapytanie 3:

W odniesieniu do postanowien tabeli 5 - probka E - ptytki Scienne do pokoju hotelowego (nr pom.
2.17) - prosimy o potwierdzenie, ze sformutowanie parametru ,wymagane dostepne wymiary ptytek
podtogowych 200 x 500 mm + 2%" stanowi omyike pisarskg i wskazane wymiary nalezy odnosi¢ do
wymiaréw ptytek Sciennych.

Wyjasnienie:

Jest to oczywista omytka pisarska — ptytki Scienne na tazienki w pokoju hotelowym majg mieé¢ ww.
wymiary zgodnie z opisem w SIWZ ,Probka E - Ptytka ceramiczna $cienna do tazienek hotelowych”
oraz dokumentacjg projektowg. Zgodnie z dokumentacjg — projektant na posadzce przewidziat ptytki
podtogowe kwadratowe o wymiarach zblizonych do 30x30cm.

Zapytanie 4:

Prosze o informacje czy wymiary wskazane w SIWZ dotyczace probek A - | (tabele 1 - 9) sg
wymiarami minimalnymi? Czy Wykonawca moze przygotowaé ewentualnie probki o wiekszych
wymiarach?

Wyjasnienie:

Wskazane w SIWZ wymiary dotyczgce probek A - | (tabele 1 - 9) sg wymiarami przyblizonymi
Zamawiajgcy dopuszcza probki o wiekszych wymiarach.

Zapytanie 5:

Zgodnie z zapisami rozdz. Il pkt. 11 SIWZ (ostatni akapit) - zamieszczone w dokumentacji projektowe;j
wizualizacje wnetrz sg jednym ze zrédet, do ktdrych nalezy odwotac sie podczas dobierania probek do
oferty. Niektore z elementow wskazanych na wizualizacjach sg niezgodne z wymaganiami zapisanymi
w SIWZ np. umywalka nie powinna posiada¢ wyoblen, aby otrzyma¢ maksymalng iloS¢ punktow,
natomiast na wizualizaciji (rys.) front umywalki posiada wyrazne wyoblenie. Ponadto przedstawiona na
wizualizacji umywalka pochodzi z innej serii produktéw niz pokazana na tej samej wizualizacji miska
ustepowa - co rowniez jest niezgodne z zapisem SIWZ: ,w serii z umywalkg wystepuje miska
ustepowa o wymiarach maksymalnych 45x73cm i wolnoopadajgcej desce (w komplecie) (*)"

Czy w przypadku, gdyby Wykonawca przedstawi w ofercie prébki (np. umywalki) pokazane na
wizualizacjach, czy bytoby to réwnowazne z otrzymaniem maksymalnej ilosci punktow dla danego
kryterium?

Prosimy o rozwiniecie zapisu méwigcego o tym, iz umywalka i miska ustepowa wystepujg w jednej
serii - czy wystarczy, iz oba elementy bedg pochodzity od jednego producenta?

Wyjasnienie:

W przypadku, gdyby Wykonawca przedstawit w ofercie probki (np. umywalki), ktére sg identyczne lub
podobne do pokazanych na wizualizacjach, prébka bedzie zgodna z SIWZ i wykonawca przedstawi
dokumenty potwierdzajgce wszystkie wymagane w SIWZ parametry — to przy spetnieniu przez
Wykonawce wszystkich innych wymagan i kryteriow — probka mogtaby uzyska¢ maksymalng ilos¢
punktow.

Zamawiajgcy nie zna serii i linii produktow przedstawionych na wizualizacjach w projekcie —
przedstawiona na wizualizacji umywalka jest przyktadowa. Zamawiajgcy nie jest takze w stanie ocenic
probki umywalki na podstawie wizualizacji projektanta.

Zamawiajgcy chciatby, aby Wykonawca zaproponowat umywalke, ktora posiada w swojej serii
pasujgce ksztattem, kolorem ceramiki i rozmiarem WC.

Zapytanie 6:

W Tabeli 1. Prébka A - Stolarka drzwiowa (...) widnieje zapis: ,2 zamki patentowe, klasa odporno&ci
na wtamanie: szyba P2 (*), klasa 4 - czas oporu(*)". Czy zapis klasa 4 nalezy rozumie¢, jako klasa
antywtamaniowosci RC47?, jes$li tak, to z rozpoznania rynku wynika, iz nie ma mozliwosci
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wyprodukowania drzwi drewnianych w tej klasie, a jedynie do klasy RC2.

Wskazana szyba P2 nie miesci sie w wymaganiach klas antywtamaniowos$ci - parametr zbyt staby.
Podana szyba wskazuje na klase RC2N. Czy zatem jest to parametr wystarczajgcy dla spetnienia
wymagan stawianych dla drzwi zewnetrznych?

Wyjasnienie:

Nalezy zastosowac¢ najwyzszg klase odpornosci na wiamanie dla drzwi drewnianych — RC2. Przy
klasie RC2 dla drzwi, klasa odpornosci na wtamanie dla szklenia to P4A (wg normy PN-EN 1627:2012
Zamkniecia otworéw budynkow, drzwi, okna, zaluzje, kraty, przegrody - klasyfikacja odpornoéci na
wiamanie).

(Uwaga — Zamawiajgcy dopuszcza, ze Wykonawca zadeklaruje mozliwos¢ montazu ww. szkia —
rodzaj szkla zamontowanego w prébce nie bedzie miat wptywu na ocene probki).

Zapytanie 7:

W Tabeli 1. Prébka A - Stolarka drzwiowa (...) widnieje zapis: ,Wspdtczynnik przenikania
promieniowania stonecznego dla elementéw szklenia: 35-40% (*)". Czy powyzszy zapis wskazuje na
wspotczynnik przenikalnosci Swiatta - Lt, czy wspétczynnik przenikalno$ci energii stonecznej - g?
Wyjasnienie:

Powyzszy zapis wskazuje na wspoétczynnik przenikalnosci energii stonecznej g.

Zapytanie 8:

Zgodnie z przedmiarami w ofercie nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz sauny finskiej i fazni parowej
wg projektu aranzacji wnetrz. Zgodnie z tym projektem elementy majg by¢ wykonane wg
zamowienia  inwestorskiego.  Prosimy o  uzupetnienie = dokumentacji projektowej o opis
parametréw wymiarowo-materiatowych oraz funkcjonalnych, jakie majg spetnia¢ oba elementy.
Wyjasnienie:

Wykonanie tazni parowej po wprowadzeniu aneksu nr 1 do projektu wykonawczego, nie wchodzi w
skitad zamowienia, a tym samym nie nalezy go wycenia¢. Wykonanie sauny finskiej wchodzi w sktad
zamowienia. Wg aneksu nr 1 do projektu wykonawczego, jest 1 systemowa sauna finska o wymiarach
288x237cm. Parametry sauny finskiej podano w wyjasnieniach na zapytanie 1.

Zapytanie 9:

Prosze o precyzyjny opis "sposobu dostarczenia prébek" i ich opisania.

Wyjasnienie:

Opis sposobu dostarczenia prébek znajduje sie w rozdziale Ill pkt 4 SIWZ: ,Wykonawca powinien
oznaczy¢ prébki, zgodnie z powyzszym wykazem, literami (A —l), zapakowa¢ w kartony, kartony
odpowiednio opisa¢ i dostarczy¢ z ofertg do siedziby Zamawiajgcego, w terminie sktadania ofert.”

Na kartonie powinna znalez¢ sie informacja o prébce np. ,probka A - stolarka drzwiowa zewnetrzna”
i nazwa i adres Wykonawcy.

Zapytanie 10:

Prosze o podanie ilosci oséb i sktadu komisji oceniajgcej probki.

Wyjasnienie:

Zgodnie z zapisem rozdziatu XlII pkt 1 SIWZ, oceny ofert dokonywaé bedg cztonkowie komisji
przetargowej. Poniewaz probki stanowig element oferty, cztonkowie komisji przetargowej dokonajg
rowniez oceny préobek. Skitad komisji przetargowej jest nastepujgcy: Katarzyna Grzybkowska,
przewodniczgca komisji, cztonkowie: Maria Kozikowska i Mariusz Chyta oraz Jan Kreft, sekretarz.
Ponadto na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy Pzp, do oceny probek, Kierownik zamawiajgcego,
z wiasnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, moze powota¢ biegtych.

Zapytanie 11:

Prosze o podanie terminu oceny prébek.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie jest w stanie podac¢ precyzyjnego terminu oceny probek. Postepowanie przetargowe
sie toczy. Terminy sie mogg zmienia¢. Poniewaz prébki stanowig element oferty, ich ocena zostanie
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dokonana w trakcie oceny ofert.

Zapytanie 12:

Czy ocena probek bedzie przy udziale przedstawicieli Wykonawcéw, czy tez odbedzie sie w sposdb
niejawny?

Wyjasnienie:

Ocena probek zostanie przeprowadzone bez udziatu przedstawicieli Wykonawcow.

Zapytanie 13:

Prosze o podanie doktadnego zakresu wymiany dodatkowych elementow drewnianych na obiekcie,
ktére bedzie mozna dopiero oceni¢ na etapie prac rozbidrkowych odstaniajgcych elementy
konstrukcyjne tak aby wykonawca maégt uwzgledni¢ wiasciwg wartosé prac dodatkowych w ofercie
(patrz opis projektu wykonawczego konstrukcji strona 44).

Wyjasnienie:

Wykonawca na zasadzie ryzyka musi uwzgledni¢ wymiane ewentualnych elementéw zniszczonych,
skorodowanych i zagrzybionych. Mozna to sprawdzi¢ w trakcie wizji lokalnej i na tej podstawie
dokona¢ wyceny.

Zapytanie 14:

Prosimy o okreslenie, czy sauny i taznie wchodzg w zakres zamowienia. Jesli tak to prosimy o
podanie parametrow.

Wyjasnienie:

Wykonanie tazni parowej po wprowadzeniu aneksu nr 1 do projektu wykonawczego, nie wchodzi w
sktad zamowienia, a tym samym nie nalezy go wycenia¢. Wykonanie sauny finskiej wchodzi w sktad
zamoéwienia. Wg aneksu nr 1 do projektu wykonawczego, jest 1 systemowa sauna finska o wymiarach
288x237cm.

Wg aneksu nr 1 Projektu wykonawczego jest 1 SYSTEMOWA sauna finska o wymiarach 288x237cm .
W trakcie realizacji Wykonawca zaproponuje Zamawiajgcemu rozwigzanie do akceptacji. Parametry
sauny finskiej na 6 os. (jako zabudowa pomieszczenia) :

Kabina (wym. 288 x 237 cm ; h= 220 cm)

Sciany, sufit i podioga powinny byé wykonane ze $wierka skandynawskiego kl.A (bale drewniane
grubosci 40 mm, lekko zaokraglone od strony zewnetrznej, bedgce elementami konstrukcyjnymi scian
i sufitu, 3 tawki o szerokosci 70 cm umieszczone na dwoch poziomach: 60 cm i 110 cm)
Sauna powinna posiadac¢: Piec o mocy 13,5 kW (przeznaczony dla saun o kubaturze od 11 do 20
m”3), pojemnik na kamienie wulkaniczne ze stali nierdzewnej, sterowanie elektroniczne, oSwietlenie
lampg saunowg, drzwi ze szkfa hartowanego z uszczelkg gumowa i zamknieciem magnetycznym.

Zapytanie 15:

Zwracam sie z prosba o wyjasnienie nastepujgcych kwesti:

Dotyczy prébek materiatow w SIWZ rozdziat 11l punkt 11 Przedstawione probki materiatow sg zgodne

z dokumentacjg projektowg. Efekt wizualny materiatdw wykonczeniowych zostat okreslony takze w

projekcie wnetrz. Probki materiatobw musza by¢ z nim zgodne.

W zwigzku z powyzszym zapisem prosze o uscislenie:

Tabela 3 Prébka C — umywalka — fazienki

e prosze o doktadne wskazanie do jakiego pomieszczenia ma by¢é wyzej wymieniony element
(apartament, pokdj hotelowy) lub zatgczenie rysunku.

Wyjasnienie:
Umywalka ma by¢ do tazienki w pokoju hotelowym.

o W serii z umywalkg wystepuje miska ustepowa o wymiarach maksymalnych 45x73 cm i
wolnoopadajgcej desce (w komplecie) (*) — prosze o uscielenie czy do probki nalezy dotgczyc¢
jedynie dokumenty potwierdzajgce spetnienie tego warunku zgodnie z zapisem w SIWZ Wszystkie
wymagane w tabelach parametry techniczne dotyczgce probek, oznaczone gwiazdka (*), muszg
zostac potwierdzone odpowiednimi atestami, aprobatami technicznymi lub innymi dokumentami.
Wyjasnienie:
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Wykonawca musi potwierdzi¢ za pomocg np. karty katalogowej ze w serii z umywalkg wystepuje
pasujgca miska klozetowa.

Tabela 5 Probka E Ptytki ceramiczne $cienne do pokoju hotelowego (nr pom. 2.17)

* Prosze o doktadnie wskazanie czy majg to by¢ plytki Scienne do pokoju czy do tazienki
w tabeli sg mylne informacje w tytule sg ptytki ceramiczne $cienne do pokoju w opisie $cienne do
fazienki a przy wskazaniu wymiarow ptytek napisane jest ze majg to by¢ ptytki podtogowe.
Wyjasnienie:

Zamawiajgcemu chodzi o plytki Scienne do tazienki w pokoju hotelowym.

* Prosze o potwierdzenie Zze pomieszczenie numer 2.17 jest to apartament i wizualizacjg

apartamentu powinien kierowaé sie Wykonawca dobierajgc probki.

Wyjasnienie:

Tak, pomieszczenie 2,17 to jest apartament, ktdérego kiady Scian przedstawiono na rysunkach 85 i
86 w Projekcie Wykonawczym Aranzacji Wnetrz. Plytki Scienne majg by¢ powtarzalne, do
zastosowania takze w innych tazienkach w pokojach hotelowych, nie tylko w apartamencie 2.17.

Tabela 6. Prébka F — Bateria umywalkowa — wszystkie tazienki

* Prosze réwniez o wskazanie konkretnej wizualizacji lub wskazanie pomieszczenia, aby
Wykonawca mogt dobra¢ odpowiedni element.

Wyjasnienie:
Bateria ma by¢ do tazienki w pokoju hotelowym.

« Bateria umywalkowa musi stanowic serie z bateria prysznicowg (mozliwo$¢ skompletowania serii w
jednym pomieszczeniu) (*) - prosze o uscielenie czy do probki nalezy dotgczy¢ jedynie dokumenty
potwierdzajgce spetnienie tego warunku zgodnie z zapisem w SIWZ Wszystkie wymagane w
tabelach parametry techniczne dotyczgce probek, oznaczone gwiazdkg (*), muszg zostaé
potwierdzone odpowiednimi atestami, aprobatami technicznymi lub innymi dokumentami.
Wyjasnienie:

Wykonawca musi potwierdzi¢ za pomocg np. karty katalogowej ze w. serii z baterig umywalkowg
wystepuje pasujgca bateria prysznicowa.

Tabela 7. Prébka G — Wyktadzina dywanowa do pokoi hotelowych.

* Prosze o potwierdzenie Przyktadowy kolor pokazany zostat na rysunku wykonawczym wnetrza
pokoju hotelowego nr 18 PW — jest to pokoj hotelowy dla niepetnosprawnych.

Wyja$nienie:
Tak jest to pokdj hotelowy dla oséb niepetnosprawnych.

Tabela 8. Prébka H — deski debowe z naturalnego drewna

» Prosze o podanie wiecej informacji w jakim celu zostang wykorzystane deski debowe (jako element
konstrukcyjny, ozdobny, wykonczeniowy).

Wyjasnienie:
Deski debowe zostang wykorzystane na podtogi w pomieszczeniach ogdlnodostepnych hotelu.

« Cafa probka ma byc¢ dtugosci 30 cm czy kazda deska oddzielnie ma mierzy¢ po 30 cm.
Wyjasnienie:

Cata prébka ma mie¢ ok. 30 cm diugosci i pokazywac potgczenie pidro-wpust.

Zapytanie 16:

Czy po wygasnieciu terminu zwigzania z ofertg i wyborze najkorzystniejszej oferty prébki zostang
zwrécone Wykonawcy ?

Wyjasnienie:

Po uptywie terminu zwigzania ofertg i wyborze najkorzystniejszej oferty probki nie zostang zwrécone
Wykonawcy. Prébki w niniejszym postepowaniu sg elementem oferty. Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, Zamawiajgcy jest zobowigzywany do przechowywania protokotu wraz z zatgcznikami przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, w sposob gwarantujgcy jego
nienaruszalnos¢. Oferta jest zatgcznikiem do protokotu.

Poniewaz zamowienie jest wspoffinansowane przez Unie Europejskg ze $Srodkoéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budzetu panstwa okres przechowywania protokotu i
zatgcznikow zostat przediuzony do czasu zakonczenia projektu, czyli o nastepne 3 lata.
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Zapytanie 17:

Prosze o wskazanie stawki VAT jak bedzie obowigzywat przy wykonaniu zadania?

Wyjasnienie:

Opodatkowanie podatkiem od towardw i ustug (VAT) reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug (Dz.U. 2011 nr 177, poz. 1054 z pdézn. zm.). W trakcie realizacji
zamoéwienia Wykonawca winien stosowac przepisy tej ustawy.

Zapytanie 18:

Prosze o wyjasnienie, czy probka H — deski debowe z naturalnego drewna mogg mie¢ wymiar
20x150x1200-2000mm, jakie tgczenie przedstawia¢ ma prébka na szerokosci deski czy na diugosci
deski.

Wyjasnienie:

Cata probka ma miec¢ ok. 30 cm diugosci i pokazywac potgczenie pidro-wpust.

Zapytanie 19:

Okna 020, 021,022, 023, 024 oznaczone jako przesuwne do gory - brak mozliwosci wykonania ze
wzgledu na wymiary i ciezar skrzydet oraz brak szczelnosci. Wiasciwym rozwigzaniem jest
wykonanie okien przesuwnych HS. Prosimy o akceptacje.

Wyjasnienie:

Duza kwatera (brak podziatow) jest wymogiem konserwatora zabytkow. Nalezy zastosowac system
oraz sposéb wykonania, ktoéry umozliwi przesuwanie kwatery oraz zapewni jej szczelnosc.

Zapytanie 20:

Drzwi wewnetrzne drewniane brak dokiadnego odnosnika producenta, palety koloru: dab krolewski.
Prosimy o doprecyzowanie.

Wyjasnienie:

Kolor dgb krélewski jest powszechnie stosowanym odcieniem drewna debowego stosowanym w wielu
katalogach elementéw drewnianych, bejc itp. dostepnych na rynku producentow.

Zapytanie 21:

Prosze o potwierdzenie, ze prébka A musi by¢ koniecznie wykonana z drewna sosnowego. Czy
dostarczenie probki z lepszego drewna np. debu lub modrzewia bedzie uznane za niespetnienie
parametrow technicznych prébki i odrzucenie oferty?

Wyjasnienie:

Zamawiajacy okreslit w SIWZ, ze prébka powinna by¢ wykonana z drewna sosnowego.

Zapytanie 22:

Przy pomocy jakich urzgdzen i metod zostanie wykonana ocena witasciwego koloru dla prébki A, B i
kolejnych zapewniajgc obiektywizm i profesjonalizm wyboru? Prosze o uscislenie okreslenia kolorow:
"naturalna czerwien", "Snieznobiaty”, "bezowy lub zblizony do koloru bezowego" poprzez podanie
profesjonalnych parametréw, skoro majg one podlegac ocenie - mogac w znaczgcy sposob wptywac
na wyniki punktaciji.

Wyjasnienie:

Kolor naturalna czerwien dla dachowki jest kolorem powszechnie stosowanym przez producentow
dachéwek. Zamawiajgcy bedzie oceniat kolor metodg wizualng poprzez poréwnanie do koloru
naturalnej historycznej dachéwki. P przypadku koloru $nieznobiatego i bezowego — bedzie to
dokonane metodg wizualng — sg to powszechnie znane kolory. Nie bedg one badane w odniesieniu do
palety barw RAL.

Zapytanie 23:

Czy cztonkowie komisji podczas oceny probek mogg przyznawaé punkty posrednie pomiedzy 5 -
0,5pkt.? Czy cztonek komisji moze przyznac Opkt i w jakiej sytuacji?

Wyjasnienie:

Czionkowie komisje nie bedg przyznawac punkitdw posrednich, punkty bedg przyznawane zgodnie
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punktacjg podang w poszczegdlnych tabelach.

Zapytanie 24:

Prosze wyttumaczy¢ jak rozumie¢ wymagania dla prébki A o wymiarach 50x50cm i jak fizycznie
wykonac takg probke posiadajgcg 2 zamki patentowe i 3 zawiasy na skrzydle przy takich wymiarach?
Prosze o dotgczenie rysunku wyjasniajgcego wymagania dla tej probki. Ze wzgledu na niejasnosé
zapisbw wymagan dla tej prébki prosze o wydtuzenie terminu sktadania ofert, azeby po udzieleniu
odpowiedzi mozliwym byto jej wykonanie (min. 2-3 tygodnie).

Wyjasnienie:

Probka stolarki ma przedstawia¢ fragment stolarki z ramg i szybg z przyktadowym okuciem. Wymiary
probki - minimum 50x50cm. Zamawiajgce nigdzie nie pisze ze wymaga aby probka posiadata 2 zamki
patentowe i 3 zawiasy.

Zapytanie 25:

Prosze o uszczegoétowienie wytycznych dla: prébka C — umywalka do tazienek hotelowych:

- czy umywalka musi by¢ typu: nablatowa - stawiana na blacie? czy wpuszczana w blat bedzie
rowniez spetnia¢ wymagania Inwestora?

- prosze o rozwiniecie i uszczegoétowienie pojecia: "Syfon w umywalce zintegrowany".

Wsréd dostepnych na rynku umywalek o podanych wymiarach i ksztatcie prostokgtnym nie wystepujg
umywalki nablatowe szkliwione ze wszystkich stron. Na rysunkach architektury tazienek pokazane sg
umywalki dosuniete tytem do $ciany. Prosze o potwierdzenie, ze prébka umywalki nie posiadajgca
szkliwienia od tylnej strony, ma mozliwos¢ uzyskania maksimum punktow.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wskazat przyktadowy ksztatt umywalki stawianej na blacie. Zamawiajacy nie dopuszcza
umywalki wpuszczanej w blat oraz nie wymaga aby umywalka byta szkliwiona z tytu (na rzucie
umywalka przylega do $ciany wykonczonej ptytkami). Przez syfon zintegrowany z umywalkg
Zamawiajgcy rozumie ozdobny syfon, chromowany, nie ukryty za potpostumentem, widoczny.

Zapytanie 26:

Czy prébka H - deski debowe z naturalnego drewna mogg mie¢ wymiar 20x150x1200- 2000mm, jakie
tgczenie przedstawia¢ ma prébka na szerokosci deski czy na dtugosci deski.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wymaga aby wykonawca przedstawit sposéb wykonczenia tgczenia desek metodg piéro-
wpust.

Zapytanie 27:

W dokumentacji przetargowej brak jest nastepujgcych informacji dotyczgcych nastepujgcych
informaciji:

- czy Zmawiajgcy zaakceptuje zastosowanie drewna sosnowego tgczonego na mikrowczepy?

- jaki ma by¢ rodzaj szklenia nowych okien (np.4x16x4)?

- jaki wspotczynnik przenikalnosci ma mie¢ pakiet szybowy i cate okno?

- jaki rodzaj szproséw ma by¢ uzyty w nowej stolarce (konstrukcyjne, wiedenskie)?

- prosze o przedstawienie wzoru klamki.

- czy stolarka okienna ma zosta¢ wyposazona w nawiewniki?

Jezeli tak, prosze o okreslenie typu nawiewnika (np. cisnieniowy) oraz ilosci (np. 1 nawiewnik na 1
okno).

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy zaakceptuje zastosowanie drewna sosnowego fgczonego na mikrowczepy pod
warunkiem ze nie bedg one widoczne po wykonczeniu okien.

Nalezy szklic kna pakietem szybowym 4/16Ar/4 z powiokg niskoemisyjng. Okna maja spetniac
U=1,3W/m2K dla catego elementu (okno z szybg).

Nalezy wykonac¢ szprosy wiedenskie.

Ma to by¢ klamka z szyldem dtugim pionowym o zaokrgglonych naroznikach w kolorze nikiel matowy.
Stolarka okienna nie ma by¢ wyposazona w nawiewniki (wentylacja mechaniczna jest przewidziana w
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budynku).

Zapytanie 28:

W Przedmiarze wskazane sg rézne rodzaje podokiennikow wewnetrznych. Jednak konieczne jest
uszczegobtowienie wymagan: -

- drewniane — prosze o okreslenie rodzaju drewna (np. sosnowe), grubosci i $redniej szerokosci,

- konglomerat — prosze o okres$lenie koloru, bgdz nazwy i grubosci.

Wyjasnienie:

Parapety drewniane — wykonaé sosnowe w kolorze stolarki okiennej (kos¢ stoniowa), grubos¢ 3 cm.
Szerokos¢ — dopasowac¢ do pomieszczenia. Konglomerat marmurowy — grubos¢ okoto 3cm, kolor
Ivory lub zblizony.

Uprzejmie informuje, ze udzielone odpowiedzi bedg wigzgce dla wszystkich Wykonawcow
ubiegajgcych sie o udzielenie przedmiotowego zamowienia.

Kanclerz
Politechniki Gdan
A,

(podpis kierownika zamawiajgcego
lub osoby uéowatnionej)
!
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