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Zastepca kanclerza ds. zasobéw technicznych

Gdanisk, 18.02.2016 .
1dz. §§ DzP2016

dot.. postepowania na remont i przebudowe Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnego ,EUREKA’
w Sopocie, ul. Emilii Plater 7/9/11 — ZP/7/055/R/16.

ZAPYTANIA | WYJASNIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w imieniu Zamawiajgcego Politechniki Gdanskiej, ul. G.
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, informuje, ze w postepowaniu wplynety od Wykonawcow
zapytania dotyczgce tresci Specyfikacji Istotnych Warunkdédw Zamowienia, na ktdére Zamawiajgcy
ponizej udziela wyjasnien.

Zapytanie 1:

W zwigzku z zamieszczonymi dnia 09.02.2016 r. zmianami zapisow SIWZ w zakresie opisu probki
umywalki, tj.: ,promien wyoblenia krawedzi w naroznikach w rzucie umywalki - ponizej (lub powyzej)
10 mm, promien wyoblenia poziomej i pionowej powierzchni umywalki - ponizej (lub powyzej) 4 mm"
prosimy o zamieszczenie przyktadowego rysunku technicznego z zaznaczeniem w/w promieni. Tak
sporzgdzony zapis moze by¢ interpretowany na réozne sposoby, np.:
a. promien wyoblenia krawedzi w naroznikach w rzucie umywalki - czy chodzi o promien we
wszystkich naroznikach umywalki, czy w naroznikach frontu, czy tytu umywalki?
Wyjasnienie:
Ze wzgledéw wizualnych Zamawiajgcy dopusci umywalki, ktére bedg miaty promien wyoblenia
krawedzi w naroznikach w rzucie umywalki wytgcznie od strony frontowej.

b. promien wyoblenia krawedzi w naroznikach w rzucie umywalki - czy chodzi o promien naroznikéw
wewnetrznych czy zewnetrznych umywalki (w sumie mozna ich okreséli¢ 8 lub wiecej)?
Wyjasnienie:

Zamawiajgcy ma na mysli zewnetrzng krawedz gornej ptaszczyzny umywalki.

c. promien wyoblenia krawedzi w naroznikach w rzucie umywalki - w jaki sposob nalezy okresli¢ ten
promien w przypadku, gdy scianki zewnetrzne lub wewnetrzne umywalki sg odchylone od pionu?
Wyjasnienie:

Zamawiajgcemu chodzi o gérng ptaszczyzne umywalki (rzut z gory).

d. ponizej (lub powyzej) 10 mm - w jaki sposéb bedzie oceniona umywalka, dla ktérej promien bedzie
réowny 10 mm?
Wyjasnienie:
Umywalka, ktérej promien wyoblenia krawedzi w naroznikach w rzucie umywalki bgdzie rowny 10
mm a promien wyoblenia poziomej i pionowej powierzchni umywalki bedzie rowny 4 mm, bedzie
oceniona jak umywalka o promieniu wyoblenia krawedzi w naroznikach w rzucie umywalki -
ponizej 10mm i promieniu wyoblenia poziomej i pionowej powierzchni umywalki — ponizej 4mm.

e. promien wyoblenia poziomej i pionowej powierzchni umywalki - czy przez wyoblenia nalezy
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rozumie¢ tuki pomiedzy powierzchniami poziomymi i pionowymi umywalki?

Wyjasnienie:

Przez ,promien wyoblenia poziomej i pionowej powierzchni umywalki” Zamawiajgcy ma na mysli
tuk, zaokraglenie zewnetrznych pionowych i poziomych krawedzi umywalki (pomiedzy ptaszczyzng
gorng umywalki a ptaszczyzng frontu/boku). W przypadku, gdy ktéras ze Scianek (frontowa lub
boczna) jest odchylona od pionu — podanie promienia wyoblenia (fuku, zaokraglenia) takze jest
mozliwe.

f. promien wyoblenia poziomej i pionowej powierzchni umywalki - czy przez wyoblenia nalezy
rozumie¢ dopuszczalne odchytki Scianek od pionu lub od poziomu?
Wyjasnienie:
Nie — patrz odpowiedz 1e.

g. promien wyoblenia poziomej i pionowej powierzchni umywalki - czy zapis dotyczy wszystkich
przylegajgcych do siebie powierzchni, tj. wewnetrznych i zewnetrznych, czy np. tylko zewnetrznych
umywalki?

Wyjasnienie:
Zamawiajgcy ma na mysli krawedzie zewnetrzne — patrz odpowiedz 1e).

h. ponizej (lub powyzej) 4 mm - w jaki sposéb bedzie oceniona umywalka, dla ktérej promien bedzie
réwny 4 mm?
Wyjasnienie:
Patrz odpowiedz 1d.

Zapytanie 2:

W zwigzku z zamieszczonymi dnia 09.02.2016r. zmianami zapiséw SIWZ w zakresie opisu probki

umywalki, tj.: "Wymiary maksymalne umywalki 45x38cm (*) (uwaga - wymiary muszg by¢ zblizone do

podanych wymiarédw maksymalnych, nie mogg od nich odbiega¢ w sposéb znaczacy, co moze mie¢
wptyw na funkcjonalno$¢ umywalki) prosimy o rozstrzygniecie nastepujgcych kwesti:

a. Czy uwaga dotyczgca mozliwosci zastosowania umywalki o zblizonych wymiarach oznacza, iz
mozna zastosowa¢ umywalke wytgcznie o mniejszych lub réwnych wymiarach, czy mozna
zastosowac umywalke o mniejszych, rownych lub wiekszych wymiarach?

Wyjasnienie:
Zamawiajgcy piszac ,wymiary maksymalne umywalki 45x38cm” miat na mysli wymiary mniejsze
lub réwne podanym wymiarom.

b. Prosimy o sprecyzowanie do konkretnej wielkosci (procent lub ilos¢ cm) mozliwych dopuszczalnych

odchylen od wymiarow umywalki - czy np. umywalki o wymiarach 40x30cm, 45x35cm, S0x40cm
zostang uznane za nieodbiegajgce w sposob znaczacy od podanych wymiarow maksymalnych?
Wyjasnienie:
Zamawiajgcy majgc na mysli to, ze rozmiar umywalki nie moze mie¢ wptywu na jej funkcjonalno$é
miat na mysli to, ze umywalka musi spetnia¢ swojg funkcje, czyli nie moze to by¢é umywalka bardzo
mata. Zamawiajgcy dopusci umywalki o wymiarach obiegajgcych w zakresie do 10% mniejszym
niz 45x38cm.

Zapytanie 3:

Zgodnie z zapisami SIWZ we foyer i holu wejsciowym nalezy zastosowac ptytki gresowe o strukturze
satynowej (bez elementdéw potyskujgcych). W zwigzku z powyzszym plytki gresowe o takiej strukturze
bedg ptytkami nieszkliwionymi. Jeden z parametréw technicznych podanych w Tabeli okreslajgcej
kryteria oceny prébek odnosi sie natomiast bezposrednio do greséw szkliwionych i jest to klasa
Scieralnosci: 4 (norma EN154). Dla gresow nieszkliwionych klase $cieralnosci okre$la sie w inny
Sposob i na podstawie innych norm niz dla greséw szkliwionych (norma ISO 10545-6). Prosimy o
wykreslenie z Tabeli- zapisu o klasie Scieralnosci, bgdz o jej uzupetnienie o wymagang klase
Scieralnosci wgtebnej oznaczang dla plytek gresowych nieszkliwionych, ktérych zastosowanie wg
zapisow SIWZ jest dopuszczalne.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie zgadza sie na wykreslenie zapisu o klasie $cieralnosci. Zamawiajgcy nie napisat, ze
wymaga gresu nieszkliwionego, ktérego parametry okresla klasa Scieralnosci wgtebnej.
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Zamawiajgcy wymaga plytek gresowych szkliwionych, kidére sg dostepne w opisanej klasie
Scieralnosci i antyposlizgowosci w wersji satynowej bez elementéw potyskujgcych, np. o pétmatowej
warstwie wykonczeniowej.

Uprzejmie informuje, ze udzielone odpowiedzi sg wigzgce dla wszystkich Wykonawcow ubiegajgcych
sie o udzielenie przedmiotowego zamowienia.

Zastepca Kanclerza
ds.Za b6w Technicznych
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