POLITECHNIKA
GDANSKA

WYDZIAL ELEKTROTECHNIKI
I AUTOMATYKI

ZZ/480/014/15 Gdansk, dnia 02.02.2016

OGLOSZENIE O UDZIELANYM ZAMOWIENIU

Zamawiajgcy - Politechnika Gdanska Wydziat Elektrotechniki | Automatyki, dziatajgc na podstawie
art. 4 ust. 8a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2015 r, poz. 2164), w zwigzku z art. 30a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
0 zasadach finansowania nauki {tekst jednolity Dz.U. z 2014 r,, poz. 1620, z pozn. zm.) informuje
0 zamiarze udzielenia zamdwienia w trybie zapytania ofertowego na dostawe zestawu urzadzen
automatyki opartych na usiugach internetowych do budowy stanowiska laboratoryjnego oraz
zaprasza do skiadania ofert.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa do siedziby Zamawiajgcego nizej wymienionych urzadzen

o nastepujacych parametrach:

a) sterownik swobodnie programowalny {1 sztuka):

CPU 32-bity
128 KB RAM
512 KB Flash (backup)
8 MB na system plikow
2 x slot na modut rozszerzen
6 x DI (4 + 2 przerwan}, 15...30 VDC, 8 ms
4x D0, 24VDC,05A
4 x DOIDI konfigurowalne 24 VDC
1xPWM, 24 VDC, 0.2 A
1 x Watchdog 48 VAC lub VDC, 1 A
2 x Al, -10...+10 VDC, 0...£20 mA, Pt1000, Ni1000, Ni1000 L&S, 0...2.5 kQ, 12 Bit,
konfigurowalne
Ethernet (switch 2xRJ45)
1x USB
1 x RS-485
1 x slot na dodatkowy modut kemunikacyjny
1 x slot pamieci
DHCP and DNS Client, FTP Server, HTTP Server, SMTP Ciient, SNTP Client,
TCPAP-PPP {Point to Peint Protocol)
wbudowana obstuga protokoléw: Serial-S-Bus, Ether-S-Bus i Profi-S-Bus, Modbus
RTUITCP
Automation Server
zasilanie 24 VDC
rozmiary: 142 x 226 x 48 mm
v" stopien ochrony IP 20
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b) modul zdalnych we/wy cyfrowych z recznym zadawaniem wartosci (1 sztuka):

c)

d)

v
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16 x DI 24 VDC

4 x przekaznikowe DO, 250 VAC /30 VDC, 4 A

diody LED informujace o statusie wefwy

mozliwosd lokalnego zadawania wartosci

ostoniete zaciski potgczeniowe

przemystowe wykonanie zgodnie z normg IEC EN 61131-2

mozliwos¢ montazu w standardowych szafkach elekirycznych, na szynie DIN 35 mm
(TH35)

RS-485 z izolacjg galwaniczna i whudowanymi rezystorami podciggajacymi
obstuga protokotu S-Bus Extended

maksymaina szerokos¢ obudowy 115 mm

zasilanie 24 VDC

temperatura pracy 0 - +55°C

sterownik strefowy dziatajacy niezaleznie lub jako modut zdainych wefwy (1 sztuka):
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4 x DI 24 VAC /VDC

2 x przekaznikowe DO, 250 VAC / 30 VDC, max 8A
2 x AQ, rozdzielczos¢ 12bit, 0-10V,

64 kB pamieci na program

5 kB RAM

obstuga protokotu S-Bus

1 x R5-485

1 x microUSB

NFC

diody LED informujgce o statusie we/wy

ostoniete zaciski potgczeniowe

izolacja pomiedzy zasilaniem, magistralg | wefwy
mozliwos¢ montazu w standardowych szafkach elektrycznych, na szynie DIN 35 mm
(TH35)

zasilanie 24 VDC

maksymalna szerokos¢ obudowy 40 mm

radiomodem (1 sztuka):
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predkosé transmisji: 2.4 /9.6 / 38.4 / 57.6 kbps

zakres czestottiwosci: 869.475 — 869.6 MHz

4 kanaty radiowe

cdlegto$¢ komunikacji 4000 m (dla predkosci 2,4 kbps, bez wystepujgcych przeszkod
pomiedzy modutami)

tryb pracy: jeden do wielu — tryb przezroczysty (transparent)

RS-485 z galwaniczng izolacjg Predkos$¢ transmisji: 2.400, 4.800, 9.600, 19.200,
38.400, 57.600, 115.200 bps (auto bauding)

obstuga protokotu 5-Bus

NFC

whudowana antena wewnetrzna

mozliwosc podlgczenia zewnetrznej anteny na microUSB

mozliwos¢ montazu w standardowych szafkach elektrycznych, na szynie DIN 35 mm
(TH35)

temperatura pracy: -25 - 55 °C

zasilanie 230 VAC, -20/+20%
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v izolacja elektryczna 2,3 kKVAC

e) przemystowy switch Ethernetowy (1 sztuka):
v typ portow: Ethernet 10/100 MBit/s, 5 x RJ45
zasilanie 24 VDC
mozliwos¢ montazu na szynie DIN
temperatura pracy: 0 - 60°C
spetniane normy dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej EN 61 000-4, EN
55022 klasa A, FCC CFR47 czes¢ 15 klasa A
v" maksymalne wymiary: 30 x 120 x 85 mm

NN NN

f} jednofazowy licznik energii elektrycznej {1 sztuka):

7-cyfrowy wyswietlacz LCD

1-fazowy licznik energii elekirycznej, 1 x 230 VAC 50 Hz

pomiar bezposredni do 32A

wyswietlanie warfosci mocy czynnej, napiecia oraz pradu

mozliwesé plombowania

klasa dokiadnosci B zgodnie z EN 50 470-3, 1 zgodnie z IEC 62 053-21
interfejs komunikacyjny M-Bus

montaz na szynie DIN 35mm

charakierystyka izolacji: 4 kV/50 Hz, zgodnie z VDEO435 dla licznikéw energii
temperatura pracy —25 °...+55 °C
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g) jednofazowy licznik energii efekirycznej (1 sztuka):

7-cyfrowy wySwietlacz LCD

1-fazowy licznik energii elektrycznej, 1 x 230 VAC 50 Hz

pomiar bezposredni do 32A

wyswietlanie wartoéci mocy czynnej, napiecia oraz pradu

mozliwos¢ plombowania

klasa doktadnosci B zgodnie z EN 50 470-3, 1 zgodnie z IEC 62 053-21
interfejs komunikacyjny S-Bus

montaz na szynie DIN 35mm

charakterystyka izolacji: 4 kV/50 Hz, zgodnie z VDEQ435 dla licznikdw energi

temperatura pracy -25 °.. +55 °C
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h} przezroczysty konwerter standardu elektrycznego RS-232 na M-bus {1 sztuka):
v" od strony M-bus pracujgcy jako master
¥"  podiaczenie do 10 urzadzen slave

i) zaciski srubowe 14 biegunowe kompatybilne z kartami rozszerzen sterownika
Z punktu a) (3 sztuki);

j} zlacze samozaciskowe dla 2x5 2yt (1,6 mm2) oznaczenia od 0 do 9, pomarariczowe
(2 sztuki);

K) 2lacze samozaciskowe 8 zyl do 2,5 mm2 oznaczenia od 0 do 9 (2 sztuki);

1} =zlacze Srubowe dia 10 zyt (1,5 mm?) do modutéw I/O z diodami LED (1 sztuka).
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TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: 8 tygodni od daty podpisania umowy
OKRES GWARANCJI: 12 miesiecy

ZASADY SKLADANIA OFERT:
4.1 Oferta powinna zosta¢ sporzadzena w oparciu o wzor (zatgcznik 1) 1 zawieraé
w szczegoinosci:
a) nazwe i adres Wykonawcy;
b} cene wykonania zamdwienia;
¢} termin realizacji zamowienia;
d) okres gwarancii;
e) termin waznosci oferty.
4.2 Oferte nalezy zlozy¢ do dnia 09.02.2016 r., do godz. 9:00:
a) w formie pisemne| na adres Politechnika Gdanska Wydziat Elektrotechniki i Automatyki,
80-233 Gdarisk, ul. G. Narutowicza 11/12, budynek WEIA, pok. 108 lub
b) za posrednictwem poczty elekironicznej na adres zamowienia.weia@pg.gda.pl,
z podaniem w tytule e-maila oznaczenia Z2Z/460/014/15. Oferty ziozone w formie
elekironiczne] winny by¢ sporzadzone w formie skanu oryginaldw | muszg koniecznie
zawiera¢ podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

5.1 ceng oferty jest cena wskazana w formularzu oferta (zalgcznik 1);

5.2 cena musi by¢ okreslona w ziotych polskich;

5.3 cene oferty nalezy okreslic w wartosci brutto (z podatkiem VAT), z doktadnoscig do dwaoch
miejsc po przecinku;

5.4 w przypadku ztozenia oferty w walucie innej niz PLN, cena oferty zostanie przeliczona na PLN
wg kursu NBP, {abela A, obowiazujacego w dniu wyznaczonym jako termin skladania ofert;

5.5 cene oferty musi uwzglednia¢ wszelkie koszty niezbedne do nalezytej, kompletnej realizacii
zamowienia, w tym w szczegdlnosci: cene zakupu przedmiotu zamowienia, koszty transportu
do siedziby Zamawiajgcego, gwarancje, ewentualne oplaty celne, koszty opakowania, koszty
ubezpieczenia do momentu odbioru przez Zamawiajgcego.

KRYTERIA OCENY CFERT:

6.1 przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie kryterium cena — 100%;

6.2 Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, kiory ziozy oferte z najnizsza cena, spetniajgca
wszystkie wymagania okreslone w ogloszeniu o udzielanym zamowieniu,

INFORMACJE DODATKOWE:

7.1 Osoba do kontaktu ze strony Zamawiajgcego: Barbara Stelmaszyk tel: +48 58 347 2402,

7.2 Zamawiajgcy zasfrzega sobie prawo do wystgpienia z zapytaniem dotyczgcym dodatkowych
informaciji, dokumentdw lub wyjasnien.
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7.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
w dokumentacji lub uniewaznienia postepowania na kazdym jego etapie.
Niniejsze ogloszenie zostato zamieszczone na stronie Zamawiajacego www.dzp.po.gda.pl
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Zatgczniki do ogltoszenia o udzielanym zamowieniu:
1. oferta
2. projekt umowy
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