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DOSTAWA  

MIERNIKA PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Dostawa miernika prędkości dźwięku. Liczba sztuk 1. 

 

 

Wyszczególnienie  Liczba sztuk 

Sposób wykonywania pomiarów: 
- niezależne pomiary, z użyciem wcześniej zadanych parametrów, 
- pomiary w czasie rzeczywistym z użyciem złącz RS232, RS485 
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Możliwe pomiary: 
- prędkość dźwięku – minimalny zakres 1400 – 1900 m/s 
- pomiar temperatury – minimalny zakres -5 – +30 st. C 

Częstotliwość próbkowania 1 - 16 Hz 

Możliwa maksymalna głębokość pracy: nie mniej niż 400m.  

Czas pracy na baterii: min. 24 godziny 

Zasilanie:  bateryjne/akumulatorowe oraz zewnętrzne   

Dodatkowe wyposażenie:  
- kabel oraz przejściówki umożliwiające połączenie miernika z PC poprzez 
port USB, 
- kabel zasilający 
- instrukcja obsługi  

Gwarancja min. 12 miesięcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


