deska elewacyjna

dachowka bitumiczna W?/OXZBWM
papa podkfadowa pioro—wpust
obrébka blacharska pfyta OSB 20mm modrzew klasa A .
Jr 559 — okapnik belka 16x8cm malowanie farbg emaliq

wodng akryklowq

blacha stalowa
kolor czarny

10%

cynkowana powlekana . Vo

kolor antracyt

., 157 ,

nowa oprawa
oswietleniowa

deska elewacyjna

120x23mm zmiana wykorficzenia
pioro—wpust dachu na dachowke
modrzew klasa A bitumiczng
malowanie farbg emaliq papa podktadowa
wodng akryklowg istniejgce deskowanie

kolor czrny

Elewacja A

deska elewacyjna
120x23mm
pioro—wpust

modrzew klasa A

s malowanie farbg emaliqg

T wodng akryklowqg
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przedfuZeW@ okapu okna w ramie ya
poprzez nabicie belek drewnianej kolor % %
16x8 na krokwie —
ramy antracyt / v —tynk cienkowarstwowy
obrobka blacharska ] mineralny kolor biaty
— parapet — HI HH! HH! HH! T —zaprawa klejowa z siatkg
blacha stalowa } W68N7‘ ) a7 HH HH HH HH zbrojgeq
cynkowana powlekana ! S ! M~ —sklejka wodoodporna 21Tmm
kolor antracyt / 5 \ : —
\ A
Jj OOO —obrobki okienne f \\
B OWZL drewniane kolor biafy / 1 *
| |
—tynk cienkowarstwowy \wym‘@n@ drzwi \Wym'@n@ wrot —obrobki wrot
mineralny kolor biafy L . drzwi drewniane wrota drewniane oscieza drewniane
—zaprawa klejowa z siatkg —o.brobk\ drzwwe okucia stal okucia stal kolor biafy
zbrojgcqg oéc\eZde(ewmb\gje nierdzewna nierdzewna
—sklejka wodoodporna Z21mm olor biaty zamykane na zamykane na
zamek zamek D C
wykonczenie deska wykonczenie deska
s=80mm s=120mm

kolor naturalny

—tynk materiat/ kolor materiat/ kolor

cienkowarstwowy wykonczenia elewacii wykonczenia drzwi i
mineralny kolor deska elewacyjna wrét do hangarow
biaty 120x23mm deska s=80mm
—zaprawa klejowa 7z pidro—wpust kolor naturalny
siatkq zbrojgcq modrzew klasa A

malowanie farbg emalig
wodng akryklowg
kolor czarny

Prace zwigzane z remontem hangarow

— demontaz starej elewac]

—demontaz starego pokrycia dachu

—demontaz starych opraw oswietleniowych
—osuszenie | odgrzybienie murow

—wymiana starej stolarki okiennej | drzwiowe] wraz z
wykonaniem nowych oSciezy | obrobek blacharskich
— zbicie starych tynkow

—wykonanie nowe] elewacji z desek oraz wykonczenie

tynkow wraz montazem pfyt ze sklej

kolor naturalny

materiat/ kolor materiat/ kolor gont bitumiczny
wykonczenia elewacii stolarka okienna kolor :grafitowy

deska elewacyjna —antracyt ukfadany na podkfadzie
obrobka okien | obrobka blacharska — na pefnym poszyciu

drzwi — oscieza
modrzew klasa A
malowanie farbg
emaliq wodng
akryklowg

kolor biafy

okapnik, parapety
blacha stalowa
cynkowana powlekana
kolor antracyt

— uzupefnienie I wymiana uszkodzonego

deskowania w poszyciu dachu

—ufozenie | dachowki bitumiczne]

—wykonanie obrobek blacharskich dachu

—przedfuzenie okapu w

hanharze nr

—oczyszczenie murkow | zachowanych elementow

—odmalowanie sfupkow z rur

—montaz nowego oswietlenia
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