Prace zwigzane z remontem hangarow

— demontaz starej elewac]

—demontaz starego pokrycia dachu

—demontaz starych opraw oswietleniowych
—osuszenie | odgrzybienie murow

—wymiana starej stolarki okiennej | drzwiowe] wraz z
wykonaniem nowych osciezy | obrobek blacharskich
— zbicie starych tynkow

—wykonanie nowej elewacji z desek oraz wykonczenie
tynkdow wraz montazem pfyt ze sklej

— uzupefnienie I wymiana uszkodzonego

deskowania w poszyciu dachu

—ufozenie | dachowki bitumiczne]

—wykonanie obrobek blacharskich dachu
—przedfuzenie okapu w hanharze nr 1

—oczyszczenie murkow i zachowanych elementow

—odmalowanie sfupkdow z rur

—montaz nowego oswietlenia

—tynk materiat/ kolor materiat/ kolor
cienkowarstwowy wykonczenia elewac i wykonczenia drzwi |
mineralny kolor deska elewacyjna wrot do hangardw
biafy 120x23mm deska s=80mm
—zaprawa klejowa 7z pidro—wpust kolor naturalny
siatkq zbrojgcqg  modrzew klasa A

malowanie farbg emalig
wodng akryklowqg
kolor czarny

obrobka blacharska
— okapnik

blacha stalowa
cynkowana powlekana

—obrobki
okienne
drewniane kolor
biaty

okna w ramie

drewniane] kolor

ramy cmtrocytj

zmiana wykonczenia
dachu na dachowke
bitumiczng
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—zaprawa klejowa z siatkg
zbrojgcqg
—sklejka wodoodporna 21mm
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P - obrébka blach

materiat/ kolor materiat/ kolor
wykonczenia elewac] stolarka okienna
deska elewacyjna —antracyt

obrobka okien | obrobka blacharska
drzwi — oscieza okapnik, parapety
modrzew klasa A blacha stalowa
malowanie farbg cynkowana powlekana
emalig wodng kolor antracyt
akryklowg

kolor biafy

zmiana wykonczenia
dachu na dachowke
bitumiczng

papa podkfadowa

istniejgce deskowanie
+ 568 obrobka blacharska
— okapnik

blacha stalowa
cynkowana powlekana

kolor antracyt
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— parapet

blacha stalowa

/

wymaga osuszenid
nafozenie nowych

| tynkow
| deska elewacyjna —‘tynk
“S_WEJ‘%G_SE%HJ 120%x23mm cwgnkowarstwowy ‘
stalowe pioro—wpust mineralny kolor biaty
Grska — TaTeZy GeZVETET modrzew klasa A —zaprawa klejowa z
odmalowac malowanie farbqg emaliq siatkq zbrojgcgq

cynkowana powlekana

kolor antracyt

gont bitumiczny

kolor :grafitowy
ukfadany na po

dkfadzie

na pefnym poszyciu
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deska elewacyjna
/ 120x23mm
- pioro—wpust
+ O OO ] istniejgce stupki modrzew klasa A
e stalowe malowanie farbq emaliq
nalezy oczyscic i wodng akryklowg
odmalowac kolor czrny
kolor antracyt

:

wymaga osuszenia
nafozenie nowych
tynkow

—tynk
cienkowarstwowy
mineralny kolor biafy
—zaprawa klejowa z
siatkg zbrojgcqg

kolor antracyt wodng akryklowg

kolor czrny
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