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LP. SYMB OPIS ILOSC WYMIAR
OL S x G x W(mm)
1. L1 16 1700 x 660 x 900

Lezaki

Stal lakierowana proszkowo Drewno impregnowane, lakiero-bejca

90x66x170cm
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Pylon pod regulamin /

konstrukcje ze stali

dwukrotnie malowanej —

elementy kolorowe z

ztgczne ostoniete

tworzywa sztucznego. @
39|
= N
23

50cm

100 cm

tablice informacyjng

ocynkowanej,
proszkowo,
HDPE, elementy
kapturkami z

200 cm

4

640x2000

Karuzela z kierownica

kolorowe z HDPE, elementy ztgczne
ostoniete kapturkami z tworzywa
sztucznego. Piaskownica wyposazona w
pokrowiec zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczaniem.

konstrukcje ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo, elementy

3580x3180
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. P2 Sprezynowiec Wieloryb
konstrukcje ze stali
ocynkowanej,
dwukrotnie malowanej
proszkowo, elementy
kolorowe z HDPE,
elementy ztgczne
ostoniete kapturkami z
tworzywa sztucznego.

1

900x420

. P3 Hustawka wahadtowa podwdjna
elementy konstrukcyjne z rury stalowej fi
114 mm, ocynkowanej i malowane;j
proszkowo. Daszki, zabezpieczenia i
podesty z ptyty HDPE.

Zastosowac jedno siedzisko kubetkowe

1580x2990x2370+640
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- P4

Zestaw zabawowy statek

- konstrukcja z drewna klejonego o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm,
zabezpieczonego przed wptywem warunkéw atmosferycznych; elementy stalowe -
ocynkowane oraz dwukrotnie malowane proszkowo; elementy kolorowe z ptyty
polietylenowej HDPE, elementy ztgczne ostoniete kapturkami z tworzywa
sztucznego. W zestawie wykorzystano line stylonowg z rdzeniem metalowym.

1

8940x3150x
4500
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Pylon do montazu urzgdzen

4

635x115x2350

.'W1 |Wioslarz

Elementy stalowe, z ktorych sktada sie urzgdzenie
oraz pylon wykonane sg z stali ocynkowanej

S235 malowanej proszkowo farbg odporng na
warunki atmosferyczne

» Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujgce;
wibroizolujgce

980x1625x 2350




M1

Motyl

Elementy stalowe, z ktorych sktada sie urzgdzenie oraz
pylon wykonane sg z stali ocynkowanej

S235 malowanej proszkowo farbg odporng na warunki
atmosferyczne

* Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujgce;
wibroizolujgce

1
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10

N1

Narciarz

Elementy stalowe, z ktorych
skfada sie urzgdzenie oraz pylon
wykonane sg z stal
ocynkowanej S235 malowanej
proszkowo farbg odporng na
warunki atmosferyczne

* Elementy ruchome
ograniczone elementami
pochfaniajgcymi site
(amortyzujgce;
wibroizolujgce

1440x1225x 2350
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11

Rol

Rowerek

Elementy stalowe, z ktorych sktada sie urzgdzenie oraz
pylon wykonane sg z stali ocynkowanej S235 malowanej
proszkowo farbg odporng na warunki atmosferyczne

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujgce; wibroizolujgce

1

860x1125x 2350

T1

Twister
Elementy stalowe, z ktorych sktada sie urzgdzenie oraz pylon wykonane sg z stali
ocynkowanej S235 malowanej proszkowo farbg odporng na warunki atmosferyczne

* Elementy ruchome ograniczone elementami pochfaniajgcymi site
(amortyzujgce; wibroizolujgce)
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Wh1 |Wahadto 1
Elementy stalowe, z
ktérych skfada sie
urzgdzenie oraz pylon
wykonane sg z stali
ocynkowanej

S235 malowanej
proszkowo farbg odporng
na warunki atmosferyczne

* Elementy ruchome
ograniczone
elementami
pochtaniajgcymi site
(amortyzujace;
wibroizolujgce)

Stpl Steper 1
Elementy stalowe, z ktorych sktada sie urzgdzenie oraz pylon wykonane sg z stali
ocynkowanej S235 malowanej proszkowo farbg odporng na warunki atmosferyczne

* Elementy ruchome
ograniczone elementami
pochfaniajgcymi site
(amortyzujgce;
wibroizolujgce
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12 S1 Kosz na smieci 20 430x510x1060
13 A1 tawki nogi stalowe ocynkowane malowane na kolor szary drewno zabezpieczone 18 620x400x 890+400
14 SI.1 Stot piknikowych 4 1690x2240x780

zestaw sktadajgcy sie ze stotu i dwoch tawek na state zamocowanych w podtozu.
Wykonany z drewna zabezpieczonego przed wptywem warunkoéw atmosferycznych.
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konstrukcje ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo, elementy
drewniane wykonane z sosny impregnowane;.

i

Vo

16

WR1

2200x2500x 4700
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\Wieza ratownicza

wykonana ze stali nierdzewnej A2

- Posiada zintegrowane uchwyty na: boje SP Il, koto ratunkowe oraz maszt flagowy
- Skfada sie z 2 roztgcznych elementéw (utatwia magazynowanie)

- Wysokos¢ catkowita konstrukcji 4,7m

- Rozstaw nég u podstawy 2,2 x 2,5m

- Podest ratownika na wysokosci 2,5m od podstawy

- Wysokosc¢ od podestu ratownika do dachu 2,0m

- Podest ratownika i dach o wym. 1,2 x 1,3m

Budowa:

2 roztgczne elementy (utatwiajgce magazynowanie oraz transport):

1 element/ GNIAZDO - segment gorny, zawierajgcy podtoge dach oraz siedzisko i
skrzynie.

2 element/ PODSTAWA — segment dolny, nogi z drabinkg stanowigce wsparcie
gniazda. Kazda noga zaopatrzona na dole w STOPE WIEZY.

Wyposazenie:

Siedzisko ratownika.

Zintegrowany uchwyt na boje SP II.

Zintegrowany uchwyt na kofo ratunkowe.

Zintegrowany uchwyt na maszt flagowy.

1 zamykana skrzynia aluminiowa o wym. zewnetrznych 121x37x37 cm.
(przystosowana do przechowywania masztow flagowych, flag, oraz np. osobistego
drobnego sprzetu ratownika).

1 punkt montazowy do masztu flagowego.

2 maszty flagowe

1 kpl. flag sygnalizacyjnych (biata i czerwona).

1 klucz rurowy do montazu konstrukgciji.

1 kpl. — zestaw montazowy zawierajgcy podktadki i nakretki.
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17 F1 Maszt flagowy

linka wznoszgca flage prowadzona wewnagtrz masztu, knaga
zamykana na kluczyk.

maszt, koputka biata ptaska, obrotowa gtowica, linka, kretlik,
zamek, obcigznik, obejmy (x3), kotwa montazowa.Maszty z
widkna szklanego wykonane sg z jednego elementu (tuby) w
formie stozkowej zwezajgcej sie ku goérze. Maszt mocowany
w fundamencie betonowym na zawiasie montazowym.

H=6m

1

600

18

Kinkiet e

i '.-_'r 681

412x529x682
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19101 Orawa oswietleniowa niska 6 220x870
156
R
85 58
,f { -
220 |
20102 Latarnia - 1 2500

2500

1 AN




ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA KAPIELISKA, PRZYSTANI, PLACU ZABAW | CZESCI SPORTOWEJ

21 boisko do siatkowki 1
stupki komplet
Stupki aluminiowe wielofunkcyjne wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane
w tulejach osadzonych w podtozu boiska.
* Nie wymagajg odciggdéw od podtoza.
+ Sruba naciggu siatki ostonieta profilem aluminiowym.
W sktad kompletu stupkéw wchodzi:
* urzadzenie naciggowe, zewnetrzne z zastosowaniem ostonietej Sruby
trapezowej i haka zaczepowego
* haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne).
22 Ostony stupkéw do siatkowki plazowej zwigkszajace bezpieczenstwo uzytkowania stupkow. 1 2000
* Wykonane z gabki pokrytej materiatem typu skaj.
» Catos¢ zamocowania na rurze PCV.
» Kolor niebieski
23 Siatka do siatkéwki plazowej. Wykonana z polipropylenu PP/b 3mm w kolorze 1
czarnym. Siatka obszyta z czterech stron tasmg. W komplecie pokrowce na antenki.
Wymiary: 8,5x1m. Dtugos¢ linki 11,5m.
24 Tasma wyznaczajaca pelnowymiarowe pole gry do siatkowki plazowe;. 1
» Tasma polipropylenowa.
+ Catkowita dlugos¢ tasmy wynosi 48 metréw (wymiar boiska 16 x 8 m).
* W komplecie ze $ledziami do mocowania.
* kolor niebieski
25 tuleja montazowa stupka aluminiowego o dlugosci 1 metra. 2 1000

* Przeznaczona do mocowania stupkéw do siatkowki plazowej wykonanych z
profilu aluminiowego.

* Wykonana ze stali, zabezpieczona przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe,

* tatwa w montazu.
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* Diugosc 1 metr.

26

Dekiel maskujacy owalng tulej¢ stupka aluminiowego. 2
» Stalowy dekiel maskujgcy tuleje stupka aluminiowego.
* Przeznaczenie - boiska zewnetrzne.




