Zatgcznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC B
MEBLE / KRZESLA

Zamowienie obejmuje wykonanie mebli, dostawe oraz ich wniesienie i montaz wraz z
przytaczeniami do istniejgcych instalacji. Meble nalezy wypoziomowac, a szafy wzajemnie
ze sobg poskrecac, szafki i regaty wiszgce zawiesi¢ na scianach.

Wymiary przytoczone przez Zamawiajgcego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem realizacji (zalecana wizja lokalna przed ztozeniem oferty), meble dopasowac
do zinwentaryzowanych przez Wykonawce pomieszczen. W przypadku znacznych réznic
wymiarowych, wszelkie zmiany nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajgcym.

Uwaga — nalezy uwzgledni¢ wszystkie rury oraz instalacje istniejgce w pomieszczeniach.

Wykonawca dostarczy meble fabrycznie nowe, wykonane z fabrycznie nowych,
bezpiecznych materiatéw, ktére nie bedg przedmiotem praw osoéb trzecich.

Wszystkie wymiary podano w cm wg zasady: szerokos¢ (dtugosc¢) x gtebokosc¢ x wysokoscE.
I. Opis techniczny wykonania mebli

Meble wykonane z ptyty wiorowej melaminowanej gr. 18 mm, blaty stotow, biurek,
dostawek do biurek — grubos¢ 25 mm. Wszelkie wzajemne potgczenia ptytowe muszg byc¢
wykonane za pomocg kotkow drewnianych d = 8 mm w rozstawie co najmniej 96 mm z
uzyciem kleju typu wikol. Nie dopuszcza sie skrecania mebli przy uzyciu konfirmatéw lub
innych ztgczy mimosrodowych. Wszystkie okleinowane krawedzie =zatamane i
wypolerowane bez widocznych fal po obrébce skrawaniem, wykonczone obrzezem
PCV/ABS gr. 2 mm w kolorze ptyty. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie obrzeza gr. min
0,8 mm tylko do wykonczen krawedzi konstrukcyjnych zakrytych — typu boki i wience szaf,
kontenerdw, boki szuflad, potki, elementy wewnetrzne itp. Tyly (plecy) wykonane z ptyty
HDF gr. 3-4 mm. Plyta musi by¢ montowana do konstrukcji skrzyniowej za pomocag
zagtebien wykonanych w bokach oraz wiencach szaf, mocowana do korpusu przy uzyciu
zszywek stolarskich. Ptyta nie moze wystawac z tytu poza boki szafy.

W przypadku mebli wolnostojgcych — kontenerow, dostawek do biurek tyty wykonane z ptyty
gr. 18 mm, jak korpusy mebli.

Rysunek ustojenia ptyty musi by¢ réwnolegty do dtuzszej krawedzi formatki mebla (blaty,
drzwi, boki, wience, pofki, szuflady itp.). Podwdjne drzwiczki montowane w pionie, w obrebie
jednej szafy muszg posiada¢ zgodne ustojenie (kontynuacja przecietego rysunku ustojenia)
— wykonaé¢ w ramach jednej formatki, przy rozkroju piyty.

Szafy oraz regaty muszg by¢ wyposazone w stopki regulacyjne (metalowe), regulowane od
wnetrza szafy, w celu doktadnego jej wypoziomowania. Dolna krawedz stopki
zabezpieczona nakfadkg z PCV, zapobiegajgca rysowaniu podtogi. Otwory po regulatorach
zaslepi¢ plastikowg zatyczkg (d = 8+10 mm) w kolorze ptyty.

Wszystkie meble stojace na podtodze wykona¢ na cokotach H=10 cm, z tylnym
wyfrezowaniem na listwe przypodtogowg lub wywinietg wyktadzine pcv na $ciane.

Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy.
Drzwi montowane na metalowych zawiasach puszkowych samodomykajgcych o srednicy
35 mm; ilos¢ zawiasow przypadajgca na jedne drzwi musi by¢ zgodna z zaleceniami
montazowymi producenta. Wszystkie zawiasy muszg posiada¢ dozywotnig gwarancje
potwierdzong wytrzymatosciowym oswiadczeniem producenta na 200 000 cykli otwierania i
zamykania.
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Szuflady  wykonane z  plyty  wiGrowej,
melaminowanej gr. 18 mm, w formie skrzynkowej,
osadzone na prowadnicach rolkowych
samodomykajgcych (grawitacyjnie), malowanych farbg
proszkowg - wymagana grubos¢ blachy wraz z powtokag
lakierniczg — min. 1,5 mm. Dilugos¢ prowadnic musi
odpowiadac¢ dtugosci bokow szuflad, te z kolei powinny
zapewnia¢ maksymalng dtugos¢ szuflady (w module co
5 cm) w zaleznosci od wewnetrznej gtebokosci korpusu
mebla.

Zastosowac prowadnice ze stratg wysuwu, o obcigzeniu dynamicznym min. 25 kg.

Uwaga — przy jednoczesnym wysunieciu wszystkich szuflad, ich czota nie mogag
uderzac lub ocierac sie wzajemnie o siebie, jak i 0 goérny wieniec mebla. Niedopuszczalnym
jest wadliwy montaz prowadnic — brak réwnolegtosci wysuwu; czota szuflad muszg
przylegaC¢ w pionie do bokdw korpusu. Zamawiajgcy nie dopuszcza rowniez dokrecanych
frontow szuflad do wewnetrznej ,skrzynki” szuflady (tzw. podwdjny front), czota muszg byé
sklejane wraz z bokami szuflad.

W meblach z oznaczeniem ,zamek” wyszczegdlnionych w opisie w pkt. Il (nawet
jezeli nie sg wskazane na rysunkach) muszg by¢ zastosowane zamki patentowe meblowe z
mozliwoscig dowolnego konfigurowania zamkéw — otwierania jednym kluczem, zaréwno
szafek, szaf, kontenerdw jak i pozostatych mebli. Nalezy zastosowac typ zamkéw, w ktorych
wystepuje mozliwos¢ wymiany wkiadek patentowych (bebenkéw) bez koniecznosci
demontazu catego zamka. Zamki uzbroi¢ we wktadki patentowe (w obrebie jednego typu /
serii, o réznych grupach kodéw kluczykow), w trakcie montazu, zgodnie ze wskazaniami
bezposrednich Uzytkownikéw mebli. Do kazdego zamka (wkfadki patentowej) nalezy
dotgczy¢ min. po dwa kluczyki (gtowki kluczykéw tamane, w ostonkach z pcv).

Uwaga nalezy zastosowac odpowiednio zamki prawe i lewe.

W szafach dwudrzwiowych zastosowa¢ zamek blokujgcy jednoczesnie
dwoje drzwiczek, bez uzycia zasuwek (wymagana listwa przymykowa).
Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrzask, zakrywajgca
wkrety mocujgce z amortyzatorem silikonowym na catej dtugosci
drzwiczek.

Kontener KDS osadzony na obrotowych kotkach o srednicy 50 mm
wykonanych z przezroczystego kauczuku, podwdjnie tozyskowanych.
Dwa frontowe wyposazone w hamulec. Kontener zamykany zamkiem
blokujgcym jednoczes$nie szuflade i drzwiczki.

W meblach zastosowa¢ uchwyty metalowe w kolorze aluminium, w rozstawie 128 mm.
Uchwytu przykrecane do drzwiczek z zachowaniem linii pozioméw wszystkich szaf oraz
zgodnosci piondw w obrebie szafy.

Szafki wiszgce nalezy zawieszac¢ na Scianie przy uzyciu zawieszek regulowanych w trzech
ptaszczyznach od wewnatrz szafki.

Podstawy ,D40” biurek oraz stotdw wykonane z
metalu, malowane farbg proszkowg w kolorze RAL 9006. Do
obwiedni podblatowej, wykonanej z profili 40x20 mm
przyspawane sg nogi stotu (biurka) - rury stalowe o $rednicy
D=40 mm. Nogi zakonczone regulatorami wysokosci +/- 50
mm, regulator ostoniety ostong (skarpetg) wykonang z PCV
w tej samej kolorystyce co noga — zgodnie z zatgczonym
rysunkiem. Ostona powinna posiadaé¢ zaczepy pasujgce do
regulatorow wysokosci. Obrét ostony powinien powodowaé
ruch regulatora w pionie. Nie dopuszcza sie ndg
dokrecanych bezposrednio do blatow Iub do ramy
podblatowej — cato$é musi byé tgczona w formie spawdw. Regulator D40

Nogi (D40) spawanych podstaw stotéw, biurek muszg chowac sie pod blatem w odlegtosci 3
cm z kazdej strony, od zewnetrznej krawedzi blatu. Wszystkie elementy metalowe

Kétko z hamulcem
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malowane farbg proszkowg o drobnej, tagodnej strukturze ,pomaranczy” w Kkolorze
aluminium — RAL 9006. Farba musi réwnomiernie, w catosci pokrywaé malowany element.
Nie dopuszcza sie zadnych przeswitow metalu ani nierownosci profili stalowych, wzeréw
korozyjnych.

Ostony pionowe, podblatowe biurek wykonac¢ z ptyty widrowej melaminowanej gr. 18 mm i
wysokosci 51 cm, z poziomym rysunkiem ustojenia, oklejone dookota obrzezem PCV.
Ostony mocowane na metalowych opaskach do nog, umozliwiajgce ich demontaz bez
Sladow zamontowania. Nie dopuszcza sie mocowania oston bezposrednio do blatéw.
Ostony montowac, w kazdym biurku, z trzech stron.

Biurka nalezy wyposazy¢ w podblatowe kanaty kablowe oraz przelotki (d = 60 mm) na
koncach kanatéw, wykonane z PCV. Kanaty prowadzone w catosci, na catej dtugosci blatu
pomiedzy ostonami pionowymi biurek.

Do biurek z oznaczeniem ,PC” nalezy dostarczy¢ .
podstawke pod komputer oraz wysuwang potke na klawiature. B \ \
Podstawka ,PC" (przyktadowy rys. obok) pod stacie [ =~ -y
komputerowg typu MidiTower wykonana z PCV w kolorze "\i‘;«/ﬁf\ ,’r\/\ S
aluminium lub jasnopopielatym, osadzona na plastikowych /J X
kotkach wyposazonych w hamulec. Podstawka z mozliwo$cig . .
regulacji szerokosci w celu dopasowania do obudowy :
komputera. Pétka pod klawiature o wym. 75x35 cm montowana
na prowadnicach rolkowych, zgodnie z o0goélnym opisem
prowadnic.

Narozniki blatéw biurek, stotéw zaokragli¢ (r=6 cm) zgodnie z rysunkami — rzutami
pomieszczen, w zaleznosci od ustawienia mebli. Ksztatty oraz wymiary biurek wykonac
zgodnie z rysunkami.

Wszystkie deski odbojowe wykonac¢ z ptyty wiérowej melaminowanej gr. 18 mm,
krawedzie wykonczone dookota obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Deski przykrecane
bezposrednio do Sciany, nie dopuszcza sie widocznych wkretow oraz zatyczek. Diugosci
desek dopasowacé do wymiarow ,z natury” zgodnie z rysunkami.

Podstawka pod
komputer PC

Uwaga.
Zamawiajgcy opisujgc kolorystyke ptyt widrowych melaminowanych (laminowanych)
bazowat na oznaczeniach katalogowych, jednego =z gtownych producentow piyt
produkowanych w Polsce - Pfleiderer. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie ptyt innych
producentéw o zblizonej (rownowaznej) kolorystyce. W takim przypadku nalezy uzyskac
akceptacje od bezposredniego Uzytkownika pomieszczenia przed przystgpieniem do
realizacji zamowienia.

Jezeli wystepujg dodatkowe opisy wykonania mebli na rysunkach Ilub w
wyszczegolnieniu mebli, nalezy sie do nich zastosowac.

ll. Wyszczegdlnienie mebli wraz z opisami w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Kolorystyka mebli:
e korpusy, potki
— Trufel U1102 (lub réwnowazny)
o fronty (drzwiczki, czota szuflad), blaty
— R3102 Orzech Persja (lub réownowazny)
e obrzeza krawedziowe
— odpowiednio do koloru ptyty
e podstawy oraz elementy metalowe
— aluminium RAL 9006 Trufel Orzech Persja
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1. Pokéj 309
Zestawienie mebli:

1. | Biurko 170x70x75 cm D40 1 szt.
2. | Dostawka do biurka 130x45x75 cm 1 szt.
a. Szafka 4S 60 (4x szuflada, zamek) 60x42x73 cm — 1 szt.
b. Szafka D 60 (1x drzwiczki, zamek) 60x42x73 cm — 1 szt.
c. Blat - 130x45x2,5 cm — 1 szt.
3. | Biurko 140x65x75 cm D40, PC 1 szt.
4. | Kontener K DS (1x drzwiczki, 1 x szuflada, zamek) 42x55x62 cm 1 szt.
5. | Szafa oszklona S2BO 4D 80 (2x drzwi, 2x drzwi - szkto, zamek) 1 szt.
80x40x200 cm
6. | Szafa S2B 2D 60 (2x drzwi, zamki) 60x40x200 cm 1 szt.
7. | Regat R2B 2D 60 (2x drzwi, zamki) 60x40x200 cm 1 szt.
8. | Szafa ubraniowa S2U D 60 (1x drzwi, zamek) 60x58x200 cm 1 szt.
9. | Szafa gospodarcza SGz 2D+Z (2x drzwi, zaluzja) 80x58x200 cm 1 szt.
10. | Stot 130x80x75 cm D40, szkto 1 szt.
11. | Szafka wiszgca SW D 60 (1x drzwiczki, zamek) 60x35x75 cm 3 szt.
12. | Regat wiszgcy RW 130 130x28x37 cm 1 szt.
13. | Regat wiszgcy RW 80 80x28x37 cm 1 szt.
14. | Deska odbojowa 255x30 cm 1 szt.
15. | Fotel komputerowy F-1 1 szt.
16. | Fotel komputerowy F-2 1 szt.
17. | Krzesto tapicerowane KT 4 szt.
18. | Tablica suchos$cieralna, biata ceramiczna 120x90 cm 2 szt.

- poz. 1 — biurko wyposazone w ruchomg potke na klawiature komputerowg o
wymiarach 75x35 cm. Pdtka wykonana z ptyty melaminowanej, osadzona na prowadnicach
rolkowych, zgodnie z ogdélnym opisem.

- poz. 2 — dostawka wykonana z dwoch niezaleznych szafek, przykrytych wspoinym
blatem o gr. min 25 mm. Szuflady w poz. 2a. blokowane zamkiem centralnym, zgodnie z
ogolnym opisem. Wewnatrz szafki 2b. jedna ruchoma, regulowana potka. Tyly (plecy)
szafek wykonane z ptyty melaminowanej gr. 18 mm. Blat dostawki przykrecony do blatu
biurka z poz. 1.

- poz. 5 — korpus szafy podzielony na 5 réwnych wnek segregatorowych; dwie dolne
zamykane parg drzwiczek z ptyty melaminowanej, blokowanych zamkiem patentowym. Trzy
gorne przestrzenie zamykane parg drzwi szklanych (gr. szkta 4-5 mm). Drzwi osadzone na
zawiasach do szkta - nawiertowych o srednicy 26 mm; nakrywki w kolorze aluminium.

- poz. 6 — korpus szafy podzielony na 5 réwnych wnek segregatorowych; dwie dolne
zamykane jednymi drzwiczkami, trzy gérne drugimi. Drzwiczki wykonane z ptyty
melaminowanej, blokowane zamkami.

- poz. 7 — korpus regatu podzielony na 5 rownych wnek segregatorowych; dwie dolne
zamykane jednymi drzwiczkami, dwie gorne drugimi; w srodku odkryta wneka. Drzwiczki
wykonane z ptyty melaminowanej, blokowane zamkami.

- poz. 8 — wnetrze szafy wyposazone w dwie potki, w odlegtosci po 25 cm od wienca
gornego oraz dolnego. Pod gorng pétkg zamontowa¢ metalowy, chromowany drgzek na
ubrania o srednicy 25 mm.

- poz. 9 — w szafie gospodarczej blat wykona¢ z postformingu gr. 28 - 38 mm (ptyta
widérowa pokryta jednostronnie laminatem HPL); czotowa krawedz zaoblona, pozostate
krawedzie blatu oklei¢ obrzezem pcv, zabezpieczy¢ silikonem oraz wykonczy¢ kuchenng
listwg przyblatowg z uszczelkg silikonowg w kolorze aluminium na styku blatu z bokami i
tylem szafy. W blacie zamontowa¢ jednokomorowy zlew (wpuszczany) oraz baterie
blatowg. Zlew ze stali szlachetnej i chromowang baterie dostarcza Wykonawca, wszystkie
przytgcza wod-kan lezg po stronie Wykonawcy.
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W przestrzeni zaluzjowej ok. 50 cm nad blatem zamontowaé chromowany, dwupoziomowy
ociekacz na naczynie z tackg ociekowa (typowy ociekacz do szafek kuchennych wiszgcych
60 cm). Pozostatg szerokos¢ szafy wypetnic dwiema poétkami z ptyty melaminowane;j
(gtebokosc¢ poétek ok. 30 cm). Tylng $ciane szafy zaluzjowej wykonac¢ z ptyty widrowej
melaminowanej gr. 18 mm, umozliwiajgcej wentylacje grawitacyjng na catej jej wysokosci; w
goérnym wiencu zamontowac¢ aluminiowg kratke wentylacyjng. W tylnej sciance, po prawej
stronie zamontowac podwaojne gniazdo 230V.
Goérna czes¢ szafy (nadstawka) zamykana matg zaluzjowg wykonang z pcv w kolorze
aluminium. Nalezy zastosowac system zaluzji z hamulcem - mozliwos$¢ zatrzymania zaluzji
w dowolnym potozeniu. Zamawiajgcy wymaga zastosowania sprezynowych bebnow
zwijajgcych mate Zzaluzjowag, prowadzenie zaluzji (z zastosowaniem prowadnic
aluminiowych) po zewnetrznej stronie korpusu szafy, dzieki czemu licuje sie ona z frontem
drzwi naktadanych na korpus. Szafa bez zamkdw.

- poz. 10 — podstawa stotu typu D40 (zgodnie z ogéinym opisem). Blat wykonany z
ptyty melaminowanej gr. min. 25 mm oraz dodatkowo szlifowane szkto bezbarwne gr. 8 mm,
utozone na blacie. Krawedzie narozne zaokrgglone R=6 cm.

- poz. 11 — w srodku szafki jedna ruchoma, regulowana potka.

- poz. 18 — tablica magnetyczna z powtokg ceramiczng, biata, zawieszana na scianie.
Tablica w ramie z anodowanego aluminiowej z p6tkg na akcesoria.

lll. Krzesta

Zatgczone ponizej rysunki (zdjecia) majg charakter pogladowy, obrazujg tylko
ksztatty i stylistyke, ktorej Zamawiajgcy wymaga. Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje
wymiarowg w zakresie +/- 5 %.

Uwaga, kolorystyka tapicerki wszystkich krzeset jednakowa. Uzgodni¢ z
bezposrednim Uzytkownikiem przed przystgpieniem do realizacji zamowienia.

1. Fotel komputerowy ,F-1"

580+660

180+260

1010+1215

445+575

Szerokos¢ siedziska 500 mm

Gtebokosc¢ siedziska 470 mm

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie (z poziomym i bocznym wybrzuszeniem na
kregi ledzwiowe — widoczne na rysunku).

Szkielet siedziska i oparcia wykonany na bazie wielowarstwowej sklejki bukowej lub
tworzywa sztucznego, wytozony cietg, profilowang piankg poliuretanowg o réznej grubosci
oraz gestosci (20 kg/m3 - 35 kg/m3) tworzgcg specyficzny profil poduszek tapicerskich;
minimalna grubos$¢ zestawu pianek tapicerskich — 50 mm. Catos$¢ tapicerowana tkaning;
dolna czes$¢ siedziska oraz tylna oparcia wykonczone wypraskami z tworzyw sztucznych w
kolorze czarnym. Krzesto wyposazone w synchroniczny mechanizm umozliwiajgcy
odchylanie sie siedziska i oparcia, regulacje wysokosci oparcia w 8 potozeniach, swobodne
kotysanie, niezalezng blokade siedziska i oparcia w wybranej pozycji, regulacje sity oporu
oparcia. Regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego. Podtokietniki
miekkie, wykonane z tworzywa sztucznego, z mozliwoscig niezaleznej regulacji w pionie.
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Piecioramienna nylonowa podstawa, w ktdrej osadzone sg kotka gumowane, przeznaczone
do podtogi twarde;.

Tkanina obiciowa — syntetyczna 100% poliester o gramaturze min. 360 g/m?, wytrzymatosci
na Scieranie min. 100 tys$. cykli Martindale. Kolor do uzgodnienia.

2. Fotel komputerowy ,F-2”

|

11551250
445+530

R, 2B

el

B - -—‘:."\
. -
o]

. 9693

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie z wkomponowanym, statym zagtéwkiem.
Szkielet siedziska i oparcia wykonany na bazie wielowarstwowej sklejki bukowej, wytozonej
cietg piankg poliuretanowg o réznej grubosci oraz gestosci (25 kg/m? - 35 kg/m?) tworzacg
specyficzny profil poduszek tapicerskich; dodatkowo wierzchnia warstwa pokrywajgca
elementy profilujgce wykonana z 25 mm warstwy ggbki o gestosci 25 kg/m3. Cato$¢
tapicerowana tkaning. Krzesto wyposazone w synchroniczny mechanizm umozliwiajgcy
odchylanie sie siedziska i oparcia w stosunku 2:1, swobodne kotysanie, blokade siedziska i
oparcia w 5 potozeniach, regulacje sity oporu oparcia.

Regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego. Podtokietniki
wykonane z migkkiego tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji: géra-doét, przod-tyt.
Piecioramienna podstawa wykonana z polerowanego aluminium, cze$¢ gérna malowana na
biato. Kétka gumowane, przeznaczone do podtogi twarde;.

Tkanina obiciowa — miekka skora licowa o gr. ok. Tmm, barwiona w masie.

Kolor do uzgodnienia; maksymalnie zblizony do pozostatych tapicerek tkaninowych.

3. Krzesto tapicerowane ,KT”

830

Oparcie i siedzisko wykonane z profilowanej sklejki bukowej o gr. min. 6 mm, pokryte piankg
tapicerskg o gestosci 21 - 25 kg/m? i grubosci min. 35 mm. Czes$¢ nietapicerowana oparcia i
siedziska ostonieta maskujgcymi ostonami wykonanymi z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym. Podstawa metalowa — cztery nogi, spawane z rurek stalowych o srednicy 25x1,5
mm; nogi stezone krzyzakowo pod siedziskiem. Stelaz malowany proszkowo w kolorze
aluminium. Nogi zakonczone zatyczkami wykonanymi z twardego pcv, zapobiegajgcymi
rysowaniu podtogi. Krzesto musi posiada¢ mozliwos¢ sztaplowania (do 6 szt.) — uktadanie
krzeset w pionowe.

Tkanina obiciowa — syntetyczna 100% poliester o gramaturze min. 360 g/m?, wytrzymatosci
na Scieranie min. 100 tyS. cykli Martindale. Kolor do uzgodnienia.
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

PG Chemia
Katedra Technologii Koloidéw i Lipidow
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