Zatgcznik 7 do SIWZ

CZESC | ZAMOWIENIA

DOSTAWA KRZESEL WRAZ Z MONTAZEM

Dla Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki




Dla Sekcji Logistyczno-Inwentarzowej

Fotel obrotowy z zagtéwkiem. Liczba sztuk 14 szt.

— wysoko$¢ krzesta ( z zagtowkiem) 1215 — 1305 mm

— wysokos¢ siedziska 455 -545 mm

- wysokosc¢ podiokietnikow 215-216 mm

- szerokosc siedziska 475-485 mm

- gtebokos$¢ siedziska 460-470 mm

- funkcja swobodnego kotysania sie

- mozliwo$¢ blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,

- regulacja sity oporu oparcia

- zabezpieczenie Anti-shock,

- regulowana wysokosc krzesta

- regulowana wysokos¢ oparcia

- regulowana sita oporu oparcia i siedziska

- oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1

- regulowana gtebokos¢ siedziska

- regulowana wysokos¢ podparcia ledzwi

- state podfokietniki z tworzywa sztucznego

- miekkie tapicerowane siedzisko w kolorze czarnym

- ergonomicznie wyprofilowane oparcie

- materiat: odporna na Scieranie tkanina w kolorze czarnym (min. 150000 cykli
Martindal , sktad 100% poliester, gramatura min. 250 g/ m2, tkanina niepalna,
nietoksyczna

- aluminiowa, malowana proszkowo piecioramienna podstawa

- samohamowane kétka do powierzchni twardych

- minimum 2 lata gwarancji

Dla KSEM

Fotel obrotowy. Liczba sztuk 2

-wysokosc¢ krzesta: 950-1040 mm

-wysokosc siedziska : 450-540 mm

- wysokosc¢ podtokietnikow (od podtoza) 630-780 mm

-gtebokosc siedziska:435-495 mm

-szeroko$c¢ oparcia: 495-500 mm

- krzesto biurowe z ergonomicznie wyprofilowanym oparciem zapewniajgcym
wygodne wsparcie plecow na catej diugosci,

- oparcie wykonane z trwatej siatki, dopasowujgcej sie do plecéw uzytkownika,
zapewniajgcej dobrg cyrkulacje powietrza

- oparcie krzesta wychylajgce sie synchroniczne z siedziskiem, z mozliwoscig
blokowania ustawienia w dowolnej pozycji, przy niezablokowanym ustawieniu,
oparcie podgza za plecami uzytkownika

- sita oporu oparcia krzesta automatycznie dostowujaca sie do masy uzytkownika
- oparcie wyposazone w profil czesci ledzwiowej kregostupa, posiadajgcy regulacje
wysokosci

- tapicerowane siedzisko




- regulacja twardosci (sprezystosci) centralnej czesci siedziska

- regulowana wysoko$¢ podtokietnikow

- regulacja kata pofozenia naktadek podiokietnikow, kierunek na zewnatrz, badz do
wewnatrz

- regulacja przod-tyt naktadek podtokietnikow

- regulacja odlegtosci podtokietnikow od siedziska

- regulacja gfebokosci siedziska

- stabilna podstawa podparta w 5 punktach, wyposazona w kétka do powierzchni
twardych

- minimum 2 lata gwarancji

- kolorystyka: siatka w kolorze czarnym, siedzisko w kolorze zblizonym do
cappuchino — 1 szt

- kolorystyka: siatka w kolorze czarnym, siedzisko w kolorze czarnym — 1 szt.

Dla Laboratorium KIOP

Krzesto stacjonarne metalowe . Liczba sztuk 20

-stelaz metalowy w kolorze alu

-siedzisko i oparcie miekkie tapicerowane (kolor do wyboru przez Zamawiajgcego)
-wysokosc 825- 830 mm

-szerokosc 495- 500 mm

-gtebokosc 490- 495 mm

-szerokosSc siedziska 410-415 mm

-gtebokos¢ siedziska 420-430 mm

-siedzisko i oparcie tapicerowane tapicerkg o sktadzie 100% poliesteru o $cieralnosci
minimum 35 000 cykli, posiadajacg atest na niepalno$¢ wedtug PN-EN 1021.1,
higienicznos¢, nietoksycznosc wedtug PN-88/B-20855

-mozliwos¢ sztaplowania (min. 5 szt.)

- tapicerka Micro

- minimum 2 lata gwarancji (door to door)



4. Fotel obrotowy. Liczba sztuk 1

Fotel obrotowy do wielogodzinnej pracy, :
- niezalezne i ptynne podazanie siedziska i oparcia za ciatem
- mozliwo$¢ blokady odchylenia oparcia i siedziska w kazdej pozycji oraz ustawienie oporu
siedziska
- mozliwosc regulacji kata siedziska i wysuniecia , gtebokoéci i ustawienia wysokosci za
pomoca podnosnika gazowego
- mozliwo$¢ ustawienia wysokosci oparcia oraz ustawienia kata oparcia
- zagtéwek z mozliwoscig stopniowego ustawienia wysokoséci, gtebokosci i kata
- miekkie podtokietniki w petni ruchome, z mozliwoscig niezaleznego ustawiania potozenia w
pionie, poziomie oraz nachylenia w przod i w tyt
- wnetrze podtokietnikéw wypetnione zelem technicznym
- podstawa piecioramienna plastikowa , z podnozkiem, w kolorze szarym
- obicie z tkaniny naturainej ( wetna z domieszka konopi), gramatura min. 640g/m2, min.
50000 cykli Martindale’a, niepalna (wykonawca do opisu dostarczy atest na palnos¢ i
§cieralnos¢ tkaniny), kolor do uzgodnienie z Zamawiajacym
- kétka do powierzchni twardych
- wymiary w mm — szeroko$¢ oparcia 450-451 mm
- oparcie wysokie (lotnicze)
- regulowany zagtowek
- regulowana gtebokoé¢ siedziska 390-460 mm
- regulowana wysokos¢ siedziska 390-520 mm
- regulacja wysokosci podiokietnika w zakresie 200-320 mm




