UWAGI:

1.Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢

w odpowiednich projektach roboty z nimi

zwigzane. Ewentualne wady koordynacii

przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed

przystapieniem do robét. Prowadzenie

robét w przypadku stwierdzenia wad

koordynaciji projektu jest zabronione w

szczegdlnosci zabronione jest

prowadzenie robdt w oparciv o

dokumentacje jednej branzy bez

sprawdzenia ich odniesien do architektury

i pozostalych branz.

2.Wszelkie zmiany, ktére wykonawca

zdecyduje sie wprowadzi¢, rowniez te

ktére stuzq jedynie zmianie technologii

winny by¢ przedstawione nadzorowi

autorskiemu.

3.Materiaty elewacyjne, wykonczeniowe i

wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne,

nawet jesli zgodne z markq referencyjna,

bedq przed ich wbudowaniem

przedstawione architektowi w celu

uzyskania akceptacii.

7 4.Wszystkie wymiary prosze sprawdzi¢ w

naturze

5.Przed wykonywaniem écian sprawdzi¢ w
projekcie ich odporno$é¢ ogniowaq.

7 7 7 Sprawdzi¢ czy przewidywany sposéb

3 wykonania zapewnia jej uzyskanie.

7 6. Wymiary wszelkich otworéw

instalacyjnych i drzwiowych sprawdzi¢ co

L
90
200

T T /7 | dozgodnosci z projektami instalacyjnymii
- ] _— e —— — — — — — —— — L — — L — — L — e — s — s — s — — ] — . — S B s e JW przewidywanymi do wbudowania
7 7 7 7 1 ﬁ w 7 7 7 7 drzwiami.
7.Przed zamowieniem stolarki wymiary
[LO1]wArszTaT | . s otworéw nalezy sprawdzié z natury (na

budowie). Wymiary otwordw zaleca sie
E “ dostosowa¢ do oferty ,typowe]”
3 g wybranego producenta stolarki.
1 8.Kolory slusarki, drzwi, malowania
7 7 7 konstrukcji stalowych, kolory i faktury
dekoracyjnych wymalowan scian, dobor
[-1.08]went. kLusy | 5 fornirdw i laminatéw - zastrzezone do
w posmd ] ” 7 7 7 7 decyzji zamawiajacego i architekta.

H pom. = 439 cm

[macaz_|
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H pom. = 444 cm “ “ 7 7 7 7 UWAGA.
Wszystkie zastosowane materiaty muszq posiadac
polskie atesty i swiadectwa dopuszczalnosci.

EI 60

OINACIZENIA

XRRRRS R R R RRRRSIIXRRIRIR. SRRRRR: KRR R R R ARARIIIRR RRRRR: CRRRRES KRRRES BRI XRRRES RRRR: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - - J,O\, Istniejgca Sciana z cegly petnejklasy 100 na
g zaprawie cementowo - wapiennej

Sciana z gazobetonu gr. 6i12cm

Sciana aluminiowo - szklana

KANAL TECHNICZNY 7 7 7

Istniejqcy strop

Hpom. =179 cm 7 7 7

7 7 7 7 WYKONCZENIE $CIAN
N i S1 i 1.5cm i plytki ceramiczne do wysokosci 2m i

7 SVl i S2 i 1.5¢cm i tynk cementowo-wapienny i

PRAWA AUTORSKIE | MAJATKOWE DO TEJ DOKUMENTACJIT JEJ
PRZETWARZANIA POSIADA SAWA - TECH SP 7.0.0.

7 7 7 _/SAWATECH

;

PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO Sp.zo.0.
02761 WARSTAWA UL MESYNSKA 20 fel./fax. 642 69 85
7 7 e-mail:sawa-tech@post.pl www.sawa-tech.pl.

> INWESTYCJA:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Z DOKUMENTACJA UZUPEL.
7 7 7 REMONTU KAPITALNEGO | PRZEBUDOWY POMIESZCZEN DOMU

STUDENCKIEGO NR 9 POLITECHNIKI GDANSKIE) ZLOKALIZOWANEGO
W GDANSKU - WRZESZCZU PRZY UL. WYSPIANSKIEGO 5

POLITECHNIKA GDARISKA
UL. NARUTOWICZA 11/12, GDANSK

7 INWESTOR :

7 7 7 AUTOR PROJEKTU:

MGR INZ. ARCH. MARIUSZ KRUPINSKI
S UPR NR W-A 3/97

7 7 7 INZ. ARCH. MONIKA NIERODA

SPRAWDZIE:
% % % % % % MGR INZ. ARCH. DARIUSZ SIELICKI
. Tt st UPR. NR. 295/94/UW
23 314} L9u10}
~ee? St P RUSUNEK:
RZUT PIWNICY
ARANZACJA
FAZA: BRANZA: NR RYS.
BUD. - WYK. ARCHITEKTURA
DATA: SKALA: -—
10.2010 1:100

OPRACOWANO NA PROGRAMIE AUTOCAD NR LICENCJI :
NU30271-01 9750HM50005 00105-090000-8040




