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klocek drewniany -

mocowanie co 60cm

obrébka attyki z blachy
tytanowo cynk. 0,7mm

+17.,61

papa dachowa asfaltowa

styrodur 10cm

styropian

listwa startowa -
profil systfemowy

papa termozgrzewalna
naw. papa
termozgrzewalana
podktadowa

obrébka attyki z blachy

tytanowo cynk. 0,7mm,
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klocek drewniany -

mocowanie co 60cm

obrébka/gzyms z blachy

fytanowo - cynk. 0,7mm

obrébka/kapinos z blachy tytanowo -

cynk. 0,7/mm, mocowany do
obrébki/gzymsu dwoma nitami
szczelnymi, od géry i od czota co 40 cm

rynna ocynkowana @ 120mm

uchwyt czotowy do rynny mocowany

do wienca Sciany co 60 - 70 cm

UWAGA!

1.Elementy drewniane - impregnowac
ognioochronnie i antygrzybicznie
2.0cieplenie odgdrme attyki
styrodurem gr. 10cm, oklejona papg
dachowq asfaltowq oraz elementami z
blachy; powoduije to jednoznacznie jej
podwyzszenie.
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UWAGI:

1.Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach 8607 Z nimi
zwigzane. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystapieniem do robét. Prowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia wad koordynacii
projektu jest zabronione w szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robdt w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostalych
branz.

2.Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, rowniez te ktére stuzq
jedynie zmianie technologii winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu.
3.Materiaty elewacyjne, wykohczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, nawet
jesli zgodne z markg referencyjna, bedq przed ich wbudowaniem przedstawione
architektowi w celu uzyskania akceptacii.

4.Wszystkie wymiary prosze sprawdzi¢ w naturze

5.Przed wykonywaniem écian sprawdzi¢ w projekcie ich odporno$¢ ogniowdq. Sprawdzi¢
czy przewidywany sposdb wykonania zapewnid jej uzyskanie.

6. Wymiary wszelkich otwordw instalacyjnych i drzwiowych sprawdzi¢ co do zgodnosci z
projektami instalacyjnymi i przewidywanymi do wbudowania drzwiami.

7.Przed zamdwieniem stolarki wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ z natury (na budowie).
Wymiary otwordw zaleca sie dostosowaé do oferty ,typowe]" wybranego producenta
stolarki.

8.Kolory slusarki, drzwi, malowania konstrukcji stalowych, kolory i faktury dekoracyjnych
wymalowan $cian, dobor fornirdéw i laminatéw - zastrzezone do decyzji zamawicjgcego i
architekta.

papa jednowarstwowa -nowa warstwa
P3 20.0cm styropian twardy - nowa warstwa
folia PE - nowa warstwa
3 X papa na lepiku
0.5cm gtadz cementowa wyréwnujgca
ptyty dachowe korytkowe ze spad.5%
pustka - murki azurowe
10.0cm wetna mineralna twarda
1 x papa na lepiku
1.0cm gtadz cementowa wyréwnawcza
24.0cm ptyta stropowa kanatowa
1.5cm tynk
UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac
polskie atesty i swiadectwa dopuszczalnosci.




