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Czesc¢ IA - Ogdélna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1. Nazwa zamoéwienia:

Remont strefy wejsciowej historycznej czesci kampusu Politechniki Gdanskiej wraz z
remontem drogi wewnetrznej w osrodku wypoczynkowym w miejscowosci Czarlina.

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych, dane techniczne:

Planowana inwestycja obejmowac bedzie remont strefy wejsciowej historycznej czesci kampusu
Politechniki Gdanskiej w zakresie zmiany nawierzchni, izolacji fundamentéw budynkéw przy bramie
gtéwnej (siedziby: Dziatu Ochrony Mienia PG oraz Dziatu Promociji PG), infrastruktury technicznej oraz
remont drogi wewnetrznej w Osrodku Wypoczynkowym Czarlina.

Podstawowym zatozeniem planowanego remontu strefy wejSciowej jest ograniczenie do minimum ruchu
kotowego (wjazd jedynie dla stuzb medycznych, strazy pozarnej, samochodéw transmisyjnych radia i
telewizji oraz VIP) i przeobrazenie jej w reprezentacyjng przestrzen komunikacji pieszej i rowerowe;j.

Dla realizaciji tej idei przed wejsciem gtéwnym do Gmachu Giéwnego zaprojektowano przestronny,
reprezentacyjny plac tgczacy sie bezposrednio z gtéwng osig (wschod — zachdd) rozwigzang, jako szeroki
cigg pieszy.

Projekt uktadu komunikacyjnego dowigzano wysokosciowo i sytuacyjnie do istniejgcych wejs¢ do
budynkéw, schodow, przylegajgcego istniejagcego terenu (chodniki, drogi manewrowe, zielen).

Z ciggu pieszego dostac sie mozna do pozostatych, waznych elementéw kompozycji urbanistyczne;j
catego przedsiewziecia, jakimi sa: plac przy Audytorium Maximum, ,Park Sztuki” oraz park usytuowany
pomiedzy gmachem Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki oraz gmachem Laboratorium Maszynowego.
Niniejszy projekt przewiduje wyeksponowanie historycznego przytgcza gazu, znajdujgcego sie w poblizu
wschodniej kordegardy, poprzez przekrycie go szklang, przezroczystg obudowa.

W zwigzku z eliminacjg ruchu kotowego z opracowywanego obszaru przewiduje sie wykonanie nowego
Zjazdu z ul. Traugutta na teren kampusu PG, usytuowanego we wschodniej czesci catego zatozenia (wg
odrebnego opracowania i zamowienia).

Obszar, znajdujacy sie w zakresie opracowania bedzie catkowicie dostepny dla oséb niepetnosprawnych
w tym oséb poruszajgcych sie na wozkach, poprzez likwidacje kraweznikow i stosowanie spadkéw ciggéw
pieszo-jezdnych nie przekraczajgcych 6%.

Omawiany obszar w catosci objety jest ochrong konserwatorska.

Wykonawca jest zobowigzany dla uzyskania finalnego efektu okreslonego przedmiotem zamdwienia
wykonaé peten zakres robét, ktéry konieczny jest z punktu widzenia dokumentaciji projektowych,
przepiséw prawa, wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, wydanych decyzji dotyczgcych Przedmiotu
Zamowienia, postanowien umowy, a wiec wykonac¢ zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i
nieprzewidziane okolicznosci jakie mogag wystgpi¢ w trakcie realizacji.

Ruch prowadzony w obrebie kampusu PG musi odbywa¢ sie zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonym przez przedstawicieli Inwestora, ktéry w zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt powinien byé¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca utrzyma z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa ruch uliczny podczas realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt statego dostepu do sgsiadujgcych posesii.

Plac przed Gmachem Gtéwnym.

Projektuje sie reprezentacyjny plac o eliptycznym, historycznym rzucie, stanowigcy najbardziej prestizowe
miejsce kampusu. Role placu i jego znaczenie podkresla nawierzchnia wykonana z ptyt granitowych o
trzech odcieniach szarosci, okolonych waskimi pasami wykonanymi z kostki granitowej. Od strony
Gmachu Gtéwnego plac domkniety bedzie uformowanymi w ksztatcie tuku, siedziskami, stanowigcymi
parafraze siedzisk znajdujgcych sie w obrebie schodéw wejsciowych do gmachu.

W celu jeszcze wyzszego poniesienia rangi zespotu na placu wprowadza sie elementy ,posadzki wodnej”
w postaci dwoch fontann, wyposazonych w dysze wodne oraz elementy iluminaciji.




Waznym elementem placu bedg dwie historyczne latarnie, pochodzace z okresu budowy kampusu,
flankujgce wejscie do Gmachu Gtéwnego.

Na placu projektuje sie logo Politechniki Gdanskiej w nawierzchni kamiennej placu.

Planowane jest Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian zewnetrznych budynku Dziatu Ochrony
Mienia i budynku Dziatu Promocgiji.

Sieci i przytgcza.
Siec wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja technologiczna (dla etapu 1A), kanalizacja
deszczowa, sie¢ gazu, sie¢ cieplna, siec elektryczna, system telewizji przemystowej CCTV i WiFi.

Droga wewnetrzna w OW Czarlina.
Przewiduje sie wymiane czesci konstrukcji w tym wymiane gérnej warstwy nawierzchni (masa bitumiczna)
i zastgpienie jej kostkg kamienng uzyskang z rozbidrek na terenie kampusu Politechniki Gdanskie;.

Zakres prac obejmuje m.in.:

Roboty ogélnobudowlane

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

Instalacje niskoprgdowe i strukturalne
Drogi

Technologia fontanny

Dane techniczne:
Powierzchnia w zakresie opracowania:
Powierzchnia ciggéw pieszo-jezdnych

Rodzaj ETAP |
nawierzchni

ptyty kamienne 2657,01
ptyty betonowe 0
kostka granitowa 1039,47
ptytki ptukane 0
gliniasto-zwirowa 0
Razem 3696,48

Powierzchnia zielen

ETAP |
powierzchnia 2534,30
zielona
Droga wewnetrzna OW Czarlina - dt. 240m
k. kamienna k. kamienna pobocza z KLSM zieleh
10x10 13x17 gr. 10cm
powierzchnia 1020 m? 148 m? 441,6 m? 441,6 m?

3. Informacje i wymagania ogéine

Roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o projekt budowlany i projekt wykonawczy wykonany
przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Wdrozeniowe ,FORT” sp. z 0.0. oraz w oparciu o decyzje o
pozwoleniu na budowe nr WUiA-1.6740.64-1.2015.2-PK.313765 z dnia 19.01.2016r.



4. Roboty tymczasowe, prace towarzyszgce oraz sposoéb ich rozliczania.

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujgc
w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogoélnych. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia rob6t tymczasowych lub prac towarzyszgcych.

4.1. Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robo6t tymczasowych zalezeé bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji robot
budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych
metod ochrony obiektu i uzytkownikow przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan. Wykonawca
obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robo6t tymczasowych wykorzystujgc wlasne doswiadczenie oraz
w oparciu o informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak
réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu budowy.

Do robét tymczasowych nalezg miedzy innymi:

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy,

- ochrona obiektu przed dostepem oséb niepowotanych,

- wszystkie ostony i zabezpieczenia,

- 0znakowanie ciggéw komunikacyjnych na czas robot,

- trwate wygrodzenie terenu budowy,

- prace geodezyjne

- prace geologiczne

- sprzgtanie na biezgco wspdlnych ciggéow komunikacyjnych,

- wykonanie ewentualnie drég dojazdowych i ich likwidacja.

4.2. Prace towarzyszace.

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowac i przekaza¢ zamawiajgcemu dokumentacije
odbiorowg. W skfad dokumentacji odbiorowej przygotowanej w 3 egz. wchodzg m. in.: dokumentacja
powykonawcza, oswiadczenia wykonawcy, protokoty badan, pomiaréw praéb, instrukcje obstugi i
eksploatacji, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie zastosowanych
materiatow i wyrobow potwierdzajgce posiadanie przez niewymagane parametry i walory. Na wszystkich 3
egz. umieszczone beda oryginalne podpisy.

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiajacego.

5.1. Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu powinien zapoznac sie z remontowanymi obiektami.
5.2.Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy niezwtocznie zgodnie z umowa.
5.3. Zamawiajgcy nie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla potrzeb wykonawcy.

5.4. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce, w ktérym moze podtgczy¢ sie do instalacji energii
elektrycznej.

5.5. Zamawiajacy bedzie wymaga¢ sukcesywnego wywozenia na wysypisko materiatéw i gruzu z prac
rozbiérkowych oraz udokumentowania prawidtowej gospodarki odpadami przez Wykonawce.

5.6. Zamawiajagcy dopuszcza zorganizowanie zaplecza budowy na terenie budowy. Wykonawca na swoj
koszt zobowigzany bedzie do wygrodzenia terenu, zabezpieczenia przed dostepem osdb niepowotanych.
Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.7. Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezgcym porzgdku stanowisk pracy,
ich otoczenia, ciggéw komunikacyjnych oraz placu budowy. Od wykonawcy wymagamy zabezpieczenia
przed zniszczeniem elementéw budowlanych.



5.8. Zamawiajgcy wymaga aby kierownik budowy przebywat na terenie budowy w sposoéb ciggty.
5.9 Wykonawca zapewnia obstuge geodezyjng i geologiczna.

5.10 Wykonawca zobowigzany jest do wszelkich uzgodnien z Miejskim Konserwatorem Zabytkow
niezbednych w trakcie realizacji zamoéwienia, oraz uzyskiwaniem wymaganych pozwolen i uzgodnien, jak
réwniez akceptacji stuzb konserwatorskich na zastosowanie i wbudowanie wszelkich materiatéw.

5.9. Ewentualne nazwy wiasne, wystepujgce w dokumentacji dotyczgcej postepowania majg charakter
pogladowy i dopuszczone jest uzywanie innych materiatow, ktére spetniajg takie same lub lepsze
parametry techniczne i funkcjonalne.

5.10. Koszty prowadzenia robot w okresie zimowym ponosi Wykonawca.

5.11. Zamawiajacy informuje, ze zezwala Wykonawcy na wjazd na teren PG po uzyskaniu odpowiednich
uzgodnien z Dziatem Ochrony Mienia PG w porozumieniu z inspektorem nadzoru PG. Projekty organizacji
ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

5.12. Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezgcym porzadku stanowisk pracy,
ich otoczenia, ciggdw komunikacyjnych oraz placu budowy. Od Wykonawcy wymagamy zabezpieczenia
przed zniszczeniem elementéw budowlanych w rejonie prac oraz skutecznosci ochrony czesci obiektu
i dziatki nie objetych budowa.

5.13. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie z zapisami planu
BIOZ.

5.14 Zamawiajgcy wymaga realizacji robot budowlanych w taki sposéb, aby w etapie | wykonany zostat
plac przed Gmachem Gitéwnym PG wraz z historycznym przytgczem gazu oraz wszystkie sieci i
przytgcza, w sposéb kompletny, aby umozliwi¢ prawidtowe funkcjonowanie kampusu.

6. Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)



Roboty ogdlnobudowlane

GRUPA 45000000-7 Roboty budowlane.

KLASA 45214000-0 Roboty bu_dowlane w zakresie budowy obiektow zwigzanych z edukacjg i
badaniami

KATEGORIA 445453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitar

nej i wodociggowej

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;.

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywania terenu.

KATEGORIA 45231300-8 Roboty w zakresie budowy wodociggoéw i rurociagéw do odprowadzania

Sciekow.

Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

KLASA 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych.

KATEGORIA 45231300-8 Roboty w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow.

Roboty w zakresie wewnetrznej sieci gazu

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

GRUPA 4500000-9 lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

KLASA 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych.

KATEGORIA 45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych i gazociggow.

Roboty w zakresie remontu i przebudowy sieci cieplnej

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodne;.

KLASA 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych.

KATEGORIA 45231110-9

Roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

GRUPA 45310000-0 Roboty budowlane.
KLASA 45310000-3 .
Instalacje elektryczne.
45315700-5 Instalacja rozdzielnic elektrycznych.
45311000-0 - : .
KATEGORIA 45311200-2 Roboty w zakresie uktadania przewodow.
Instalacja opraw oswietleniowych.
45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

Wyzej zakres robdt jest zgodny z przyjetym przez Inwestora zakresem przedsiewziecia inwestycyjnego pt.

.Remont strefy wejsciowej historycznej czesci kampusu Politechniki Gdanskie;j.

7. Sprzet, maszyny, transport




Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub srodkéw transportu w celu zrealizowania
przedmiotu zaméwienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy do Wykonawcy. Zastosowany sprzet,
maszyny lub $rodki transportu nie mogg stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich mienia lub mienia
zamawiajgcegdo.

8. Dokumenty odniesienia.

Roboty budowlane bedgce przedmiotem zamodwienia realizowane bedg na podstawie dokumentacii
projektowej sktadajgcej sie z kompletu dokumentacji budowlano wykonawczej i STWIORB oraz
harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce.

Dokumenty odniesienia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku ( wraz z p6zniejszymi zmianami)
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku ( wraz z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- Polskie Normy

- Aprobaty techniczne,

- Certyfikaty,

- Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych materiatow i
urzadzen,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — publikacje rynkowe wydawane
przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

9. Przedmiar robot.

Zamawiajgcy przekazuje wraz z SIWZ przedmiar robét. Przedmiar roboét jest dla wykonawcy elementem
pomocniczym, utatwiajgcym sporzadzenie kosztorysu ofertowego i obliczenia w ten sposéb ceny oferty.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty zawarty jest w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

UWAGL:

Przedmiar robot przekazany jest wytgcznie dla utatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporzadzenia
kosztorysu ofertowego, nie stanowi opisu przedmiotu zamaoéwienia.

Projekt budowlany i projekty wykonawcze okreslajg przedmiot zamoéwienia obejmujg w catosci tresé
projektu budowlanego dajgc wykonawcom petng wiedze o zamdwieniu i w sposéb umozliwiajgcy ztozenie
kompletnej oferty.

10. Odbiér robé6t budowlanych
10.1. Odbiory robét zanikowych — ulegajgcych zakryciu.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty zanikowe. Jesli zamawiajgcy nie przystapi do
odbioru robot zanikowych w ciggu trzech dni od daty otrzymania zgtoszenia wykonawca uprawniony jest
do traktowania tych robot za odebrane i do ich zakrycia.

10.2.  Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zamoéwienia, po uzyskaniu celu
okreslonego dokumentacjg projektowsg i zawartg z wykonawcg umowg. Gotowo$¢é do odbioru korhcowego
wykonawca zgtasza na pismie. Dla skutecznosci zgtoszenia konieczne jest najpdzniej wraz z nim
dostarczenie zamawiajgcemu kompletu dokumentacji odbiorowej. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
do odbioru konhcowego miedzy innymi nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, (w 3 egz.),

2) gwarancje producentéw materiatéw i urzadzen do kazdego etapu robdt,

3) certyfikaty na znak budowlany lub CE,

4) deklaracje zgodnosci dotyczgce stosowanych materiatdw budowlanych i urzgdzen technicznych,

5) instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzagdzen dostarczonych przez Wykonawce,



6) wszelkie kody dostepu do wszelkich instalacji, maszyn oraz urzadzen,

7) zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, wymagane prawem oswiadczenia,

8) oraz inne niezbedne dokumenty.

Zamawiajacy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru korncowego zwotuje komisje
odbiorowg. Czynnosci odbioru kohcowego rozpoczynajg sie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia
wykonawcy. Do odbioru koncowego wykonawca uporzgdkuje plac budowy i usunie zawinione przez siebie
negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie budynku lub terenu.



Czesc¢ IB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: roboty drogowe

1. Wymagania dotyczace wyrobéw i materiatéw, kontrola, odbiory.

Wymagane przez zamawiajgcego wtasciwosci i parametry techniczne materiatéw i wyrobow budowlanych
przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty okreslone w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i wyrobu pod warunkiem, ze posiadajg, co najmniej
wymagane wtasciwosci i parametry, sg dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantujg
poprawnos¢ wykonania robot budowlanych i catosci przedmiotu zamowienia. W przypadku gdy
wykonawca nieudokumentuje poprawnosci wyrobu materiatu lub wyrobu zamawiajgcy ma prawo odméwié
odbioru elementu robét lub ich catosci.

Udokumentowanie nastepuje na podstawie wiasciwych dokumentéow odniesienia.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkoéw przechowywania, transportu i sktadowania
materiatéw i wyrobdéw zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta lub dostawcy.
Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub wyrobu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i prawidtowy stan wbudowanych wyrobow i
materiatbw do momentu odbioru i w okresie gwarancji umownej.

Nawierzchnia drogi wewnetrznej w OW Czarlina zostanie wykonana z kostki kamiennej uzyskanej z
rozbiorek nawierzchni na terenie kampusu PG. Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ kostke
przeznaczong do wbudowania na teren OW Czarlina (ok. 1170m2), pozostatg kostke z rozbiérek nalezy
przesortowac i zapakowa¢ do workow ,big-bag”, a nastepnie przewiez¢ i ztozy¢ na terenie osrodka w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. Materiaty i wyroby budowlane

Materiaty i wyroby budowlane przewidziane przez wykonawce do zastosowania i wbudowania muszg
spetnia¢ parametry techniczne oraz wymagania i wtasciwosci okreslone w dokumentaciji projektowej

i STWIORB oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim. W przypadku, gdy
wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu zamawiajgcy ma prawo
odmoéwic odbioru elementu robét lub ich catosci. Udokumentowanie nastepuje na podstawie wtasciwych
dokumentéw odniesienia.

Materiat do wbudowania na wierzchnig warstwe drogi w OW Czarlina (kostka kamienna) bedzie
pochodzi¢ z rozbidérek nawierzchni na terenie kampusu. Wykonawca jest zobowigzany do przewiezienia
kostki z terenu kampusu PG na teren osrodka.

3. Inne warunki:

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu

i skladowania materiatéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta lub
dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub wyrobu. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za jako$c¢ i prawidtowy stan wbudowanych wyrobdw i materiatbw do momentu odbioru i
w okresie gwarancji umownej.

4. Zalecenia i uwagi

Wybrane przez wykonawce technologie muszg by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi i instrukcjami
producenta
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Czesc¢ IIS - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: wykonywanie
instalacji sanitarnych

1. Wymagania dotyczace wyrobow i materiatéw, kontrola, odbiory

Wymagane przez zamawiajgcego wtasciwosci i parametry techniczne materiatéw i wyrobéw budowlanych
przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty okreslone w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i wyrobu pod warunkiem, ze posiadajg, co najmniej
wymagane wiasciwosci i parametry, sg dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantujg
poprawnos¢ wykonania robét budowlanych i catosci przedmiotu zamowienia. W przypadku gdy
wykonawca nieudokumentuje poprawnosci wyrobu materiatu lub wyrobu zamawiajgcy ma prawo odméwié
odbioru elementu robdt lub ich catosci.

Udokumentowanie nastepuje na podstawie wtasciwych dokumentéw odniesienia.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu i sktadowania
materiatéw i wyroboéw zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta lub dostawcy.
Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub wyrobu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i prawidtowy stan wbudowanych wyrobow i
materiatdw do momentu odbioru i w okresie gwarancji umownej.

2. Wymagania dotyczace wykonania roboét instalacyjnych, kontrola, odbiory.

2.1.Prace nalezy wykonywaé w Scistej koordynacji z robotami budowlanymi , elektrycznymi,
teletechnicznymi oraz innymi robotami niezbednymi dla prawidtowej realizacji projektu. Wszystkie
materiaty i urzgdzenia przed ich zamdéwieniem muszg uzyskaé akceptacje przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2.2.Wykonawca pokrywa organizacje i koszty mediow sanitarnych na potrzeby budowy.

2.3.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prob, pomiaréw instalacji, urzagdzeh zamontowanych na
obiekcie (m.in. proby cisnieniowe wszystkich instalacji potwierdzonych przez inspektora nadzoru
branzowego).

2.4.Roboty ulegajgce zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorom przez inspektora nadzoru branzowego.

2.5. Istniejgcy infrastrukture sanitarng na terenie objetym projektem nalezy dostosowa¢ do nowego
ukfadu np. regulacja istniejgcych urzadzen.
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Czesc lIE - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: wykonanie

instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

1.

1.1.

1.2.

Wymagania dotyczace wyrobéw i materialow, kontrola, odbiory.

Wymagane przez zamawiajacego wtasciwosci i parametry techniczne materiatow i

wyrobow budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty okreslone w
dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i wyrobu pod
warunkiem, ze posiadajg co najmniej wymagane wiasciwosci i parametry, sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie polskim, gwarantujg poprawnos¢ wykonania robét budowlanych i catosci
przedmiotu zamoéwienia. W przypadku gdy wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyrobu
materiatu lub wyrobu zamawiajgcy ma prawo odmaoéwi¢ odbioru elementu roboét lub ich catosci.
Udokumentowanie nastepuje na podstawie wtasciwych dokumentéw odniesienia.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu i
Skfadowania materiatéw i wyrobédw zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta
lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub wyrobu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i prawidtowy stan wbudowanych wyrobéw i
materiatdbw do momentu odbioru i w okresie gwarancji umowne;.

2. Wymagania dotyczace wykonania roboét instalacyjnych, kontrola, odbiory.

2.1.
2.2.

2.3

2.4

2.5

Prace nalezy wykonywac¢ w Scistej koordynacji z robotami budowlanymi , sanitarnymi.

Przed dokonaniem zakupu wszelkich materiatéw elektrycznych i teletechnicznych

niezbednych do realizacji zadania nalezy bezwzglednie uzyska¢ akceptacje

przedstawicieli Uzytkownika.

System monitoringu wizyjnego, zewnetrznego okablowania strukturalnego, sieci bezprzewodowe;j
WLAN oraz KD sg w zakresie realizowanego zadania i nalezy zwré6ci¢ szczegoing uwage, aby nowe
wyposazenie w urzgdzenia tych systeméw bylo kompatybilne z istniejgcymi i bedgcymi w ciggtej
eksploatacji systemami na terenie PG.

Postepowanie co do zdemontowanych materiatdw uzgadnia¢ na biezgco z przedstawicielami
Uzytkownika.

Odbidr instalacji strukturalnych moze nastagpi¢ po przedstawieniu certyfikatu producenta okablowania
strukturalnego na catos¢ systemu z 25-letnig gwarancja.
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