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Czesé IA - Ogdélna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1. Nazwa zamowienia:

Remont strefy wejsciowej historycznej czesci kampusu Politechniki Gdanskiej wraz z
remontem drogi wewnetrznej w osrodku wypoczynkowym w miejscowosci Czarlina.

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych, dane techniczne:

Planowana inwestycja obejmowac bedzie remont strefy wejSciowej historycznej czesci kampusu
Politechniki Gdanskiej w zakresie zmiany nawierzchni, izolacji fundamentéw budynkéw przy bramie
gtéwnej (siedziby: Dziatu Ochrony Mienia PG oraz Dziatu Promocji PG), infrastruktury technicznej oraz
remont drogi wewnetrznej w Osrodku Wypoczynkowym Czarlina.

Podstawowym zatozeniem planowanego remontu strefy wejsciowej jest ograniczenie do minimum ruchu
kotowego (wjazd jedynie dla stuzb medycznych, strazy pozarnej, samochodéw transmisyjnych radia i
telewizji oraz VIP) i przeobrazenie jej w reprezentacyjng przestrzen komunikacji pieszej i rowerowej.

Dla realizaciji tej idei przed wejsciem gidwnym do Gmachu Gtéwnego zaprojektowano przestronny,
reprezentacyjny plac fgczacy sie bezposrednio z gtéwng osig (wschdd — zachdd) rozwigzang, jako szeroki
cigg pieszy.

Projekt uktadu komunikacyjnego dowigzano wysokosciowo i sytuacyjnie do istniejgcych wejsé do
budynkow, schodéw, przylegajgcego istniejgcego terenu (chodniki, drogi manewrowe, zielen).

Z ciggu pieszego dostac sie mozna do pozostatych, waznych elementéw kompozycji urbanistycznej
catego przedsiewziecia, jakimi sg: plac przy Audytorium Maximum, ,Park Sztuki” oraz park usytuowany
pomiedzy gmachem Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki oraz gmachem Laboratorium Maszynowego.
Niniejszy projekt przewiduje wyeksponowanie historycznego przytgcza gazu, znajdujgcego sie w poblizu
wschodniej kordegardy, poprzez przekrycie go szklang, przezroczystg obudows.

W zwigzku z eliminacjg ruchu kotowego z opracowywanego obszaru przewiduje sie wykonanie nowego
Zjazdu z ul. Traugutta na teren kampusu PG, usytuowanego we wschodniej czesci catego zatozenia (wg
odrebnego opracowania i zamowienia).

Obszar, znajdujgcy sie w zakresie opracowania bedzie catkowicie dostepny dla os6b niepetnosprawnych
w tym oséb poruszajgcych sie na wézkach, poprzez likwidacje kraweznikéw i stosowanie spadkéw ciggéw
pieszo-jezdnych nie przekraczajgcych 6%.

Omawiany obszar w catosci objety jest ochrong konserwatorska.

Wykonawca jest zobowigzany dla uzyskania finalnego efektu okreslonego przedmiotem zamowienia
wykonacé peten zakres robo6t, ktéry konieczny jest z punktu widzenia dokumentacji projektowych,
przepisdw prawa, wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, wydanych decyzji dotyczgcych Przedmiotu
Zamoéwienia, postanowien umowy, a wiec wykonaé¢ zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i
nieprzewidziane okoliczno$ci jakie mogg wystgpi¢ w trakcie realizaciji.

Ruch prowadzony w obrebie kampusu PG musi odbywac sie zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonym przez przedstawicieli Inwestora, ktéry w zaleznosci od
potrzeb i postepu robé6t powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca utrzyma z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa ruch uliczny podczas realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt statego dostepu do sgsiadujgcych posesiji.

Plac przed Gmachem Gtéwnym.

Projektuje sie reprezentacyjny plac o eliptycznym, historycznym rzucie, stanowigcy najbardziej prestizowe
miejsce kampusu. Role placu i jego znaczenie podkresla nawierzchnia wykonana z ptyt granitowych o
trzech odcieniach szarosci, okolonych waskimi pasami wykonanymi z kostki granitowej. Od strony
Gmachu Gtéwnego plac domkniety bedzie uformowanymi w ksztatcie tuku, siedziskami, stanowigcymi
parafraze siedzisk znajdujgcych sie w obrebie schodéw wejsciowych do gmachu.

W celu jeszcze wyzszego poniesienia rangi zespotu na placu wprowadza sie elementy ,posadzki wodnej”
w postaci dwéch fontann, wyposazonych w dysze wodne oraz elementy iluminacji.




Waznym elementem placu bedg dwie historyczne latarnie, pochodzgce z okresu budowy kampusu,
flankujgce wejscie do Gmachu Gtéwnego.

Na placu projektuje sie logo Politechniki Gdanskiej w nawierzchni kamiennej placu.

Planowane jest Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian zewnetrznych budynku Dziatu Ochrony
Mienia i budynku Dziatu Promocji.

Sieci i przytgcza.
Siec wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja technologiczna (dla etapu IA), kanalizacja
deszczowa, sie¢ gazu, siec€ cieplna, siec elektryczna, system telewizji przemystowej CCTV i WiFi.

Droga wewnetrzna w OW Czarlina.
Przewiduje sie wymiane czesci konstrukcji w tym wymiane goérnej warstwy nawierzchni (masa bitumiczna)
i zastgpienie jej kostkg kamienng uzyskang z rozbiérek na terenie kampusu Politechniki Gdanskie;.

Zakres prac obejmuje m.in.:

Roboty ogdélnobudowlane

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

Instalacje niskoprgdowe i strukturalne
Drogi

Technologia fontanny

Dane techniczne:
Powierzchnia w zakresie opracowania:
Powierzchnia ciggoéw pieszo-jezdnych

Rodzaj ETAP |
nawierzchni
ptyty kamienne 2657,01
ptyty betonowe 0
kostka granitowa 1039,47
ptytki ptukane 0
gliniasto-zwirowa 0
Razem 3696,48
Powierzchnia zieleni
ETAP |
powierzchnia 2534,30
zielona
Droga wewnetrzna OW Czarlina - dt. 240m
k. kamienna k. kamienna pobocza z KLSM zielen
10x10 13x17 gr. 10cm
powierzchnia 1020 m? 148 m? 441,6 m? 441,6 m?

3. Informacje i wymagania ogéine

Roboty budowlane beda realizowane w oparciu o projekt budowlany i projekt wykonawczy wykonany
przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Wdrozeniowe ,FORT” sp. z 0.0. oraz w oparciu o decyzje o
pozwoleniu na budowe nr WUiA-1.6740.64-1.2015.2-PK.313765 z dnia 19.01.2016r.



4. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania.

Koszt wykonania robo6t tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac
w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogdlnych. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robét tymczasowych lub prac towarzyszgcych.

4.1. Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robét tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji robot
budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych
metod ochrony obiektu i uzytkownikdow przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan. Wykonawca
obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robét tymczasowych wykorzystujgc wlasne doswiadczenie oraz
w oparciu o informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak
réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu budowy.

Do rob6t tymczasowych nalezg miedzy innymi:

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy,

- ochrona obiektu przed dostepem oséb niepowotanych,

- wszystkie ostony i zabezpieczenia,

- oznakowanie ciggdéw komunikacyjnych na czas robét,

- trwate wygrodzenie terenu budowy,

- prace geodezyjne

- prace geologiczne

- sprzgtanie na biezgco wspdlnych ciggéw komunikacyjnych,

- wykonanie ewentualnie drég dojazdowych i ich likwidacja.

4.2. Prace towarzyszace.

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowac i przekaza¢ zamawiajgcemu dokumentacije
odbiorowg. W skfad dokumentacji odbiorowej przygotowanej w 3 egz. wchodzg m. in.: dokumentacja
powykonawcza, oswiadczenia wykonawcy, protokoty badan, pomiaréw préb, instrukcje obstugi i
eksploatacji, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie zastosowanych
materiatéw i wyrobow potwierdzajgce posiadanie przez niewymagane parametry i walory. Na wszystkich 3
egz. umieszczone bedg oryginalne podpisy.

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiajacego.

5.1. Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu powinien zapoznac sie z remontowanymi obiektami.
5.2.Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy niezwtocznie zgodnie z umowa.
5.3. Zamawiajgcy nie gwarantuje pomieszczeh magazynowych ani socjalnych dla potrzeb wykonawcy.

5.4. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce, w ktéorym moze podtgczyé sie do instalacji energii
elektrycznej.

5.5. Zamawiajacy bedzie wymagac¢ sukcesywnego wywozenia na wysypisko materiatéw i gruzu z prac
rozbiérkowych oraz udokumentowania prawidtowej gospodarki odpadami przez Wykonawce.

5.6. Zamawiajgcy dopuszcza zorganizowanie zaplecza budowy na terenie budowy. Wykonawca na swdj
koszt zobowigzany bedzie do wygrodzenia terenu, zabezpieczenia przed dostepem o0s6b niepowotanych.
Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzgdkowacé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.7. Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezgcym porzadku stanowisk pracy,
ich otoczenia, ciaggdw komunikacyjnych oraz placu budowy. Od wykonawcy wymagamy zabezpieczenia
przed zniszczeniem elementéw budowlanych.



5.8. Zamawiajgcy wymaga aby kierownik budowy przebywat na terenie budowy w sposéb ciagty.
5.9 Wykonawca zapewnia obstuge geodezyjng i geologiczna.

5.10 Wykonawca zobowigzany jest do wszelkich uzgodnien z Miejskim Konserwatorem Zabytkow
niezbednych w trakcie realizacji zamdwienia, oraz uzyskiwaniem wymaganych pozwolen i uzgodnieh, jak
réwniez akceptacji stuzb konserwatorskich na zastosowanie i wbudowanie wszelkich materiatow.

5.9. Ewentualne nazwy witasne, wystepujgce w dokumentacji dotyczgcej postepowania majg charakter
pogladowy i dopuszczone jest uzywanie innych materiatdw, ktére spetniajg takie same lub lepsze
parametry techniczne i funkcjonalne.

5.10. Koszty prowadzenia robét w okresie zimowym ponosi Wykonawca.

5.11. Zamawiajgcy informuje, ze zezwala Wykonawcy na wjazd na teren PG po uzyskaniu odpowiednich
uzgodnien z Dziatem Ochrony Mienia PG w porozumieniu z inspektorem nadzoru PG. Projekty organizacji
ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

5.12. Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezgcym porzadku stanowisk pracy,
ich otoczenia, ciggéw komunikacyjnych oraz placu budowy. Od Wykonawcy wymagamy zabezpieczenia
przed zniszczeniem elementéw budowlanych w rejonie prac oraz skutecznosci ochrony czesci obiektu
i dziatki nie objetych budowa.

5.13. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zobowigzany jest postepowaé zgodnie z zapisami planu
BIOZ.

5.14 Zamawiajgcy wymaga realizacji robot budowlanych w taki sposob, aby w etapie | wykonany zostat
plac przed Gmachem Gtéwnym PG wraz z historycznym przytagczem gazu oraz wszystkie sieci i
przylgcza, w sposéb kompletny, aby umozliwi¢ prawidtiowe funkcjonowanie kampusu.

6. Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)



Roboty ogdlnobudowlane

GRUPA 45000000-7 Roboty budowlane.

KLASA 45214000-0 Roboty quowlane w zakresie budowy obiektow zwigzanych z edukacjq i
badaniami

KATEGORIA 445453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitar

nej i wodociggowej

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j.

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywania terenu.

KATEGORIA 45231300-8 Roboty w zakresie budowy wodociagdéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow.

Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

KLASA 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych.

KATEGORIA 45231300-8 Roboty w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow.

Roboty w zakresie wewnetrznej sieci gazu

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

GRUPA 4500000-9 lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej.

KLASA 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i
linii energetycznych.

KATEGORIA 45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych i gazociggéw.

Roboty w zakresie remontu i przebudowy sieci cieplnej

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

KLASA 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggdw komunikacyjnych i
linii energetycznych.

KATEGORIA 45231110-9

Roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

GRUPA 45310000-0 Roboty budowlane.
KLASA 45310000-3 )
Instalacje elektryczne.
45315700-5 Instalacja rozdzielnic elektrycznych.
45311000-0 ; ; .
KATEGORIA 45311200-2 Roboty w zakresie uktadania przewodéw.

Inctalaria Anraw néuwiatlaninunrh

Wyzej zakres robot jest zgodny z przyjetym przez Inwestora zakresem przedsiewziecia inwestycyjnego pt.
.Remont strefy wejsciowej historycznej czesci kampusu Politechniki Gdanskie;.

7. Sprzet, maszyny, transport
Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub srodkéw transportu w celu zrealizowania
przedmiotu zamowienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy do Wykonawcy. Zastosowany sprzet,



maszyny lub $rodki transportu nie mogg stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich mienia lub mienia
zamawiajgcego.

8. Dokumenty odniesienia.

Roboty budowlane bedgce przedmiotem zamodwienia realizowane beda na podstawie dokumentaciji
projektowej sktadajgcej sie z kompletu dokumentacji budowlano wykonawczej i STWiIORB oraz
harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce.

Dokumenty odniesienia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku ( wraz z pézniejszymi zmianami)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku ( wraz z pozniejszymi zmianami) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

- Polskie Normy

- Aprobaty techniczne,

- Certyfikaty,

- Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych materiatow i
urzgdzen,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — publikacje rynkowe wydawane
przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja Sp. z o.0.

9. Przedmiar robot.

Zamawiajgcy przekazuje wraz z SIWZ przedmiar robét. Przedmiar robét jest dla wykonawcy elementem
pomochiczym, utatwiajgcym sporzadzenie kosztorysu ofertowego i obliczenia w ten sposéb ceny oferty.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty zawarty jest w specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia.

UWAGI:

Przedmiar robét przekazany jest wytgcznie dla utatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporzadzenia
kosztorysu ofertowego, nie stanowi opisu przedmiotu zamowienia.

Projekt budowlany i projekty wykonawcze okreslajg przedmiot zamoéwienia obejmujg w catosci tresé
projektu budowlanego dajgc wykonawcom petng wiedze o zamdwieniu i w sposéb umozliwiajgcy ztozenie
kompletnej oferty.

10. Odbiér robét budowlanych
10.1.  Odbiory robét zanikowych — ulegajgcych zakryciu.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty zanikowe. Jesli zamawiajgcy nie przystapi do
odbioru robét zanikowych w ciggu trzech dni od daty otrzymania zgtoszenia wykonawca uprawniony jest
do traktowania tych robét za odebrane i do ich zakrycia.

10.2.  Odbidr koncowy.

Odbiér kohcowy nastepuje po zakohczeniu catosci przedmiotu zamodwienia, po uzyskaniu celu
okreslonego dokumentacjg projektowg i zawartg z wykonawcg umowg. Gotowos¢ do odbioru kohAcowego
wykonawca zgtasza na pismie. Dla skutecznosci zgtoszenia konieczne jest najpdzniej wraz z nim
dostarczenie zamawiajgcemu kompletu dokumentacji odbiorowej. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
do odbioru kohcowego miedzy innymi nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, (w 3 egz.),

gwarancje producentéw materiatéw i urzagdzen do kazdego etapu robot,

certyfikaty na znak budowlany lub CE,

deklaracje zgodnosci dotyczace stosowanych materiatéw budowlanych i urzgdzen technicznych,
instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce,

wszelkie kody dostepu do wszelkich instalacji, maszyn oraz urzgdzen,

zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, wymagane prawem oswiadczenia,

~NOoO A WN
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8) oraz inne niezbedne dokumenty.
Zamawiajgcy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego zwotuje komisje

odbiorowg. Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynajg sie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia
wykonawcy. Do odbioru kohcowego wykonawca uporzadkuje plac budowy i usunie zawinione przez siebie
negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie budynku lub terenu.



Czes¢ IB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: roboty drogowe

1. Wymagania dotyczace wyroboéw i materiatéw, kontrola, odbiory.

Wymagane przez zamawiajgcego wiasciwosci i parametry techniczne materiatéw i wyrobéw budowlanych
przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty okreslone w dokumentac;ji projektowej.
Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i wyrobu pod warunkiem, ze posiadaja, co najmniej
wymagane wiasciwosci i parametry, sg dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantujg
poprawnos$¢ wykonania robot budowlanych i catosci przedmiotu zaméwienia. W przypadku gdy
wykonawca nieudokumentuje poprawnosci wyrobu materiatu lub wyrobu zamawiajgcy ma prawo odmowic
odbioru elementu robdét lub ich catosci.

Udokumentowanie nastepuje na podstawie wiasciwych dokumentéw odniesienia.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu i sktadowania
materiatéw i wyrobéw zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta lub dostawcy.
Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub wyrobu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i prawidtowy stan wbudowanych wyrobdw i
materiatdw do momentu odbioru i w okresie gwarancji umowne;.

Nawierzchnia drogi wewnetrznej w OW Czarlina zostanie wykonana z kostki kamiennej uzyskanej z
rozbiérek nawierzchni na terenie kampusu PG. Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ kostke
przeznaczong do wbudowania na teren OW Czarlina (ok. 1170m2), pozostatg kostke z rozbiérek nalezy
przesortowac i zapakowaé¢ do workow ,big-bag”, a nastepnie przewiez¢ i ztozy¢ na terenie osrodka w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. Materialy i wyroby budowlane

Materiaty i wyroby budowlane przewidziane przez wykonawce do zastosowania i wbudowania muszg
spetnia¢ parametry techniczne oraz wymagania i wtasciwosci okreslone w dokumentacji projektowej

i STWIORB oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim. W przypadku, gdy
wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu zamawiajacy ma prawo
odmowic odbioru elementu robdét lub ich catodci. Udokumentowanie nastepuje na podstawie wiasciwych
dokumentéw odniesienia.

Materiat do wbudowania na wierzchnig warstwe drogi w OW Czarlina (kostka kamienna) bedzie
pochodzi¢ z rozbiérek nawierzchni na terenie kampusu. Wykonawca jest zobowigzany do przewiezienia
kostki z terenu kampusu PG na teren osrodka.

3. Inne warunki:

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu

i skladowania materiatow i wyrobow zgodnie z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta lub
dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub wyrobu. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i prawidtowy stan wbudowanych wyrobéw i materiatébw do momentu odbioru i
w okresie gwarancji umowne;.

4. Zalecenia i uwagi

Wybrane przez wykonawce technologie muszg by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi i instrukcjami
producenta
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Czes¢ IIS - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: wykonywanie
instalacji sanitarnych

1. Wymagania dotyczgce wyrobéw i materiatow, kontrola, odbiory

Wymagane przez zamawiajgcego wtasciwosci i parametry techniczne materiatéw i wyrobéw budowlanych
przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty okreslone w dokumentacji projektowej.
Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i wyrobu pod warunkiem, ze posiadaja, co najmniej
wymagane wiasciwosci i parametry, sg dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantujg
poprawnos$¢ wykonania robot budowlanych i catosci przedmiotu zamoéwienia. W przypadku gdy
wykonawca nieudokumentuje poprawnos$ci wyrobu materiatu lub wyrobu zamawiajgcy ma prawo odmowic
odbioru elementu robét lub ich catosci.

Udokumentowanie nastepuje na podstawie wlasciwych dokumentéw odniesienia.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu i sktadowania
materiatéw i wyrobéw zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta lub dostawcy.
Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub wyrobu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i prawidtowy stan wbudowanych wyrobdw i
materiatdw do momentu odbioru i w okresie gwarancji umownej.

2. Wymagania dotyczace wykonania robét instalacyjnych, kontrola, odbiory.

2.1.Prace nalezy wykonywa¢ w $cistej koordynacji z robotami budowlanymi , elektrycznymi,
teletechnicznymi oraz innymi robotami niezbednymi dla prawidfowej realizacji projektu. Wszystkie
materiaty i urzgdzenia przed ich zaméwieniem muszg uzyskac akceptacje przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2.2.Wykonawca pokrywa organizacje i koszty mediow sanitarnych na potrzeby budowy.

2.3.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania préb, pomiaréw instalacji, urzgdzen zamontowanych na
obiekcie (m.in. proby cisnieniowe wszystkich instalacji potwierdzonych przez inspektora nadzoru
branzowego).

2.4.Roboty ulegajgce zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorom przez inspektora nadzoru branzowego.

2.5. Istniejacy infrastrukture sanitarng na terenie objetym projektem nalezy dostosowaé do nowego
uktadu np. regulacja istniejgcych urzadzen.
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Czes¢ lIE - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: wykonanie

1.2.

instalaciji elektrycznych i teletechnicznych.

Wymagania dotyczace wyrobéw i materialéw, kontrola, odbiory.

. Wymagane przez zamawiajgcego wiasciwosci i parametry techniczne materiatow i

wyrobéw budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty okreslone w
dokumentaciji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i wyrobu pod
warunkiem, ze posiadajg co najmniej wymagane wlasciwosci i parametry, sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie polskim, gwarantujg poprawnos¢ wykonania robét budowlanych i catosci
przedmiotu zamowienia. W przypadku gdy wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyrobu
materiatu lub wyrobu zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru elementu robét lub ich catosci.
Udokumentowanie nastepuje na podstawie wiasciwych dokumentéw odniesienia.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu i
Sktadowania materiatéw i wyrobédw zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta
lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub wyrobu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i prawidtowy stan wbudowanych wyrobéw i
materiatéw do momentu odbioru i w okresie gwarancji umowne;j.

2. Wymagania dotyczace wykonania robét instalacyjnych, kontrola, odbiory.

2.1.
2.2.

23

2.4

2.5

2.6

Prace nalezy wykonywac w Scistej koordynacji z robotami budowlanymi , sanitarnymi.

Przed dokonaniem zakupu wszelkich materiatéw elektrycznych i teletechnicznych

niezbednych do realizacji zadania nalezy bezwzglednie uzyskac akceptacje

przedstawicieli Uzytkownika.

System monitoringu wizyjnego, zewnetrznego okablowania strukturalnego, sieci bezprzewodowe;j
WLAN oraz KD sg w zakresie realizowanego zadania i nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby nowe
wyposazenie w urzgdzenia tych systeméw byto kompatybilne z istniejgcymi i bedgacymi w ciggtej
eksploatacji systemami na terenie PG.

Postepowanie co do zdemontowanych materiatéw uzgadnia¢ na biezgco z przedstawicielami
Uzytkownika.

Odbidr instalacji strukturalnych moze nastgpi¢ po przedstawieniu certyfikatu producenta okablowania
strukturalnego na cato$¢ systemu z 25-letnig gwarancja.

W projekcie instalacji niskoprgdowych i strukturalnych - w zakresie projektu wykonawczego pkt 4.7

opisu technicznego oraz w zakresie specyfikacji technicznej pkt 2.9, wprowadza sie zapis

uszczegotowienia technicznego w zakresie sprzetowym i uzytego softwaru:

e specjalistyczny serwer zarzgdzajgcy systemem kontroli dostepu z programem zarzgdzajgcym
skonfigurowanym i  kompatybilnym z istniejgcym rozwigzaniem technicznym SKD wjazdu na
teren Politechniki Gdanskiej od strony ul. Traugutta, przystosowany do montazu w szafie typu
rack — specyfikacje serwera podano w tabeli nr 1.

e ups 2 kVA/1,8 kW 30 min zasilajgcy peryferia i szafe strukturalng,

e centrala systemu SKD z modutem komunikacyjnym Ethernet — wezet gtdéwny kontroli dostepu z
programatorem kart,
komputer klasy PC o parametrach zgodnych z podanymi w tabeli nr. 2 (Komputer A)
drukarka kart zblizeniowych z koderem dla kart zblizeniowych bliskiego (Mifare 1k — istniejgce na
terenie PG) i kart dalekiego zasiegu, oprogramowaniem do kodowania i personalizacji kart
(nadrukowywanie danych), materiatami eksploatacyjnymi (tasmy, zestawy czyszczgce)
umozliwiajacymi wydrukowanie 3000 kart wraz komputerem klasy PC o parametrach zgodnych w
podanymi w tabeli nr 3 (Komputer B)

Parametry drukarki kart zblizeniowych:

1. drukarka sieciowa do personalizacji graficznej kart i kodowania zblizeniowego bliskiego (Mifare
1K) i dalekiego zasiegu

2. obstuga tasm YMCKOK i YMCKO

3. predkos¢ wydruku minimum 135 kart YMCKOK na godzine i minimum 190 kart YMCKO na
godzine
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rozdzielczos¢ druku minimum 300 dpi

sterowniki zgodne z systemami Windows 7 i 10

porty RJ45 i USB

mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowe kodery kart chipowych / paska magnetycznego

HSwn ke

e  programowalne czyste karty zblizeniowe bliskiego zasiegi (Mifare 1K) w ilosci 4500 szt.
e  programowalne czyste karty dalekiego zasiegu w ilosci 500 szt.

Wszystkie elementy SKD muszg by¢ ze sobg kompatybilne i w fazie eksploatacyjnej stanowi¢
jeden system.

Tabela nr 1. Serwer

wydajnos¢ - testowany przy 32 GB pamieci RAM i dowolnym dysku:

- w tescie SPEC® INT2006: minimum 58 punktéw
SPECfp_base2006 i minimum 60 punktéw SPECfp®2006

- sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji wraz z wsparciem dla
bezposredniego uzycia urzadzen peryferyjnych (dysku, kart graficznych,
kontrolera sieciowego)

- certyfikat ENERGY STAR® Enterprise Server

- zgodnos¢ z Vmware ESXI minimum 6.0 i Windows Serwer 2012

wyposazenie serwera - montaz w szafie RACK bez narzedzi

- maksymalna wyskosé 1U

- minimum 8 GB RAM z mozliwoscig rozbudowy do 32 GB

- minimum dwa jednakowe dyski twarde kazdy o pojemnosci 2TB
SATA skonfigurowane do pracy w RAID 1 za pomoca kontrolera
sprzetowego zgodnego z Vmware ESXI minimum 6.0

ztacza zewnetrzne - minimum 2 x Gigabit LAN
- minimum 2 x USB z tylu obudowy, minimum 2 z przodu
- zlgcze monitora VGA lub HDMI lub DP

system operacyjny system operacyjny do rozwigzan serwerowych: licencja edukacyjna do budowy
infrastruktury firmy (Zamawiajacy posiada aktywna licencje typu Microsoft
MOLP) lub komercyjna :
- obstuga minimum 64 procesoréw
- obstuga minimum 4 TB pamieci
- brak limitu jednoczes$nie obstugiwanych uzytkownikow
- obstuga protokotu RDP w trybie klienta i hosta
- funkcja serweréow DHCP, DNS, serwera fakséw, serwera Web, serwera
aktualizacji dla zaoferowanych stacji roboczych, domeny AD
- mozliwo$¢ uruchomienia, obstuga i wsparcie techniczne dla zaoferowanego
systemu operacyjnego $wiadczone przez producentéw oprogramowania dla
nastepujacego, uzytkowanego przez Politechnike Gdanska oprogramowania :
- National Instruments LabView, Siemens NX8, Siemens SolidEdge, Autodesk
AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe Design, Adobe
Photoshop, CorelDraw, CorelCAD, Microsoft Office 2003/2007/2010,
Microsoft Visio, Microsoft Project, Vmware Vsphere Client, Nvision Server,
Eset Remote Administrator
w zestawie dodatkowo : 15 licencji typu CAL na urzadzenie

gwarancja - gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta
w przypadku awarii dysku, uszkodzony dysk pozostaje u
Zamawiajacego
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Tabela 2. Komputer A

procesor

procesor zapewniajacy komputerowi w testach Cinebench R11.5: minimum
5,14 punkta w tescie xCPU

mozliwo$¢ uruchamiania aplikacji 64 bitowych

sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji wraz z wsparciem dla
bezposredniego uzycia urzadzen peryferyjnych (dysku, kart graficznych,
kontrolera sieciowego)

karta graficzna A

zintegrowana z procesorem karta graficzna zgodna z DirectX minimum
11.x, OpenGL minimum 4.x, OpenCL, obstugujgca minimum 2 monitory

pamie¢ RAM - 8 GB

minimum8 GB pamieci skonfigurowane do pracy w trybie 2-kanatowym

dysk twardy 500 GB

HDD minimum 500 GB SATA

dysk SSD 120 GB

SSD minimum 120 GB

wewnetrzny gtosnik minimum 1W w obudowie komputera

minimum 2 porty monitora, w tym minimum 2 cyfrowe

obstuga minimum 2 monitoréw jednoczesnie, mozliwos¢ podtgczenia
monitora ze ztgczem D-SUB natywnie lub za pomocg dotgczonej
przejsciowki, przejscidwka ze ztgcza cyfrowego do ztgcza DVI

obstuga minimum 32 GB pamiegci

minimum 3 petno profilowe sloty PCI Express, w tym minimum jeden x16
minimum 10 portéw USB,

w tym z przodu obudowy: minimum 2, w tym minimum 1 port USB 3.0

w tym z tylu obudowy: minimum 6, w tym minimum 2 porty USB 3.0
minimum 1 port RS-232

minimum 1 port mikrofonowy i stuchawkowy z przodu i tytu obudowy
minimum 1 port RJ45, karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s z obstugg trybow
WOL i PXE

kontroler RAID zintegrowany z ptytg

minimum 4 ztgcza SATA, w tym minimum 2 ztgcza SATA 3.0

klawiatura i mysz

obudowa typu miniTower o sumie wymiaréw obudowy nie wigkszej niz
104 cm

zasilacz o mocy dobranej do zaoferowanego komputera

obudowa wyposazona w zamek szybkiego dostepu na bocznym
panelu

zintegrowany plyta gléwna dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do
tworzenia i zarzadzania kluczami szyfrowania, stuzacy do szyfrowania
plikdw na dysku twardym

wbudowana na poziome sprzetowym niezalezna od zainstalowanego
systemu operacyjnego technologia zdalnego zarzgdzania i monitorowania
komputera w zakresie : raportowania konfiguracji komputera, konfiguracii
ustawien BIOS, zdalnego przejecia konsoli tekstowej systemu,
przekierowania procesu tadowania systemu operacyjnego z serwera
zarzgdzajgcego, sprzetowej zapory ogniowej niedostepnej z poziomu
lokalnego systemu operacyjnego

informacja o numerze seryjnym oraz numerze nadanym przez
administratora zapisana w BIOS

czujnik otwarcia obudowy wspétpracujgcy z oprogramowaniem
zarzgdzajgco-diagnostycznym dostarczonym przez producenta komputera
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stacja robocza certyfikowana przez firme Siemens do wspétpracy z
aplikacja NX (patrz lista certyfikacji http://goo.gl/zloFWE)
certyfikat ISV dla Autodesk Inventor 3D CAD

oprogramowanie i
kompatybilno$é

obstuga i sterowniki na ptycie CD dla Windows 7 i Windows 8.1 w wersjach
64-bit.

obstuga i petna kompatybilno$¢ z systemami Fedora, Ubuntu, OpenSUSE
sterowniki producenta komputera lub bezptatne firm trzecich do wszystkich
elementow sktadowych komputera dla ww. systemdéw operacyjnych

monitor 24"

rozmiar minimum 23,5”

rozdzielczos¢ nominalna dokfadnie 1920x1080 pikseli
jasnos¢é minimum250 cd/m2, kontrast minimum 1000:1
kat widzenia pionowy minimum 178 stopni

kat widzenia poziomy minimum 178 stopni

czas reakcji plamki maksymalnie 8 ms (szary do szarego)
ztacze analogowe D-SUB 15-pin, ztgcze cyfrowe DVI, ztgcze Display Port
wbudowany hub USB minimum 4 portowy

mozliwo$¢ pochylenia monitora

mozliwo$¢ regulacji pionie w zakresie minimum 120 mm
funkcja PIVOT

ztgcze zamkniecia typu Kensingtone

system operacyjny

wstepnie zainstalowany system operacyjny:

- obstuga protokotu RDP w trybie klienta i hosta

- funkcja szyfrowania dysku

- ustuga dotgczenia do domeny systemu Windows Server

- obstuga pakietéw jezykowych

- obstuga dotykowego interfejsu i klawiatury

- mozliwos¢ uruchomienia, obstuga i wsparcie techniczne dla
zaoferowanego systemu operacyjnego swiadczone przez producentéw
oprogramowania uzytkowanego przez Politechnike Gdanska:
National Instruments LabView, Siemens NX8, Siemens SolidEdge,
Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe
Design, Adobe Photoshop, CorelDraw, CorelCAD, Microsoft Office
2003/2007/2010, Microsoft Visio, Microsoft Project, Vmware Vsphere
Client

inne

klawiatura i mysz USB

gwarancja

gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta

- w przypadku awarii dysku, uszkodzony dysk pozostaje u

Zamawiajgcego
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Tabela 2. Komputer B

procesor

- procesor minimum 2-rdzeniowy, x86 zapewniajgcy komputerom IKS.1-1KS.2
w testach Cinebench R11.5: minimum 2,5 punkta w tescie xCPU i
minimum 1,3 punkta w tescie przy uzyciu jednego rdzenia

- mozliwos¢ uruchamiania aplikacji 64 bitowych

- sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji

karta graficzna

- Zzintegrowana z procesorem karta graficzna zgodna z DirectX minimum
11.x, OpenGL minimum 4.x, OpenCL, obstugujgca minimum 2 monitory

pamie¢ RAM — 8 GB

- minimum 8 GB pamieci w organizacji 2 x 4 GB skonfigurowane do pracy w
trybie 2-kanatowym

dysk twardy 500 GB

- HDD minimum 500 GB SATA

ztgcza, funkcjonalnos¢
i wyposazenie

wewnetrzny gtosnik minimum 1W w obudowie komputera

- minimum 2 porty monitora, w tym minimum 1 cyfrowy

- obstuga minimum 2 monitoréw jednoczesnie, mozliwos¢ podigczenia
monitora ze ztgczem D-SUB natywnie lub za pomocg dotgczonej
przejsciowki, przejscidwka ze ztgcza cyfrowego do ztgcza DVI

obstuga minimum 32 GB pamieci

minimum 2 petno lub niskoprofilowe sloty PCI Express, w tym minimum
jeden x16

minimum 6 portéw USB z tytu obudowy: w tym minimum 2 porty USB 3.0
minimum 2 porty USB z przodu obudowy

minimum 1 port mikrofonowy i stuchawkowy z przodu i tytu obudowy
minimum 1 port RJ45, karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s z obstugg trybow
WOL i PXE

klawiatura i mysz

obudowa typu small form factor o sumie wymiaréw obudowy nie
wiekszej niz 84 cm

obudowa umozliwiajgca prace komputera w uktadzie pionowym i
poziomym

zasilacz o mocy dobranej do zaoferowanego komputera, o
efektywnosci minimum 85% przy 100% obciazeniu

monitor 24"

rozmiar minimum 23,5”

rozdzielczos¢ nominalna dokfadnie 1920x1080 pikseli
jasnos¢ minimum250 cd/m2, kontrast minimum 1000:1
kat widzenia pionowy minimum 178 stopni

kat widzenia poziomy minimum 178 stopni

czas reakcji plamki maksymalnie 8 ms (szary do szarego)
ztacze analogowe D-SUB 15-pin, ztgcze cyfrowe DVI, ztgcze Display Port
wbudowany hub USB minimum 4 portowy

mozliwo$¢ pochylenia monitora

mozliwo$¢ regulacji pionie w zakresie minimum 120 mm
funkcja PIVOT

ztacze zamkniecia typu Kensingtone

inne

klawiatura i mysz USB

oprogramowanie i
kompatybilno$é

- obstuga i sterowniki na ptycie CD dla Windows 7 i Windows 8.1 w wersjach
64-bit.

- obstuga i petna kompatybilno$¢ z systemami Fedora, Ubuntu, OpenSUSE

- sterowniki producenta komputera lub bezptatne firm trzecich do wszystkich
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elementdw sktadowych komputera dla ww. systemdw operacyjnych

system operacyjny

- wstepnie zainstalowany system operacyjny:

obstuga protokotu RDP w trybie klienta i hosta

funkcja szyfrowania dysku

ustuga dotgczenia do domeny systemu Windows Server

obstuga pakietéw jezykowych

obstuga dotykowego interfejsu i klawiatury

mozliwo$¢ uruchomienia, obstuga i wsparcie techniczne dla
zaoferowanego systemu operacyjnego swiadczone przez producentéw
oprogramowania uzytkowanego przez Politechnike Gdanska:
National Instruments LabView, Siemens NX8, Siemens SolidEdge,
Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe
Design, Adobe Photoshop, CorelDraw, CorelCAD, Microsoft Office
2003/2007/2010, Microsoft Visio, Microsoft Project, Vmware Vsphere
Client

gwarancja

- gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta
- w przypadku awarii dysku, uszkodzony dysk pozostaje u
Zamawiajgcego
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