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Projekt remontu pomieszczen do pracy w gmachu Wydziatu ETI PG

1.Cze¢s$¢ opisowa
I1. Czesé graficzna

IN1 Inwentaryzacja — rzut, przekroj A-A
IN2 Inwentaryzacja — rzut instalacji

IN3 Dokumentacja zdjgciowa, pom.1
IN4 Dokumentacja zdjeciowa, pom.2

1 Rzut aranzacji

2 Rzut budowlany

3 Przekroj A-A, widok $ciany B-C

4  Zestawienie stolarki drzwiowej, przeszklen i zaluzji

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
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Projekt remontu pomieszczen do pracy w gmachu Wydziatu ETI PG

1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Inwestor
Katedra Systemow Elektroniki Morskiej,
Wydziat ETI, PG
80-233 Gdansk
UL. Narutowicza 11/12

1.2. Adres inwestycji
80-233 Gdansk
Ul. Narutowicza 11/12
DZ. 357/12, Obr.55

1.3. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna i inwentaryzacja

Wstepna koncepcja zatwierdzona przez Inwestora
Obowiazujace przepisy, normy i normatywy projektowania

1.4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dwoch pomieszczen do pracy w
gmachu Wydziatu Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskie;.

1.5. Zakres opracowania
e Projekt budowlany

2. STAN ISTNIEJACY

Uwaga:

Wykonanie pomiaréw byfo utrudnione z powodu blokowania pomieszczenia przez
zabudowy meblowe i wyposazenie. Po opréznieniu pomieszczenia i wykonaniu prac
rozbiérkowych i przygotowawczych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé pomiaréw ze stanem
faktycznym.

2.1 Opis ogdlny stanu istniejacego

Remontowane pomieszczenia mieszczg si¢ na najwyzszym pietrze gmachu Wydziatu
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej (nr pok.754)

Pomieszczenie nr 1 jest wykorzystywane na podreczny warsztat, pom. nr 2 na pracownig.
Pomieszczenia wykorzystywane sg przez trzech pracownikow.

Pomieszczenie sgsiaduje od jednej strony z klatkg schodowa, od drugiej z pomieszczeniem
biurowym. Wejscie do pomieszczenia pracowni prowadzi z ogdlnodostepnego korytarza.
Pom. nr 1 dostgpne jest z pom. nr 2.

www.tesa-architektura.pl



http://www.tesa-architektura.pl/

Projekt remontu pomieszczen do pracy w gmachu Wydziatu ETI PG

2.2 Istniejace rozwigzania techniczno—materialowe pomieszczen
e Sciana zewnetrzna, no$na — szkielet zelbetowy wypetniony pustakami betonowymi, $ciana
obustronnie tynkowana, nieocieplona
o Sciana od strony klatki schodowej, no$na — zelbetowa gr. 20cm, obustronnie tynkowana
e Sciana od strony korytarza, no$na — zelbetowy szkielet wypetiony pustakami betonowymi,
szachty instalacyjne
Scianki dziatowe — scalona z zabudowg meblowa, z ptyty wiérowe;
Konstrukcja stropodachu — ptyty stropowe kanatowe, od dotu tynkowane

2.3 Istniejace wykonczenie pomieszczen
e Sciany tynkowane, malowane — w miejscach widocznych nie zaobserwowano odspajania sie
tynku, sciany sg bardzo nieréwne,
Powtoki malarskie — w czesci farba olejna, powtoki malarskie zniszczone
Posadzka — ptytki PCV, w wielu miejscach ubytki ptytek i kleju
Okna PCV nowo wymienione, w dobrym stanie technicznym
Drzwi — z dobrym stanie
Parapety — z lastryko, popekane
Karnisze — metalowe, zniszczone
Zabudowy meblowe scalone ze $ciankami dziatowymi - z ptyt okleinowanych — zniszczone
W pom. nr 1 glazura wokot umywalki ok.0,5m2
W pom.nr 1 dwie kratki wentylacyjne; w pom. nr 2 nad drzwiami jedna kratka wentylacyjna,

2.4 Istniejace instalacje
instalacja elektryczna 220V oraz tréjfazowa 16A/400V
Oprawy swietlne sufitowe $wietléwkowe, zniszczone
Instalacja wod-kan - w pom. nr 1 umywalka z baterig nascienng
Instalacja co - grzejniki — zeliwne, zeberkowe o wymiarach 80x60x20cm, malowane olejno,
zasilane z miejskiej sieci cieptowniczej
Instalacja p.poz. - pod sufitem podwieszone sg czujki p.poz. wg rysunku
e Pod sufitem przechodzg nieuzywane przewody wentylacyjne, nieuzywane, niepodtgczone do
instalacji

2.5 Program uzytkowy stanu istniejacego

Ip. POMIESZCZENIE POW. UZYTKOWA* [m2]
1 Pomieszczenie pomocnicze 75
2 Pomieszczenie pracy 15,4

RAZEM 22,9

3. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Opis planowanych robét
Planuje si¢ remont dwoch pomieszczen, pomocniczego i pracy, ktore nie zmienig
swojej funkcji i beda wykorzystywane przez trzech pracownikow.
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4.2 Program uzytkowy stanu projektowanego

Ip. POMIESZCZENIE POW. UZYTKOWA* [m2]
1 Pomieszczenie pomocnicze 10,19
2 Pomieszczenie pracy 14,21

RAZEM 24,4

4.3 Charakterystyczne dane liczbowe lokalu

Powierzchnia uzytkowa.......
Kubatura lokalu...............

4.4 Zakres prac

Prace rozbiorkowe

Demontaz zabudow meblowych,

Skucie ,,ghuchych” tynkow

Usuniecie starej farby, przetarcie tynkow
Demontaz ptytek podtogowych PCV, usunigcie warstw kleju

Demontaz glazury

Demontaz grzejnikoéw zeberkowych
Demontaz przewodu wentylacyjnego
Demontaz opraw oswietleniowych
Demontaz parapetow i karniszy

Demontaz umywalki i baterii

Prace budowlane, instalacyj

ne i wykonczeniowe

Montaz $cianek dziatowych na konstrukcji stalowe;j

Przesunigcie podejscia wod-kan do umywalki

Przesunigcie 1 wykonanie dodatkowych punktow elektrycznych

Potozenie gipsowej gtadzi szpachlowej na Sciany i sufit oraz ich szlifowanie
Montaz nowych grzejnikow ptytowych

Montaz nowych opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego

Potozenie glazury wokot umywalki

Malowanie pomieszczen,

Montaz $cianki z poliweglanu,

Poza zakresem opracowania

Uktadanie wyktadziny PCV
Umeblowanie
Montaz parapetow
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Projekt remontu pomieszczen do pracy w gmachu Wydziatu ETI PG

4.5 Projektowane rozwiazania materialowe

e Posadzka
Wykonczenie posadzki poza zakresem opracowania. Do zakresu robdt nalezy
demontaz starych ptytek PCV i usunigcie starych warstw kleju, wyrdwnanie podtoza.

e Sciany

S1 Sciana projektowana — w systemie suchej zabudowy gr.15cm:

- od strony sgsiedniego pomieszczenia biurowego nalezy pozostawi¢ istniejacg plyte
GKB i stopniowo mocowac¢ ja do nowego stelazu

- profil stalowy CW 100 i UW 100, w pionie co 40cm

- welna mineralna pomiedzy profilami 10cm,

- ptyta OSB gr.12mm

- ptyta GKF 12,5mm

S2 Sciana projektowana — w systemie suchej zabudowy gr.15cm:
- ptyta GKF 12,5mm

- ptyta OSB gr.12mm

- profil stalowy CW 100 i UW 100, w pionie co 40cm

- wetna mineralna pomiedzy profilami 10cm,

- ptyta OSB gr.12mm

- ptyta GKF 12,5mm

S3 Sciana projektowana — w systemie suchej zabudowy gr.12cm:
- ptyta GKF 12,5mm

- ptyta OSB gr.12mm

- profil stalowy CW 75 i UW 75, w pionie co 40cm

- wetlna mineralna pomiedzy profilami 7cm,

- ptyta OSB gr.12mm

- ptyta GKF 12,5mm

Uwaga plyte¢ OSB we wszystkich scianach naleZy przymocowaé do kazdego profilu
stalowego w celu otrzymania elementu nosnego dla szafek podwieszanych.

Sciany istniejace wykonczone gladzia gipsowa, szlifowane.
POM. 1- Sciany malowane 2x farba lateksowa, odporna na szorowanie na mokro kolor biaty

POM.2 - Sciany malowane 2x farbg lateksowa kolor RAL 9001 kremowobiaty

W poblizu planowanej umywalki —ptytki gresowe rozmiar 898x148mm gr. 1 1mm,

wzor poszarzany dab, rektyfikowane, powierzchnia matowa, klasa $cieralnosci IV

przycigte od strony framugi, wysokos¢ uktadania na 8 ptytek

pod ptytki sku¢ tynk, tak zeby zlicowac ptytke z framugg drzwi 1 ptaszczyzng $ciany
Fuga kolor jasno-szary.
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e Sufit
Sufit istniejacy wykonczony gtadzig gipsowa, szlifowany.

Sciany malowane 2x farbg lateksowa w kolorze biatym.

e Oswietlenie
Wyg cze$ci branzowej opracowania — dot. instalacji energoenergetycznych.

e Stolarka okienna
Bez zmian

Parapety — zintegrowane z blatami meblowymi, poza zakresem opracowania.

e Stolarka drzwiowa
Drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe ptytowe plaskie okleinowane CPL 0,2mm kolor
biaty, oscieznica regulowana opaskowa dostosowana do grubosci $ciany kolor biaty,
klamka z rozeta kolor chrom.

e Przeszklenie
Przeszklenie wewnetrzne $cianka z poliweglanu jednokomorowego gr. 10mm
bezbarwnego na profilach aluminiowych.

e Zaluzje okienne
Zaluzje aluminiowe poziome, naszybowe, szerokos¢ lamelek 25mm, kolor biaty

o Grzejniki
Ptytowe 0 wymiarach podanych na rysunkach zapewniajace moc grzewcza:
- dla pom. 1 — minimum 2041W typ 33(600x900, wys X szer)
- dla pom. 2 — minimum 2356W typ 33(600x1000, wys X szer)

e Umywalka
Umywalka projektowana szer.36cm, gt. 26cm z otworem na bateri¢ po prawej stronie,
z przelewem; bateria umywalkowa jednouchwytowa stojaca, kolor chrom

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Stale elementy wystroju 1 wyposazenia muszg by¢ wykonane z materiatlow co najmnie;j
trudno zapalnych.

Meble i elementy wystroju wnetrza musza by¢ usytuowane tak, aby zapewni¢ szerokos¢
przejscia min. 0,9 m i swobodny dostep do wyjs¢ ewakuacyjnych.
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Projekt remontu pomieszczen do pracy w gmachu Wydziatu ETI PG

5. DOSTEPNOSC POMIESZCZENIA DLA OSOB
NIEPELNOSPRANYCH

Budynek jest przystosowany do potrzeb 0sob niepetnosprawnych.

Planowany remont nie ogranicza dostepu do przebudowywanych pomieszczen
osobom niepelnosprawnym.

Prog w drzwiach wej$ciowych jest nie wyzszy niz 2cm.

Drzwi wejsciowe do pomieszczen majg szeroko$¢ w swietle min. 90cm.

6. UWAGI

- zakaz mocowania urzadzen oraz elementdOw wykonczenia wnetrz do instalacji,

- wszystkie materialty budowlane musza mie¢ stosowne aprobaty techniczne i §wiadectwa
dopuszczen do stosowania, by¢ uzywane zgodnie z normami i z dobrze poj¢ta ,,sztuka
budowlang”,

- przed przystagpieniem do prac nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

- ewentualne odstepstwa nalezy kazdorazowo konsultowac z osoba odpowiedzialng za nadzor
inwestorski lub nadzor autorski

Oswiadczenie

Materiaty budowlane przewidziane w projekcie do wbudowania i stosowania dopuszczone sg do
stosowania w budownictwie na podstawie Swiadectw wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej
wzglednie Panstwowy Zaktad Higieny.

Stwierdzenie powyzsze nie zwalnia Inwestora od obowigzku zadania od producenta materiatéw budowlanych
dowodow (atestu, Swiadectwa jako$ci, wynikow badan) stwierdzajacych zgodnos$¢ cech wyprodukowanego
wyrobu z wlasciwa normga panstwowa (PN, BN) lub w/w §wiadectwami. W przypadku watpliwosci nalezy
zasiegna¢ opinii wlasciwej Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Materiaty nie posiadajace wlasciwego udokumentowania nalezy eliminowac¢ lub kierowa¢ do badan
laboratoryjnych.

Opis przygotowata:

mgr inz. arch. Anna Mierzejewska
upr. bud. do proj. bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

nr PO/KK/215/2008
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