
żeberkowy

grzejnik

żeberkowy

grzejnik

POM. PRACY

PŁYTKI PCV

2

15,4m2

POM. POMOCNICZE

PŁYTKI PCV

1

7,5m2

g 80x60 g 80x60 g 80x60

czujka

p.poż

czujka

p.poż

przewód wentylacji,

nieużywany,

niepodłączony do instalacji

żeberkowy

grzejnik

h=70cm

4szt.

  ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR  NAZWA POM.

POW. UŻYT.

[m2]

MAT. WYK.

1

 POM. POMOCNICZE
7,5

 PŁYTKI PCV

2

 POM. PRACY
15,4

 PŁYTKI PCV

 RAZEM 22.9

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ZABUDOWY MEBLOWE

oprawy sufitowe świetlówkowe

gniazdo wtyczkowe pojedyńcze

OZNACZENIA

łącznik 1-bieg.

doprowadzenie wody ciepłej i zimnej

czujka

p.poż

czujka p.poż

przewód wentylacji

gniazdo wtyczkowe 3-faz. 16A, 400V, IP 44

ZD1 MIEJSCE WYKONANIA ZDJĘCIA


