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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt w zakresie instalacji
elektroenergetycznych wewnetrznych wraz z WLZ dla remontowanych pomieszczen w
gmachu Wydziatu ETI PG na VII pietrze w Katedrze Systemoéw Elektroniki Morskiej.
1.2. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
a) podktadow architektonicznych,
b) wytycznych Inwestora
C) uzgodnien miedzybranzowych,
d) uzgodnien z Inwestorem
e) obowigzujgcych norm i przepisow.
1.3. Zakres opracowania
Projekt instalacji elektroenergetycznych obejmuije:
- wlz zasilania rozdzielnicy TB ,
- rozdzielnice odbiorczg TB,
- instalacje oswietlenia podstawowego
- instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych,
- instalacje sity,
- instalacje potagczen wyréwnawczych,
- ochrone przeciwprzepieciowg
Zakres projektu nie obejmuje modernizaciji tablicy pietrowej w pomieszczeniu nr 740 wraz
Z jej okablowaniem.
1.4. Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Stosownie do sporzadzonego bilansu obcigzen elektrycznych ogolne wskazniki
elektroenergetyczne przedstawiajg sie nastepujgco:

Napiecie zasilania nn 230/400V

Moc zainstalowana ogétem Pi = 15,6 kW

Moc szczytowa (maksymalna) Pg = 8,0kW , Ib=25A
Wsp. zapotrzebowania mocy k;=0,51

1.5. Zasilanie i pomiar energii

Remontowane pomieszczenia majg byC¢ zasilane wewnetrzng linig zasilajgcg -
przewodem wprowadzonym od istniejgcej rodzielnicy pietrowej w pomieszczeniu nr 740 do
rozdzielnicy TB w pomieszczeniu 02. Typ i przekrdj wg schematu rys. nr E-1.

Pomiar energii dla remontowanych pomieszczen nie jest wymagany ( liczniki pomiarowe w
istniejgcej rozdzielnicy w pomieszczeniu nr 740)

1.6. Rozdzielnica TB

Rozdzielnica usytuowana pomieszczeniu 02 w miejscu pokazanym na rysunku E-2, E-3.

Rozdzielnice wykona¢ w obudowie izolacyjnej 3x 18 modutéw z drzwiami zamykanymi na
klucz, stopien ochrony min. IP40 w Il klasie ochronnosci.

W rozdzielniy nalezy zainstalowac¢ nastepujgca aparature:
- wytgcznik gtéwny,
- ochronniki przepieciowe typu C,



- wytgczniki instalacyjne o charakterystyce B z cztonem rdznicowoprgdowym o pradzie
roznicowym 30mA wg schematy rozdzielnicy TB

oraz inng niezbedng aparature.

1.7. System ochrony od porazen

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano:

- izolacje zapewniong przez producentow przewodow, osprzetu i urzgdzen,
- urzadzenia i osprzet o min. IP20,

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano:

- samoczynne wytgczenie zasilania dla urzgdzen odbiorczych,

- potgczenia wyréwnawcze,

- wytgczniki réznicowoprgdowe o czutosci 30mA,

- wykonanie czesci rozdzielnicy w |l klasie ochronnosci.

Instalacje wykonac:

- dla sieci 0,4kV - wg PN-IEC 60364, gtownie wg PN-IEC 60364-4-41:2000; -47:1999;
481:1994 , -5-54:1999 w ukfadzie sieci TN-S,

Ochronie podlegajg wszystkie elementy metalowe na ktérych w normalnych
warunkach nie wystepuje napiecie, takie jak: metalowe elementy opraw oswietleniowych,
metalowe rurociggi , obudowy maszyn itp.

W pomieszczeniu 01 nalezy zainstalowac lokalng szyne do potgczen wyréwnawczych , do
ktdrej podtaczy¢ podstawowe ciggi instalacji sanitarnych, obudowy maszyn itp.

1.8. Ochrona przepieciowa

Ochrone przepieciowg zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 i -5-534;2003
Ograniczniki przepie¢ zamontowane beda: klasy C ( poziom ochrony 1.5kV przy napieciu
sieci 230/400V). Ewentualne ochronniki klasy D zostang zamontowane dla odbiornikow
wskazanych przez Inwestora ( ochrona indywidualna odbiornika ).

1.9. Instalacje elektryczne wewnetrzne
Zaprojektowano nastepujgce instalacje elektryczne:
- oswietlenia

- gniazd wtyczkowych ogdlnych , komputerowych i sity

1.9.1 Instalacja oswietlenia

Oswietlenie ogdlne zaprojektowano oprawami swietldwkowymi, skompensowanymi,
mocowanymi bezposrednio do sufitu, wyposazonymi w elektroniczny uktad zaptonowy.

Oswietlenie zaprojektowano na poziomie min. : 500Lx w pomieszczeniu nr 1 i 300Lx w
pomieszczeniu nr 2.

Zastosowany osprzet oswietleniowy powinien odpowiadaé nastepujgcym warunkom
technicznym:

- pomieszczenie nr 1 - pomieszczenie pomochicze - stopien ochrony P44,
bryzgoszczelny (zaleca sie, aby wszystkie oprawy byty Il klasy ochronnosci )

- pomieszczenie nr 2 - stopieh ochrony min. IP20.

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonaé przewodami YDYZo o przekroju
1,5mm?, 750V i ilo$ci zyt wg potrzeb.

Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach zatgczane bedg wytgcznikami przy wejsciu do
pomieszczenia.



1.9.2. Instalacja gniazd wtyczkowych i sity
Gniazda wtyczkowe ogdélnego przeznaczenia
Gniazda wtyczkowe ogdélnego przeznaczenia zasilane sg z rozdzielnicy TB

Instalacje do gniazd nalezy wykonaé¢ przewodami YDYz03x2.5mm? 750V. Przewody
uktada¢ pod tynkiem w pomieszczeniu 2 i pod tynkiem lub prowadzi¢ w rurkach ,
listwach nasciennych w pomieszczeniu 1 ( tam gdzie w istniejgcych $cianach nie
bedzie mozliwe utozenie instalacji p/t-sprawdzi¢ na budowie) .

Gniazda obok siebie instalowa¢ we wspdlnych ramkach.

Gniazda wtyczkowe komputerowe

Gniazdka komputerowe ,DATA” stanowig wydzielony obwdd zasilany z rozdzielnicy
TB.Gniazdka instalowac¢ jako p.t. , 16A, 2P+Z obok gniazd ogolnych we wspolnych
ramkach.

Instalacje do gniazd nalezy wykonaé przewodami YDYZzo3x2.5mm? 750V. Przewody
uktadac¢ pod tynkiem .

Instalacja sity

Instalacja sity obejmuje zasilanie: urzadzen gniazd wtyczkowych 16A, 400V dla
zasilania frezarek, wiertarki.

Instalacje sity nalezy wykonaé przewodami YDYz05x2.5mm? 750V .

Przewody ukfada¢ pod tynkiem lub prowadzi¢ w rurkach ,listwach/kanatach nasciennych
PCV w pomieszczeniu 1 ( ustali¢ na budowie).

1.9.3 Instalacja ochrony od porazen i uziemien wyrownawczych

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000; PN-
IEC 60364-4-47:1999; PN-IEC 60364-4-481:1994; oraz PN-IEC 60364-5-54:1999 ( dla
instalacji przewodoéw wyréwnawczych ) .

Sie¢ odbiorcza w budynku pracuje w ukfadzie TN -S z oddzielnym przewodem neutralnym
N i ochronnym PE w catym systemie.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzgdzenia elektrycznego nalezy
doprowadzi¢ osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody
ochronne muszg posiadac izolacje koloru zielono-z6ttego i muszg by¢ potaczone z szyng
ochronng PE tablicy zasilajgce;.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodoéw i obudow aparatdéw i urzgdzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony
podstawowej jest zastosowanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych o prgdzie zadziatania
30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — zastosowano samoczynne wytgczanie wraz z
zastosowaniem potgczen wyréwnawczych i Il klasy ochronnosci dla rozdzielnicy .

W pomieszczeniu 1 zamontowac listwe ekwipotencjalizacyjng do miejscowych potgczen
wyréwnawczych. Listwe nalezy potaczy¢ przewodem LYzo6mm? z szyng PE rozdzielnicy
Miejscowe potgczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem LYzo 4,0mm?%  grzejnik,
obudowy maszyn.

1.10 Wykonanie instalacji elektrycznych

Przyjete w opracowaniu rozwigzania, materiaty nalezy je traktowac jako przyktadowe -
dopuszcza sie wprowadzenie zamiennikow o rownorzednych funkcjach i parametrach
technicznych.

Instalacje elektryczne muszg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, jakim



powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 7 kwietnia 2004r Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z pdzniejszymi zmianami oraz powinny by¢ zgodne z wykazem polskich norm
przywotanych w podanym rozporzgdzeniu.

Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robét elektrycznych:
Wysokosci montazu wytgcznikdéw i gniazd wg plandw instalacji.
Przewody nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach PCV lub PE twardych.

1.11 Zabezpieczenie pozarowe instalacji elektrycznych.
Instalacja i urzgdzenia elektryczne zapewniaja:

- ciggta dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych,
stosownie do potrzeb uzytkowych,

- bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i powstaniem pozaru

- spetnienie wymagan przepisow dotyczgcych projektowania i budowy instalacji i
urzgdzen elektrycznych oraz Polskich Norm.

Ochrona przeciwpozarowa od urzgdzen elektrycznych polega na odpowiednim wykonaniu
instalacji oraz doborze zabezpieczen. Zaprojektowano kable i przewody o izolacji 750 V
zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi i wytgcznikami réznicowo prgdowymi o pradzie
wyzwalania 30 mA. Przejscia kablami przez $ciany wykonac¢ w przepustach rurowych o
odpornosci takiej jak sciany.

1.12. DEMONTAZE

Zdemontowac¢ nalezy instalacje elektryczne (oswietlenie i gniazd wtyczkowych 230V,
400V ) wykonane Al wraz z oprawami i osprzetem poza gniazdami pod oknami. Na
budowie sprawdzi¢ przydatnos¢ istniejacych gniazd pod oknami do dalszej pracy i ich
ewentualne pozostawienie uzgodnic¢ z Inwestorem

1. 13 UWAGI OGOLNE

1.Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz normami PN-E i PN-
IEC (wg wykazu norm do obowigzkowego stosowania dla budownictwa) , Warunkami
technicznymi dla instalacji elektrycznych oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano- Montazowych pod nadzorem oséb uprawnionych.

2. Po wykonaniu instalacji , a przed oddaniem ich do eksploatacji nalezy wykonac
sprawdzenia i pomiary odbiorcze zgodnie z normg a wyniki dotgczy¢ do dokumentaciji
powykonawczej i przekazac uzytkownikowi .

3.Wszystkie napotkane kable i przewody traktowa¢ jako czynne - bedgce pod napieciem.

4 Wszystkie prace przytgczeniowe i przetgczeniowe wykonywaé przy bezwzglednie
wytgczonym napieciu .

5.0stateczny doboér typow opraw , gniazd , osprzetu uzgodni¢ z Architektem i
Inwestorem.

7.W trakcie wykonywania instalacji elektroenergetycznych nalezy uwazac¢ aby nie
uszkodzic¢ istniejgcych instalacji.



2. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

B
Odbiory Pi(kw) kw Po(kW)
Oswietlenie 0,7 0,8 0,6
Gniazda ogolne 230V 12,0 0,5 6,0
Gniazda 400V, 16A 2,9 0,5 1,5
Gniazda komputerowe 0,9 0,8 0,7
suma 15,6 0,51 8,0

2.2. Dane energetyczne budynku.
Na podstawie bilansu energetycznego przyjmuje sie nastepujgce dane energetyczne:

Un [V]  3x230/400V 50Hz

Pi [kW] 15,6

Po [kw] 8,0

System sieci TN-S

Ochrona od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania ;
IT klasa ochronnosci

2.3 Dobor przewodow i kabli

Dokonano sprawdzenia koordynacji zabezpieczenh z przewodami na podstawie normy PN-
IEC 60364-4-43:1999,Ochrona przed prgdem przetezeniowym?”:

lg< Ih s,

Ig - prad obliczeniowy

I, - prad znamionowy zabezpieczenia

I, - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu

I, <1,45xlIz

I>- 1,45 x |, - dla obwodow zabezpieczonych wytgcznikami instalacyjnymi

I,=1,6 x I, - dla obwoddéw zabezpieczonych wktadkami bezpiecznikowymi

I, - prad zadziatania zabezpieczenia

Sprawdzono dobor wielkosci linii do zabezpieczenia na podstawie normy PN-IEC 60364-5-
523:2001,0Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw” oraz dokonano sprawdzenia
dobranych przewoddéw na dopuszczalny spadek napiecia dla WLZ i obwodow odbiorczych
wg PN-IEC 60364-5-52:2002 ,Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie”.



Do obliczenh przyjeto nastepujgce zatozenia:
- linia zasilajgca TB prowadzona bedzie w korytku lub cze$ciowo w
listwie — T 52-C11
- pojedyncze przewody o izolacji PCV utozone p/t



