
POM. POMOC.

PANELE PCV*

1

10,19m2

wiertarka

60x60cm

frezarka 2

60x45cm

frezarka 1

126x57 cm

istn.

K1

istn.

istn.

PANELE PCV*

POM. PRACY
2

14,21m2

proj. grzejnik
proj. grzejnik

TB

OZNACZENIA

UWAGI

1. Instalacje gniazd i siły układać p/t z osprzętem p/t.

2. Linię zasilającą w korytarzu prowadzić nad sufitem

TB

projektowana rozdzielnica

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

UKŁAD SIECI TN-S

II KLASA OCHRONNOŚCI
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do tablicy rozdzielczej piętra

w pom. nr 740

projektowana  linia zasilająca

 podwieszonym ( w istn. korytku kablowym , listwie

 kablowej lub n/t-ustalić na budowie)

YDYżo 5x10

2xgniazdo wtyczkowe z uziemieniem pojedyńcze p/t,

IP44, 16A, 250V w ramce podwójnej

3xgniazdo wtyczkowe 2P+Z z bolcem,  p/t, IP20, 16A, 250V,

białe w ramce poczwórnej ( z gn. DATA)

gniazdo wtyczkowe 3-faz. 16A, 500V, IP44

gniazdo wtyczkowe z 2P+Z DATA, p/t, IP20, 16A, 250V,

czerwone  w ramce z gn. ogólnymi

h=0,3m

ramka poczwórna

h=0,3m

ramka poczwórna

h=0,3m

ramka poczwórna

obw.2/TB

obw.8/TB

obw.3/TB

obw.8/TB

obw.4/TB

obw.8/TB

obw.5/TB

h=0,9m

ramka podwójna

obw.5/TB

h=0,9m

ramka podwójna

obw.6/TB

obw.6/TB

h=1,1m

ramka podwójna

h=1,1m

ramka podwójna

h=1,1m

obw.11/TB

h=1,1m

h=1,1m

obw.10/TB

obw.9/TB

obw.7/TB obw.7/TB

obw.7/TB

obw.7/TB

obw.7/TB

3. Sprawdzić na budowie stan  istniejących gniazd

    wtyczkowych pod oknami -zostawić lub wymienić na

    nowe

4. Sprawdzić na budowie możliwość wykorzystania

   istniejącego zasilania gniazd pod oknami (czy przewody

   są miedziane o odpowiednim przekroju i ilości żył) i

   podłączenia do TB.

obw.12/TB

inż. GRZEGORZ NAUMIUK

mgr inż. ELŻBIETA MATYS-

             SZOTOWSKA

upr. nr 4729/GD/90

upr. bud. do proj. w specj.

sieci i instal. elektr.

LSW

gniazdo wtyczkowe 2P+Z z bolcem,  p/t, IP20, 16A, 250V,

białe w ramce

lokalna szna wyrównawcza

w pom. nr 1 IPmin44, w pom. nr 2 IP20.

LSW
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