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— Gniazdo sieci teleinformatycznej 3xRJ45 kat. M we wep6 n.
ramce z dwoma gniazdami 230V do zasilania eprztu

ri komputerowegoP0E+~
— Gniazdo sieci teleinformatycznej 3xRJ4.5 kat. M przewidziane do

podłączenia punktu doet~powega PoE+

— Zestaw gniazd podłogouych 2x230V 2P+Z I 3xRJ45 kat. M

~ — Gniazdo sieci teleinformatycznej 1xRJ45 kot. SA do podłączenia
~ kamer lp

— kamera lP. zasilanie PoE

— — Trasa przewodu sieci teleinformatycznej do punktu dostępowego
w pomieszczeniu 0.01

— — Trasa przewodu sieci teleinformatycznej z punktu dostepowego
w porn. 0.01 do punktu daetpowego w porn. 320

xx/w/zz gdzie xx—nr wqzlo (pomieszczenia gdzie jest
zlokalizowany PD). w—nr ewitcha. cz—nr gniazda
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UWAG:

1.lnstalaCjfi sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach z sufitami
podwieszanymi prowadzić w korytkach w przestrzeni midzy
sufitowej. W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego przewody
prowad ć W bruzdach w rurkach karbowanych gi~tklch.

2.Podsjecle do gniazd naeclennych w rurkach karbowanych giątkich.
podejecie da gniazd W kasetach podłogowych w wylewce
betonowej W rurkach RS o Irsdnicy mln. 2Omm.

3.Gnlazda sieci teiainformotycz,~ej pr~ stanowiskach komputerowych
montować w jednej ramce z gniazdamI kodowanymi do zasilania
kompute~.

4.Gniazdo PrZeWidziane do przyłączenia punktćw dostepowych sieci
bezprzewedoWsj należy montować na wysakoeci 2.5m.

5.Gniazda Przewidziane do przyłączenia kamer należy montować
nad sufitem podwieszanym.

6.LokalizOcifi gniazd oraz
uzgadniać z branżą arch~ ~ik adzenia przswodćw należy
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