Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
Remont instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz hydrantowej w budynku Gmachu Gléwnego Politechniki Gdanskiej

S 01.00. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, P. POZ., CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ | CYRKULACJI - MONTAZ PRZEWODOW I
ARMATURY.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéline”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, jako$¢ uzytych materiatow oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty. Wszystkie materialy stosowane do realizacji obiektu
powinny posiadac¢ certyfikat lub aprobate techniczng a urzgdzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Nalezy uwzgledni¢ specyfikacje techniczne: Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j.

1.0. Przedmiot robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wodociggowej wewnetrznej oraz montazu armatury tj. baterii, zaworéw czerpalnych, odcinajgcych,
zwrotnych w projektowanym budynku.

Specyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:

. 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

o 45321000-3 Izolacja cieplna

2.0 Zakres robét objetych ST

Zakres robo6t zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robét polegajgcych na montazu rurociggéow z
petnigcymi role przewodow rozdzielczych, pionéw i podejsé, rozprowadzajgcych wode do celéw bytowo-
gospodarczych i p. poz. od przytgcza do armatury czerpalnej oraz samego montazu armatury.

W zakres robot wehodzi:

wykonanie przewoddw rozprowadzajgce wode zimng gospodarczg i przeciwpozarowa;
wykonanie przewoddw rozprowadzajgce wode cieptg i cyrkulacyjna;

montaz armatury czerpalnej;

montaz armatury przeciwpozarowej;

montaz armatury zaporowej i regulacyjnej;

montaz armatury kontrolno-pomiarowej;

roboty antykorozyjne i izolacyjne;

roboty demontazowe.
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3.0. Materiaty
Wewnetrzng instalacje wodociggowg wody zimnej nalezy wykonac:
e 7 rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint — instalacje przeciwpozarowe;
e zrur tréjwarstwowych PE/AL/PE fgczonych za pomocg zaprasowanego pierscienia.

3.1 Skladowanie

Rury dostarczane na budowe powinny by¢ proste , czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkow. Rury sktadowaé na placu budowy na regatach pod wiatg. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty
(uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania ) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany w
workach z folii, w zacienionych miejscach. Podczas transportu i sktadowania rury nalezy ukfada¢ poziomo, na
twardej i ptaskiej powierzchni w stosy do | metra wysokosci. Mogg by¢ skladowane w réznych temperaturach,
réwniez niskich (ponizej 0°C). Nie mogg by¢ narazone na silne uderzenia mechaniczne. Nie dopuszcza¢ do
zrzucania elementoéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu.
Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem
od zrédet ciepta.

Materiaty izolacyjne (otuliny, ksztattki) powinny byé pakowane, w odpowiednie wymiarowo kartony-pudta
tekturowe lub worki (rekawy) z folii z tworzyw sztucznych lub inne rodzaje opakowan zabezpieczajgce wyroby
co najmniej w tym samym stopniu jak podane wyzej. llos¢ sztuk wyrobéw pakowanych do jednego opakowania
zalezy od wymiaréw (otulin, ksztattek) i powinna by¢ taka, aby nie powodowaé deformacji, odksztatcen czy
uszkodzen wyrobow. Na opakowaniach powinien by¢ umieszczony trwaty napis, zawierajgcy co najmniej:
oznakowanie wyrobu, znak producenta, znak kontroli jakosci, liczbe sztuk w opakowaniu oraz date produkgc;ji.
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Materiaty izolacyjne nalezy przechowywac¢ w krytych pomieszczeniach, zabezpieczajgcych przed wilgocig i
opadami atmosferycznymi. Przy uktadaniu i sktadowaniu opakowan z materiatami na stosach, wysokos$¢ stosu
powinna by¢ taka, aby nie powodowaé uszkodzen i deformacji wyrobéw od ciezary wtasnego, opakowania
nalezy sytuowaé tak, aby wyroby znajdowaty sie (korzystnie) w pozycji lezgcej. Przechowywane wyroby
izolacyjne nie powinny stykaé sie z rozpuszczalnikami organicznymi, olejami, paliwami, smarami itp.
Opakowania z wyrobami izolacyjnymi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczajacymi przed
zawilgoceniem.

Armature pakowang w opakowania fabryczne oraz dostarczana luzem nalezy sktadowac¢ na regatach w
pomieszczeniach zamknietych. Nie moze byé narazona na silne uderzenia mechaniczne. Nie dopuszczaé do
zrzucania elementow. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania )
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzagdkowany w workach z folii w pomieszczeniach zamknietych.

4.0. Zasady wykonywania roboét instalacyjno-montazowych
4.1.Montaz rurociggow

Rurociggi prowadzi¢ pod stropem piwnic w sposob nie kolidujgcy z innymi instalacjami
(grzewczymi, elektrycznymi, technicznymi, itd.). Rurociggi mocowaé do $cian i stropdw stosujgc jeden z
systemoéw montazowych wykorzystujgcy fabrycznie produkowane elementy mocowan. Rozstaw podpor
przesuwnych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta systemu instalacyjnego.
Nalezy zapewni¢ kompensacje wydtuzen termicznych rurociggéw c.w.u. i cyrkulacji:
- gtdwne poziomy w piwnicy kompensowane bedg w sposéb naturalny poprzez odpowiednie prowadzenie
przewodow (kompensacje typu ,Z” i L") oraz kompensacje U-ksztattows;
- odejscia od piondw wykonywac z zastosowaniem odcinkéw kompensujgcych (ramion);

W czasie montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta rur dotyczgcych kompensowania
wydtuzen termicznych. W miejscach oznaczonych ,PS” wykonaé punkty state.

Przejscie rurociggéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci pozarowej oddzielenia kasetami lub opaskami z aktualnymi atestami p.poz.

Wszystkie istniejgce piony nalezy podtgczy¢ nowymi rurociggami — od podstawy pionu do tréjnika na
gtdwnym poziomie.

Na podejsciach do pionéw wody cyrkulacyjnej zamontowaé termostatyczne zawory regulacyjne
zapewniajgce termiczne zrownowazenie instalacji cieptej wody. Zastosowac termiczne ograniczniki cyrkulacji z
ptynnie nastawiang temperaturg w zakresie 37+65 °C wyposazone w by-pass i zintegrowany zawér kulowy.

Na podejsciach do pionéw wody zimnej i cieptej montowaé kulowe zawory odcinajgce na cisnienie
nominalne 1,6 MPa z dtawikiem zapewniajgcym 100% szczelnosé. Zawory podpionowe powinny byc¢
wyposazone w zintegrowany zawor spustowy.

W oznaczonych na rysunku miejscach, zgodnie z wymogami Inwestora, zamontowa¢ na gtéwnym
pierscieniu wody zimnej sekcje odcinajgce wyposazone w: zawor kulowy DN50, manometr i zawor spustowy ze
ztgczkg do weza o srednicy DN20.

W miejscach gdzie sg piony wody zimnej a nie ma pionéw cieptej wody i cyrkulacji, nalezy przewidzie¢
trojniki  zakonczone zaworem odcinajgcym; trojniki przewidziano do przysziego podtgczenia piondw.
Odgatezienia nalezy szczelnie zakorkowac¢ korkiem zeliwnym.

Przejécia przez sciany wykonywac w tulei ochronne.

4.2. Przewody
Przewody wymieniane i nowoprojektowane dla instalacji wody wykonac z rur 3-warstwowych PE/AI./PE.
Instalacje wody p. pozarowej wraz z pionami objetymi projektem wykona¢ z rurociggéw wykonanych z rur
stalowych ocynkowanych fgczonych przez gwint rurowy.

4.3. Polaczenia gwintowe

Potaczenie gwintowe powinno byé wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczgce gwintéw
wykonanych w metalu oraz zasady ich wykonania powinny by¢ zgodne z normami. Gwinty powinny by¢ réwno
naciete i odpowiadaé wymaganiom normy. Dokfadnos¢ naciecia sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.
Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych (
przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu
na sposob dokrecenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze
powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy
stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgcg. Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na
gwincie jest dopuszczalne z wyjgtkiem potgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkitadek
metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementéw.
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4.4. Armatura

Zawory przelotowe odcinajgce i regulacyjne montowaé w miejscach oznaczonych na rysunkach.
Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych. Armatura powinna by¢ wykonana z brgzu,
mosigdzu lub stali nierdzewne;j.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i
temperatura) danej instalacji. Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, o$ armatury czerpalnej
Sciennej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboru.

4.5. I1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Minimalna grubo$¢ izolacji dla pianki
polietylenowej (w zalezno$ci od $rednicy nominalnej przewodow):

- gtdéwne przewody rozprowadzajace instalacji c.w.u. i cyrkulacji (w piwnicach):

- DN15-20 - 20 mm;
- DN25-32 - 30 mm;
- DN40 - 40 mm;
- DN 50 - 50 mm;

- dla piondéw grubosc izolacji mozna zmniejszy¢ o potowe w stosunku do wartosci podanych wyzej;
- gldwne przewody rozprowadzajgce wody zimnej i hydrantowej wraz z pionami zaizolowac piankg PE o
grubosci min. 9 mm z zewnetrznym ptaszczem z twardego PE lub PVC.

Montaz izolacji nalezy rozpoczyna¢ po uprzednim zmontowaniu instalacji, po przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnoéci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robét protokotem odbioru.
Ptaszcz ostonowy izolacji powinien by¢ typy lekkiego, z materiatu nieprzepuszczajgcego wody i pary wodnej, o
odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych, zapewniajgcych mozliwos¢ zwijania, ksztattowania,
dopasowania do ksztaltu izolacji wtasciwej. Grubos¢ izolacji powinna byé zgodna z gruboscig podang w
dokumentac;ji techniczno-technologicznej, dopuszcza sie odstepstwo nie wieksze niz 5%.

Otuliny, ksztattki izolacyjne rurociggéw i urzgadzen wykonywane jako jednoczesciowe ( z nacieciem
wzdtuznym, umozliwiajgcym zatozenie otuliny na rurocigg) lub kilku czesciowe (potdéwkowe, itd.) powinny by¢
doktadnie dopasowane do ksztattu izolowanego elementu. Krawedzie stykéw wzdluznych i czotowych otulin i
ksztattek ( w tym tzw. ,zamki" przy potdwkowych otulinach z pianek poliuretanowych) powinny by¢ ostre,
doktadnie wykonane, zapewniajgce optymalne ziozenie potéwek otuliny na styku wzdtuznym oraz sgsiednich
otulin na stykach poprzecznych (czotowych). Styki wzdtuzne zamontowanych na rurociggu sgsiednich otulin
izolacyjnych powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie - nie mogg by¢ usytuowane na jednej linii.
tuki izolowa¢ prefabrykowanymi ksztattkami lub segmentami, klinami o wymiarach odpowiednich do kata i
promienia giecia tuku, wycinanymi z prostego odcinka otuliny (przy izolacjach z pianek miekkich, elastycznych
mozliwe jest izolowanie tukéw prostymi odcinkami otulin lub mniejszg iloScig klindw niz w izolacjach ze
sztywnych tworzyw porowatych). Potgczenie krawedzi izolacji: klejone lub na zamek. Nie dopuszcza sie
stosowanie Kklipsow i opasek. Zakonczenia izolacji, je$li producent nie zaleca inaczej, powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i ewentualnymi uszkodzeniami za pomocg rozet, mankietéw wykonanych
z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, odpowiedniej sztywnosci, mocowanych opaskami z tasmy
aluminiowej lub opaskami z tasmy z tworzyw sztucznych.

5.0. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej wykonywany bedzie bez odzysku elementéw. Przed
przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplna. Rurociggi
stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki diugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku
i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce utylizacji i dostarczy¢ poswiadczenia o utylizaciji.

6.0. Metody i zakres kontroli jakosci

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$é. Mozna dokonac préb
szczelnosci poszczegodlnych ztadow lub odgatezien. Badania szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolac;ji
cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢é wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w
czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy
napetni¢ wodg wodociggowa lub z innego zrédta, dokfadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy
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przeprowadzi¢ kontrole catego urzgdzenia, zwracajgc uwage czy potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne.
Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia za pomocg pompki
recznej lub urzgdzenia pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych. Instalacja
wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz
0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekdbw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i
potagczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
ciSnienia.

6.1. Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzeh wodociggowych, ktére zanikajg w wyniku
postepu robét, jak wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego. Wykonawstwo izolacji termicznej rurociggéw i urzgdzen, w sytuacji stosowania
wyrobow izolacyjnych wymagajgcych stosowania ptaszcza ostonowego izolacji podlega odbiorom czesciowym —
miedzyoperacyjnym oraz odbiorowi koricowemu. Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony przed
zatozeniem plaszcza ostonowego izolacji. Przy odbiorze czesciowym (miedzyoperacyjnym) nalezy sprawdzic¢
zgodnos¢ wykonania izolacji wtasciwej z projektem technicznym i wymaganiami niniejszych Warunkow, w
zakresie: rodzaju i gatunku zastosowanego materiatu izolacyjnego, grubosci izolacji, zamocowania izolacji oraz
ogoélnego wygladu zewnetrznego zaizolowanego elementu, odbior czesciowy powinien byé potwierdzony
protokotem przy udziale Inspektora nadzoru realizowanej inwestycji.

6.2. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przeditozyé protokoty
odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg
techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. W szczegdélnosci nalezy skontrolowac :

+ uzycie wiasciwych materiatéw i elementow urzgdzenia,

+ prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

+ jakosc zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

+ odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

+ prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

+ prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

» prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

+ prawidtowo$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplne;j,

» zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Wykonawstwo izolacji termicznej rurociggdw i urzgdzen, w sytuacji stosowania wyrobow izolacyjnych
wymagajgcych stosowania ptaszcza ostonowego izolacji podlega odbiorom czesciowym — miedzyoperacyjnym
oraz odbiorowi koncowemu. Odbiér koncowy powinien byé przeprowadzony z udziatem wykonawcy i inwestora,
po zamontowaniu ptaszcza ostonowego izolacji. Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzic¢
zgodnos$é z projektem w zakresie: rodzaju materialu zastosowanego na pfaszcz ostonowy, zamocowania
elementéw ptaszcza oraz ogdlnego wygladu zewnetrznego zaizolowanego rurociggu czy urzgdzenia. Odbiér
koncowy powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru izolacji, sporzgdzonym zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

7.0. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Ustawy i rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.2010.243.1623 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z pézn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.2004.202.2072 z p6zn. zm.).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389).
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7.2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2003.121.1137 z
pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2003.121.1139).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.2009.178.1380 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska ( Dz.U.2006.137.984 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Rozporzgdzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
237, poz. 2375).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Normy

1.

2.

©

10.

11.

PN-EN 806-1:2004P Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$c¢ |: Postanowienia ogdine.

PN-EN 806-2:2005P Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ Il: Projektowanie.

PN-EN 806-3:2006P Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesc¢ lll: Wymiarowanie przewodoéw — Metody uproszczone.
PN-M-75002:2012P Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania — Wymagania i
badania.

PN-EN 1717:2013P Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
0golne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-1SO 4064-1:1997P Pomiar objetosci wody w przewodach — Wodomierze do wody pitnej zimnej —
Wymagania.

PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.

PN-EN 13244 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen (PE).
PN-ENV 1046:2007. Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemia.

PN-EN 10255+A1:2007 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania -- Warunki techniczne
dostawy.

S 01.00 INSTALACJE WODOCIAGOWE.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
Remont instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz hydrantowej w budynku Gmachu Gléwnego Politechniki Gdanskiej

12. PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych -- Wymagania
dotyczace powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych.

13. PN-EN 545:2010E Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw
wodnych — Wymagania i metody badan.

14. PN-EN-10220-Rury stalowe ze szwem i bez szwu.

S 01.00 INSTALACJE WODOCIAGOWE.



