POLITECHNIKA
GDANSKA

Zastepca kanclerza ds. zasobéw technicznych

Gdansk, 27.04.2016 r.
ldz.2 55 |DZP2016

Dotyczy: Remont instalacji zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji oraz instalacji hydrantowej w
Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdanskiej
Postepowanie prowadzone pod numerem: ZP/124/055/R/16

Zamawiajgcy, Politechnika Gdanska z siedzibg przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk,
informuje, iz w niniejszym postepowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o
wartosci szacunkowej ponizej progéw okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) dalej Ustawa Pzp, wplyneto
zapytanie:

Zapytanie 1:

w Projekcie Budowlanym punkt 4.1 jest zapis” system tgczenia nie moze zmniejszy¢ przekroju
rurociggu” przyjety system ztgczek PE/AL/PE w swoje budowie automatycznie zmniejsza przekroje.
Czy do wyceny przyjs¢ projektowany system PE/AL/PE ktéry nie jest stosowny do zapisu?

Czy zastosowac system PEX z pierscieniem przesuwnym ktéry czesciowo zmniejsza przekrdj lub
system rur zgrzewanych gdzie nie ma zadnego zmniejszenia przekroju poniewaz ksztattka
montowana jest jak w systemie rur stalowych na zewnetrznej stronie rury?

Wyjasnienie:
Nalezy przyjg¢ do wyceny projektowany system PE/AL/PE, w celu zminimalizowania oporow
przeptywu, z dostepnych na rynku systeméw nalezy wybra¢ taki ktory w najmniejszym stopniu

zawezg przekroje projektowanych instalacji przez zastosowanie ztgczek danego systemu, zgodnle ze
standardem obowigzujgcym na terenie kampusu Politechniki Gdanskie;.

Zapytanie 2:

W jakim zakresie trzeba uwzgledni¢ wymiane piondw p.poz w dwu pionach.

Wyjasnienie:

wymiane pionéw p.poz. w dwoéch pionach nalezy uwzgledni¢ w zakresie istniejgcych szachtow
instalacyjnych na czterech kondygnacjach, wraz z podigczeniem istniejgcych hydrantéow po jednym na

kazdej kondygnacji (4+4), oraz wigczenie wymienionego pionu do instalacji hydrantowej wediug
projektu budowlanego.

Zapytanie 3:
Czy wraz z wymiang piondw wchodzg w gre wymiana hydrantow.
Wyjasnienie:

Wymiana istniejgcych hydrantow nie wchodzi w zakres robdt.
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Zapytanie 4:

Czy i w jakim zakresie bedzie trzeba wykonaé podczas wymiany pionow przejscia p.poz
Wyjasnienie:
Zakres robét nie obejmuje wykonania przejs¢ p.poz. przez Sciany i stropy.

Zapytanie 5:

Jaki zakres obejmujg roboty odtworzeniowe przy wymianie piondéw P.poz, dwa piony - cztery poziomy,
czy dotyczy tylko jednej Sciany czy catego pomieszczenia.

Wyijasnienie:

Odtworzenia po robotach zwigzanych z wymiang dwoch pionéw hydrantowych powinny obejmowac:

a) odtworzenie $ciany w ktoérej znajduje sie szacht instalacyjny, przez zamurowanie wykutych
otworéw, oraz uzupetnienie warstwy tynkowej o tej samej strukturze.

b) w przypadku gdy $ciana w ktérej znajduje sie szacht instalacyjny zabudowana jest dodatkowo
$ciankg kartonowo-gipsowg, konieczne jest zabezpieczenie rozkutych otworéw, oraz
odtworzenie wyburzonego fragmentu scianki kartonowo- gipsowej.

c) W obu przypadkach wskazach w podpunkcie a) i b), nalezy przewidzie¢ malowanie catej
Sciany na ktorej znajduje sie szacht instalacyjny.

W zwigzku z powyzszg odpowiedzig Zamawiajgcy, na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp dokonuje
zmiany zapiséw SIWZ.

Przedmiot zmiany:

Rozdziat Iil SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, ust. 2 pkt. 15)
BYtO:

Po zakonczeniu roboét, a przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca obowigzany bedzie do
doprowadzenia do stanu nie gorszego niz przed przejeciem teren tymczasowo uzytkowany oraz do
usuniecia spowodowanych przez swoje dziatania szkéd i zniszczen w infrastrukturze i majgtku
Zamawiajgcego.

JEST:

Po zakonczeniu robét, a przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca obowigzany bedzie do
doprowadzenia do stanu nie gorszego niz przed przejeciem, terenu tymczasowo uzytkowanego oraz
do usuniecia spowodowanych przez swoje dziatania szkdd i zniszczen w infrastrukturze i majgtku
Zamawiajgcego.

Odtworzenia po robotach powinny obejmowac:

a) odtworzenie $ciany w ktoérej znajduje sie szacht instalacyjny, przez zamurowanie wykutych
otwordw, oraz uzupetnienie warstwy tynkowej o tej samej strukturze,

b) w przypadku gdy $ciana w ktdrej znajduje sie szacht instalacyjny zabudowana jest dodatkowo
$ciankg kartonowo-gipsowa, konieczne jest zabezpieczenie rozkutych otworéw, oraz
odtworzenie wyburzonego fragmentu Scianki kartonowo- gipsowej,

c) w obu przypadkach wskazach w punkcie a) i b), nalezy przewidzie¢ malowanie catej Sciany na
ktorej znajduje sie szacht instalacyjny. /

Zastepca K
ds. Zasohd
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Kiefownik Zamawiajgcego
lib osoba upowazniona
POLITECHNIKA GDANSKA Tel.: +48 5834717 44

Fax. +48 583471415

ul. Narutowicza 11/12 e-mail: biuro.kanclerza@pg.gda.pl
80-233 Gdarnsk www.pg.gda.pl



