
 1 

 

PRACOWNIA PROJEKTOWO-TECHNICZNA 

”KAD” 
80-339 GDAŃSK, ul. DICKMANA 10 C/12, tel. 58 552-49-70 

   

 
STADIUM:                

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

INWESTOR: Politechnika Gdańska 
80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12 
 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:   Modernizacja węzła cieplnego 
w budynku nr 18 – Chemia D 
 

 

ADRES: Gdańsk 
ul. Narutowicza  11/12 
 

 

NR DZIAŁKI 403 obręb 055 
 

 

OBIEKT: Węzeł cieplny 
 

 

BRANŻA: Elektryczna  

   

TYTUŁ:                              PROJEKT INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH  
                           WĘZŁA CIEPLNEGO 
 

Stanowisko Tytuł zawodowy 
Imię i nazwisko 

Specjalność  upraw. 
budowlanych do 
projektowania 

Nr ewidencyjny 
uprawnień 

budowlanych 

Data Podpis 

Projektował 
inż. Leszek 
Cieszko 

Inżynieryjno-
Instalacyjna 

4558/Gd/90 07. 2015 r.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA:                               07.2015r. 
 

 
 



 2 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

 

 

 

 

           Roboty instalacyjne. 

           Instalacje elektryczne.  

 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

 
1. Instalacje elektryczne i teletechniczne . Część I. 

2. Instalacje elektryczne i teletechniczne. Część II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

 

 

 

  

                    Instalacje elektryczne.  

                           Część I 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

2. MATERIAŁY. 

3. SPRZĘT. 

4. TRANSPORT. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

      10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Wstęp 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w obiekcje. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

a) instalacja wlz, 

b) demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, 

c) instalacje elektryczne oświetleniowe, 

d) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych, 

e) instalacje sterowania, 

f)  montaż  rozdzielnic RWC,  

g) instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych, 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich 

normach i przepisach,  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 

wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 

Zastosowane do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 

wymienione w projekcji dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązujących trybie z Inżynierem. 

 

2. Materiały 

 bednarka ocynkowana 25x4 

spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 

śruby,podkładki,nakrętki 

rozdzielnica RWC 

przewód izolowany jednożyłowy LgY 25 mm2 

łączniki bryzgoszczelne 1-bieg. IP54 

 odgałęźniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne 

                rury winidurowe fi 28 
  korytka kablowe  
  uchwyty natynkowe 

  końcówki kablowe Cu do 6 mm2 
  przewody kabelkowe YDY 3x6 mm2 
  przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 

  przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 

  przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 

przewód izolowany jednożyłowy LgY 16 mm2 
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 kołki kotwiące 

korytka K100 

konstrukcje wsporcze pod koryta kablowe 
kołki rozporowe plastikowe 
 

(1) Odbiór materiałów na budowie. 

 Materiały takie jak: rozdzielnice, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczyć na 

budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 

technicznego oraz wymaganymi atestami; 

 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy. 

 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót. 

 

(2) Składowanie materiałów na budowie. 

         Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 

zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpżarowego. 

 

3. Sprzęt. 

Zaleca  się wykonanie robót w sposób ręczny z uwagi na występujące uzbrojenie. Sposób 

mechaniczny wykonania robót powinien być zaakceptowany przez Inspektora 

 

Przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0,9t.; 

- spawarka transformatorowa do 500A 

 

4. Transport. 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i 

ruchu drogowego. 

 

5. Warunki wykonywania robót. 

5.1Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.  

Ogólne zasady wykonywania robót montażowych wg SST . 

 

5.2 Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i 

remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 

 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w 

sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 

będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
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5.4 Przejścia przez ściany i stropy. 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. 

muszą być chronione przed uszkodzeniami 

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych 

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 

wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów 

obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 

sztucznych, korytka blaszane itp. 

 

5.5 Montaż sprzętu,, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć 

konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych 

elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub 

rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez 

wkręcanie w metalowy kołek lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za 

pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwić ruch wahadłowy oprawy. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 

złączy świecznikowych. 

 

5.6. Podejścia do odbiorników. 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 

kanałach. 

Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 

wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do 

odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 

oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub 

korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub 

elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

 

5.7. Układanie przewodów 

5.7.1. przewody izolowane jednożyłowe w rurkach 

a). układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 

w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 

Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 

sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnieniem połączeń; 
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- wkręcanie nagwintowanych końców rur; 

- wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach wykonywać tak, aby spłaszczenie nie przekraczało 15% wewnętrznej 

średnicy. Promień gięcia powinien zapewnić swobodne wciąganie przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0,1% aby umożliwić 

odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur 

z wciągniętymi w nie przewodami. 

b). wciąganie przewodów 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 

przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. 

Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 

Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

 

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe. 

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać w wykonaniu zwykłym 

lub w wykonaniu szczelnym. 

stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

- bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych 

- na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych; 

- pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym; 

- na korytkach prefabrykowanych metalowych; 

- w listwach PCW. 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelnić w sprzęcie 

i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu 

uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu 

lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą 

odpowiednich uszczelniaczy. 

 

 Układanie przewodów na uchwytach 

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 

Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5m dla przewodów 

kabelkowych i 10, m dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby 

odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty międzi 

innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest 

wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami były niewidoczne. 

 Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie 

ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W 

przypadku wykonania instalacji na istniejących ścianach 

niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod 

osprzęt oraz ich zatynkowanie. 

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelnić w 

osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. średnica głowicy i otworu uszczelniającego 

pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po 

dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelnień. 

 Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie 

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego 
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podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie 

przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw. 

 Wykonanie instalacji w listwach PVW wymagać będzie zamontowania 

listwy PCW n ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie 

pokrywy z założeniem pokrywy. 

 

5.8 Łączenie przewodów. 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na 

zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w 

projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 

przedstawicielem zleceniodawcy (generalnego wykonawcy). 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia.  

Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie 

dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 

metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 

powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami 

wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 

ocynowane, (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast ocynowania). 

 

5.9. Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku,, 

korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 

konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenie sztywne należy 

wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 

przewodami kabelkowymi i kablami. połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki 

narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub 

przemieszczeń. 

Połączenia te należy wykonać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi; 

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych; 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych. 

 

5.10. Montaż tablic rozdzielczych  

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 

dokumentacji. Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z 
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przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać 

betonem. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcić do kotew lub konstrukcji 

wsporczych zamocowanych w podłożu. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach; 

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych; 

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu; 

- podłączyć obwody zewnętrzne; 

- podłączyć przewody ochronne. 

 

5.11 Montaż sztucznych zwodów piorunochronnych na budynku 

a). zwody poziome 

Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 

wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome 

należy instalować co najmniej 2cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i 

trudno zapalnych oraz 40cm przy pokryciach łatwo zapalnych. Zwody poziome można 

wykonywać również metodą naciągową. Jako zwody wykorzystuje się blaszane 

pokrycie dachu. 

b). przewody odprowadzające. 

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku i 

prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem a przewodem uziemiającym. 

Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać 

przy pomocy złączy probierczych. 

c). uziomy 

Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy otokowe. 

Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. 

Do uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 

 

5.12. Próby montażowe. 

po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 

pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych 

prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji; 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników; 

- pomiary impedancji pętli zwarciowych; 

- pomiary rezystancji uziemień. 

 

6. Kontrola jakości robót 

(1). Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5], [6] i 

przepisów [7]. 

(2). Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 

podlegać; 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową; 

- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, urządzeń i 

punktów świetlnych; 

- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem; 
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- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru 

 

 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest 

komplet robót. 

 

8. Odbiór robót. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót wg SST  

 

8.2 Odbiory częściowe. 

Odbiory częściowe wg SST  
 

8.3. Odbiory końcowe. 

Odbiory końcowe wg SST  

 

8.4 Odbiory ostateczne. 

Odbiory ostateczne wg SST  

 

9. Podstawa płatności. 

      Podstawę płatności stanowi komplet wykonania i pomiarów pomontażowych. 

 

10. Przepisy związane. 

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

[4] SEP E 004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

[5] PN-EN 12464-1 – „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1:  

            Miejsca pracy we wnętrzach”. 

[6] PN-EN 1838 – „Zastosowanie oświetlenia: Oświetlenie awaryjne”. 

[7] PN-EN-62305-1,2,3,4,5. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

[8] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1997r. 

[9] PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

                       Instalacje elektryczne  .  

                              Część II 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

 
1. PRZEDMIOT SST 

2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTCH SST 

3.1. Określenia podstawowe 

3.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

3.3. Materiały 

3.4. Sprzęt 

3.5. Transport 

4. WYKONYWANIE ROBÓT. 

4.1. Roboty przygotowawcze 

4.2. Roboty instalacyjno-montażowe  

5.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU INSTALACJI     

       ELEKTRYCZNYCH   I AUTOMATYKI 

6.    ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

7.    OGLĘDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

7.1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

7.2. Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi. 

7.3. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i 

nastawianie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych. 

7.4. Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących. 

7.5. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

7.6. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych. 

7.7. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji 

oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

7.8. Połączenie przewodów. 
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1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i automatyki w obiekcie. 

 

2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

 

3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych a 

obejmują dokumentację „Instalacje elektryczne” . 

Budowa instalacji elektrycznych obejmuje: 

a) instalacja wlz, 

b) demontaż części istniejącej instalacji elektrycznej, 

c) instalacje elektryczne oświetleniowe, 

d) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych, 

e) instalacje sterowania, 

f)  montaż  rozdzielnic RWC, RWA, 

g) instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych, 

h) zabezpieczenie (pożarowo) istn. kabli i przewodów. 

 

 

 

3.1. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami: 

- PN-87/E-01201 

- PN-EN 12464-1 

- PN-EN 1838 

- PN-IEC 60364-1 

- PN-IEC 60050-826 

- PN-IEC 60364-3 

- PN-IEC 60364-4-43 

- PN-IEC 60364-4-443 

- PN-IEC 60364-4-45 

- PN-IEC 60364-4-46 

- PN-IEC 60364-4-47 

- PN-IEC 60364-4-473 

- PN-IEC 60364-4-482 

- PN-IEC 60364-5-51 

- PN-IEC 60364-5-53 

- PN-IEC 60364-5-537 

- PN-IEC 60364-5-54 

- PN-IEC 60364-5-523 

- PN-IEC61024-1 

- PN-IEC 439-2+A1 

- PN-IEC 439-3+A1 

- PN-IEC 60364-5-56 

- PN-IEC 60364-6-61 

- PN-IEC 60364-7-701 

- PN-IEC 60364-7-704 
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- PN-90/E-05023 

- PN-89/E-05027 

- PN-89/E-05028 

- PN-92/E-05031 

- PN-E-05032 : 1994 

- PN-E-05033 : 1994 

- PN-87/E-5110/01 

- PN-87/E-5110/02 

- PN-87/E-5110/03 

- PN-87/E-5110/05 

- PN-76/E-05125 

- PN-92/E-06150/51 

- PN-82/E-06290 

- PN-86/E-06291 

- PN-75/E-06300/13 

- PN-92/E-08106 

- PN-IEC 364-1-481 : 1994 

- PN-IEC 439-1-+AC : 1994 

- PN-EN  62305-1,2,3,4,5 

oraz ustawami i rozporządzeniami: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie – Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002r. z 

późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych 

użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74 z 1999 r., 

poz. 836). 

 

3.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta 

w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 

Inspektora. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

 

3.3. Materiały. 

Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełnić warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 

odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu modernizacji budynku wg zasad niniejszych ST 

są: 

- oprawy wg PN-84/E-02033, 

                                           PN-EN 69598-2- 

- przewody wg PN-90/E-01201; PN-90/E-05023 

- osprzęt wg PN-92/M-51004/01 

       PN-89/E-05028, PN-E-05033 : 1994 

- rozdzielnie wg PN-87/E-05110/01/02/03/05 

       PN-92/E-06150/51 
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       PN-92/E-08106 

       PN-IEC 439-1+AC : 199 

       PN-IEC 439-2+A1 

       PN-IEC 439-3+A1 

Składowanie materiałów. 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do 

tego celu suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dla przedsiębiorstw 

wykonujących elektryczne roboty instalacyjno – montażowe. W przypadku braku takich 

wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być 

opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany 

rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposób składowania materiałów 

elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane 

do rodzaju materiałów. 

Materiały np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzęt należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych  i oświetlonych. 

Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie 

składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich 

odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi 

ułożone poziomo. 

Zaleca się składowanie zestawów montażowych z taśm i rur w pomieszczeniach o 

temperaturze nie przekraczającej + 20ºC. 

 

3.4. Sprzęt. 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i 

wytrzymałości. 

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z 

wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można 

uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je 

zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Wykonawca 

przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

 samochód dostawczy, 

  rusztowania, 

 elektronarzędzia, 

 spawarka transformatorowa, 

 obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka. 

 

3.5. Transport. 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót 

elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w 

sposób zapobiegający ich uszkodzenie. 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 

 samochodu skrzyniowego, 

 rusztowania przenośnego. 

Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio 

przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu. wewnętrznego z magazynu 

budowy. Dotyczy to szczególnie dużych ciężkich elementów. 
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Transport kabli i przewodów należy wykonać z zachowaniem warunków: 

 kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie 

kabli w kręgach jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg a 

temperatura otoczenia nie jest niższa niż + 4ºC, przy czym 

wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40 – 

krotna średnica zewnętrzna kabla, 

 bębny z kablami lub przewodami przewożone w skrzyniach 

samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz a tarcze 

bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu 

tak, aby bębny nie mogły się przetaczać. Stawianie bębnów z 

kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi 

kabla lub przewodu należy układać poziomo. 

   Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w  czasie przewożenia bębna z 

kablami, 

 umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami ze 

skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy żurawia. 

Swobodne staczanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni 

samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli i przewodów jest 

zabronione. 

Sprzęt stosowany przy wykonaniu instalacji w budynku powinien odpowiadać ogólnie 

przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć 

ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami 

producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić 

dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć 

przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

 

 

4. Wykonywanie robót. 

Przy montażu instalacji powinna być zachowana następująca kolejność robót: 

- kucie bruzd, mocowanie korytek kablowych, mocowanie uchwytów n/t do 

rurek i listew instalacyjnych, 

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych zgodnie z projektem, 

- montaż rozdzielnic, 

- podłączenie i uruchomienie urządzeń. 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana instalacja. 

 

4.1. Roboty przygotowawcze. 

Trasowanie przewodów, kucie bruzd pod przewody należy wykonać metodą ręczną 

zachowując zasady BHP. Dla zasilania placu budowy wykonać tymczasową linię 

zasilającą rozdzielnię placu budowy. 

 

4.2. Roboty instalacyjno – montażowe. 

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno 

zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego 

usytuowania. 

Główne ciągi instalacji układać w korytkach i listwach instalacyjnych zgodnie z 

dokumentacją. Poza korytkami instalacje układać w rurkach oraz pod tynk. Do 

wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza się instalacje 
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ciepłej i zimnej wody, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronną i 

telekomunikacyjną. 

Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, 

a także powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie projektowania budowy, 

modernizacji bądź remontu. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie 

poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do 

minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie 

budynku. Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i 

współpracujących z nią urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy w 

obwodach często prowadzą do powstania zagrożeń. Zagrożenia te przejawiają się na 

przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji urządzeń podwyższonych temperatur lub 

pojawieniu się iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się przyczyną pożaru. 

Z kolei inne  niż elektryczne, wymienione wyżej instalacje powinny być tak prowadzone, 

aby czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń instalacji 

i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób wykonujących te czynności. 

Chodzi tu głównie o zapewnienie takich odległości pomiędzy instalacjami, aby można było 

swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do prowadzenia zabiegów 

konserwacyjnych i remontowych. 

Wewnętrzne linie zasilające prowadzić na korytkach (w piwnicy) i w rurach instalacyjnych 

p/t przy podejściach do tablic na parterze i piętrze. Poszczególne obwody rozprowadzić w 

korytkach, w przestrzeni stropu podwieszonego (ciągi główne) oraz pod tynkiem. 

Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych tynkowych pod warunkiem 

pokrycia ich warstwą co najmniej 5 mm. W instalacji zamieszczonej na tynku, rury, listwy 

bądź same przewody mocować na powierzchni ścian i stropów już wcześniej 

otynkowanych. 
 

 

 

\ 

 

5. Wymagania dotyczące odbioru instalacji elektrycznych i automatyki. 

 

Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca 

instalacji w obecności inspektora oraz właściciela (inwestora). Odbiór techniczny polega 

na sprawdzeniu: 

a) zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i 

odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także 

zgodności z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą 

techniczną, 

b) jakość wykonania instalacji elektrycznej, 

c) skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem 

elektrycznym, 

d) spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych 

odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 

e) zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych 

wyłączników prądu. 

Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym należy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji 

elektrycznej – od złącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników energii elektrycznej 

zainstalowanych na stałe. 
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Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzanie 

protokołu odbioru. 

W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

- dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie 

budowy , 

- dziennik budowy, 

- protokołu oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 

oprzewodowania, 

-  protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji przewodów 

oraz ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych 

(miejscowych) połączeń wyrównawczych, 

- protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji 

uziemień oraz prądu zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 

- certyfikaty na urządzenia i wyroby, 

- dokumentacje techniczno – ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych 

urządzeń elektrycznych. 

 

 Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim  

 sprawdzenie: 

a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 

dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od 

innych instalacji urządzeń, 

d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 

e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, w 

dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 

zainstalowania, 

f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

g) prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 

h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno – 

neutralnych, 

i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych 

(warunków środowiskowych w jakich pracują), 

j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych 

do dokumentacji technicznej. 

Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o 

których jest mowa wyżej w punkcie g) określone są w następujących normach: 

- PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

- PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela 

inwestora, lub właściciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien: 

- zapoznać się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji 

elektrycznej. 

W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie 

urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewnić 

prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalację można 

uznać za uruchomione gdy: 
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- wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo, 

- sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu 

instalacji do eksploatacji. 

Instalację można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność 

parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi Normami. 
 

 

6. Odbiór instalacji elektrycznych. 

 

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy komisji przedłożyć protokoły z badań. Sta 

też instalacje, w budynku powinno być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, 

obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania 

dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się 

przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i 

zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń 

cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, 

potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań (P-12). W czasie wykonywania prób 

należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i 

uniknięcia uszkodzeń – obiektu lub zainstalowanego wyposażenia.          

                         

7. Oględziny instalacji elektrycznych. 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 

Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowanie urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń 

i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach 

przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm), 

czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie 

mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowy 

zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości: 

- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi 

- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia 

urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych, 

- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz 

oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, itp., połączeń przewodów. 

Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także wymagania 

norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych 

sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 
 

7.1 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
 

Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem 

bezpośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzić 

prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać przede 

wszystkim: 
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 wymagania ogólne podane w normie PN – IEC 60364 – 4 – 47 Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 

Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 wymagania szczegółowe podane w normie PN – IEC 60364 – 4 – 41 Instalacje elektryczne 

w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 

przeciwporażeniowa.  

W normach tych określone są środki ochrony przed: 

 dotykiem bezpośrednim – poprzez: 

- izolowanie części czynnych, 

- zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie 

zadziałania niewiększym niż 30 mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed dotykiem 

bezpośrednim. 

 dotykiem pośrednim - poprzez zastosowanie: 

- samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych 

(miejscowych),  

- urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, 

- nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, 

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej. 
 

7.2 Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi  
 

Należy ustalić, czy: 

- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 

podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane, 

- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 

zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie 

- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem 

- urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub gorącego powietrza mają wymagane 

normami zabezpieczenia przed przegrzaniem 

- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrażają 

wystąpieniem niebezpiecznych temperatur. 

Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN – IEC 

60364 – 4 – 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego oraz PN – IEC 60364 – 4 – 

482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.   
 

7.3 Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie 

urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych 

 

W tym przypadku należy sprawdzić: 

a) prawidłowość odbioru parametrów technicznych, kompatybilność i dostosowanie do 

warunków pracy urządzeń: 

 zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym 

 zabezpieczających przed prądem zwarciowym 

 różnicowoprądowych 

 zabezpieczających przed przepięciami 

 zabezpieczających przed zanikaniem napięcia 

 do odłączenia izolacyjnego 
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a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we 

właściwych miejscach instalacji elektrycznej 

b) prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających 

c) prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej     

    kontroli stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie 

d) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość    

    (selektywność) działania 

e) czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem    

    elektrycznym i zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy    

    nie są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia 

    Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i     

    sygnalizacyjnych, o których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie     

    spełnienia: 

 normy PN – IEC 60364 – 5 – 523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne, 

podanych w Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – zeszyt 9, wydanych 

przez Instytut Energetyki – w przygotowaniu jest Polska Norma dotycząca tych zagadnień 

 wymagań norm: 

- dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego – PN – IEC 60364 – 5 – 51     

   Instalacje na obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia    

    elektrycznego. 

  Postanowienia wspólne: 

- dla aparatury łączeniowej i sterowniczej – PN – IEC 60364 – 5 – 53 Instalacje w    

    obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.      

    Aparatura łączeniowa i sterownicza.  

- dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia – PN – IEC 60364 – 5 – 537    

    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia     

    elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania     

    izolacyjnego i łączenia.  

- dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym – PN – IEC     

   60364 – 4 – 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona     

    zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym PN –     

     IEC 60364 – 4 – 473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.    

     Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem     

     przetężeniowym. 
 

7.4 Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 

 

Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 

a) odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu 

b) środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego 

wynikającym z potrzeb sterowania 

wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 

 odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych 

 wyłączania do celów konserwacji 

 wyłączania awaryjnego 

wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń     

mechanicznych. 
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Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach PN – 

IEC 60364 – 5 – 537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia odłączania 

izolacyjnego i łączenia. 
 

7.5 Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

 

Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od 

warunków środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin 

należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 

 konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza 

 obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję 

 narażenie mechaniczne 

 promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, 

oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące 

 przepięcia atmosferyczne i łączeniowe 

 kontakt ludzi z potencjałem ziemi 

 warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem 

 kwalifikacje osób 

Cechy jakie powinny posiadać urządzenia w zależności od skodyfikowanych wpływów 

zewnętrznych i środowiskowych podane są w normach: 

 PN – IEC 60364 – 5 – 51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

połączenia elektrycznego. Postanowienia wspólne. 

 PN – IEC 60364 – 3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk. 

 PN – IEC 60364 – 4 – 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 

łączeniowymi. 
 

7.6 Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno –   

       - neutralnych 

Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz 

ochronno – neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich 

przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno – neutralnych oraz stwierdzeniu, że kolory: 

zielono – żółty i jasno – niebieski nie zostały zastosowane do oznaczania przewodów 

fazowych.  

Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm: 

 PN – IEC 60364 – 5 – 54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

 PN – 90/E – 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi. 
 

7.7 Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych   

      informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, itp. 

 

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne    

   znajdują się we właściwym miejscu 
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- obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski, itp są oznaczone w sposób    

    umożliwiający identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych     

    środkach informacyjnych 

- tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe    

   sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji     

    pozwala na identyfikację 

- umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym    

   zakresie pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń 

Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania norm:  

 PN – IEC 60363 – 5 – 51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne. 

 PN – 92/E – 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach. 

 PN – 82/E – 01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogólne wytyczne wykonywania 

schematów. 

 PN – 90/E – 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi. 

 PN – 89/E – 05027 Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń elektrycznych. 

 PN – 89/E – 05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków. 

 PN – 88/E – 08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

 PN – 92/N – 01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN – 92/N – 01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  

 PN – 92/N – 01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
 

7.8 Połączenie przewodów  

Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób 

zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na 

połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia 

spowodowane przez podłączone przewody.  

Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach: 

 PN – 82/E – 06290 Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach 

do 16 mm
2
 

 PN – 86/E – 06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm
2  

w 

wyrobach elektroinstalacyjnych 

W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek 

instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób pomiarów. 

Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań, jest 

niedopuszczalne.  

Przepisy związane – normy 

- PN – 90/E - 05023 

- PN – 89/E - 05027 

- PN – 89/E - 05028 

- PN – 92/E – 05031 

- PN – E – 05032 - 1994 

- PN – E – 05033 - 1994 

- PN – 87/E – 5110/01  

- PN – 87/E – 5110/02 

- PN – 87/E – 5110/03 

- PN – 87/E – 5110/05 


