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Warunki techniczne przylaczenia do sieci wod.-kan. budynku biurowo-magazynowego przy
ul. R. Traugutta na dz. nr 228, 236, 229 w Gdansku.

S N G informuje, ze przez dziatke nr 228 przebiega kanat sanitarny & 0,40 m zel.
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, na czynnych urzadzeniach podziemnych nie wolno
lokalizowa¢ zadnych obiektéw statych, ani sktadowisk. Ponadto:

1. zagospodarowanie terenu wzdfuz trasy kanalu sanitarnego (pas szerokosci po 4,0 m
od krawedzi rury po obu stronach) musi spetniaé nastepujace warunki:
e powierzchnia wolna od jakiejkolwiek zabudowy zwiazanej z gruntem,
e plot rozbieralny, bez fundamentow,
e zielen standardowa bez nasadzen,
e chodniki i podjazdy rozbieralne na podbudowie sypkiej, wolnej od drenazu.
2. Wejdcie na teren 1 rozpoczecie robdt konserwacyjnych, remontowych lub
modernizacyjnych musi by¢ mozliwe i bezpieczne w terminie ustalonym przez SNG,
a w wypadku awarii - w kazdym czasie.
3. Koszty rozbiérek powstalej lub istniejacej zabudowy obciazaja wiasciciela posesji;
w przypadku awarii zakres rozbiorki ustala SNG.
4. SNG nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikle z niewtasciwego zabezpieczenia
budowli przed skutkami awarii.
Jezell nie bedzie mozliwe spelnienie powyzszych warunkow, kolidujacy kanat nalezy
przebudowa¢. O wydanie warunkéw technicznych na przebudowe kanatu nalezy zwrocic sie
do wiasciciela majatku wodno-kanalizacyjnego w Gdansku, tj. Gdanskiej Infrastruktury
Wodociagowo-Kanalizacyjnej, z siedziba w'Gdansku, ul. Kartuska 201, (tel. 58 32 19 750, 58
3219762, 58 32 66 749). :

Doprowadzenie wody nalezy przewidzie¢ z wodociggéw: & 250 mm zel. lub & 100 mm zel.
lub & 200 mm zel. utozonych w ul. R. Traugutta.

Odprowadzenie Sciekéw przewidzie¢ do kanatu sanitarnego & 0,25 m kam. ulozonego w tej
samej ulicy lub do ww. kanatu & 0,40 m zel wlozonego na terenie dz. nr 228.

Jednoczes$nie informujemy, ze cidnienie w sieci wodociggowej @250 mm zel. i1 & 200 mm
zel ulozonej w ul. Traugutta moze przekraczaé warto$é¢ 0,6MPa. W celu zabezpieczenia
wewnetrznej instalacji wodociagowej przed ww. cisnieniem, nalezy we wiasnym zakresie
przewidzie¢ montaz zaworu redukcyjnego za zestawem wodomierza gtdwnego.

Plan zagospodarowania terenu uzgodni¢ w Gdanskiej Infrastrukturze Wodociggowo-
Kanalizacyjnej Sp. z 0.0., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdansk.

Do budowy przytacza wodociagowego zastosowac rury z PE PN10 (o $rednicy min. & 40mm)

oraz zasuwe (o srednicy min. & 50mm) zmigkkim doszczelnieniem i teleskopowym
przedtuzaczem. Przytacze wodociggowe powinno mie¢ zagiebienie min. 1,5m.

«SAUR NEPTUN GDANSK” SPOLKA AKCYJNA

80-858 Gdafisk - ul. Watowa 46 - tel.: (+48 58) 325 27 00 - fax: (+48 58) 301 45 13 - infolinia: (+48 58) 301 30 91 - e-mail: info@sng.corﬁm’bﬂm}m&.com.pl
NIP 583-000-67-15 + KRS: 0000006553 - akta rejestrowe spotki znajduja sie w Sadzie Rejonowym Gdafisk-Pétnoc w Gdafisku - VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Wysokos¢ kapitatu zakladowego wptaconego w catosciz 7.755.100,00 zt



Nad rurociagiem z rur PE nalezy utozyé tasme lokalizacyjno - ostrzegawczag koloru
niebieskiego o szerokosci 200mm =z zatopiong wkladka metalowg z wyprowadzeniem
do skrzynki wodociggowej 1 wodomierza.

Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rury. Nowe uzbrojenie nalezy
oznakowa¢ tabliczkami wodociggowymi montowanymi w sposéb trwaly (zalecane
na stupkach ze stali ocynkowane;j).

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé materiaty zapewniajace jej szczelno$é.
Stosowane materialy musza spelnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢ dostosowane
do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych. Na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej,
ktére stanowi¢ beda element uzbrojenia kanatu miejskiego, nalezy stosowaé wlazy z logo
Gdanska, zgodne z Zarzadzeniem nr 1/03/2011 z dnia 16.03.2011r. Zarzadu Gdanskiej
Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku. Wzor logo jest
opublikowany na stronie internetowej www.giwk.pl. Wlazy muszg spelnia¢ wymogi normy
PN EN 124 “Zwienczenia wpustéw 1 studni kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.
Przy kanalizowaniu piwnic przewidzie¢ montaz urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego.

Na ftrasie przylaczy wod.-kan. nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektow statych,
ani sktadowisk.

Pobor wody moze nastapi¢ po dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania probki wody,
zamontowaniu wodomierza i spisaniu umowy na dostawe wody oraz na odprowadzenie
$ciekdw. Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie np. przez Laboratorium SNG
posiadajgce akredytacje PCA nr AB 216 dla tego typu badania oraz pozwolenie Nr SE-II-
4710/19/2002 Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdanska na wykonywanie
badan jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr72/2001 poz.747 art.12).

Zestaw wodomierzowy powinien by¢ wyposazony w antyskazeniowy zawdr zwrotny
od strony instalacji wewnetrznej, za$ miejsce montazu wodomierza powinno skutecznie
zabezpieczac go przed zamarzaniem.

Kazdy stosowany material, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach
i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesylania wody powinien uzyskaé¢ zgode
wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydana na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.

Szczegoty techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji branzowej;
dokumentacje te uzgodnié z naszg firma.

Warunki techniczne wazne sg do dnia 04.04.2018r. nalezy je zataczy¢ do dokumentacji.

Po spelnieniu warunkéw zawartych w niniejszym pi$mie zapewnimy dostawe wody i odbidr
Sciekow z zabudowy - zgodnie z art.34.3.3. ustawy Prawo Budowlane.

W zalaczeniu, w celach informacyjnych przekazujemy projekt “Umowy o przyiaczenie” wraz z
zalaceznikiem do umowy.

Warunkiem przystapienia do robot zwigzanych z realizacja przylaczy wod. - kan. jest
podpisanie zalaczonej umowy w dwoéch egzemplarzach. Zlozenie umowy przez Inwestora (ti.
osoby posiadajace tytul prawny do korzystania z nieruchomosci lub przez ich pelnomocnika)
odbywa si¢ rownolegle ze zgloszeniem rozpoczecia prac przez Wykonawce - w Centrum Dzialan
Operacyinyeh w siedzibie SNG w Gdansku - ul. Walowa 46, budynek Dyrekeji - parter.
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