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71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow
budowlanych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
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Opracowanie:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do
odprowadzania wody burzowej

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych 45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

mgr inz. arch. Marta Rogalska
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A. CZESC OPISOWA programu funkcjonalno-uzytkowego

Program funkcjonalno-uzytkowy zwany dalej ,Programem F-U” stuzy do ustalenia planowanych
kosztow prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty - w szczegdlnosci w
zakresie obliczenia ceny oferty, oraz wykonania prac projektowych dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,Budowa budynku CTO Politechniki Gdanskiej przy ul. R. Traugutta w Gdansku”.

Celem zadania jest stworzenie siedziby dla stuzb technicznych Politechniki Gdanskiej, ktora
bedzie stanowi¢ wspdlng baze dla Dziatbw Technicznego oraz Gospodarczego (zaréwno dla
pracownikéw stacjonarnych jak i terenowych), a takze — poprzez wydzielong czesé dydaktyczng
— stuzy¢ ksztatceniu studentow w zakresie funkcjonowania infrastruktury obstugiwanej i
utrzymywanej przez Dziat Techniczny.

Zgrupowanie w/w stuzb (do tej pory rozproszonych po terenie Politechniki Gdanskiej) w jednym
miejscu ma na celu usprawnienie i utatwienie ich wspotpracy.

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest:

a) Zaprojektowanie — tj. opracowanie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami kompletnej

dokumentacji projektowej (koncepcyjnej, budowlanej oraz wykonawczej) dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku CTO Politechniki Gdanskiej przy ul. R. Traugutta w
Gdansku” w zakresie wszystkich branz wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie na jego podstawie w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe.
W ramach zadania miesci sie takze zapewnienie nadzoru autorskiego dla realizacji w/w
projektu — tj. petnienie nadzoru autorskiego przez projektantéw (autorow projektow) przez
caly czas trwania inwestycji, w szczegdlnosci poprzez: udziat projektantow w naradach
roboczych w trakcie realizacji robot budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika
budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem robét. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie
projektantéw — autoréw projektu, zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

b) Budowa - tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robét budowlanych zwigzanych z ,Budowg
budynku CTO Politechniki Gdanskiej przy ul. R. Traugutta w Gdansku” wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszacg, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

Opracowania powyzszego zakresu kompletnej dokumentacji projektowej celem realizacji robét
budowlanych zwigzanych z przedmiotowym =zadaniem inwestycyjnym nalezy wykonaé w
terminach okreslonych w punkcie 1.3.4 — Uwarunkowania terminowe, w szczegdlnosci w
branzach: architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i
urzadzen: ciepinych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych (sanitarnej, deszczowej i



Program funkcjonalno-uzytkowy dotyczgcy zaprojektowania i wybudowania budynku CTO Politechniki
Gdanskiej przy ul. R. Traugutta, na dziatkach o numerach ewid. 227, 228, 229, 236, obreb 54 w Gdarnsku

odwodnienia terenu); instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzenh elektrycznych i
elektroenergetycznych silnoprgdowych i niskopragdowych.

Zamawiajgcy oczekuje, iz dla potrzeb inwestycji pn.: ,Budowa budynku CTO Politechniki
Gdanskiej przy ul. R. Traugutta w Gdansku” Wykonawca opracuje w szczegolnosci:

a) Projekty:

- Budowlany, zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 roku, poz. 462 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z
pozn. zm.) i uzyska wymagane przepisami opinie uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym
pozwolenie na budowe.

- Wykonawczy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych ~ wykonania i odbioru rob6t  budowlanych oraz  programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z p6ézn. zm.), stanowigce podstawe
wykonania wszystkich rodzajéw robét budowlanych.

b) Kosztorysy inwestorskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389)
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202 poz. 2072 z pézn. zm.).

c) Opracowania na potrzeby wiasne, zwigzane z prowadzeniem robét budowlanych, zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.), w
tym:

- harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji inwestycji i prac projektowych. W/w
dokument zostanie sporzgdzony w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy winien okresla¢ ptatnodci w rozbiciu na kolejne miesigce realizacji
inwestycji za poszczegdlne elementy inwestyciji,

- informacje BIOZ: zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126),

- plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robét) - w/w dokument
zostanie sporzgdzony w terminie do 7 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowe,

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- projekt organizaciji robét.

d) Dokumentacje powykonawczg wg poszczegoélnych branz wraz z niezbednymi opisami w
zakresie i formie jak w dokumentac;ji projektowej, ktorej tre$¢ przedstawiaé bedzie roboty tak,
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jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane; oraz geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
obejmujgcg swoim zakresem dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegdinych
etapach realizacji budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig
aktualnej mapy zasadniczej terenu.

Ponadto wszelkie opracowania i roboty niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe, a
nastepnie — po zakonczeniu robd6t budowlanych — pozwolenia na uzytkowanie, nie ujete w
niniejszym Programie F-U, nalezy przewidzieC i zrealizowa¢ w zakresie zamdwienia.

Wszystkie prace projektowe oraz budowlane sktadajgce sie na przedmiot zamoéwienia powinny
zosta¢ wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi,
przepisami sanitarnymi oraz BHP, ochrony p.poz, obowigzujgcymi polskimi / europejskimi
normami oraz innymi przepisami obowigzujgcymi dla tego typu obiektow, a takze w zgodzie ze
wspoétczesng wiedzg budowlang. Spis przepiséw i norm, w oparciu o ktére powinno byc¢
realizowane zadanie zostat zawarty w czesci informacyjnej niniejszego Programu F-U.

Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany w oparciu o zapisy Programu F-U, wizje lokalng
oraz biezgce uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.1. Charakterystyka funkcji i przeznaczenia przedmiotu zamoéwienia

W ramach inwestycji planuje sie budowe budynku CTO przy ul. R. Traugutta, na dziatkach o
numerach 227, 228, 229, 236, obreb 54 w Gdansku Wrzeszczu, wraz ze zjazdem z drogi
publicznej (ul. R. Traugutta), wewnetrznym ukfadem parkingéw (w tym miejsca postojowe dla
oséb niepetnosprawnych), niezbedng infrastrukturg techniczng (zaopatrzenie w media),
wydzielonym miejscem sktadowania odpaddw, matg architekturg (parking rowerowy, smietniki,
tawki), oswietleniem terenu, ogrodzeniem oraz zagospodarowaniem zieleni w obrebie obszaru,
na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane (zielen niska, trawniki).

Zakresem inwestycji objeta bedzie cze$é dziatek oznaczona na zatgczniku graficznym o
powierzchni okoto 3.850 m?.

W ramach obstugi komunikacyjnej inwestycji nalezy zaprojektowac zjazd z drogi publicznej (ul. R.
Traugutta) — w oparciu o zjazd istniejgcy, oraz wewnetrzny uktad komunikacji kotowej i pieszej, z
zapewnieniem dojazdu (wézki elektryczne — meleksy) do pomieszczenn magazynu i stolarni
Zlokalizowanych na parterze budynku CTO.

Na terenie nalezy przewidzie¢ co najmniej 15 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych (o
ile zapisy decyzji o lokalizacji celu publicznego nie wskazg inaczej), w tym co najmniej 1 miejsce
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych (o ile zapisy decyzji o lokalizacji celu publicznego nie
wskazg inaczej), a takze parking dla rowerdow.

Wewnetrzny uktad komunikacji musi tez zapewni¢ dogodny dostep do budynku dla pieszych, w
szczegolnosci osob niepetnosprawnych.

Obszar inwestycji nie zajety przez nawierzchnie utwardzone oraz budynek nalezy
zagospodarowacC zgodnie z opracowanym przez Wykonawce w ramach realizacji zlecenia
projektem zieleni.

Od strony poétnocnej oraz zachodniej nalezy zaplanowaé nowe ogrodzenie modutowe dowigzane
do istniejacego, od strony wschodniej po zakonczeniu robét budowlanych odtworzyé ogrodzenie
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w linii istniejgcego, od strony potudniowej pozostawi¢ teren otwarty na pozostatg czes¢ dziatek
nalezgcych do Zamawiajgcego.

W ramach realizacji inwestycji planuje sie budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o
prostej bryle na rzucie prostokata (z czesciowym podcieciem w strefie parteru), z dachem
ptaskim otoczonym attyka.

Budynek podzielony bedzie na trzy gtéwne strefy:

- dydaktyczng (parter): sala éwiczen / warsztatow przeznaczona do uzytku studentéw,

- warsztatowo-magazynowg (parter),

- socjalno-biurowg (pietro).

Gtowne wejscie do budynku znajdowaé sie bedzie od strony ul. R. Traugutta.

Zespo6t dydaktyczny na parterze stanowi¢ bedzie odrebng catos¢ i bedzie wydzielony od
pozostatej czesci uzytkowej obiektu. Bedzie posiada¢ wilasne zaplecze sanitarne i ma zostac
zaprojektowany w sposob umozliwiajgcy dostep osobom niepetnosprawnym.

Z sali dydaktycznej moze korzystac jednoczesnie maksymalnie do 50 osob.

Ponadto na parterze zlokalizowane zostato pomieszczenie monitoringu, a takze czes¢
magazynowo-warsztatowa, na ktorg skitadajg sie pomieszczenia zgodnie z zatgcznikiem
graficznym oraz zestawieniem tabelarycznym w punkcie 1.2.2. Nalezy zapewni¢ dostep
bezposrednio z zewnatrz (bramy segmentowe o wymiarach 2,4 x 2,4 m) do pomieszczen
magazynowego oraz stolarni, a takze przejscie / przejazd podobnej wielkosci pomiedzy
magazynem a parkiem maszyn.

Z uwagi na charakter wykonywanej pracy (prace fizyczne — warsztat) nie przewiduje sie
zatrudnienia na stanowiskach tu zlokalizowanych oséb niepetnosprawnych, w zwigzku z czym nie
projektuje sie odpowiednio dostosowanych sanitariatow.

Na pietrze zlokalizowana zostanie czes¢ socjalno-biurowa. Oprécz pomieszczen biurowych
poszczegoélnych dziatdw i komérek na kondygnaciji planuje sie szatnie pracownicze (meska oraz
damska) z umywalniami, a takze pomieszczenia socjalne (osobno dla dziatu technicznego i
gospodarczego). Kondygnacja jest udostepniona osobom niepeinosprawnym, jedna z toalet
zostata dostosowana do ich potrzeb.

Szatnia meska przeznaczona jest zgodnie z zatozeniami Zamawiajgcego dla min. 40 osob,
szatnia damska — min. 10 osdb.

Komunikacje pionowg pomiedzy kondygnacjami stanowi wydzielona i oddymiana grawitacyjnie
klatka schodowa oraz dzwig osobowy o no$nosci 630kg, o wielkosci kabiny przystosowanej do
przewozu osob niepetnosprawnych (110 x 140cm).

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ przedmiotu zamoéwienia

Uwaga! Przyjete ponizej powierzchnia majg charakter szacunkowy i zostaty obliczone na
podstawie wstepnej koncepciji architektonicznej obiektu, stanowigcej zatgcznik do Programu F-U.
Zatgcznik ten ma charakter informacyjny i ma stuzy¢ oszacowania wielko$ci i zakresu prac
projektowych oraz wykonywanych na ich podstawie robét budowlanych.

Opracowanie szczegotowego zestawienia powierzchni bedzie mozliwe po opracowaniu i
uzgodnieniu z Zamawiajgcym docelowej koncepcji bedacej podstawg do rozpoczecia prac nad
projektem budowlanym.
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1.2.1. Zagospodarowanie terenu

Powierzchnia catkowita dziatek: (227, 228, 229, 236, obreb 54). 15.326 m?

Powierzchnia obszaru opracowania: 3850 m?

Powierzchnia zabudowy: 691 m?

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych wraz z przebudowywanym zjazdem z drogi publiczne;j
(drogi, parkingi): 798 m?

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (chodniki): 347 m?

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (plac sktadowy z ptyt azurowych betonowych — nosnos¢
i podbudowa jak dla komunikacji kotowej): 349 m?

Powierzchnia biologicznie czynna: 1655 m?

Ponadto na terenie inwestycji znajduje sie istniejacy chodnik przeznaczony do zachowania o
powierzchni okoto 50 m?.

1.2.2. Budynek CTO

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Wysoko$¢ budynku: 8,00 m
Wysokos$¢ attyki: 8,35 m

Poziom posadowienia parteru: 12,60 m n.p.m.

Bilans powierzchni:

Powierzchnia catkowita budynku: 1349,5 m?
Powierzchnia netto budynku: 1176,94 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 994,66 m?
Powierzchnia ruchu: 161,11 m?
Powierzchnia ustugowa: 21,17 m?

Uwaga! Powyzszy bilans zostat opracowany na podstawie szkicéw koncepcyjnych i nie
uwzglednia docelowych powierzchni ewentualnych pomieszczen technicznych (pom. przytagcza
wody, rozdzielni elektrycznej itd.). Wielko$¢ i lokalizacja tego typu pomieszczen (kosztem
powierzchni magazynowej w centralnej strefie budynku) zostanie okreslona w zaleznosci od
potrzeb na etapie projektu budowlanego, wskutek czego wskazniki bilansu mogg ulec korekcie.

1.3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia
1.3.1. Uwarunkowania prawne

1. Prace projektowe i roboty budowlane bedg finansowane ze s$rodkéw witasnych
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego, dziatajgc na podstawie jego petnomocnictw, musi
zdoby¢ wszystkie niezbedne dokumenty oraz uzyskaé wszystkie niezbedne uzgodnienia, a
nastepnie uzyskaé decyzje o pozwoleniu na budowe dla rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym, a takze innych robo6t dodatkowych nie przewidzianych w
niniejszym programie, lecz niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.
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3. W przypadku konieczno$ci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na podstawie uzyskanego
pozwolenia na budowe Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dokona wszystkich czynno$ci
zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowania.

4. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa stanowigcego podstawe do uzyskania
wszystkich niezbednych pozwolen i uzgodnien w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe i pozwolenia na uzytkowanie. Koszt w/w pozwolen i uzgodnien lezy po stronie
Wykonawcy.

5. Prace przy realizacji zamowienia dotyczgcego robét budowlanych bedg prowadzone pod
kierownictwem osoby petnigcej funkcje kierownika budowy Wykonawcy, ktory musi posiadac
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen. Kierownik
budowy przed rozpoczeciem robét przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przyjeciu
obowigzkdéw kierownika robot budowlanych.

6. Roboty budowlane w zakresie branzy elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej w trakcie
realizacji zaméwienia bedg prowadzone pod kierownictwem oséb petnigcych funkcje
kierownikéw robot muszg posiada¢ uprawnienia budowlane danej branzy w specjalnosciach
bez ograniczen.

7. Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy oraz kierownicy robot w/w branz przekazg
Zamawiajgcemu oswiadczenie o przyjeciu obowigzkoéw kierownika robét branzowych.

1.3.2. Uwarunkowania wiasnosciowe

Wszelkie roboty (z wyjatkiem budowy zjazdu z drogi publicznej) prowadzone bedg na terenie
nalezgcym do Zamawiajgcego.

Zjazd z drogi publicznej znajdowac sie bedzie w pasie ul. R. Traugutta, na dziatce nalezgcej do
Gminy Miasta Gdansk, uzyskanie uzgodnienia projektu zjazdu oraz prawa do zainwestowania
gruntu gminnego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

1.3.3. Uwarunkowania lokalizacyjne

Przedmiot zamowienia bedzie realizowany na dziatkach o numerach 227, 228, 229, 236, obreb
54 w Gdansku Wrzeszczu.

Wi/w teren posiada dostep do drogi publicznej (ul. R. Traugutta) i wszelkich niezbednych sieci
uzbrojenia terenu (w tym: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggu, c.o.,
elektroenergetycznej, teletechnicznej).

Obecnie na w/w dziatkach znajduje sie parking o nawierzchni czesciowo utwardzonej ptytami
betonowymi, czesciowo ziemnej. Teren jest praktycznie ptaski, w wigkszosci pozbawiony zieleni
wysokiej, z wyjatkiem szpaleru drzew i krzewow wzdtuz ciggu ul. R. Traugutta.

1.3.4. Uwarunkowania terminowe:

Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowaé zgodnie z ponizszym harmonogramem:

1. Opracowanie i zatwierdzenie projektu koncepcyjnego: 3 tygodnie

2. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe: 12
tygodni. W czasie uzyskiwania pozwolenia na budowe wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ zamawiajgcemu projekt wykonawczy do akceptacii.
3. Roboty budowlane: 30 tygodni
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1.3.5. Etapowanie

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji rob6t. Musi to nastgpic¢ nie pdzniej
niz w ciggu 7 dni od podpisania umowy.

W trakcie wykonywania prac projektowych oraz realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie
wspotpracowat Dziatem Inwestycji i Remontéw Politechniki Gdanskiej. Dane o0séb
przeznaczonych do kontaktu z Wykonawcg zostang okreslone niezwtocznie po podpisaniu
umowy na realizacje przedmiotu zlecenia..

Procedura akceptacji poszczegolnych etapow realizacji robét zostata przedstawiona w czeéci 2.1.

1.3.5.1. Etap prac projektowych

1. Prace przedprojektowe

a) Wykonanie wstepnego projektu koncepcyjnego budynkéw wraz z zagospodarowaniem
dziatki zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym Programie F-U i przedtozenie go
Zamawiajgcemu do akceptacji (w tym opracowanie wizualizacji budynkéw wraz z
elementami zagospodarowania terenu).
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do akceptacji lub wniesienia uwag do koncepcji w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od jej przedtozenia.
Koncepcje uznaje sie za odebrang i zaakceptowang przez Zamawiajgcego w dniu
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncepcji. Dopiero po podpisaniu
protokotu odbioru koncepcji przez Zamawiajgcego Wykonawca moze przystgpi¢ do
realizacji kolejnych etapdw.

b) Opracowanie wniosku o lokalizacje zjazdu z drogi publicznej i uzyskanie warunkow
lokalizacji zjazdu.

c) Przygotowanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie zgody na wycinke drzew pozostajgcych
w kolizji z planowang zabudowg — zaleznie od potrzeb.

2. Projekty budowlane zagospodarowania terenu i budynku w niezbednym zakresie wraz z
uzgodnieniami i opiniami oraz przygotowanie i ztozenie (w imieniu Zamawiajgcego) wniosku
0 pozwolenie na budowe; uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Po stronie Wykonawcy pozostaje opracowanie petnej i kompletnej z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzyé, dokumentacji wielobranzowej w zakresie niezbednym do otrzymania
pozwolenia na budowe oraz realizacji rob6t budowlanych, w tym takze uzyskanie wszelkich
wymaganych uzgodnien rzeczoznawcow, opinii, decyzji, wykonanie ekspertyz i uzyskanie
odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych, o ile takie bedg niezbedne.

Biezgce prace projektowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego
koncepcje i w uzgodnieniu Dziatem Inwestycji i Remontéw PG.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do biezgcej kontroli postepu prac projektowych i ma p
prawo zada¢ wglgdu w ich stan zaawansowania.

Przed ztozeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe Wykonawca ma obowigzek
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego w postaci podpisania protokotu odbioru dokumentac;ji
budowlane;.

Za zamkniecie tego etapu uznaje sie uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe.
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3. Projekty wykonawcze zagospodarowania i uksztattowania terenu, sieci / przylgczy oraz

budynku.

Po stronie Wykonawcy pozostaje opracowanie petnej i kompletnej z punktu widzenia celu,

jakiemu ma stuzy¢ dokumentaciji wielobranzowej w zakresie jak nizej:

a) projekty przylgczy: elektroenergetycznego, teletechnicznego, c.o., wod-kan,

b) projekt odwodnienia terenu nieruchomosci,

c) projekt ogrodzenia terenu,

d) projekt oswietlenia terenu,

e) projekt matej architektury oraz urzgdzenia zieleni,

f) projekt drog, placow, parkingéw i chodnikéw,
a takze:

g) projekt architektoniczny budynku CTO wraz z niezbednymi detalami architektonicznymi;

h) projekt konstrukcyjny budynku,

i) projekt wnetrz pomieszczeh w czesci biurowej budynku (kolorystyka: scian, wyktadzin,
posadzek, bez mebli i pozostatego wyposazenia — z wyjgtkiem punktu j),

i) projekt wyposazenia technologicznego czeéci socjalnej budynku )szatnie, pom socjalne i
sanitarne),

k) projekt wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej i wodnej ppoz,

[) projekt instalacji centralnego ogrzewania,

m) projekt wentylaciji,

n) projekt oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej,

0) projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej i odgromowej,

p) projekty systemoéw sterowania i tgcznosci — sie¢ LAN i tgcznosé telefoniczna
przewodowa (okablowanie strukturalne),

r) projekty systemow sterowania — (ogrzewaniem, wentylacjg, klimatyzacjg, oswietleniem,
o$wietleniem alarmowym),

s) projekt monitoringu (kamery zewnetrzne na naroznikach budynku) oraz kontroli dostepu
w formie szlabanu na wjezdzie na teren inwestyciji.

Do opracowania projektow wykonawczych Wykonawca przystepuje bezposrednio po
podpisaniu przez zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji budowlanej, niezaleznie od
postepowania w sprawie udzielenia decyzji o pozwoleniu na budowe.

Biezgce prace projektowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego
koncepcje i w uzgodnieniu ze Dziatem Inwestycji i Remontéw PG.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do biezgcej kontroli postepu prac projektowych i ma
prawo zgdac¢ wgladu w ich stan zaawansowania, nie czesciej jednak niz raz na 2 tygodnie.
Za zamkniecie tego etapu uznaje sie podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
dokumentacji. Odbiér dokumentacji wykonawczej daje Wykonawcy podstawe do
przystgpienia do realizacji rob6t budowlanych w w/w zakresie.

1.3.5.2. Etap robét budowlanych
Zakres robét budowlanych przewidzianych do wykonania na podstawie sporzgdzonej
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce w ramach niniejszego przedmiotu

zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:
1. Budowe budynku CTO,
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Budowe miejsca sktadowania odpadow statych (lub oston $mietnikowych),

Budowe zjazdu z drogi publicznej na posesje,

Budowe parkingéw dla samochodéw osobowych,

Budowe ciggow pieszych i jezdnych oraz urzadzenie terendw zieleni wysokiej, niskiej i
okrywowej,

6. Budowe przytaczy zgodnie z zakresem projektow budowlanego i wykonawczego (w
niezbednym zakresie umozliwiajgcym przytaczenie projektowanych obiektow budowlanych
jw. do sieci, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia),

ok wb

7. Budowe instalacji wewnetrznych zgodnie z zakresem projektu budowlanego i wykonawczego
8. Budowe ogrodzenia zewnetrznego,
9. Obstuge geodezyjng w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

Zasady odbioréw poszczegoélnych etapéw robdt budowlanych zostaty okreslone w czesci
Programu F-U okreslajgcej opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

Za zakonczenie etapu uznaje sie przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,
bezusterkowy odbior wykonanych robét budowlanych, oraz uzyskanie skutecznego pozwolenia
na uzytkowanie, o ile jest ono konieczne.

1.3.5.3. Inne czynnosci Wykonawcy zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego
skladajace sie na przedmiot zaméwienia ujete w cenie ryczaltowej

1. Ubezpieczenie budowy - ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz szkdd, ktére
mogaq zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi w trakcie realizacji robot,

2. Petnienie funkcji kierownika budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 204 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz sporzgdzenie

planu bioz,

Kompleksowa obstuga geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),

Ewentualne uzyskanie decyzji i ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego,

5. Wywédz gruzu i odpaddéw z budowy oraz ponoszenie wszelkich kosztéow ich skladowania i
utylizacji na wysypisku,

6. Zgloszenie i pierwsze opfaty za dozor techniczny urzgdzen wbudowanych niezbedne do
rozpoczecia uzytkowania tych urzgdzen,

7. Wykonanie badan natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach biurowych i przekazanie ich dla
Zamawiajgcego,

8. Sporzadzenie kompletnej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynkéw (jezeli bedzie
wymagana przepisami odrebnymi),

. Sporzadzenie swiadectw charakterystyki energetycznej budynkow,

10. Wykonanie ewentualnych zalecen organéw wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, zawiadomionych o zakonczeniu budowy,

11. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

B w

1.3.5.4. Okres gwarancyjny — 60 miesiecy
Rozpoczecie etapu nastepuje wskutek podpisaniu przez Zamawiajgcego bezusterkowego

protokotu odbioru przedmiotu zamowienia.
Obowigzki Wykonawcy w okresie gwarancyjnym polegajg na:
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1. Wykonywaniu obowigzkowych kontroli i przegladéw technicznych w okresie 60 miesiecy od
daty podpisania przez strony umowy bezusterkowego protokotu kohcowego odbioru
przedmiotu zamowienia, zgodnie z odrebnymi przepisami,

2. Usuwaniu usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

1.4. Ogodlne witasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja obiektu powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne srodki
techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na srodowisko (emisiji
spalin, hatasu, odpaddw), zaréwno na etapie budowy jak i uzytkowania.

Obiekt, wszystkie jego elementy wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami i wyposazeniem nalezy
zaprojektowa¢ i zbudowa¢ w sposOb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych
bezpieczehstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw sanitarno — higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci
energii, odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej i akustycznej przegréd oraz warunkéw uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieping, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw oraz usuwania $ciekéw, wody opadowej i
odpaddéw, mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego, odpowiednich warunkéw
bezpieczehstwa i higieny pracy, jak réwniez niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich. Obiekt
nalezy przystosowac dla osob niepetnosprawnych zgodnie z zakresem okreslonym w czesci
rysunkowej Programu F-U.

1.5. Szczegoétowe wilasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Zestawienie projektowanych pomieszczen:

Parter:

0.01 wiatrotap 3,82 m2
0.02 sala dydaktyczna 108,56 m2
0.03 przedsionek 4,44 m2
0.04 wc damski / NSPR (stud.) 4,56 m2
0.05 wc mesKi (stud.) 9,47 m2
0.06 wc meskKi (prac.) 15,16 m2
0.07 wc damski (prac.) 7,90 m2
0.08 warsztat stolarski 92,87 m2
0.09 warsztat 24,20 m2
0.10 magazyn 77,44 m2
0.11 park maszyn 110,40 m2
0.12 pom. monitoringu 19,36 m2
0.13 korytarz 6,60 m2
0.14 magazyn 36,26 m2
0.15 korytarz 28,31 m2
0.KL klatka schodowa 26,36 m2
tacznie: 575,71 m2
Pietro:

1.01 [ pom. biurowe | 33,66 m2
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1.02 pom. Slusarzy 36,30 m2
1.03 wc damski / NSPR 4,52 m2
1.04 pom. gospod. 9.46 m2
1.05 wc damski 9.85 m2
1.06 wC mesKi 15,16 m2
1.07 pom. elektrykéw 50,54 m2
1.08 szatnia meska 33,22 m2
1.09 umywalnia meska 23,10 m2
1.10 pom. socjalne 16,28 m2
1.11 pom. socjalne DG 11,44 m2
1.12 umywalnia damska 13,86 m2
1.13 szatnia damska 13,97 m2
1.14 pom. biurowe DG 13,53 m2
1.15 pom. biurowe DG 13,53 m2
1.16 pom. kierownika DG 10,46 m2
1.17 sekretariat DG 12,40 m2
1.18 pom. biurowe 88,08 m2
1.19 pom. biurowe 27,06 m2
1.20 archiwum 19,80 m2
1.21 magazyn DG 11.44 m2
1.22 magazyn 16,38 m2
1.23 korytarz 87,39 m2
1.KL klatka schodowa 8,63 m2
tacznie: 580,06

Gtéwne wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Wskaznik pow. uzytkowej do pow. netto:  84,51%
Wskaznik pow. ruchu do pow. netto: 13,69%
Wskaznik pow. ustugowej do pow. netto:  1,80%

Uwaga! W trakcie prac projektowych zaleca sie, aby dopuszcza¢ odstepstwo od przyjetych
powyzej zatozehn powierzchniowych na poziomie do 5%. Przekroczenie tego wskaznika
(zmniejszenie lub zwiekszenie powierzchni) o wiecej niz 5% wymaga kazdorazowego
indywidualnego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2. Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

Przegrody budowlane powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby zapewni¢ spetnienie
wymagan dla wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta (okreslonych w Zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie) po 01.01.2017 roku.

W ramach przyjetych rozwigzan nalezy zadba¢ o dazenie do uzyskania mozliwie niskich
wskaznikébw zuzycia ciepta grzewczego, wykorzystania energii biernej i odpadowej,
zminimalizowania zainstalowanej mocy, zuzycia wody, produkcji odpaddéw oraz wplywu na
Srodowisko.

Nalezy zapewni¢ maksymalne oswietlenie naturalne $wiattem dziennym. W koncepcji wstepnej
zatozono doswietlenie na poziomie 1:8 powierzchni podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych
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na pobyt ludzi i 1:12 w pozostatych pomieszczeniach moggcych wymagaé doswietlenia Swiattem
dziennym (warsztaty — praca dorywcza, ponizej 2 godzin dziennie).

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo korzystania z obiektu, przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
ochrony przed hatasem i komfortu akustycznego.

Nalezy zapewni¢ optymalizacje kosztéw wykonania i eksploatacji obiektu.

Nalezy unika¢ tworzenia barier architektonicznych w obiekcie i na jego terenie.

21. Wymagania w zakresie opracowan projektowych:

1. Dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszego przedmiotu zaméwienia musi
zawierac¢ rozwigzania projektowe umozliwiajgce zrealizowanie rob6t budowlanych.

2. Woykonawca: opracuje projekt koncepcyjny a takze projekt budowlany i projekty wykonawcze
uwzgledniajgce w szczegolnosci informacje i wymagania zawarte w niniejszym Programie F-
U oraz informacje dodatkowe, ktére ewentualnie mogg zostaé przekazane przez
Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wykonania projektéw lub w trakcie ich
wykonywania, uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie i
zatwierdzenia w tym: uzgodni dokumentacje z rzeczoznawcami: ochrony pozarowej oraz d/s
sanitarno-higienicznych i wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz uzyska pozwolenie na budowe prawomocne.

3. Projekt koncepcyjny i budowlany, jego czesci oraz ujete w nim rozwigzania muszg zostaé
zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed ziozeniem wniosku przez Wykonawce o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe — zgodnie z etapowaniem przedstawionym w punkcie 1.3.5
Programu F-U. Przed ztozeniem ww. wniosku niezbedne jest uzyskanie przez Wykonawce
akceptacji rozwigzan projektowych, zawartych w projekcie budowlanym, od Zamawiajgcego.
Przekazanie przez Wykonawce projektu budowlanego do ostatecznego zatwierdzenia
Zamawiajgcemu winno nastgpi¢ w siedzibie Zamawiajgcego . Zamawiajgcy dokona
sprawdzenia i ewentualnego zatwierdzenia projektu budowlanego w terminie do 7 dni
roboczych od daty przedstawienia zamawiajgcemu 2-ch egzemplarzy w formie pisemnej + 1
egzemplarza w formie elektronicznej (formacie pdf na ptycie CD) projektu budowlanego.
Zatwierdzony projekt budowlany stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania projektéw
wykonawczych.

4. Do obowigzkoéw jednostki projektowej Wykonawcy bedzie nalezato réwniez uzupetnienie i
poprawienie dokumentacji wg zalecenn Zamawiajgcego i w terminie przez niego ustalonym, o
ile nie bedg one sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami, sztukg budowlang i
niniejszym Programem F-U oraz innymi dokumentami przekazanymi dla Wykonawcy w
trakcie trwania umowy.

5. W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi
rowniez opracowanie i wykonanie wszelkich innych niezbednych opracowan i dokumentacji
koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz zakohczenia prac budowlanych.

6. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajgcych sie na nig
opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz jest ona kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé, i ze zostata wykonana z nalezytg starannoscia.

7. Opracowana dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) powinna byé spodjna i
skoordynowana we wszystkich branzach z projektem budowlanym i stanowi¢ catos¢
funkcjonalna.
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8.

10.

11.

12.

2.2
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~

W zakresie dokumentacji projektowej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa roboét oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania.

Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w

sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

bezpieczenhstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg oraz sporzgdzone dla

potrzeb inwestycji opracowania a mianowicie :

- zatwierdzony przez odpowiedni organ administracji publicznej projekt budowlany wraz z
prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe — projekt w 4 egz. w formie papierowej
oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD (format: pdf oddzielne pliki dla
kazdego opracowania),

- wizualizacje budynkéw wraz z elementami zagospodarowania terenu - 2 egz. w formie
papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD (format: pdf),

- projekty wykonawcze w 4 egz. w formie pisemnej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na
ptycie CD (format: pdf i dwg, oddzielne pliki dla kazdego opracowania).

W trakcie realizacji inwestycji, projektanci (autorzy projektu) zobowigzani sg do sprawowania

nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci do:

- stwierdzania w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru

inwestorskiego,

- uczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy
lub Inspektoréw nadzoru.

Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek naniesé

na dokumentacje budowy znajdujgcg sie u kierownika budowy oraz na jednym z

egzemplarzy Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykonaé dokumentacje zamienng, a

docelowo dokumentacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej.

Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu budowy

Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zabezpieczenia terenu budowy,

Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt medidw na potrzeby budowy tj. energia elektryczna,
woda, itp.,

Zorganizowanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza na potrzeby budowy,

Catodobowy nadzér nad mieniem na terenie prac,

Zapewnienie wtasciwych warunkow bezpieczenstwa z bezwzglednym ograniczeniem
dostepu osob trzecich,

Utrzymywanie terenu prac w czasie realizacji rob6t w stanie wolnym od przeszkdod
komunikacyjnych oraz usuwanie i wtasciwe sktadowania wszelkich urzgdzen pomocniczych i
zbednych materiatéw, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych,
Uporzadkowanie terenu prac po zakohczeniu robét,

Oznakowanie miejsca prowadzenia prac tablicami informacyjnymi.
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2.3. Wymagania szczegotowe w odniesieniu do architektury i konstrukcji

Planowany budynek bedzie posiadat dwie kondygnacje podziemne, bez podpiwniczenia.
Proponowana wysokos¢ kondygnaciji brutto to 3,85 m, wysokosé budynku — 8,00 m, wysokos¢
mierzona do attyki — 8,35 m.

Poziom posadowienia parteru ustala sie wstepnie na 12,60 m n.p.m.

Wysoko$¢ w swietle pomieszczen powinna by¢é co najmniej rbwna wymaganiom przepiséw
prawa, przy czym dla pomieszczeh biurowych, socjalnych, sali dydaktycznej, szatni
pracowniczych proponuje sie przyja¢ 3,00 m, dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz
komunikacji 2,50 m, wysokos¢ pomieszczen technicznych i warsztatowych pozostanie wynikowa
— zaleznie od przyjetej grubosci stropu.

2.3.1. Gléwne elementy konstrukcyjne / budowa przegrod

Wszystkie przegrody budowlane powinny by¢ projektowane w sposdb zapewniajgcy spetnienie

minimalnych wymagan dotyczgcych wspétczynnika przenikania ciepta okre$lonych w zatgczniku

nr 2 do Rozporzadzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie — obowigzujgcych dla okresu od 01.01.2017 roku, to jest:

- dla $cian zewnetrznych maksymalnie 0,23 W/m*K,

- dla $cian wewnetrznych pomiedzy pomieszczeniami o réznicy temperatur przekraczajgcej
8°C oraz oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy
maksymalnie 1,0 W/m*K,

- dla stropodachu maksymalnie 0,18 W/m*K,

- dla stropdw pomiedzy pomieszczeniami o roznicy temperatur przekraczajgcej 8°C
maksymalnie 1,0 W/m*K,

- dla podiogi na gruncie maksymalnie 0,30 W/m?*K,

- dla okien i witryn statych maksymalnie 1,1 W/m*K,

- dla drzwi w przegrodach zewnetrznych maksymalnie 1,5 W/m?*K.

2.3.1.1. Posadowienie:

Poziom i sposéb posadowienia nalezy zweryfikowa¢ na podstawie wnioskdw wynikajgcych z
analizy badan geotechnicznych, stanowigcych zatgcznik nr 12 do Programu F-U. Sposob
zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentéw zaleznie od ich rodzaju.

2.3.1.2. Sciany fundamentowe

Zewnetrzne:

- folia kubetkowa ochronna,

- polistyren ekstrudowany gr. min. 12 cm,

- masa KMB (stuzgca jednoczesnie jako klej do ptyt izolacji termicznej); typ stosowanej masy
zaleznie od obcigzenia wodg / wilgocig okreslonego w dokumentacji geotechnicznej,

- sciana zelbetowa monolityczna zgodnie z projektem konstrukcji (dopuszcza sie zamiane na
mur z bloczkéw betonowych fundamentowych gr. 24 cm),

- masa KMB (stuzgca jednoczesnie jako klej do ptyt izolacji termicznej); typ stosowanej masy
zaleznie od obcigzenia wodg / wilgocig okreslonego w dokumentaciji geotechnicznej.

Wewnetrzne:

- masa KMB; typ stosowanej masy zaleznie od obcigzenia wodg / wilgocig okreslonego w
dokumentacji geotechnicznej,
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$ciana zelbetowa monolityczna zgodnie z projektem konstrukcji (dopuszcza sie zamiane na
mur z bloczkéw betonowych fundamentowych gr. 24 cm),

masa KMB (stuzgca jednoczesnie jako klej do piyt izolacji termicznej); typ stosowanej masy
zaleznie od obcigzenia wodg / wilgocig okreslonego w dokumentaciji geotechnicznej.

2.3.1.3. Sciany zewnetrzne (elewacja zawieszana)

oktadzina elewacyjna w postaci ptyt widkno-cementowych barwionych w masie, gr. min.
8mm, mocowanie niewidoczne (kotwy nacinajgce), na podkonstrukcji systemowej stalowe;j
lub aluminiowej — kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowg (grafit, Srednia szarosc),
szczelina wentylacyjna gr. min. 3 cm,

izolacja termiczna: wetna mineralna z welonem szklanym (do stosowania w fasadach
wentylowanych) gr. min. 15 cm,

Sciany nadziemia zewnetrzne - wielowarstwowe: murowane z bloczkéw  wapienno-
piaskowych gr. 24 cm o wytrzymato$ci na $ciskanie do 25 N/mm? Bloczki $cian
zewnetrznych nalezy murowac z uzyciem zapraw cieptochronnych,

tynk wewnetrzny.

2.3.1.4. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

tynk wewnetrzny,

Sciany nadziemia wewnetrzne konstrukcyjne: murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych
gr. 24 cm o wytrzymatosci na Sciskanie do 25 N/mm?,

tynk wewnetrzny.

2.3.1.5. Sciany wewnetrzne dziatowe

Murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 15 cm o wytrzymatosci na Sciskanie do 15
N/mm? w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w systemie suchej zabudowy odpornej na
dziatanie wilgoci (np. ptyty cementowo — widknowe na podkonstrukcji systemowej).

2.3.1.6. Posadzki
W pomieszczeniach warsztatowych i magazynowych:

posadzka przemystowa (obcigzenie min. 5 kN/m2 lub zgodnie z indywidualnymi wytycznymi
Zamawiajgcego) betonowa, zacierana na gtadko, utwardzana nawierzchniowo i
impregnowana, odpornos¢ na $cieranie w skali Bohma A1,5, wymagana odpornosc
chemiczna na oleje i smary; grubos¢ piyty oraz rodzaj i gestos¢ zbrojenia rozproszonego
zgodnie z obliczeniami na etapie projektu budowlanego,

folia budowlana PE gr. min. 0,2 mm (jako warstwa rozdzielcza / poslizgowa),

izolacja termiczna: polistyren ekspandowany EPS200 gr. min. 10 cm,

izolacja przeciwwilgociowa: 2x folia budowlana PE gr. min. 0,2 mm uktadana na zaktad
(rodzaj izolacji poziomej zweryfikowac zaleznie od obcigzenia wodg / wilgocig okreslonego w
dokumentaciji geotechnicznej),

podktad z chudego betonu gr. 10 cm,

warstwy podbudowy do okres$lenia w projekcie konstrukcyjnym.

W pozostatych pomieszczeniach (sala dydaktyczna, komunikacja, sanitariaty, pom. monitoringu):

wykonczenie: plytki gresowe mocowane na klej elastyczny gr. tgczna ok. 1,5 cm (do
uzgodnienia z Zamawiajgcym),
zaprawa samopoziomujgca wyrdwnawcza gr. 5 mm,
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- plyta monolityczna zbrojona zbrojeniem rozproszonym, grubos¢ piyty oraz rodzaj i gestosc
zbrojenia rozproszonego zgodnie z obliczeniami na etapie projektu budowlanego,

- folia budowlana PE gr. min. 0,2 mm (jako warstwa rozdzielcza / poslizgowa),

- izolacja termiczna: polistyren ekspandowany EPS200 gr. min. 10 cm,

- izolacja przeciwwilgociowa: 2x folia budowlana PE gr. min. 0,2 mm ukiadana na zaktad
(rodzaj izolacji poziomej zweryfikowac zaleznie od obcigzenia wodg / wilgocig okreslonego w
dokumentaciji geotechnicznej),

- podkfad z chudego betonu gr. 10 cm,

- warstwy podbudowy do okreslenia w projekcie konstrukcyjnym.

2.3.1.7. Strop miedzykondygnacyjny

- wykonczenie zgodnie z p. 2.3.4. Programu F-U gr. ok. 1,5 cm,

- zaprawa samopoziomujgca wyrdwnawcza gr. 5 mm,

- podkfad: jastrych betonowy gr. 50 mm,

-  folia budowlana PE gr. min. 0,2 mm (jako warstwa rozdzielcza / poslizgowa)

- izolacja akustyczna (podtoga ptywajgca): polistyren ekspandowany EPS100 gr. min. 4 cm
(ptyty gr. 2 cm uktadane dwuwarstwowo, na mijanke),

- strop zelbetowy monolityczny, wymiarowanie zaleznie od obliczeh konstrukcyjnych na
dalszym etapie projektu, w miare mozliwosci nalezy projektowaé ukryte podciagi,

- tynk wewnetrzny lub sufit podwieszony (zaleznie od rodzaju i przeznaczenia pomieszczenia).

Uwaga!. lzolacjg akustyczng na stropach potozonych powyzej pomieszczen higieniczno-

sanitarnych nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez ufozenie pod styropianem folii

paroizolacyjnej.

Stropy pomiedzy pomieszczeniami, ktéore mogg generowa¢ hatas (warsztatowe) a

pomieszczeniami przeznaczonymi do pracy lub odpoczynku nalezy — w miare potrzeby, zaleznie

od parametréw akustycznych stropu - dodatkowo zabezpieczy¢ przed przenikaniem dzwieku, np.

poprzez dodanie od sporu stropu oktadziny ttumigce.

2.3.1.8. Stropodach

- papa termozgrzewalna modyfikowana SBS w ukfadzie dwuwarstwowym (podktadowa i
zewnetrznego krycia), sposéb mocowania do uzgodnienia z Zamawiajgcym na dalszym
etapie projektu. Nalezy zapewni¢ spadek potaci umozliwiajgcy prawidiowe odprowadzenie
wody opadowej do systemu odwodnienia dachu,

- izolacja termiczna: polistyren ekspandowany EPS100 gr. min. 20 cm (+ kliny spadkowe),

- folia paroizolacyjna,

- strop zelbetowy monolityczny, wymiarowanie zaleznie od obliczeh konstrukcyjnych na
dalszym etapie projektu, w miare mozliwosci nalezy projektowaé ukryte podciagi,

- tynk wewnetrzny lub sufit podwieszony (zaleznie od rodzaju i przeznaczenia pomieszczenia).

2.3.1.9. Schody

- wykonczenie: gres techniczny mocowany na klej elastyczny gr. 1,5 cm,

- zaprawa samopoziomujgca wyrdéwnawcza gr. 5 mm,

- schody Zzelbetowe monolityczne, wymiarowanie zaleznie od obliczeh konstrukcyjnych na
dalszym etapie projektu,

- tynk wewnetrzny.

Uwaga! W zaleznodci od sposobu oparcia schodow na $cianach konstrukcyjnych nalezy

rozwazy¢ zastosowanie na spocznikach podtogi ptywajgcej (grubosé izolacji akustycznej 2 cm).
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2.3.1.10. Szyb dzwigu osobowego

Zelbetowy monolityczny, oddylatowany od $cian no$nych, wymiarowanie zaleznie od obliczen
konstrukcyjnych na dalszym etapie projektu.

Szyb powinien by¢é odpowiednio przygotowany (o$wietlenie, zgodnos¢ maksymalnych
dopuszczalnych odchylen wymiarow, malowanie itp.) - zgodnie z wymogami UDT.

2.3.1.11. Stupy w sali dydaktycznej
Zelbetowe monolityczne, wymiarowanie zaleznie od obliczen konstrukcyjnych na dalszym etapie
projektu.

2.3.1.12. Podciaggi, wience, nadproza

Podciagi i wience zelbetowe monolityczne, wymiarowanie zaleznie od obliczen konstrukcyjnych
na dalszym etapie projektu. Nadproza — w mniejszych otworach okiennych i drzwiowych
prefabrykowane, systemowe, w wiekszych (zaleznie od potrzeb) Zzelbetowe monolityczne,
wymiarowanie zaleznie od obliczen konstrukcyjnych na dalszym etapie projektu.

Uwaga! W miare mozliwosci nalezy unikaé projektowania widocznych podciggow.

2.3.2. Tynki wewnetrzne
- w pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne, kategorii nie gorszej niz 3,
w pozostatych pomieszczeniach tynki gipsowe zwykte, kategorii nie gorszej niz 3.

2.3.3. Wykonczenie scian wewnetrznych

w pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych oktadziny z ptytek

ceramicznych Sciennych szkliwionych na petng wysokos¢ pomieszczen - ptytki o twardosci 4

(wg Mohsa) i nasigkliwosci ponizej 3 , wytrzymato$ci na zginanie 20 MPa,

- w pokoju $niadaniowym na $cianie nad blatem kuchennym pas z ptytek jw. od wysokosci
blatu roboczego (80 cm) do spodu szafek (140 cm),

- pozostate $ciany malowane farbami lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na szorowanie
na mokro (klasa 1).

Kolorystyka wykonczen Scian powinna zosta¢ uwzgledniona w projekcie wnetrz i uzgodniona z

Zamawiajgcym.

2.3.4. Posadzki

- W pomieszczeniach warsztatowych i magazynowych na parterze posadzka przemystowa wg
opisu w p. 2.3.1.6,

- w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych, gospodarczych, komunikaciji, sali dydaktycznej
— gresy techniczne 30x30 cm antypos$lizgowe (odpowiednik klasy R10), wytrzymatos¢ na
zginanie min. 35 MPa, nasigkliwos¢ ponizej 0,5, odpornosc¢ na $cieranie wgtebne max 175,
klejone klejem elastycznym, w pomieszczeniach mokrych konieczne zastosowanie folii w
ptynie jako izolacji przeciwwilgociowej. W pomieszczeniach o scianach wykonczonych
ceramikg ptytki scienne od poziomu posadzki, w pozostatych — cokoty wysokosci 10 cm z
docietych plytek podtogowych,

- w pomieszczeniach biurowych wyktadzina winylowa co najmniej klasy obiektowej 33. Listwy
przypodtogowe systemowe dostosowane kolorystycznie do posadzki — typ i rodzaj do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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Kolorystyka posadzek powinna zosta¢ uwzgledniona w projekcie wnetrz i uzgodniona z
Zamawiajgcym.

2.3.5. Okladziny zewnetrzne

- okladzina elewacyjna w postaci ptyt widkno-cementowych barwionych w masie, gr. min. 8
mm, mocowanie niewidoczne (kotwy nacinajgce), na podkonstrukcji systemowej stalowej lub
aluminiowej — kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowg (grafit, Srednia szarosc),

- podsufitka w podcieniu: panele kompozytowe aluminiowe gr. min. 3 mm, na podkonstrukciji
systemowej, kolorystyka jednolita z kolorystykg oscieznic okien, do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie projektu koncepcyjnego.

Uwaga! Zaleca sie rozwazenie zastosowania w kolorystyce oscieznic okien i podsufitki imitaciji

drewna nawigzujgcego kolorystykg do jasno sSwierka syberyjskiego, jasno wybarwionego

modrzewia syberyjskiego.

Zamawiajgcy dopuszcza elementy w innej kolorystyce, po uprzedniej akceptacji koncepcji przez

Zamawiajgcego.

2.3.6. Sufity podwieszane

- w pomieszczeniach biurowych, sali dydaktycznej sufity podwieszane modutowe petne (60x60
cm, 120x60 cm — do ustalenia w trakcie opracowania projektu wnetrz) w kolorze biatym,
gipsowo-kartonowe na zawiesiach systemowych, krawedzie piyty przystosowane do
mocowania ukrytego,

- w komunikacji sufity podwieszane modutowe petne (60x60 cm, 120x60 cm — do ustalenia w
trakcie opracowania projektu wnetrz) w kolorze biatym, gipsowo-kartonowe na zawiesiach
systemowych, krawedzie ptyty przystosowane do mocowania ukrytego,

- w pomieszczeniach mokrych sufity podwieszane petne, z piyt widkno-cementowych
odpornych na dziatanie wilgoci i wody pod cisnieniem na zawiesiach systemowych,

- W pomieszczeniach magazynowych oraz warsztatowych na parterze oraz w
pomieszczeniach 1.02 i 1.07 na pietrze strop tynkowany i malowany farbg lateksowg o
podwyzszonej odpornosci na szorowanie na mokro (klasa 1).

2.3.7. Oknaifasady

- fasada z profili aluminiowych w sali dydaktycznej: szklenie szklem zespolonym bezpiecznym,
odporno$¢ na wilamanie P2, kolorystyka oscieznic do uzgodnienia z Zamawiajgcym
(proponowana - naturalne aluminium, odpowiednik RAL 9006), okucia i sposéb otwierania do
uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie prac projektowych. Fasade w Sali dydaktycznej
nalezy wyposazy¢ w system rolet z napedem elektrycznym,

- okno fasadowe w klatce schodowej z profili aluminiowych, szklenie szklem zespolonym
bezpiecznym, odpornos¢ na wiamanie P2, kolorystyka oScieznic do uzgodnienia z
Zamawiajgcym (proponowana - naturalne aluminium, odpowiednik RAL 9006), okucia i
sposob otwierania do uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie prac projektowych,

- okna w pozostatych pomieszczeniach z profili aluminiowych, szklenie szktem zespolonym
bezpiecznym, odpornos¢ na wilamanie P2, kolorystyka oScieznic do uzgodnienia z
Zamawiajgcym - zgodna z kolorystykg podsufitki w podcieniu, okucia i sposob otwierania do
uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie prac projektowych. Wszystkie w/w okna nalezy
wyposazy¢ w system rolet obstugiwanych recznie.
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2.3.8. Drzwi i bramy zewnetrzne

- drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych, maksymalnie przeszklone - szklenie szkiem
zespolonym bezpiecznym, odporno$é na wikamanie P2, kolorystyka oscieznic do uzgodnienia
z Zamawiajgcym (proponowana - naturalne aluminium, odpowiednik RAL 9006),
wyposazone w naped drzwiowy (drzwi napowietrzajgce klatke schodowg) oraz zamek
obstugujgcy funkcje klucza generalnego — Masterkey,

- bramy zewnetrzne segmentowe petne, z napedem elektrycznym, panele stalowe z
wypeitnieniem PU, z zabezpieczeniem antywlamaniowym przed podwazeniem, kolorystyka:
odpowiednik grafitowych ptyt elewacyjnych.

2.3.9. Drzwi wewnetrzne

- drzwi wiatrotapu z profili aluminiowych, przeszklone - szklenie szktem zespolonym
bezpiecznym, kolorystyka oscieznic do uzgodnienia z Zamawiajgcym (proponowana -
naturalne aluminium, odpowiednik RAL 9006), wyposazone w naped drzwiowy (drzwi
napowietrzajgce klatke schodowa),

- drzwi do pomieszczeh biurowych z profili aluminiowych, przeszklone - szklenie szkiem
zespolonym bezpiecznym, kolorystyka oscieznic do uzgodnienia z Zamawiajgcym
(proponowana - naturalne aluminium, odpowiednik RAL 9006), wyposazone w zamek
obstugujgcy funkcje klucza generalnego — Masterkey,

- drzwi na klatke schodowg oraz do sali dydaktycznej z profili aluminiowych, przeszklone -
szklenie szktem zespolonym bezpiecznym, kolorystyka oscieznic do uzgodnienia z
Zamawiajgcym (proponowana - naturalne aluminium, odpowiednik RAL 9006), w klasie
odpornoéci ogniowej EI30,

- drzwi do pomieszczen sanitarnych, magazynowych i warsztatowych, gospodarczych stalowe
petne ptaszczowe, skrzydto bezprzylgowe, drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazone w
samozamykacz oraz podciecie wentylacyjne o przekroju minimum 0,022 m2, wyposazone w
zamki tazienkowe,

- zabudowa kabin wc oraz kabin natryskowych w toaletach i umywalniach systemowa z ptyt
HPL, drzwi kabin wyposazone w zamki tazienkowe.

Okucia (klamki, szyldy, zawiasy trzypunktowe, samozamykacze) stalowe, ze stali nierdzewnej

szczotkowanej, matowe lub rownowazne, do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Drzwi z deklarowang odpornos$cig pozarowg oraz drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych

muszg by¢ wyposazone w samozamykacz!

2.3.10. Balustrady
Ze stali nierdzewnej, pochwyt drewniany lub rownowazne, do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.3.11. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego — kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej gr. min. 1,20 mm, w kolorze grafitowym — zblizonym
do kolorystyki elewacii.

2.3.12. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej gr. 1,20 mm, w kolorze grafitowym — zblizonym do
kolorystyki elewacji.
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2.3.13. Wycieraczki

Wycieraczka zewnetrzna 180x120 cm, z gretingu stalowego ocynkowanego, np. oczko 55x11
mm, ptaskownik 25/2 mm, katownik 30/30/3 mm, z zapewnieniem odptywu z niecki i mozliwos$cig
demontazu w celu oczyszczenia

Wycieraczka wewnetrzna w wiatrotapie 180x120 cm — aluminiowa z wktadem tekstylnym i
gumowym.

2.3.14. Wytaz dachowy

Funkcje wytazu dachowego bedzie petni¢ klapa dymowa stuzgca oddymianiu klatki schodowej -
dostep do wytazu nalezy zapewni¢ poprzez montaz drabinki przysciennej na spoczniku | pietra
klatki schodowe;j

2.3.15. Wyposazenie

wyposazenie warsztatdbw, magazynow, sali dydaktycznej, pomieszczen biurowych nie
wchodzi w zakres przedmiotu zaméwienia,

wyposazenie sanitariatbw — umywalki ceramiczne z bateriami jednouchwytowymi
sztorcowymi; miski ustepowe lejowe, wiszgce, sptukiwanie misek ustepowych poprzez
sptuczke podtynkowsg, sterowanie przednie, deski sedesowe z duroplastu samoopadajace, z
ochrong antybakteryjng, pisuary z doptywem z tytlu, odplywem poziomym, sptukiwanie
pisuaréw poprzez spituczke podtynkowg, sterowanie przednie, brodziki 90x90 cm,
podniesione. Na $cianach zainstalowa¢ wg przeznaczenia pomieszczen odpowiednio:
elektryczne suszarki do ragk, dozowniki mydta w ptynie, pojemniki na papier toaletowy, lustra
nad kazdg umywalka, w kabinach prysznicowych - koszyki narozne na mydto i wieszaki na
reczniki. Wszystkie akcesoria ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniach sanitariatow i
umywalni stosowaé¢ armature i sptuczki podtynkowe oszczedzajgce wode,

wyposazenie sanitariatbw przeznaczonym dla oséb niepetnosprawnych - umywalki
ceramiczne NSPR z bateriami jednouchwytowymi sztorcowymi; miski ustepowe lejowe
NSPR wiszace, spiukiwanie misek ustepowych poprzez spiluczke podtynkowa, sterowanie
przednie, deski sedesowe z duroplastu samoopadajgce, z ochrong antybakteryjng, przy
umywalce uchwyty proste state, przy misce ustepowej od strony Sciany uchwyt staty katowy,
od strony przeciwnej uchwyt prosty uchylny. Na scianach zainstalowac ponadto: elektryczne
suszarki do ragk, dozowniki mydta w ptynie, pojemniki na papier toaletowy, lustra (wersja
uchylna dostosowana do mozliwosci osoby na wézku) nad kazdg umywalkg. Wszystkie
akcesoria ze stali nierdzewnej. Nalezy stosowa¢ armature i sptuczki podtynkowe
oszczedzajgce wode,

wyposazenie pomieszczenie gospodarczego - zlew porzadkowy ze stali nierdzewnej, montaz
50 cm nad poziomem posadzki wykonczonej,

wyposazenie pomieszczen socjalnych — szafki kuchenne (typ i rodzaj do uzgodnienia z
Zamawiajgcym), lodéwka, umywalka nablatowa ceramiczna, zlewozmywak ze stali
nierdzewnej, jednokomorowy z ptytg ociekowg szer. 90 cm.

2.3.16. Dzwig osobowy

kabina nieprzelotowa,

minimalne wymiary wewnetrzne kabiny 1100x1400 mm, udzwig minimum 630 kg/8 oséb,
wysokos$¢ kabiny windy w $wietle nie mniejsza niz 2,10 m, zalecana 2,20 m,

kabina wyposazona w porecze na wysokosci 0,9 m,
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- tablica przyzywowa na wysokoséci od 0,8 do 1,2 m z dodatkowym oznakowaniem dla oséb
niewidomych( w jezyku Braile’a) i z informacjg gtosowa,

- liczba przystankow: 2,

- liczba drzwi kabinowych 2x1,

- liczba drzwi szybowych 2x2 (uwaga! Z racji lokalizacji w obudowanej klatce schodowej drzwi
szybowe powinny mie¢ odpornosé pozarowg EI60),

- drzwi windy rozsuwane automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe, ze stali nierdzewnej
szczotkowanej; Skrzydta wzmocnione i wyciszone; Minimalne wymiary drzwi w Swietle:
szeroko$¢ 900 mm, wysokos¢ 2000 mm, drzwi windy powinny zaopatrzone w bariere
fotoelektryczng na catej wysokosci,

- predkos¢ min. 1,0 m /s,

- miejsce i rodzaj sterowania: skrzynka sterownicza na ostatniej kondygnacji,

- rodzaj napedu: silnik elektryczny o mocy nie wyzszej niz 4 kW, umiejscowiony w nadszybiu,
naped elektryczny, bezreduktorowy, regeneracyjny, wyposazony w modut ptynne regulacji
predkosci jazdy, naped wyposazony jest w elektromagnetyczne filtry redukujgce poziom
zakidcen,

- elektroniczny system sterowania,

- dojazd windy do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego,

- system sterowania umozliwiajgcy 24h fgcznos¢ glosowg pomiedzy pasazerem uwiezionym w
kabinie a centrum obstugi awarii.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu propozycje wykonczenia windy z zastosowaniem
materiatdw wykonczeniowych trwatych, o najwyzszej jakosci, tj. stal nierdzewna szczotkowana,
satynowana, malowana itp. Projektu koncepcyjny wykonany przez Wykonawce, ustalony z
Zamawiajgcym i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, musi uwzgledniacé:

- wykonczenie wnetrza kabiny: $ciany kabiny wykonczone panelami stalowymi (stal
nierdzewna szczotkowana, satynowana, malowana lub wyttaczana),

- uktad paneli z blachy j.w., kolorystyke i sposéb wykonczenia paneli z blachy, w réznych
konfiguracjach zaproponowanych przez Wykonawce (sposob wykohczenia fabryczny,
réwnomierny, nie wskazujgcy na ,warsztatowe” malowanie paneli),

- powyzej paneli z blachy wykonanie luster, nalezy zaprojektowa¢ ich uktad, ksztait oraz
wielkosé,

- drzwi: sposéb wykonczenia powierzchnia z blachy stalowej (blacha nierdzewna,
szczotkowana),

- kolorystyke i rodzaj podiogi (wyktadzina gumowa, winylowa lub panele z kompozytu
kamiennego),

- kolorystyke, materiat i ksztatt panelu dyspozycji (stal nierdzewna lub/i czarny poliweglan),

- materiat, ksztatt oraz sposdb wykonczenia pochwytéw wewnatrz windy do uzgodnienia z
Zamawiajgcym,

- uwzglednienie tablicy informacyjnej wykonanej wg standardow ksiegi identyfikacji wizualne;j
Politechniki Gdanskie;.

2.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Szczegdtowe wytyczne do warunkéw ochrony pozarowej nalezy opracowa¢ w ramach projektu

budowlanego.

1. Kwalifikacja pozarowa
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Projektowany budynek biurowo-socjalny dwukondygnacyjny z czescig produkcyjno —
magazynowg kwalifikuje sie do kilku odrebnych kategorii zagrozenia: czes¢ dydaktyczna
przeznaczona dla mniej niz 50 osd6b oraz czes¢ socjalno-biurowa z pomieszczeniami
przeznaczonymi dla mniej 50 osoéb nalezg do strefy ZLIll, natomiast czes¢ parteru z
przeznaczeniem na pomieszczenia warsztatowe i magazynowe zalicza sie do kategorii PM o
obcigzeniu ogniowym ponizej 500 MJ/m2. Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.
Budynek zaliczony jest do kategorii niskich N (nie przekraczajgcych wysokosci 12 m).

Z uwagi na rézne przeznaczenie pomieszczeh budynek jest podzielony na strefy pozarowe.

Klasa odpornosci pozarowej

Czes¢ budynku w kategorii ZL Il stanowi odrebng strefe pozarowg i projektuje sie jg w klasie

“‘D” odpornosci pozarowej tzn. poszczegolne elementy budowlane spetnia wymogi dla

nastepujgcych klas odpornosci ogniowej:

- gtéwna konstrukcja nosna R 30,

- konstrukcja dachu — nie stawia sie¢ wymagan,

- strop REI 30,

- $ciana zewnetrzna EI 30,

- sciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan,

- przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan,

- biegi i spoczniki schodow R 30,

- $ciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowy klatek schodowych REI 60 (wydzielenie
klatki schodowej),

- obudowa poziomych drég ewakuac;ji EI 15.

Cze$¢ budynku w kategorii PM stanowi odrebng strefe pozarowg, wymagana jest dla niej

klasa “E” odpornosci pozarowej, natomiast z uwagi na lokalizacje ponizej strefy ZLIII jej

klasa odpornosci musi by¢ rowna co najmniej ,D”. Wszystkie przejscia instalacyjne przez

Sciane oddzielenia pozarowego miedzy strefami nalezy zabezpieczy¢ do EIl 60.

3. Strefa pozarowa

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla obiektow ZL Il wynosi 8000 m2 i nie zostata
przekroczona. Dopuszczalna wielkos¢ dla strefy PM Q<500 MJ/m2 wynosi 10.000 m2 i
rowniez nie zostata przekroczona.

Warunki ewakuaciji

Bezpieczne warunki ewakuacji zapewniono przez zastosowanie wyjscia ewakuacyjnego z
budynku — poprzez wiatrotap wydzielonej i oddymianej klatki schodowej o szerokosci w
Swietle 1,5 m (jedno skrzydto min. 0,9 m). Szerokos¢ poziomych dréog ewakuacyjnych
wynosi powyzej 1,4 m, szerokos¢ biegéw schodow powyzej 1,2 m, szerokos¢ spocznikow
powyzej 1,5m. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m, w tym nie wiecej niz 20
m na poziomej drodze ewakuacyjnej dla pojedynczego dojscia. Drogi ewakuacji zostang
wyposazone w o$wietlenie ewakuacyjne.

5. Wyposazenie w instalacje uzytkowe

Obiekt nalezy wyposazy¢ miedzy innymi w instalacje majgce wptyw na bezpieczehstwo, w

tym:

- instalacje wewnetrzng hydrantowg: w czeéci socjalno-biurowej hydranty z
wezempotsztywnym (HP 25),
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- instalacje elektryczng z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,
- instalacje piorunochronng stanowigcg kompleksowe zabezpieczenie obiektu,

6. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru 30 I/s. Hydranty
naziemne z sieci miejskiej Dn80 o wydajnosci 30 I/s (w niezbednej ilosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami okreslonymi dla tego rodzaju obiektéw budowlanych). W
bezposrednim sgsiedztwie planowanego budynku znajdujg sie co najmniej dwa hydranty
zewnetrzne zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowej: blizszy w odlegtosci nie
przekraczajgcej 75 m, dalszy w odlegtosci nie przekraczajgcej 150 m.

7. Droga pozarowa
Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej.

8. Podreczny sprzet gasniczy

Budynki: biurowo-socjalny oraz hali produkcyjnej, wyposazy¢ zostang w podreczny sprzet
gasniczy w ilosci: jedna jednostka masy srodka gasniczego: 2 kg / 3 dm3 na 100 m2
chronionej powierzchni. Maksymalna dtugos¢ dojscia do gasnic — do 30 m. Gasnice bedag
zawieszone na wieszakach i rozmieszczone w miejscach widocznych. Punkty ze sprzetem
gasniczym nalezy oznakowac¢ zgodnie z normg PN 92/N-01256.01. Znak nr 11 i 21. llo$¢
sprzetu gasniczego, jego typ i rodzaj, ktéry Wykonawca powinien dostarczy¢ w ramach
realizacji przedmiotu zamdwienia okreslone zostang na etapie opracowywania projektu
wykonawczego przez projektantéw.

2.5. Wymagania szczego6towe w odniesieniu do instalacji
2.5.1. Instalacja wentylacji z odzyskiem ciepta i klimatyzacji

Instalacja wentylacji powinna zapewnia¢ odpowiednig jakos¢ srodowiska wewnetrznego, w tym
wielkos¢ wymiany powietrza, jego czystos¢, temperature, predkos¢ ruchu w pomieszczeniu, przy
zachowaniu obowigzujgcych przepisow i wymagan norm dotyczacych wentylacji, a takze
warunkéw bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych oraz efektywnosci
energetycznej.

W catym budynku przewiduje sie wykonanie kilku uktadéw wentylacji mechaniczne;j.

1. Stolarnia i warsztat - odciagi miejscowe od urzgdzen (hermetyzacja), nawiew kompensacyjny,
wentylacja ogdélna nawiewno-wywiewna, odzysk ciepta. Dziatanie ciggte z uwzglednieniem
Zmiennosci pracy maszyn.

2. Pomieszczenia biurowe i magazynowe - wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta.
Dziatanie ciggte z ostabieniem w nocy.

3. Sala dydaktyczna - wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta oraz ukfad
klimatyzaciji typu split usuwajgcy nadmierne zyski ciepta. Dziatanie wentylacji - okresowe w
zaleznosci od obcigzenia (sterowanie stezeniem CO2).

4. Szatnie i umywalnie - wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta. Dziatanie ciggte z
ostabieniem w nocy.

5. Toalety grupowe - wentylacja wywiewna mechaniczna z nawiewem podcisnieniowym.
Dziatanie ciggte.
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Wszystkie uktady wentylacji nawiewno-wywiewnej wyposazone zostang w wysokosprawny odzysk
ciepta oraz petng automatykg umozliwiajgcg programowanie czasu i parametréw (temperatura,
strumienh powietrza) pracy wentylacji.

Zasilanie nagrzewnic wodnych - z wezta cieplnego. Opcjonalnie - chtodzenie/ogrzewanie powietrza
wentylacyjnego przez agregaty pracujgce w ukfadzie pompy ciepta.

Lokalizacja central wentylacyjnych - dach budynku. Rozprowadzenia blaszanych kanatow
wentylacyjnych: poziome - nad sufitami podwieszonymi, pionowe - w szachtach instalacyjnych.

2.5.2. Instalacja ogrzewania

Wezet Cieplny

W budynku nalezy zaprojektowac troj funkcyjny, kompaktowy wezet cieplny zlokalizowany w

odrebnym pomieszczeniu technicznym odpowiadajgcym wymogom pomieszczenia wezta

cieplnego. Wezet cieplny bedzie Zzrodtem ciepta dla projektowanego budynku w zakresie:

centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych oraz cieptej

wody uzytkowej. Sterownia wezta za posrednictwem automatyki z regulatorem pogodowym.

Automatyka i oprogramowanie wezta cieplnego kompatybilna z systemem wprowadzanym na

terenie kampusu, umozliwiajgcym podglad i regulacje parametréw pracy wezta poprzez sieé

GSM/LAN.

Wezet cieplny nalezy zaprojektowaé w oparciu o:

- aktualnie obowigzujgce warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

- aktualnie obowigzujgce warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych COBRTI Instal,

- bilans ciepta stanowigcy podstawe do wymiarowania wezta cieplnego,

- warunki techniczne producentéw stosowanych urzadzeh i materiatéw,

- warunki techniczne dostawcy ciepta GPEC Sp. z 0.0. w Gdansku,

- aktualnie obowigzujgce normy w przedmiotowym zakresie,

- ustalenia z Zamawiajgcym.

Przytacze cieplne do budynku

Woda grzewcza do wezia cieplnego dostarczana z istniejgcej wysokoparametrowej sieci cieplnej

GPEC doprowadzonej rurociggami preizolowanymi do pomieszczenia wezta.

Projekt przytgcza cieplnego nalezy wykona¢ w oparciu o:

- aktualnie obowigzujgce warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

- aktualnie obowigzujgce warunki i odbioru robét budowlanych COBRTI Instal,

- warunki techniczne producentéw stosowanych urzadzeh i materiatéw,

- warunki techniczne dostawcy ciepta GPEC Sp. z 0.0. w Gdansku,

- aktualnie obowigzujgce normy w przedmiotowym zakresie.

W projekcie przytgcza cieplnego, w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy przewidzie¢ miejsce

na uktad pomiarowy wedtug wytycznych GPEC Sp. z o.0.

Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacje ogrzewania nalezy projektowa¢ w oparciu o:

- aktualnie obowigzujgce warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

- aktualne warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych COBRTI Instal,
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- warunki techniczne producentéw stosowanych urzadzeh i materiatéw,

- aktualnie obowigzujgce normy w przedmiotowym zakresie,

- ustalenia z Zamawiajgcym.

Instalacja ogrzewcza do pomieszczen dydaktycznych opomiarowana podlicznikiem ciepfa.
Rozprowadzenie instalacji do odbiornikow ciepta przez szafki rozdzielcze zasilane z gtdwnych
piondw w budynku. Instalacje projektowa¢ z materiatobw zapewniajgcych trwatos¢ i zachowanie
Srednicy przekroju wewnetrznego przy potgczeniach z ksztattkami i rurami np. rury z tworzyw
sztucznych wzmacnianych wktadkg aluminiowa, rur stalowych itp.. Na odejsciach od gtéwnych
ponow i przed kazdym urzgdzeniem nalezy projektowaé zawory odcinajgce.

Grzejniki wyposazone w zawory z gtowicami termostatycznymi.

Instalacje ciepta technologicznego

Instalacje ciepta technologicznego nalezy projektowaé w oparciu o:

- aktualnie obowigzujgce warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

- aktualne warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych COBRTI Instal,

- warunki techniczne producentéw stosowanych urzadzeh i materiatéw,

- aktualnie obowigzujgce normy w przedmiotowym zakresie,

- ustalenia z Zamawiajgcym.

Instalacje ciepta technologicznego nalezy projektowaé pod stropem konstrukcyjnym na

konstrukcjach wsporczych w przestrzeni stropu podwieszonego na poszczegoélnych kondygnacjach

lub pod posadzka. Instalacje projektowaé z materiatdw zapewniajgcych trwatos¢ i zachowanie

Srednicy przekroju wewnetrznego przy potgczeniach z ksztaltkami i rurami. Na odejsciach od

gtéwnych ponow i przed kazdym urzgdzeniem nalezy projektowac zawory odcinajgce.

Instalacje cieptej wody uzytkowej

Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy projektowaé w oparciu o:

- aktualnie obowigzujgce warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

- aktualne warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych COBRTI Instal,

- warunki techniczne producentéw stosowanych urzadzenh i materiatéw,

- aktualnie obowigzujgce normy w przedmiotowym zakresie,

- ustalenia z Zamawiajgcym.

Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy projektowa¢ pod stropem konstrukcyjnym na

konstrukcjach wsporczych w przestrzeni stropu podwieszonego na poszczegoélnych kondygnacjach

lub pod posadzka. Instalacje projektowaé z materiatdw zapewniajgcych trwatos¢ i zachowanie

Srednicy przekroju wewnetrznego przy potgczeniach z ksztaitkami i rurami. Instalacja cieptej wody

uzytkowej do pomieszczen dydaktycznych opomiarowana podlicznikiem. Na odej$ciach od

gtdéwnych ponéw i przed kazdym urzgdzeniem nalezy projektowac zawory odcinajgce.

Zrédtem ogrzewania dla budynku COT bedzie wezet ciepiny. Lokalizacja wezta cieplnego
uzgodniona zostanie na etapie projektu.

Instalacja zewnetrzna zasilania obiektu w ciepto powinna zosta¢ zrealizowana zgodnie z
wydanymi przez Inwestora warunkami przytgczenia stanowigcymi zatgcznik do Programu F-U.

Do ogrzewania pomieszczen przewiduje sie instalacje grzejnikowg wodng. Nalezy dobrac
grzejniki ptytowe z gtadkg ptyta czotowg w wykonaniu standardowym. W pomieszczeniach
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wilgotnych nalezy przewidzie¢: grzejniki ptytowe z gtadkg ptytg czotowg w wersji ocynkowane;.
Dodatkowo w tazienkach wyposazonych w natryski przewidzie¢ grzejniki tazienkowe drabinkowe
Z uziemieniem z podigczeniem standardowym.

W Sali dydaktycznej na parterze nalezy przewidzie¢ grzejniki kanatowe.

Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne. W przypadku grzejnikow tazienkowych
zawory termostatyczne z regulacjg wstepng nalezy lokalizowac¢ przy rozdzielaczach.
Rozdzielacze nalezy w miare mozliwosci montowa¢ w szafkach podtynkowych. Rozwigzanie
takie redukuje ilo$¢ pionéw c.o.

Przewody od rozdzielaczy do poszczegdlnych grzejnikbw nalezy prowadzi¢ po mozliwie
najkrotszej trasie z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidtowej pracy rurociggu ze
wzgledu na rozszerzalnosc¢ liniowa. Rury zasilajgce poszczegdlne grzejniki nalezy prowadzi¢ w
izolacji cieplnej. Minimalny promien giecia rur wynosi ok. 10 srednic zewnetrznych rury. Przyjgé
przewody typu, nie gorsze niz np. z rur tworzywa sztucznego Pe-Xc z ostong antydyfuzyjng
przeznaczonych do instalacji c.o. stabilizowanych wkfadkg aluminiowg. Rury tworzywowe
charakteryzujg sie bardzo dobrg odpornoécig na korozje, trwatoscia, gtadkoscig powierzchni,
tatwoscig montazu oraz transportu. Przewody z wktadkg aluminiowg sg odporne na dyfuzje tlenu
do instalacji.

Prowadzenie przewoddéw - przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem konstrukcyjnym na
konstrukcjach wsporczych w przestrzeni stropu podwieszonego na poszczegolnych
kondygnacjach lub pod posadzka. Przejscia gtéwnych przewoddw rozdzielczych przez przegrody
o podwyzszonej odpornosci ogniowej nalezy prowadzi¢ z uzyciem przepustéw instalacyjnych
odpornoéci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody min EI60. Piony prowadzi¢ w
bruzdach sciennych badz szachtach instalacyjnych réwnolegle do instalacji wodno-kanalizacyjne;j
i ukry¢ pod tynkiem lub obudowaé. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku
rozdzielacza w wezle. Przewody w posadzce prowadzi¢ w izolacji cieplnej.

Przewidzie¢ na rurociggach rozprowadzajgcych zawory odcinajgce kulowe z kurkiem spustowym.
Dodatkowo przyjg¢ gtowice termostatyczne

Dla grzejnikéw tazienkowych przyja¢ na zasilaniu zawor termostatyczny z regulacjg wstepna.
Przy rozdzielaczach strefowych (w szafkach rozdzielaczowych) przewidzie¢ zawory regulacyjne.
Pozwalajg one na petng regulacje instalacji, zmniejszajgc straty energii.

W celu spetnienia wymogow technicznych, jak rowniez w celu zmniejszenia strat ciepta wszystkie
przewody nalezy izolowaé termicznie warstwg ze sztywnej pianki poliuretanowej. Grubosc¢
izolacji: - dla srednicy wewnetrznej do 22 mm - grubos$¢ izolacji 20 mm, - dla Srednicy
wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubos¢ 30 mm, - dla $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm —
grubosé izolacji rowna srednicy wewnetrznej rury.

Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac izolacjg cieplng do szlicht gr. 6 mm.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, polskimi normami i warunkami
technicznymi.

2.5.3. Instalacja wodno-kanalizacyjna
2.5.3.1. Instalacja wodociggowa

Przytacze wodociggowe
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Zaopatrzenie w wode na cele bytowo gospodarcze jak i na cele p. poz.z sieci wodociggowej
miejskiej, przytagczem wodociggowym zaprojektowanym wedtug warunkoéw technicznych z
przedsiebiorstwa wodnokanalizacyjnego SAUR NEPTUN GDANSK.

Ukfad pomiarowy zlokalizowa¢ wewnatrz budynku w pomieszczeniu technicznym lub studni

wodomierzowej na terenie w obrebie dziatek na ktérych zlokalizowana jest inwestycja.

Projekt przytgcza wodociggowego nalezy wykona¢ w oparciu o:

- aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

- aktualne warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych COBRTI Instal,

- przeptyw obliczeniowy, ustalony na podstawie poboru wody przez instalacje zimnej wody
uzytkowej , zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg przygotowang w wezle cieplnym oraz
wode do celéw p poz. w instalacji hydrantowej,

- warunki techniczne producentéw stosowanych urzadzen i materiatéw,

- warunki techniczne Przedsigbiorstwa Wodnokanalizacyjnego SAUR NEPTUN GDANSK,

- aktualnie obowigzujgce normy w przedmiotowym zakresie,

- ustalenia z Zamawiajgcym.

Instalacja zimnej wody uzytkowej

Instalacje zimnej wody uzytkowej nalezy projektowac¢ w oparciu o:

- aktualnie obowigzujgce warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

- aktualne warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych COBRTI Instal,

- warunki techniczne producentéw stosowanych urzadzeh i materiatéw,

- aktualnie obowigzujgce normy w przedmiotowym zakresie,

- ustalenia z Zamawiajgcym.

Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy projektowa¢ pod stropem konstrukcyjnym na

konstrukcjach wsporczych w przestrzeni stropu podwieszonego na poszczegoélnych kondygnacjach

lub pod posadzka. Instalacje projektowaé z materiatdw zapewniajgcych trwatos¢ i zachowanie

Srednicy przekroju wewnetrznego przy potgczeniach z ksztaltkami i rurami. Na odejsciach od

gtdwnych pondw i przed kazdym urzadzeniem nalezy projektowac¢ zawory odcinajgce. Instalacja

zimnej wody uzytkowej do pomieszczen dydaktycznych opomiarowana podlicznikiem

Projekt przylgcza nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych,

ktére zostang dostarczone Wykonawcy niezwtocznie po podpisaniu umowy.

Wode nalezy doprowadzi¢ do wszystkich punktéw czerpalnych, zachowujgc spadek przewodow
w wysokosci 0,3%. W miejscach przejsé przewodow wody zimnej przez przegrody budowlane
zatozy¢ tuleje ochronne.

Piony wodociggowe wykonaé¢ z rur stalowych ze szwem z usunietym wyptywem wg PN-82/H-
74200, podwojnie ocynkowanych wg ZN-72/8640-01 i prowadzi¢ w bruzdach sciennych badz
kanatach instalacyjnych. Przewody prowadzone w posadzce zaleca sie wykonac z rur z tworzywa
sztucznego np. PE-X, z wyjatkiem rurociggéw wody zimnej doprowadzajgcej wode do hydrantow.
Przewody wodociggowe izolowa¢ zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach.

Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych nalezy wykonaé przy pomocy gietkich przewoddw
w oplocie metalowym.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w oparciu o elektryczne podgrzewacze
pojemnosciowe..
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Rurociggi poziome i pionowe wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktada¢ réwnolegle do rur zimne;j
wody. Przewody prowadzone w posadzce zaleca sie wykonaé z rur z tworzywa sztucznego np.
PE-X. Piony wodociggowe i przewody poziome rozprowadzajgce wykonaé z rur stalowych ze
szwem z usunietym wyptywem wg PN-82/H-74200, podwadjnie ocynkowanych wg ZN-72/8640-01.
Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonac¢ przy
pomocy gietkich przewodoéw w oplocie metalowym.

Przewody poziome i pionowe wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowac otulinami
termoizolacyjnymi zgodnie z normg PN-85/B-02421.

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych np. pianki
polietylenowej.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, polskimi normami i warunkami
technicznymi.

2.5.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przylacze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekdw bytowo gospodarczych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wedtug

warunkéw technicznych z Gdanskiego Przedsigbiorstwa Wodnokanalizacyjnego SAUR NEPTUN

GDANSK.

Projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ w oparciu o:

- aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

- aktualne warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych COBRTI Instal,

- przeptyw obliczeniowy, ustalony na podstawie poboru wody przez instalacje zimnej wody
uzytkowej oraz zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg przygotowang w wezle cieplnym,

- warunki techniczne producentéw stosowanych urzgdzeh i materiatéw,

- warunki techniczne Przedsigbiorstwa Wodnokanalizacyjnego SAUR NEPTUN GDANSK,

- aktualnie obowigzujgce normy w przedmiotowym zakresie,

- ustalenia z Zamawiajgcym.

Do kanalizacji sanitarnej nalezy podtgczy¢ wszystkie urzadzenia sanitarne.

Gtowne przewody poziome odprowadzajgce $cieki prowadzi¢ pod posadzka i przewidzie¢ rewizje
wewnetrzne bgdz wyprowadzi¢ na zewnagtrz budynku (na zatamaniach przewidzie¢ studzienki
kanalizacyjne) i wpig¢ do projektowanego przytacza kanalizacyjnego. Piony kanalizacyjne
prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej lub przy $cianie i obudowac ptytg g-k. Podejscia kanalizacyjne
pod urzgdzenia wykona¢ w bruzdzie Sciennej lub za przedsciankami w suchej zabudowie.
Ponadto przewidzie¢ rewizje i wentylacje na pionach kanalizacyjnych. Zaleca sie¢ wykonac
projektowang kanalizacie z rur i ksztattek PVC Kkielichowych o ztgczach uszczelnianych
pierscieniami gumowymi.

Wykonang instalacje kanalizacyjng nalezy podda¢ badaniu szczelno$ci i odbiorowi robot
kanalizacyjnych.

Do montazu urzadzen sanitarnych — wc i pisuaréw nalezy zamontowaé $cianki instalacyjne
(zabudowane przed $ciang istniejgcg masywng) z systemem podtynkowym. Wysokos$¢é zabudowy
ok. 112 cm.

Nalezy zastosowaé zawieszane przybory sanitarne, oraz kompletne zestawy instalacyjne do WC
i pisuaréw zmniejszajgce zuzycie wody.
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Nalezy zaprojektowa¢ umywalki o szer. min. 50 cm - z baterig sztorcowg zmniejszajgca zuzycie
wody i pétpostumentem.

W pomieszczeniach porzadkowych nalezy zaprojektowac: instalacje wodociggowsg (ciepta i zimna
woda) zawor czerpalny zimnej i cieptej wody, zlewozmywak ze stali nierdzewnej, wewnetrzng
kanalizacje sciekowa.

Natryski nalezy wyposazy¢ w brodziki np. akrylowe i w baterie natryskowg zmniejszajgcg zuzycie
wody.

Wykonang instalacje kanalizacyjng nalezy podda¢ badaniu szczelno$ci i odbiorowi robot
kanalizacyjnych.

Podej$cia do pionéw prowadzi¢ z minimalnym wymaganym spadkiem. Srednice podej$¢ i pionéw
przyjg¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami i $rednicami odptywow zastosowanych
przyborow sanitarnych. Przewidzie¢ zastosowanie przyboréw sanitarnych wg zatozeh
architektoniczno-technologicznych oraz wg wytycznych Zamawiajgcego. Rurociggi mocowac do
przegréd budowlanych za pomocg systemowych uchwytdéw wg technologii producenta rur. W
miejscach prowadzenia przewodow po Scianach nalezy przewody podwiesi¢ na podporach
systemowych w odlegtosciach okreslonych w technologii producenta rur.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, polskimi normami i warunkami
technicznymi.

2.5.4. Instalacja elektryczna
Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny zapewniaé dostarczanie do odbiornikdéw energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach jakosciowych, ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym, przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi oraz powstaniem pozaru, ochrone
przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym
oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ m.in.:

- ukfad rozdziatu energii elektrycznej z rozdzielnicg gtéwng i rozdzielnicami poszczegdlnych
stref budynku,

- ukfad opomiarowania zuzycia energii elektrycznej z podlicznikiem dla czesci dydaktycznej,

- instalacje o$wietlenia ogoinego,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego zapasowego (czesci pomieszczen)
i ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtyczkowych 230 V i 400 V ogolnego przeznaczenia oraz dedykowanych
gniazd komputerowych,

- instalacje zasilania urzgdzeh technicznych budynku (centrale wentylacyjne, wezet cieplny,
dzwig osobowy, itp.),

- instalacje zasilania urzgdzeh warsztatowych (projekt),

- instalacje pofgczen wyréwnawczych,

- instalacje odgromowa i uziemiajaca.

2.5.41. Zasilanie
Przytacze elektroenergetyczne powinno zostaé zrealizowana zgodnie z warunkami przylgczenia
ktére zostang wydane przez stuzby techniczne Inwestora. Stacja transformatorowo-rozdzielcza,
z ktérej bedzie zasilony budynek znajduje sie w odlegtosci (w linii prostej) okoto 120 m.
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Elektroenergetyczng linie zasilajgcg nn-0,4 kV nalezy wykonac kablem typu YAKXS o przekroju
nie mniejszym niz 120 mm?. Sposéb ulozenia winien byé zgodny z wymogami aktualnych polskich
norm. W miejscach wprowadzenia linii nalezy przewidzie¢ odpowiednio uszczelnione (wodo- i
gazoszczelne) przepusty kablowe.

System zasilania budynku winien by¢ wyposazony w ukfad SZR, umozliwiajgcy w przysztosci
przytgczenie niezaleznego zZrodta zasilania.

W budynku przewidziano instalacje miedziang, w ukfadzie sieci TN-S.

2.5.4.2. Rozdzielnica gtéwna i rozdzielnice strefowe — lokalizacja i rodzaj

Rozdzielnice gtbwng nalezy wykonac¢ jako stojgca, zlokalizowang w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym na parterze budynku. W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ co najmniej 30% rezerwe
miejsca (dla kazdego gabarytu uzytych aparatéw).

Rozdzielnica gtdwna winna by¢ wyposazona w uktad pomiaru energii elektrycznej catego budynku
oraz podlicznik wydzielonej czesci dydaktycznej. Uklad pomiarowy winien by¢ wyposazony w
system transmisji danych do uzytkowanego na PG programu Pl Numeron Energia4. Dla potrzeb
transmisji w rozdzielnicy musza znalez¢ sie co najmniej 2 gniazda sieci LAN.

Ponadto w rozdzielnicy gtéwnej musi znalez¢ sie analizator parametrow energii.

Szczegdétowe wymagania do uktadu pomiarowego oraz analizatora parametrow energii znajdujg
sie w standardzie technicznym PG stanowigcym zatgcznik do Programu F-U.

Rozdzielnice strefowe nalezy przewidzie¢ odrebnie dla zasilania poszczegdlnych stref
funkcjonalnych w budynku. Nalezy zastosowac rozdzielnice podtynkowe z drzwiami petnymi
zamykanymi na klucz seryjny, o stopniu szczelnosci zgodnym z wymogami aktualnych polskich
norm, uwzgledniajgcym charakter pomieszczen w jakich bedg zabudowane. Liczbe oraz typ
rozdzielnic strefowych nalezy dobraé¢ uwzgledniajgc liczbe obwoddéw w danej strefie/pomieszczeniu
oraz jej/jego charakter.

Oprécz rozdzielnic gtéwnej i strefowych, zamawiajgcy przewiduje montaz rozdzielnic
komputerowych zasilajgcych gniazda komputerowe typu DATA w pomieszczeniach o charakterze
biurowym. Jako zabezpieczenie réznicowoprgdowe obwodoéw komputerowych nalezy stosowac
wytaczniki typu A. Struktura zasilania rozdzielnicy komputerowej wininna umozliwia¢ zasilenie jej z
uktadu zasilania gwarantowanego (np. zasilacza UPS wspétpracujgcego z uktadem SZR).
Zarowno przy projektowaniu i wykonawstwie rozdzielnicy gtdwnej jak i rozdzielnic strefowych i
komputerowych nalezy stosowa¢ obudowy i aparaty tego samego producenta. W kazdej z
rozdzielnic nalezy przewidzie¢ co najmniej 30% rezerwe miejsca.

2.5.4.3. Uktadanie kabli i przewodow
Przewody i kable zasilajgce nalezy uktadaé:
a. na poszczegolnych kondygnacjach

- w Kkorytarzach: w przestrzeni miedzy sufitowej na stalowych korytkach/drabinkach
kablowych, pozostate podtynkowo,

- w czesciach magazynowej (tj. magazyny na parterze i pietrze) oraz warsztatowej (tj. na
parterze — stolarnia, warsztat, park maszyn, na pietrze — pom. Slusarzy, pom. elektrykow):
podtynkowo,

- W czesci socjalno-biurowej, dydaktycznej i pozostatych pomieszczeniach: w przestrzeni
miedzy sufitowej na stalowych korytkach/drabinkach kablowych, pozostate podtynkowo,

b. pomiedzy kondygnacjami — na stalowych drabinkach kablowych w wydzielonym szachcie
instalacyjnym.
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Stosujgc drabinki, koryta kablowe lub rurki instalacyjne nalezy w petni korzysta¢ z dedykowanego
do nich osprzetu dodatkowego, stanowigcego kompletny system instalacyjny danego producenta
(taczniki, tuki, redukcje, trojniki, itp.).

Instalacje niskoprgdowe winny byé prowadzone na oddzielnych stalowych drabinach/korytach
kablowych.

Do prowadzenia przewodow i kabli o zwigekszonej odpornosci ogniowej (instalacji o$wietlenia
awaryjnego, urzadzen przeciwpozarowych, itp.) nalezy wykonac¢ trasy ze stalowych Kkoryt
kablowych o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz przewody, ktére bedg w danych korytach
uktadane.

Wszystkie koryta kablowe i systemy kanatowe potgczy¢ z instalacjg potgczeh wyréwnawczych.
Wszystkie trasy kablowe dla instalacji bezpieczenstwa winny by¢é wykonane przy zastosowaniu
certyfikowanych rozwigzan systemowych CNBOP.

Przy montazu ww. systemow drabin, koryt, uchwytéw kablowych oraz rurek instalacyjnych nalezy
bezwzglednie stosowac sie do zalecen ich producenta.

Przebicia przez stropy i Sciany nalezy uszczelni¢ akustycznie i pozarowo. Wszystkie przejscia
przez sciany i sufity oddzielajgce strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢ materiatem
ognioodpornym hamujgcym rozprzestrzenianie sie pozaru, zapewniajgcym zachowanie klasy
odpornoéci ogniowej przegrody. Materialy uzywane do zabezpieczania przej$¢ muszg byé
certyfikowane i dopuszczone do stosowania przez nadzér budowlany. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé¢ klase odpornosci ogniowej (El)
wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia z ustali¢ przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

2.5.4.4. Zasilanie urzadzen warsztatowych

Dla potrzeb zasilania maszyn i urzadzen w pomieszczeniach warsztatowych (nalezy doprowadzi¢
wlz’'y o odpowiednim przekroju. W zakres realizacji niniejszego punktu wchodzi kompleksowe
zaprojektowanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym instalacji zasilania ww. urzgdzen. Wykonanie
instalacji nie jest w zakresie niniejszego Programu F-U.

2.5.4.5. Zasilanie instalacji wentylacji

W budynku przewiduje sie montaz systemu wentylacji mechanicznej ogélnego przeznaczenia oraz
systemu wentylacji pomieszczenia stolarni. Dla potrzeb zasilania urzgdzen ww. systeméw nalezy
zaprojektowac i wykonaé¢ oddzielne linie zasilajgce o odpowiednich przekrojach. Zabezpieczenia
oraz sterowanie ww. uktadami wentylacji zgodne z DTR dobranych urzadzenh.

2.5.4.6. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu

Przy wejsciu gtdwnym do budynku przewiduje sie montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Obwody sterujgce wylgczeniem zasilania winny byé wykonane przewodami posiadajgcymi
odpowiadajgcg wymogom polskich norm ceche odpornosci ogniowej.

Lokalizacje przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nalezy oznakowaé zgodnie z aktualnymi
polskimi normami. Sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu zasilane powinny by¢ wszystkie
odbiory pracujgce na wypadek pozaru. Zastosowane do zasilania odbioréw przeciwpozarowych
kable winny przez czas okreslony aktualnymi polskimi normami oraz przepisami prawa zapewnic
ciggtosc ich zasilania.
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2.5.4.7. Osprzet taczeniowy i gniazda wtyczkowe

Instalacja gniazd wtyczkowych powinna byé wyposazona w gniazda 16A ze stykami ochronnymi.
W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzgcej nalezy przewidzie¢ montaz osprzetu
podtynkowego zwyktego, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejSciowo wilgotnych i na
Scianach z glazurg osprzetu podtynkowego bryzgoszczelnego (IP44). Gniazda obwodow
rezerwowanych winny rézni¢ sie kolorystycznie od gniazd obwoddw nierezerwowanych. W czesci
socjalno-biurowej nalezy stosowac osprzet ramkowy.

Rozmieszenie gniazd wtyczkowych, wysokos¢ montazu, ich kolor oraz modele nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na etapie projektu wykonawczego.

Standardowo nalezy przyja¢ po 4 gniazda wtyczkowe 230V ogdlnego przeznaczenia, 6 gniazd
internetowych RJ45 oraz 2 gniazda komputerowe DATA z kluczem na 1 stanowisko pracy w
pomieszczeniach biurowych, dodatkowo po 2 gniazda 230V na kazde rozpoczeta 10m?
powierzchni biurowe;.

Dla pomieszczenia monitoringu nalezy przyja¢ standard jak dla pomieszczen biurowych.

W pomieszczeniu sali dydaktycznej nalezy zastosowac 10 kaset podtogowych z zestawami gniazd
ogolnego przeznaczenia — 2 szt., komputerowymi typu DATA z kluczem — 2 szt. oraz gniazda
RJ45 — 2 szt. Ponadto na Scianie wewnetrznej pomieszczenia nalezy przewidzie¢ montaz 4
zestawow (po 2 szt.) gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia.

W pomieszczeniach magazynowych, szatniach, umywalniach i WC przewidzie¢ po 1 gniezdzie
230V na kazde 10 m? powierzchni. Ponadto w pomieszczeniach magazynowych nalezy
przewidzie¢ tgcznie 2 stanowiska o standardzie jak dla pomieszczen biurowych.

W umywalniach i WC nalezy przewidzie¢ przytgcza dla suszarek do rak.

W pomieszczeniach socjalnych nalezy przewidzie¢ co najmniej po 6 gniazd 230V.

Na korytarzach co okoto 10 m oraz przy drzwiach wejsciowych do kazdego pomieszczenia
nalezy zamontowac¢ gniazdo 230 V (np. dla potrzeb sprzatajgcych)

Zamawiajgcy wymaga, aby na jednym obwodzie gniazd znajdowato sie nie wiecej niz jedno
pomieszczenie. W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajgcego mozliwe
jest umieszczenie na jednym obwodzie gniazd w kilku pomieszczeniach o podobnym
przeznaczeniu.

Kazde z gniazd oznaczy¢ zgodnie z przyjetym na PG systemem (nazwa rozdzielnicy/numer
obwodu/numer gniazda)

2.5.4.8. Oswietlenie podstawowe

Jako oswietlenie podstawowe w budynku zastosowaC oprawy z energooszczednymi zrédtami
sSwiatta typu LED. Za zgodg Zamawiajgcego mozliwe jest zastosowanie w czesci pomieszczen
opraw Swietlbwkowych, a w pomieszczeniach biurowych opraw ze Zrodtami zarowymi
(halogenowymi).

Liczbe opraw w poszczegolnych pomieszczeniach dobraé¢ w taki sposdb, aby spetnione byly
wymagania aktualnych polskich norm i przepiséw prawa.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nalezy stosowa¢ oprawy wpuszczane w sufit,
natomiast w pomieszczeniach czesci magazynowej i warsztatowej (pomieszczenia bez sufitu
podwieszanego) oprawy hermetyczne nastropowe.

Stopien ochrony IP opraw nalezy dobraé zaleznie od miejsca ich montazu.

Sterowanie oswietleniem winno sie odbywaé przy uzyciu tgcznikdw oswietlenia. Przyjety system
sterowania oswietleniem winien zapewnia¢ mozliwo$¢ zmiany natezenia oswietlenia w catym
pomieszczeniu (poprzez zatgczenie/wytgczenie czesci zrédet/opraw) oraz zatgczanie/wylgczanie
oS$wietlenia w danej strefie.
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W zaleznosci od wielkosci pomieszczen oswietlenie powinno by¢ podzielone na 2 lub wiecej stref
o$wietlenia (podziat nie dotyczy pomieszczen o powierzchni mniejszej niz 10 m?). Podziat stref
zostanie okreslony w oparciu o uktad funkcjonalny pomieszczen na etapie projektu
wykonawczego.

Rodzaje i parametry zrodet Swiatta takie jak temperatura barwowa, wspoétczynnik oddawania barw
Ra, itp. nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu wykonawczego.

Przewidzie¢ wykonanie instalacji oswietlenia wej$s¢ do budynku w obudowach o stopniu ochrony
IP65.

2.5.4.9. Oswietlenie awaryjne

Do oswietlenia awaryjnego przewidzie¢ oprawy LED zasilane z centralnej baterii. Oprawy
oSwietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢ w oparciu o opracowany plan ewakuacji oraz wymogi
aktualnych polskich norm i przepisow prawa. Stosowa¢ baterie centralng i oprawy tego samego
producenta.

Oprocz os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy w pomieszczeniu technicznym, parku maszyn oraz
stolarni przewidzie¢ oswietlenie zapasowe.

Podstawowe wytyczne do projektowania sg zawarte w standardzie technicznym PG,
stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania.

2.5.4.10. Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych
Instalacje zasilania i sterowania systemdéw ochrony przeciwpozarowej wykonaé zgodnie z
wymogami aktualnych polskich norm i przepiséw prawa.

2.5.4.11. Zasilanie urzadzen technicznych budynku
Zasilanie urzgdzen technicznych budynku (tj. centrale wentylacyjne, wezet cieplny, dzwig
osobowy, itp.) winno sie odbywac z rozdzielnicy gtéwnej budynku.

2.5.412. Instalacja odgromowa i uziemiajaca,

Zamawiajacy wymaga, aby instalacja uziemiajgca budynku zostata wykonana jako uziom
fundamentowy z wyprowadzonymi ztgczami kontrolnymi. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
wykorzystanie jako elementéw instalacji odgromowej, zewnetrznego poszycia budynku. Powyzsze
instalacje winny spetnia¢ wymogi aktualnych polskich norm i przepiséw prawa.

2.5.4.13. Instalacja oswietlenia terenu

Istniejgcyg instalacje oswietlenia zewnetrznego, znajdujgca sie na terenie objetym opracowaniem
zdemontowad. Latarnie pozbawione zasilania przez zdemontowanie czesci instalacji przytgczy¢ do
pozostalej czynnej czesci.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowa¢ i wykonaé nowg instalacje oswietlenia
zewnetrznego zasilang z rozdzielnicy gtéwnej. Jako zrodta swiatta stosowac oprawy LED.
Zalgczanie osSwietlenia powinno odbywaé sie automatycznie oraz recznie. Sterowanie
automatyczne winno by¢ zrealizowane za posrednictwem automatu zmierzchowego oraz zegara
astronomicznego.

2.5.5. Instalacja teletechniczna

Instalacje teletechniczne powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb zapewniajgcy ich
kompatybilnos¢ z istniejgcymi systemami obstugujgcymi Politechnike Gdanska.
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2.5.5.1. Instalacja sygnalizacji pozaru oraz ukladu zapobiegania zadymieniu — SSP
Budynek nie bedzie wyposazony w system SSP, nalezy natomiast zapewni¢ system
automatycznego oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej w oparciu o klape dymowg z
sitownikami sterowang z czujek dymowych. W systemie oddymiania przewidzie¢ nalezy takie
komponenty jak: czujki dymowe, centrala oddymiania 24V, przycisk oddymiania, przycisk
wentylacji (przewietrzanie), centralke pogodowa, czujke deszczu i wiatru. Sterowanie drzwiami
napowietrzajgcymi automatyczne — poprzez naped sitownikdbw na obu skrzydiach drzwi
zewnetrznych oraz drzwi wiatrotapu (z kontrolg kolejnosci otwierania).

2.5.5.2. Instalacja kontroli dostepu — KD

Dostep do Budynku bedzie mozliwy przez drzwi wejsciowe na poziomie parteru i kontrolowany
przez pracownikdw ochrony Politechniki. Systemem kontroli dostepu w obrebie obiektu znajduje
sie poza zakresem Wykonawcy, natomiast konieczne jest przewidzenie kontroli dostepu na teren
inwestycji — dotyczy bramy wjazdowej na parking. Osoby wyposazone w aktywna karte
zblizeniowg, posiadajgce stosowne upowaznienie w systemie, bedg uprawnione do otwarcia
bramy, w okres$lonym czasie.

Nalezy stosowa¢ bramy i szlabany zgodne z istniejgcymi na terenie kampusu Politechniki
Gdanskie;.

2.5.5.3. Instalacja sieci strukturalnej

Centralny punkt dystrybucyjny znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu technicznym na poziomie
piwnicy. Do pomieszczenia tego doprowadzony zostanie sygnat operatoréw sieci teletechnicznej,
ktérzy bedg dostepni w Budynku. Z tego punktu przewiduje sie wyprowadzenie kabli
Swiattowodowych do lokalnych punktéw dystrybucyjnych rozmieszczonych na poszczegélnych
pietrach. W poszczegdlnych pomieszczeniach przewiduje sie montaz zestawow gniazd, zgodnie
z wytycznymi dotyczgcym osprzetu i gniazd wtykowych Centrum Ustug Informatycznych
Politechniki Gdanskie;.

Szczegdtowe wytyczne dotyczgce projektowania sieci strukturalnej zawarte sg w opracowaniu pt.
.standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdanskiej”,
stanowigcym zatgcznik na 11 do Programu F-U.

2.5.5.4. Instalacja telekomunikacyjna
W Budynku nalezy przewidzie¢ instalacje telefoniczng w oparciu o centrale telefoniczng
zlokalizowang na parterze. Telefony nalezy podtgczy¢ kablami UTP.

2.5.5.5. Okablowanie teleinformatyczne poziome

Sie¢ teleinformatyczna zostanie zbudowana w oparciu o kable UTP, co najmniej kat. 6. W
standardzie przyjeto zageszczenie zakohczen sieci PEL (Punktow Elektryczno Logicznych) w
zalezno$ci od funkcji pomieszczen zgodnie z wytycznymi Centrum Ustug Informatycznych
Politechniki Gdanskie;.

2.5.5.6. Instalacja CCTV i SSWIiN
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W zakresie Wykonawcy bedzie zaprojektowanie i realizacja instalacji monitorujgcej teren przy
budynku (4 kamery state w 4 naroznikach budynku) oraz podstawowej instalacji wtamania — na
podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym.

2.5.6. Instalacje ppoz

Zgodnie z wytycznymi zabezpieczenia p.poz. obiekt nalezy wyposazy¢é w wodng instalacje
hydrantowg

Instalacje p.poz. nalezy zaprojektowa¢é w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).

Zasilenie w wode projektowanej instalacji p.poz. przewidzie¢ z projektowanego przewodu
wodociggowego na poziomie parteru (za wodomierzem), poprzez wykonanie odrebnej instalaciji
doprowadzajgcej wode do piondéw p.poz. zasilajgcych hydranty p.poz @ 25 po na kazdej
kondygnacji . Lokalizacje hydrantéw przewidzie¢ w poblizu klatek schodowych — tak, aby
zapewni¢ ich zasieg do catej powierzchni obstugiwanej strefy pozarowej. Hydranty wewnetrzne
p.poz.225 powinny byé umieszczone w szafkach hydrantowych wnekowych na takiej wysokosci,
aby zawor hydrantowy byt zamontowany w odlegtosci 1,35 od podtogi. Kazda szafka hydrantowa
musi by¢ wyposazona w nawijacz i 0$ wodng, zawér hydrantowy @ 25, prgdownice PW4-25 wg
PN-EN 671-1 i waz ttoczony pétsztywny @ 25 o dt.20 m lub 30 m.

Piony hydrantowe i przewody poziome wodociggowe nalezy wykonac¢ z rur stalowych ze szwem
z usunietym wyptywem wg PN-82/H-74200, podwdjnie ocynkowanych wg ZN- 72/8640-01, ktore
powinny posiadac¢ atest producenta i ocene higieniczng PZH.

Ponadto nalezy w projekcie przewidzie¢ kompletng instalacje oddymiania grawitacyjnego
wydzielonej klatki schodowej, przy czym klapa dymowa powinna posiadaé¢ funkcje wytazu
dachowego. Napowietrzanie klatki schodowej powinno by¢ realizowane poprzez odpowiednigj
wielko$ci drzwi (zewnetrzne i w wiatrotapie) wyposazone w sitowniki.

2.5.7. Instalacja odprowadzenia wéd opadowych

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie wody opadowej z dachu poprzez dachowe wpusty
kanalizacyjne (zabezpieczone przed zamarznieciem i zanieczyszczeniami zewnetrznymi
uniemozliwiajgcymi odptyw wody), systemem rur spustowych wewnetrznych, obudowanych i
izolowanych akustycznie. Zaleca sie stosowanie systemu podcisnieniowego.

Wode deszczowg odprowadzi¢ do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami zarzadcy
sieci.

2.6. Zagospodarowanie terenu

W ramach robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przewiduje sie realizacje zjazdu z
drogi publicznej (przebudowa zjazdu istniejgcego) wraz z wewnetrznym uktadem drogowym i
miejscami postojowymi, placu skladowego o nawierzchni azurowej z ptyt betonowych, a takze
budowe ciggéw pieszych — chodnikéw, dojs¢ do budynku.

W przypadku nawierzchni utwardzonych majgcych stuzyé ruchowi kotowemu nalezy przewidzie¢
konstrukcje i warstwy podbudowy odpowiednie dla ruchu pojazdéw osobowych i matych
samochodow dostawczych.
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Nosnos¢ placu sktadowego ma by¢ analogiczna do nosnosci wewnetrznych ciggdw komunikacji
kotowe;.

Warstwy podbudowy nalezy dobra¢ uwzgledniajgac specyfike gruntdow i rodzaj obcigzen
wiasciwych dla danej nawierzchni.

Nawierzchnie drég wykonac¢ z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym.

Nawierzchnie parkingdéw z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym, pasy rozdzielajgce
miejsca postojowe w kolorze ciemnej szarosci.

Nawierzchnie placu wykona¢ z ptyt azurowych betonowych w kolorze szarym gr. 8cm,
wypetnienie azuru grysem.

Nawierzchnie chodnikéw (w tym chodnik w czesci oznaczonej na rysunku stanowigcy podjazd do
pomieszczen technicznych na parterze budynku) z kostki betonowej o powierzchni ptukanej z
dodatkiem naturalnego kamienia w kolorze bardzo jasnej szarosci.

Nalezy przewidzie¢ co najmniej 15 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym co
najmniej jedno miejsce przeznaczone dla osoby niepetnosprawnej, o ile w decyzji lokalizacyjne;j
nie zostang narzucone wieksze wymagania.

W miare mozliwosci nalezy w obrebie potgczenia bezposredniego chodnikow i drog dojazdowych
stosowac krawezniki obnizone (max 2 cm) — tak, aby utatwi¢ poruszanie sie po terenie osobom
niepetnosprawnym.

W obrebie nawierzchni przeznaczonych do ruchu pieszego wygospodarowaé parking rowerowy
na minimum 6 stanowisk. Nalezy stosowac¢ stojaki w ksztaifcie odwrdconej litery ,U”, wykonane z
profili rurowych ze stali ocynkowanej, identyczne ze stojakami stosowanymi na terenie kampusu
Politechniki Gdanskie;.

W ramach przedmiotu zaméwienia znajduje sie takze ogrodzenie terenu opracowania (zgodnie z
zatgcznikiem graficznym) ogrodzeniem systemowym z pretéow stalowych powlekanych PCV. Od
strony potnocnej i zachodniej nalezy zaprojektowa¢ nowe ogrodzenie i powigzac je z istniejgcym,
od strony wschodniej odtworzy¢ ogrodzenie w linii istniejgcego, natomiast od strony potudniowej
pozostawi¢ swobodny dostep do pozostatej czesci dziatek. Dostep dla pieszych poprzez furtke o
minimalnej szerokosci w swietle 120 cm (przewidzie¢ mozliwos¢ podtgczenia do systemu kontroli
dostepu), dostep dla ruchu kotowego zabezpieczony szlabanem elektromechanicznym
przeznaczonym do pracy intensywnej (obiekty uzytecznos$ci publicznej) uruchamianym kodowang
kartg dostepu (wjazd — wyjazd) oraz — dodatkowo - bramg rozwierang systemowg (umozliwia
trwate zamkniecie dostepu na teren inwestyciji).

Caly teren opracowania powinien zostaé os$wietlony oprawami montowanymi na stupach i
elewacji — ze szczegélnym uwzglednieniem drogi dojazdowej, parkingu (w tym rowerowego) oraz

wejs¢ do budynku.

Teren nie zajety przez budynek i nawierzchnie utwardzone nalezy zagospodarowac zielenig —
zgodnie z projektem opracowanym w ramach realizacji zadania.

2.7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonywat wszelkie roboty zwigzane z realizacjg

przedmiotu zamowienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich Norm
i norm branzowych
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W kwestiach technicznych nalezy kierowac¢ sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robét budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej” w wersji
aktualnej na dzienn wykonywania robot zwanymi dalej ,Specyfikacjami Technicznymi”.

2.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie. Program F-U
bedzie stanowit czes¢ sktadowg dokumentacji przetargowej sporzadzonej dla przedmiotowego
zadania inwestycyjnego. Wykonawca pozyska we witasnym zakresie pozostate niezbedne dla tej
inwestycji dokumenty, opinie, zgody, pozwolenia w tym pozwolenie na budowe oraz inne
dokumenty i uzgodnienia nie wymienione w niniejszym Programie F-U a niezbedne z punktu
widzenia prawa do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

2.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja i programem funkcjonalno-uzytkowym

Program F-U i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowig skfadniki umowy, a wszystkie okreslone w nich
wymagania sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich poprawek i zapiséw. Dane okreslone w Programie F-U bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych za zgodg Zamawiajgcego dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji (in plus, in minus) wymienionego w niniejszym Programie F-U.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozbieznosc¢ tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji przyjetego
jako minimum.

2.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca, w celu realizacji zadania, moze wykorzystywac caty teren objety inwestycja.
Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementéw zagospodarowania
terenu (w tym terenu bezposrednio sgsiadujgcego z terenem inwestycji), ich stan powinien zostaé
przywrocony do poprzedniego - sprzed rozpoczecia budowy. Te elementy inwestycji, ktore
zaktadajg przebudowe istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu wymagajg przygotowania
terenu.

Roboty dotyczace przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom i
osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caty okres wykonywania
robot budowlanych wchodzg w zakres obowigzkéw, ktére Wykonawca realizuje na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, niezbedne do ochrony robét.
Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca potwierdzi poprzez umieszczenie obowigzujgcych tablic
informacyjnych budowy. Tablice informacyjne budowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wliczony
jest w cene ofertowa.
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Wszelkie materiaty, ktdére nie bedg przeznaczone do dalszego wykorzystania, np.: ziemia z
wykopdéw czy gruz, nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub przekaza¢ do odpowiedniego
punktu utylizacji odpaddéw. Wywo6z odpaddéw musi zosta¢ uzgodniony z odpowiednim organem
ochrony $rodowiska i gestorem sktadowiska, na ktére wywdéz bedzie dokonywany.

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze byé pobierana z istniejacych przytgczy
elektrycznych. Z dostawcg energii elektrycznej nalezy uzgodni¢ niezbedny zapas mocy, a
nastepnie opomiarowac przytgcza dla potrzeb budowy w celu rozliczenia ilosci pobranej przez
Wykonawce energii elektrycznej. Woda dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych
sieci. Tak, jak w powyzszym przypadku, woda musi by¢ opomiarowana w celu pdzniejszego
rozliczenia Wykonawcy z dostawcg wody.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za nastepstwa dziatalnosci, szczegdlnie w zakresie:

- organizacji i wykonywania robo6t budowlanych,

- warunkow bezpieczenstwa pracy i przepisdw przeciwpozarowych,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- ochrony $rodowiska,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa,

- ubezpieczenia placu budowy,

- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty, sktadowat materialy budowlane oraz prowadzit roztadunek i
zaftadunek jedynie w obrebie terenu objetego inwestycja, w miejscach uzgodnionych z Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie ponadto
przestrzegat ograniczen, co do ciezaru urzgdzen pracujgcych w miejscach, ktére podlegajg
ograniczeniom co do nacisku, takim jak dachy budynkow, wynikajgcym z ogdlnych norm i wiedzy
inzynierskiej, a takze bedzie bezwzglednie przestrzegat wskazan Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w tym zakresie.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest powiadomié wiascicieli
dziatek sgsiednich o koniecznos$ci wejscia na teren ich nieruchomosci w celu wykonania niektérych
robét budowlanych (np. zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, itd.) i uzyskaé od nich ewentualng
zgode na korzystanie z terenu ich nieruchomosci - jezeli koniecznos¢ taka wynika¢ bedzie z
przyjetej przez Wykonawce technologii realizacji robét budowlanych

2.7.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek dopilnowac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Osobom zatrudnionym na budowie Wykonawca zapewni
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia, poniesie wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem wymagan bhp. Wykonawca opracuje
plan BIOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz spetni wymogi zgodne =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

2.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét budowlanych

Wykonawca ma obowigzek - w trakcie prowadzenia robét budowlanych - braé pod uwage oraz
stosowac przepisy dotyczgce ochrony srodowiska. W okresie trwania budowy i prowadzenia robot
do zadan Wykonawcy nalezy:
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- utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepisow norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujgc sie do tych wymagan bedzie brat pod szczegdlng uwage:

- zabezpieczenie istniejacego drzewostanu na czas wykonywania robot,

- lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk,

- utrzymanie w czystosci wszystkich drog dojazdowych zwigzanych z transportem materiatow i
sprzetu budowlanego,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.

2.7.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Niedopuszczalne jest uzycie materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte do
robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych. Wykonawca powinien otrzymaé zgode od
wiasciwych organow administracji panstwowej na uzycie okreslonych materiatow, o ile zaistnieje
potrzeba wynikajgca z odpowiednich przepiséw.

2.7.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane w sposdéb powodujgcy jak najmniejsze
niedogodnosci dla mieszkancéw pobliskiego sgsiedztwa budowy, minimalizujgc ucigzliwosci
zwigzane z realizacjg inwestycji (np. hatas, wibracje, zanieczyszczenia itp.) oraz dbajgc o
zachowanie bezpieczenstwa mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie, spowodowane
jego dziatalnoscig, uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej znajdujgcej sie w sgsiedztwie budowy.

2.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw
(ti. ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

2.7.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia, przepisy, normy, regulaminy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami budowlanymi i
bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét
budowlanych. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
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chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt budowlanych. Wykonawca bedzie informowa¢ na biezgco Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne konieczne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia, opfaty i wydatki wynikte lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjagtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.7.10. Rébwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych przywotane zostang konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne urzgdzenia oraz wykonane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepisow,
o ile w warunkach umowy nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogag by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Réznice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokitadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia.

2.7.11. Materialy

Wszelkie wyroby budowlane, ktére bedg stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,
muszg spetniaC wymogi zaréwno polskich przepiséw, jak i norm, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
0 wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Specyficzne wyroby budowlane,
wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub w Specyfikacjach
Technicznych, bedg wymagaty przeprowadzenia badah potwierdzajgcych, ze posiadajg one
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzebe
tych badan i ich czestotliwosé okreslg Specyfikacje Techniczne. Materiaty wytwarzane na terenie
budowy bedg musialy uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie ich
jakosci.

2.7.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Miejsca czasowego skiadowania
materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Skfadowanie
materiatow i wyrobow budowlanych musi odbywaé sie na warunkach podanych w Specyfikacjach
Technicznych.

2.7.13. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot budowlanych. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych Iub projekcie organizacji robdt,
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zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych, a takze we wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badahn okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet, jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Kazdy sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakwestionowane i nie bedg dopuszczone do dalszych robét.

2.7.14. Transport

Prace budowlane bedg wymagaty transportu materiatdbw. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Przemieszczenia mas ziemnych powinny by¢ zaplanowane z
uwzglednieniem ekonomiki transportu, tj. wykorzystaniem ziemi uprzednio odsypanej lub
przemieszczonej w najblizszym sgsiedztwie. Transport materiatbw na terenie budowy musi byc¢
prowadzony zgodnie z Projektem Organizacji Robét.

2.7.15. Wykonanie robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Projektem Organizacji Robo6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody wykonywania robot. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na witasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia parametrow przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach kontraktowych, dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, odchytki normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki.

2.7.16. Kontrola

46



Program funkcjonalno-uzytkowy dotyczgcy zaprojektowania i wybudowania budynku CTO Politechniki
Gdanskiej przy ul. R. Traugutta, na dziatkach o numerach ewid. 227, 228, 229, 236, obreb 54 w Gdarnsku

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia tj.:
dokumentaciji projektowej na etapie jej opracowywania oraz robét budowlanych wykonywanych na
jej podstawie.

Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w szczegdlnosci:

- rozwigzania koncepcyjne przedstawiane Zamawiajgcemu przez Projektanta w formie
rysunkow i wizualizacji,

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed zlozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe - w zakresie ich zgodnosci z programem F-U,
jak rowniez innymi wytycznymi przekazanymi Wykonawcy,

- projekty wykonawcze - w aspekcie ich zgodnosci z programem F-U oraz umowg zawartg z
Wykonawcag,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych i programie F-U,

- wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne, na okolicznos¢ zgodnosci ich parametréw 2z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i programem F-U,

- sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, Specyfikacjami Technicznymi, programem F-U i kontraktem, sprawdzaniu i
kontroli bedg podlegaty:

o uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektow i
zagospodarowania terenu - w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z
dokumentami budowy (projektami i specyfikacjami Technicznymi),
jakos$¢ wykonania i doktadno$¢ prac wykonczeniowych,
prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
poprawnos¢ potgczen funkcjonalnych,
wydajnos¢ przesylowa i szczelnos¢ (préby cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

O O O O

2.7.17. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére bedg posiadaty:

- certyfikat bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie poprzednim.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia materiatu

dostarczona do roboét bedzie posiadaé dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby zosta¢ poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badanh

bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

2.7.18. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest to dokument prawny obowigzujacy Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakohczenia robét budowlanych. Odpowiedzialnosé
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za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na

Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu

robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,

dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw i skreslen. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela

Wykonawcy i Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementdéw robaot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach budowlanych,

- uwagii polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét (z podaniem powodu),

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- dane dotyczagce sposobu zabezpieczania robot,

- dane dotyczgce jakoéci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
(z podaniem, kto je przeprowadzat),

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli (z podaniem, kto je przeprowadzat),

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego celem ustosunkowania sie do dokonanych wpiséw. Decyzje Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia.

Do dokumentdéw budowy zalicza sie ponadto:

- pozwolenie/pozwolenia na realizacje zadania/zadan budowlanych,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje prowadzong na budowie.

2.7.19. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego przeznaczonym, odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

2.7.20. Odbiér robét budowlanych
Za dokonywanie wszystkich rodzajow odbioréw robét budowlanych, tj.:

48



Program funkcjonalno-uzytkowy dotyczgcy zaprojektowania i wybudowania budynku CTO Politechniki

Gdanskiej przy ul. R. Traugutta, na dziatkach o numerach ewid. 227, 228, 229, 236, obreb 54 w Gdarnsku

odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czesciowych elementdw robdt,

odbioér przedmiotu umowy,

odbioru korncowego,

odbioréw pogwarancyjnych

odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr techniczny robdt bedzie odbywat
sie zgodnie z procedurami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek - bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez dokonanie stosownego
wpisu do dziennika budowy i jednoczesne powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr czesciowy elementow robét
Odbiér czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych czeséci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbidr przedmioty umowy

Odbidér przedmiotu umowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania roboét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do

odbioru przedmiotu umowy bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie Zamawiajgcego i inspektorow nadzoru.

Odbiér przedmiotu umowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia

dokumentéw do odbioru przedmiotu umowy. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego dokonajg

ich oceny jakosciowej bazujgc na przediozonych mu dokumentach, wynikach badan i

pomiardow, ocenach wizualnych oraz zgodnoéci wykonania robét z programem F-U,

dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru przedmiotu umowy jest protokét odbioru

koncowego robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

Do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ w szczegdlnosci

nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg - dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dokumentacje dodatkowg (jesli taka zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy), a takze petng inwentaryzacje architektoniczno-budowlang wszystkich
budynkoéw wraz ze zmianami powstatymi w budynkach w wyniku realizacji inwestycji, oraz
inwentaryzacje geodezyjng powstatego uzbrojenia podziemnego,

- dzienniki budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wszystkich wynikéw badanh i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

- sporzgdzenie i przekazanie $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkdéw
zrealizowanych w ramach przedmiotu zamdwienia,
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- instrukcje wspétpracy ruchowej agregatu prgdotwdrczego z siecig elektroenergetyczng
uzgodniong z wtasciwym miejscowo Zaktadem Energetycznym,

- instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynkdéw wraz z planem ewakuacji,

- oswiadczenie o wykonaniu ewentualnych zalecen organéw wymienionych w art. 56 ust. 1
ustawy Prawo budowlane,

- wymagane uzgodnienia Urzedu Dozoru Technicznego.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych po odbiorze przedmiotu umowy i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
odbywaé sie bedzie takze na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploataciji
oraz na sprawdzeniu zgodnosSci i spetnieniu warunkow zapisanych i ustalonych w
dokumentaciji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz Specyfikacjach Technicznych.
Przeglady gwarancyjne bedg wykonywane nie rzadziej niz co 12 miesiecy.
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B. CZESC INFORMACYJNA programu funkcjonalno-
uzytkowego

1. Informacje ogéine

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn.
zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;.

Zamawiajgcy informuje rowniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr
113 poz. 759 z pdzn. zm.).

2. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa
wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodno$é zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we
wilasnym zakresie. (nalezy przez to rozumie¢ ocene zgodno$ci projektowanych rozwigzan z
decyzjg o lokalizacji celu publicznego, uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz uzgodnienie
projektu z rzeczoznawcami).

3. Dokumenty i oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla
dziatek numer 227, 228, 229, 236, obreb 54, jednostka ewidencyjna: m. Gdansk potozonych przy
ul. R. Traugutta w Gdansku Wrzeszczu.

Oswiadczenie o prawie dysponowania ww. nieruchomoscig na cele budowlane, na ktérej
realizowana bedzie projektowana inwestycja zostanie dostarczone przez Zamawiajgcego przed
wystgpieniem Wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
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4,

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

41.

Przepisy prawne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z p6zn. zm);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z
2015 r., poz. 1422);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.
1129);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku,
poz. 462 z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013
r., poz. 403 z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,
poz. 883 z pézn. zm.);
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych
do europejskich aprobat technicznych (Monitor Polski nr 44, poz. 481);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1040));
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie
sposobu prowadzenia rejestrow wnioskow o pozwolenie na budowe i decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz rejestréow zgtoszen dotyczgcych budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a,
2b i 19a ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 306);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 24 wrzesnia 2014 r., poz.
1278);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. nr 169, poz.
1650 z pozn. zm.);
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- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z p6zn.
zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2012 r. z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okres$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389);

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016
r. poz. 191);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 109, poz. 719);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030),

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r.
nr 228, poz. 1947 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012, poz. 463);

- Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgdowym (tekst jednolity: Dz. U. z
2015 poz. 1142);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015
r. poz. 2135);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015
r. poz. 2164);

4.2. Normy zwigzane 2z projektowaniem i wykonaniem przedsiewziecia
budowlanego

PN-EN ISO 4157-1:2001 Rysunek budowlany -- Systemy oznaczen -- Czes$¢ 1: Budynki i czesci
budynkow

PN-EN ISO 4157-2:2001 Rysunek budowlany -- Systemy oznaczen -- Cze$¢ 2: Nazwy i numery
pomieszczen

PN-EN ISO 4157-3:2001 Rysunek budowlany -- Systemy oznaczen -- Czes¢ 3: Identyfikatory
pomieszczen

PN-EN ISO 6284:2001 Rysunek budowlany -- Oznaczenie odchytek graficznych

PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu
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PN-ISO 9836: 1997 Witasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych

PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow
PN-EN 1990:2004, PN-EN 1990:2004/Ap1:2004, PN-EN 1990:2004/AC:2008, PN-EN
1990:2004/Ap2:2010, PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN, 1990:2004/A1:2008 Eurokod. Podstawy
projektowania konstrukcji.

PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004; PN-EN 206-1:2003/A1:2005; PN-EN 206-
1:2003/A2:2006; PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej przygotowania;
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich;

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju okragtym. Wymiary;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne;

PN-EN 1160:2002 Instalacje i armatura do ciektego gazu ziemnego. Ogdlna charakterystyka
ciektego gazu ziemnego;

PN-EN 255-3:2000 Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym. Funkcja grzania. Badanie i wymagania dotyczgce oznakowania zespotow do
ogrzewania pomieszczen i cieptej wody uzytkowej;

PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru;
PN-EN 378-1:2002/ Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce

A1:2004 bezpieczehstwa i ochrony srodowiska. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje,
klasyfikacja i kryteria wyboru (Zmiana A1);

PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony $rodowiska. Cze$¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i
dokumentowanie;

PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska. Cze$¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista;

PN-EN 378-3:2002/ Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce

A1:2004 bezpieczehstwa i ochrony srodowiska. Cze$¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista
(Zmiana A1);

PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczagce bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska. Czes$¢ 4: Obstuga, konserwacja, naprawa i odzysk;

PN-EN 378-4:2002/ Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce

A1:2004 bezpieczehstwa i ochrony srodowiska. Czes¢ 4: Obstuga, konserwacja, naprawa i odzysk
(Zmiana A1);

PN-EN 1736:2003 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Gietkie elementy rurowe, ttumiki drgan i
kompensatory. Wymagania, konstrukcja i montaz;

PN-EN 1861:2001 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Schematy ideowe montazowe instalaciji,
rurociggow i przyrzadéw. Uktady i symbole;
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PN-EN 12178:2004(U) Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wskazniki poziomu cieczy.
Wymagania, badania i znakowanie;

PN-EN 12263:2003 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Przekazniki zabezpieczajgce przed
nadmiernym cisnieniem. Wymagania i badania;

PN-EN 12284:2004(U) Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Zawory. Wymagania, badania i
znakowanie;

PN-EN 12309-1:2002 Urzadzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposazone w
pompy ciepta, zasilane gazem, o obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajgcym 70 kW. Cze$¢ 1;
Bezpieczenstwo;

PN-EN 12309-2:2002 Urzadzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposazone w
pompy ciepta, zasilane gazem, o obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajgcym 70 kW. Cze$¢ 2:
Racjonalne zuzycie energii;

PN-EN 13136:2003 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Przyrzady zabezpieczajgce przed
nadmiernym cisnieniem i przewody przytgczeniowe. Metody obliczen;

PN-EN 13313:2003 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Kompetencje personelu;

PN-EN 14511-1:2004 Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i ozigbiania. Cze$¢ 1: Terminy i definicje;

PN-EN 14511-2:2004 Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziebiania. Czes$¢ 2: Warunki badan;

PN-EN 14511-3:2004 Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziebiania. Cze$¢ 3: Metody badan;

PN-EN 14511-4:2004 Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i ozigbiania. Czes$¢ 4: Wymagania;

PN-EN 1160:2002(U) Instalacje i armatura do ciektego gazu ziemnego;

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa);

PN-EN 60446: 2004 Oznaczenie identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami i cyframi;
PN-EN ISO 4157-1 Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czesc¢ 1: Budynki i czesci budynkow;
PN-IEC 598-2-3 Oprawy os$wietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy oswietleniowe drogowe
i uliczne.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktualnych polskich
przepisdw oraz Polskich Norm. Petna lista norm polskich dostepna jest na stronie internetowe;j
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowej, w jego
siedzibie: ul. Swietokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w programie Integram - Elektroniczna
Biblioteka Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierajgcym normy z zakresu budownictwa, normy
branzowe, zbior przepiséw prawa budowlanego, dostepnym na www.integram.com.pl.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania i wykonania robé6t budowlanych

1. Cze$c¢ graficzna w zakresie:
- projekt zagospodarowania terenu (Zatgcznik graficzny nr 1)
- rzut przyziemia (Zatgcznik graficzny nr 2)
- rzut pietra (Zatgcznik graficzny nr 3)
- elewacje (Zatgcznik graficzny nr 4)
2. Warunki przytgczenia:
- do sieci elektroenergetycznej opracowane zostang w zakresie stuzb Politechniki
Gdanskiej
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6.

- do sieci teletechnicznej opracowane zostang w zakresie stuzb Politechniki Gdanskiej

- do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej SAUR Neptun Gdansk S.A (pismo z dnia
04.04.2016 r., sygnatura EBS-T/WT/69/2016/EW) — Zatgcznik nr 5

- do sieci kanalizacji deszczowej Gdanskich Melioracji Sp. z 0.0. (pismo z dnia 11.04.2016
r., sygnatura NT.U/WT-876/1850/2016) — Zatgcznik nr 6

- do sieci c.0. (pismo z dnia 08.04.2016 r., sygnatura WT/GPEC/00164/2016) — Zatgcznik
nr7

Wyrys i wypis z ewidencji gruntow dla dziatek objetych opracowaniem — Zatgcznik nr 8

Mapa do celéw projektowych z dnia 04.04.2016r. wykonana przez PRYZMAT GEODEZJA

Mateusz Wotkowicki — Zatgcznik nr 9

Badania geotechniczne gruntu wykonane przez Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum

Damian Klimowicz — Zatgcznik nr 10

Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdanskiej —

Zatgcznik nr 11

Standardy techniczne wykonania instalacji elektrycznej — Zatgcznik 12

Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycji — Zatgcznik nr 13.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z

budowg i jej przeprowadzeniem

Zamawiajgcy wymaga:

1.

Wyznaczenia osoby do koordynowania pracami projektowymi, ktéra wspodtpracowac bedzie z
Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej: projektu koncepcyjnego,
budowlanego i projektow wykonawczych,

2. Wyznaczenia kierownika robot legitymujgcego sie posiadaniem wymaganych uprawnien

budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ogolnobudowlanej bez

ograniczen oraz posiadaniem aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej Izby

Inzynieréw Budownictwa do prowadzenia prac bedacych przedmiotem zamdwienia,

Podczas wykonywania robét budowlanych ujetych w Programie F-U nalezy bezwzglednie

przestrzegac nizej wymienionych uwarunkowan ich realizacji a mianowicie:

a) Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, wyznaczy kierownika budowy
legitymujgcego sie posiadaniem wymaganych uprawnieh budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez zadnych ograniczeh
oraz kierownikéw robét do prowadzenia prac bedgcych przedmiotem zamowienia w
specjalnoséciach:

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych i wentylacyjnych

wodociggowych i kanalizacyjnych,

instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzgadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnej,

drogowe.

Kierownik budowy i kierownicy robot muszg posiada¢ aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego i mie¢ optacone sktadki
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

b) Przygotowanie i przekazanie przez kierownika budowy (w zakresie wykonanych przez
Wykonawce robét budowlanych) kompletu dokumentéw niezbednych do jednorazowego
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zgtoszenia do uzytkowania wszystkich obiektéw budowlanych realizowanych w ramach
niniejszego przedmiotu zamowienia.

7. Inne dokumenty nie wymienione w ust. 3 i ust. 5 czesci
informacyjnej (B) niniejszego Programu F-U, ktére zostang przekazane
Wykonawcy po zawarciu umowy na realizacje przedmiotu zaméwienia

1. Upowaznienie do reprezentowania Zamawiajgcego w zakresie wystepowania w jego imieniu
przed instytucjami i organami w niezbednym zakresie w celu zatatwienia wszelkich
formalnos$ci zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Decyzja o lokalizacji celu publicznego.
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