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Opis techniczny

1. Informacje ogélne.

Wydziat Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej. Przy obu klatkach
lewej i prawej znajdujg sie toalety na kazdym pietrze. Przedmiotem zamowienia jest
caty pion WC przy lewej klatce budynku, tzw. pion meski.

Wykaz pomieszczen przewidzianych do remontu (oznaczenia wg rysunkéw):

Lp. | Nazwa i nr remontowanego pomieszczenia pow. [m?]
| pietro
1 Pomieszczenia sanitarne pion meski - parter 13,89
2 Pomieszczenia sanitarne pion meski — | p. 13,20
3 Pomieszczenia sanitarne pion meski — Il p. 13,40
4 Pomieszczenia sanitarne pion meski — Il p. 13,62
5 Pomieszczenia sanitarne pion meski — IV p. 13,90
6 Pomieszczenia sanitarne pion meski —V p. 13,66
7 Pomieszczenia sanitarne pion meski — VI p. 13,65
8 Pomieszczenia sanitarne pion meski — VII p. 14,21
9 Pomieszczenia sanitarne pion meski — VIII p. 14,30
10 Pomieszczenia sanitarne pion meski — IX p. 14,25
11 Pomieszczenia sanitarne pion meski — X p. 14,25
Powierzchnia fgczna remontowanych 152,33
pomieszczen

2. Roboty tymczasowe.

Przed przystgpieniem do prac remontowo-budowlanych, oferent zobowigzany bedzie
wykona¢ na kazdej kondygnacji, przy remontowanych tazienkach, tymczasowe
Scianki dziatowe z ptyty typu OSB.

Transport materiatow i sprzetu odbywac sie bedzie windg osobowg (w zatgczeniu
rzut pomieszczen, pokazany pion wind i WC). Winda zostanie zabezpieczona przez
Wykonawce ptytami typu OSB. Wykonawca zabezpieczy réwniez posadzke
korytarzy, sufity podwieszane, a po wykonaniu cafosci robét (w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia) wykona roboty malarskie na scianach w czesci
korytarza wspolnego, dokona wymiany uszkodzonej wykfadziny. Szczegdlng uwage



nalezy zwrociC przy zabezpieczeniu pomieszczen sgsiadujgcych z pomieszczeniami

gospodarczymi. Zamawiajgcy informuje, ze w/w pomieszczeniach Uzytkownik

posiada sprzet techniczny.

Zakres i charakter robo6t tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce

organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizaciji

zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikow przed
negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢

zakres i charakter robot tymczasowych wykorzystujgc wtasne doswiadczenie oraz w

oparciu o informacje | wymagania Zamawiajgcego W zakresie uprawnien,

obowigzkéw wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu
robét.

Do robot tymczasowych nalezg miedzy innymi:

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy,

- ochrona remontowanego budynku przed dostepem oséb niepowotanych,

- wszystkie ostony i zabezpieczenia, wigcznie z ochronami zabezpieczajgcymi
normalng prace budynku (korytarze, pomieszczenia sgsiadujgce z
pomieszczeniami gospodarczymi),

- oznakowanie ciggow komunikacyjnych na czas robot,

- trwate wygrodzenie terenu robot,

- ochrona i zabezpieczenie pomieszczen,

- wykonanie ewentualnie drog dojazdowych i ich likwidacja,

- mycie i sprzgtanie pomieszczen wraz z oknami po zakonczeniu robat,

- odtworzy¢ na swoj koszt nawierzchnig, uzbrojenie i zagospodarowanie terenu po
prowadzonych robotach.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza

wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w

robotach podstawowych przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow

ogolnych.

3. Szczeqotlowy zakres robot.

Celem przedmiotu zamowienia jest remont pomieszczen sanitarnych pionu
meskiego na wszystkich kondygnacjach wysokiej czesci budynku, jak réwniez
wymiana instalacji wod-kan i c.o., instalacji elektrycznej.

a) Roboty budowlane

Nowe sanitariaty powstang poprzez wyburzenie $cianek dziatowych i w to miejsce
wykonanie nowych systemowych w zabudowie lekkiej typu gipsowo-kartonowej oraz
w zabudowie systemowej typu HPL. W pomieszczeniach nalezy rowniez wykonac
rozbiérki posadzek poprzez skucie warstwy wierzchniej (ptytek posadzkowych) i
podktadowej. Nalezy réwniez wykonac¢ skucie starych ptytek sciennych, skucie
gluchych tynkow, powierzchnie przygotowac pod tynkowanie, szpachlowanie i
malowanie. Przed utozeniem ptytek posadzkowych nalezy wykonac izolacje z folii w
ptynie. Wymianie podlegac bedg réwniez wszystkie instalacje sanitarne (instalacja
wod-kan, instalacja c.o0. oraz wentylacja grawitacyjna), instalacje elektryczne
(wymiana przewodow, opraw i osprzetu).



Na istniejgcych sufitach w pomieszczeniach sg stare systemowe sufity podwieszane,
ktére nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe systemowe w strukturze uzgodnionej z
Zamawiajgcym o powierzchni ptyt 600x600 mm.

Na Scianach nalezy utozy¢ ptytki Scienne do wysokosci 2,00 m, powyzej Sciany
wygtadzi¢ i pomalowac w kolorze biatym. Przy naroznikach zastosowac katowniki
metalowe narozne. (Zamawiajgcy dopuszcza klejenie ptyt gipsowo-kartonowych na
Scianach). Cata powierzchnia scienna (ptytki i tyki) musi by¢ zlicowana. Na $cianie z
oknami nalezy utozyC réwniez ptytki do wysokosci 2,00 m. Parapety wewnetrzne
nalezy wykuc i ich miejscu utozy¢ ptytki scienne. Na Scianach (stare tynki) nalezy
wykonaé¢ nowe tynkowanie cem-wap, szpachlowanie i malowanie.

Wymiana stolarki drzwiowej wejsciowej do pomieszczen i wewnetrzna jest objeta
przedmiotem zaméwienia, nalezy wymieni¢ na drzwi (poza pietrem VI) na aluminiowe
w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym, natomiast stolarka okienna nie jest objeta
przedmiotem zamodwienia, nalezy jedynie we wszystkich istniejgcych oknach
wyczysci¢c nawiewniki higrosterowane. Nalezy réwniez wyregulowac istniejgca
stolarke okienng wraz z wymiang klamek zachowujgc istniejgcy kolor. Wewnatrz na
parterze i | pietrze jest POM gospodarcze — drzwi wymieni¢ na nowe, drzwi
wewnetrzne w sciance z G-K z naswietlem — zamieni¢ na nowe.

Posadzka — zerwanie istniejgcej nawierzchni z ptytek, usuniecie kleju, skucie catosci
posadzki, wykonanie nowego podioza poprzez wylanie posadzki cementowej
zbrojonej wraz ze spadkami do kratek posadzkowych, wykonanie masy
samopoziomujgcej, uzyskujgc minimalny spadek do kratki sciekowej 2 % wraz z
izolacjg typu folia w ptynie zachowujgc istniejgcy poziom w budynku. Folie w ptynie
nalezy wykonac na catej posadzce wraz z wywinieciem na sciane do wysokosci 30
cm, nalezy réwniez uszczelni¢ systemowo wszystkie przej$cia przez $ciane, nawet
powyzszej wysokosci 30 cm.

Kolorystyke $cian i wszystkich ptytek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

tazienki nalezy wyposazyé w pojemniki na papier toaletowy, dozowniki mydta,
podajniki recznikbw papierowych oraz lustra, ktore nalezy zamontowaé przy
umywalkach.

Charakterystyka ptytek podtogowych:

Gres porcelanowy kalibrowany, rektyfikowany, przeznaczony do pofozenia z matg
fugg (max. 1,5 mm ) o wymiarach 30x 30 cm +/- 0,1%, gatunek |, mrozoodporne
klasa scieralnosci min.5 wg normy ISO 10545/14, odporno$¢ na produkty chemiczne
UA wg normy ISO 10545/13, absorbcja wody w granicach 0,1% - 0,05%

Kolor ptytek podtogowych — nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, fuga odporna na
grzyby i plesnie, odporna na plamy z ttuszczéw, sosow, owocow, kwasow itp.

Charakterystyka glazury sciennej:

Ptytki ceramiczne kalibrowane, rektyfikowane przeznaczone do potozenia z matg
fugg (max 1,5 mm) o wymiarach: 60x20 cm +/-0,1%, gatunek | (muszg posiadac
identyczne rozmiary i regularne brzegi), odporno$¢ na produkty chemiczne GA wg
normy ISO 10545/13, kolor nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, fuga odporna na



grzyby i plesnie, niebrudzaca sie, odporna na plamy z ttuszczéw, sosow, owocow,
kwasow itp.

Klasa scieralnosci min. 5 wg normy ISO 10545/14.

Wszystkie narozniki zabezpieczy¢ listwg dekoracyjng aluminiowg, wykonang z
aluminium szczotkowanego w ksztatcie litery C w kolorze srebrna satyna.

Informacje dla zakresu malowania.

Malowanie Scian i sufitu.

Malowanie farbg dyspersyjng, akrylowg nalezy wykonaé po uprzednim
przygotowaniu podtozy. Nalezy zastosowa¢ farbe wodorozcienczalng, akrylowg
wysokiej jakosci przeznaczong do malowania $cian i sufitdw wewnatrz pomieszczen
sanitarnych, uzytecznosci publicznej. Farba odporna na zmywanie, czyszczenie i
szorowanie na mokro o cisnieniu powyzej 4 baréw, klasa 1 wg obowigzujgcej polskiej
normy, trwatos¢ powtoki i koloru w czasie, gestos¢ od 1,32-1,40 kg/l, farba potysk:
mat. Wydajno$¢ od 8-10 m?/l przy jednokrotnym malowaniu. Kolorystyka, sufit nalezy
pomalowa¢ w kolorze biatym, natomiast sSciany kolor nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym wg wzornika NCS.

Drobne spekania podktadu wypetni¢ masami szpachlowymi akrylowymi —
elastycznymi i przeszlifowaé pod malowanie. Wszystkie powierzchnie szpachlowane
zagruntowaé przed malowaniem w celu uzyskania prawidtowej przyczepnosci.
Po wysuszeniu i przygotowaniu powierzchni, malowanie wykona¢ dwukrotne farbami
wyzej wymienionymi.

b) Roboty sanitarne

Instalacja wentylacji

W toaletach istnieje sprawna wentylacja grawitacyjna. Wymianie podlega krata
przewatowa suficie podwieszanym w kolorze sufitu podwieszanego w rozmiarze
30x60. Do wykonawcy nalezy oczyszczenie nawiewnikow okiennych oraz
uzupetnienie nawiewnikéw okiennych w oknach w ktorych stwierdzono ich brak.

Instalacja wodociggowa

Przewody instalacji wody zimnej uzytkowej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy
wymienic na nowe wykonane z rury PEX/AL/PEX zaciskanej. Zasilanie pionow
nastepuje na | pietrze. Rury zasilajgce piony w tazience nalezy wymieni¢ na nowe. W
tazienkach na odejsciach z pionéw nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce,
umiejscowione nad sufitem podwieszanym, rozprowadzenie rur wykonac nad sufitem
podwieszanym, a przy urzgdzeniach wykonaC zejscie w dét do urzadzenia.
Wszystkie zawory muszg by¢ zamontowane ze srubunkiem.

Rury nalezy zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej grubosci 20mm. Przewody
prowadzone w bruzdach $ciennych izolacjg grubosci 6mm. Odejscie instalaciji
wodociggowej na | pietrze z licznikiem wody nalezy wymieni¢ na nowe. Nalezy
zamontowac licznik wody 1,5m3.

Wymianie podlegajg réwniez rury instalacji hydrantowej. Nowe przewody muszg
zosta¢ wykonane z rury stalowych podwdjnie ocynkowanych dn80. Na ostatniej
kondygnacji z instalacji hydrantowej nalezy zasilic miske ustepowg. Cato$¢ musi
zosta¢ zaizolowana izolacjg z pianki PE gr.20mm. taczenia izolacji muszg zostac
wykonane przeznaczonym do tego materiatu klejem. Nowe rury instalacji



hydrantowej zakonczy¢ nalezy nowym zaworem na wys.135cm nad posadzkg w
istniejgcej skrzynce hydrantowej. Wymiane pinu dn65 nalezy rozpoczg¢ w
pomieszczeniu 05 w piwnicy budynku, zakonczy¢ nalezy nad sufitem podwieszanym
w korytarzu na 9 pietrze.

Przejscia rur przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach przejsciowych. Srednica
tulei przejsciowych musi by¢ wieksza o 2cm od srednicy przewodu.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane muszg zostaé wykonane w klasie
odpornosci ogniowej przegrody.

Instalacje muszg zosta¢ poddane probie szczelnosci.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac jg dezynfekcji, ptukaniu, a
nastepnie wykona¢ badanie probki wody pobranej z ostatniej baterii.

Roboty zwigzane z instalacjg wodociggowg nie mogg zaburzyé dostaw wody do
bufetu zlokalizowanego na parterze.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wymieni¢ na nowe. Wigczenie pionow do
istniejgcej instalacji nastgpi w piwnicy (lezak) pod tazienkami.

Umywalki, miski ustepowe, pisuary, wpusty podtogowe nalezy wymieni¢ na nowe.
Zaprojektowano umywalki wymiarach 50cm x 40cm. Baterie jednouchwytowe z
wylewkg o dostosowanej dtugosci wylewki do umywalki. Baterie i umywalki przed
zamontowaniem nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do akceptacji jako
zmontowany komplet. Baterie majg by¢é wandaloodporne z mieszaczem
wewnetrznym . Konstrukcja baterii powinna zabezpiecza¢ tazienke przed zalaniem
nawet w przypadku proby zdemontowania korpusu baterii .

Wpusty podtogowe z kratkg ze stali nierdzewnej w kolorze stalowym. Miski ustepowe
wiszgce na stelazach.

Podejscia do misek ustepowych i wpustéw podiogowych wykonywac¢ nad sufitem
podwieszanym nizszego pietra.

Dostep do rewizji na pionach nalezy wykonaC poprzez drzwiczki rewizyjne z
tworzywa sztucznego zamykane na kluczyk. Srodek rewizji na pionie kanalizacyjnym
musi by¢ na wysokosci 40cm od posadzki w miejscu o dobrej dostepnosci.
Zakonczenie piondw wykonaC poprzez wigcznie do istniejgcych wywiewek
dachowych. Zabrania sie stosowania kolan o promieniu wiekszym niz 45 stopni.
Zabrania sie stosowania czwornikdw na pionie kanalizacyjnym.

Stelaze nalezy montowac¢ mozliwie najblizej Sciany, tak aby zapewnic¢ jak najwiekszg
odlegtos¢ miski ustepowej od zabudowy HPL.

Przybory w weztach sanitarnych nalezy montowaé na stelazach o wysokosci 112
cm przygotowanych do ewentualnego pézniejszego wyprowadzenia wody do desek
myjgcych. Wiszgce miski ustepowe sptukiwac sptuczkami o pojemnosci nie wiekszej
jak 7,5 | z dwudzielnym zaworem spustowym z uszczelkg silikonowg. Do sptukiwania
misek stosowac przyciski tworzywowe lub metalowe (6 / 31z opcjg 4/2 1). Wymiar
przycisku 246 x 164 mm. Urzgdzenia podtynkowe WC powinny mie¢ 10-letnig
gwarancje na armature spustowo-napetniajgcg, rame i zbiornik oraz 25 letnig
dostepnosé czesci zamiennych.

Pisuary ceramiczne montowaé na stelazach o profilu 4x 4 cm , H112-130 cm z
syfonem 1l/s . Zasilanie z tylu. Stosowac sptukiwanie elektroniczne pisuaréow
realizowane przy pomocy armatury na podczerwien z funkcjg wyttumienia tla o
wymiarach 130 x 130 mm. Elektronika pisuarowa powinna posiada¢ m.in. funkcje




samoczynnego ograniczenia zuzycia wody w przypadku wiekszej ilosci
uzytkownikow (sptukiwanie dynamiczne) oraz samoczynnego sptukiwania co 1-24h.
Zasilanie w prad automatyki pisuaréw z sieci ( nie na baterie ). Elektroniczna
armatura do pisuaréw powinna mie¢ mozliwos$¢ zdalnej (bezprzewodowej) regulacji
parametréw sptukiwania przy uzyciu pilota oraz zapewniony przez producenta
serwis .

Rewizje na pionach montowane na kazdym pietrze. Na IV pietrze nalezy wykonac
odsadzke na pionie zbudowang z kolan 45 stopni i odcinka rury dtugosci 50cm.
Wpust podtogowy musi by¢é z kotnierzem umozliwiajgcym wiasciwe doszczelnienie
przejscia przez strop.

Instalacja centralnego ogrzewania

Piony centralnego ogrzewania nalezy wymieni¢ na nowe z materiatu PEX/AL./PEX
tgczone na zaciskanie lub zaprasowywane.

Podejscia do grzejnikbw dolne, rury wychodzgce ze sciany. Grzejniki, zawory
termostatyczne i gtowice termostatyczne nalezy wymieni¢ na nowe. Gtowice majg
by¢ z zabezpieczeniem wandaloodpornym.

Piony nalezy wymieni¢ na nowe od poziomu piwnicy. Miejsce rozpoczecia wymiany
rur jest w pomieszczeniu 05 (pod remontowanymi toaletami) przy posadzce. W
miejscu wigczania nowych rur nalezy zamontowac¢ zawory (grzybkowy na zasilaniu,
regulacyjny na powrocie).

Z nowych pionow nalezy podtgczy¢ wszystkie grzejniki zasilane wczesniej przez
wymieniane piony (grzejniki na klatce schodowej). Przewody od pionu do grzejnikéw
na klatce schodowej muszg zosta¢ wtgczone do nowych piondéw, z zachowaniem
spadkow na tych przewodach.

Przewody nalezy zaizolowac piankg grubosci 20mm polietylenowg. tgczenia izolacji
muszg zosta¢ wykonane przeznaczonym do tego materiatu klejem.

Na zakonczeniach piondw oraz w najwyzszych punktach instalacji nalezy
przewidzie¢ automatyczne odpowietrzniki. Pod odpowietrznikami nalezy zamontowac
zawory kulowe. Wysoko$¢ montazu grzejnika — co najmniej 10cm nad posadzka.
Rozprowadzenie przewoddw nalezy wykona¢ tak aby zawory odcinajgce grzejnik
znajdowaty sie nad sufitem podwieszanym.

Po wykonaniu instalacji (przed wiaczeniem do istniejgcych rurociggéw) nalezy
wyptukac instalacje, oraz poddac jg probie szczelnosci.

Regulacje instalacji wykona¢ za pomocg nastaw wstepnych na zaworach
termostatycznych.

Wszystkie materiaty przed zamontowaniem muszg zosta¢ zaakceptowane przez
zamawiajgcego. Podczas robét rozbiérkowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
pion kanalizacji deszczowej dn 200, ktéry nie podlega wymianie i nie moze zostaé
podczas robot uszkodzony (naprawa bedzie musiata polega¢ na wymianie catego
pionu na nowy). Ze wzgledu na mozliwo$s¢ wystgpienia niezinwentaryzowanych
wigczen rur do wymienianych instalacji, wykonawca jest zobowigzany do ponownego
wigczenia ich do instalaciji.




Wytyczne dla branzy budowlanej:

- zabudowa sciankami HPL musi zapewni¢ 60cm odlegtosci miski ustepowej od
zabudowy

- rewizje o rozmiarach 1m x 1m (3szt) nalezy wymieni¢ na nowe w tych samych
rozmiarach - metalowe zamykane na kluczyk.

- drzwiczki rewizyjne do rewizji na pionach kanalizacyjnych o wymiarach 20x20mm,
wykonane z tworzywa sztucznego, zamykane na kluczyk.

- zamontowac¢ nowe pojemniki na papier toaletowy, reczniki papierowe i dozowniki na
mydto.

c) Instalacje elektryczne

a/ Demontaze

W obszarze objetym pracami budowlano-remontowymi nalezy kompletnie
zdemontowacC obecnie istniejgce przewody instalacyjne, osprzet instalacyjny oraz
oprawy oswietleniowe.

Nalezy zlokalizowa¢ miejsce wprowadzenia zasilania dla istniejgcych obwodow
oswietleniowych na wejsciu w rejon w/w pomieszczen, odpowiednio oznaczyC i
przygotowac do przytgczenia nowego rozwigzania oswietlenia.

b/ Montaze

W obszarze objetym pracami budowlano-remontowymi nalezy wykona¢ kompletnie
nowg instalacje elektryczng.

Dla obwoddéw oswietleniowych na poszczegdlnych poziomach nalezy wykorzystac
istniejgce miejsce przytaczenia.

Dla pozostatych obwodéw nalezy wyprowadzi¢ z odpowiednich pomieszczen
rozdzielni elektryczno-teletechnicznych (oznaczonych na rysunkach), nad sufitem
podwieszanym czesci korytarzowej budynku, odpowiednie obwody przewodami
instalacyjnymi typu YDY —450/750V dla pozostatych punktéw odbioru.

W obrebie pomieszczen remontowanych przewody prowadzi¢ pt, stosowac¢ osprzet
instalacyjny P44 pt bialty. Gniazda wtykowe przewidziane dla personelu
sprzatajgcego nalezy montowa¢ pod wytgcznikami Swiatta. Stosowal oprawy
oswietleniowe minimum |IP44 — plafoniery nt biate z kloszem mlecznym i zrédtem
Swiatta energooszczednym.

W sufitach podwieszanych zastosowac¢ oprawy kasetonowe nt biate 60x60 z rastrem
PPAR z zastosowaniem swietlowek tréjpasmowych 840

Obwody nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez rozbudowe istniejgcych
rozdzielnic w pomieszczeniach rozdzielni elektryczno-teletechnicznych o aparaty
instalacyjne.



Po wykonaniu zakresu robot nalezy przeprowadzi¢é kompletne pomiary po
montazowe zakonczone sporzgdzeniem protokotow potwierdzajgcych dopuszczenie
w/w instalacji elektrycznych do uzytkowania.

Szczeqolowy zakres robot w pomieszczeniach sanitarnych:

- cate pomieszczenie utozy¢ ptytki Scienne do wysokosci 2,0 m,

- posadzki muszg mie¢ wyrobione spadki do wpustu podtogowego,
- posadzki ptytki podtogowe wraz z izolacjg z folii w ptynie,

- szpachlowanie i malowanie scian powyzszej ptytek sciennych,

- montaz sufitdw podwieszanych,

- montaz scianek dziatowych z ptyt typu HPL,

Wszystkie materialy przed wbudowaniem musza zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajaceqo (w zalgczeniu wzér karty materiatowej).

d) Czesé rysunkowa.

Czes¢ rysunkowg stanowi inwentaryzacja budowlana oraz nowy uktad pomieszczen.

Spis rysunkow:

RYS 1 — inwentaryzacja parter
RYS 1 — inwentaryzacja parter
RYS 1 — inwentaryzacja parter
RYS 1 — inwentaryzacja parter
RYS 1 — inwentaryzacja parter
RYS 1 — inwentaryzacja parter
RYS 1 — inwentaryzacja parter
RYS 1 — inwentaryzacja parter
. RYS 1 — inwentaryzacja parter
10.RYS 1 - inwentaryzacja parter
11.RYS 11 - schemat kanalizacji
12.RYS 12 - PARTER

13.RYS 14 - | PIETRO

14.RYS 14 - 1l PIETRO

15.RYS 15 - lll PIETRO

16.RYS 16 - IV PIETRO

17.RYS 17 - V PIETRO

18.RYS 18 - VI PIETRO

19.RYS 19 - VII PIETRO

20.RYS 20 - VIII PIETRO
21.RYS 21 - XI PIETRO

22.RYS 22 - sufit
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