
 

 

Cz. III 

 

1. Dopuszczamy takie rozwiązanie pod warunkiem że inne parametry techniczne 

zostaną spełnione. 

 

2. Nie dopuszczamy takiego rozwiązania. 

Zastosowanie systemu uszczelnienia składającego się z dwóch podgrzewanych 

uszczelek może sugerować że w przypadku uszkodzenia nawet jednej uszczelki 

i/lub grzałki ochrona przed przymarzaniem drzwi będzie niewystarczająca. 

 

3. Nie dopuszczamy takiego rozwiązania. 

Samo podgrzewanie zaworu pozwala tylko na zapobieganie powstawaniu lodu w 

ogrzewanej części portu wyrównywania ciśnień. Może to powodować odkładanie 

się lodu poza ogrzewaną częścią portu. Zastosowanie tłoka w konstrukcji 

zaworu wyrównywania ciśnień zapobiega temu problemowi a także w przypadku 

awarii grzałki znacząco ułatwia usunięcie lodu z konstrukcji zaworu. 

 



4. Dopuszczamy takie rozwiązanie pod warunkiem że inne parametry techniczne 

zostaną spełnione. 

 

5. Dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem że inne parametry techniczne 

zostaną spełnione. 

 

6. Nie dopuszczamy tego typu rozwiązania. 

 

 

Cz. IV: 

1. Nie dopuszczamy tego typu rozwiązania. 

 


