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Czesc | - Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1. Nazwa zamowienia:

.,Remont pomieszczenia 220 A i przedsionka pom. 116 w budynku Chemii ,,A”,
oraz reaktorowi nr 2 zlokalizowanej w piwnicy ( pomiedzy halami nr 2 i 3)
budynku Chemii C Wydziatu Chemicznego Politechniki Gdanskiej.”

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych, dane techniczne:

Przedmiotem zamowienia jest remont pomieszczenia 220 A i przedsionka pom. 116 w budynku
Chemii ,A”, oraz reaktorowi nr 2 zlokalizowanej w piwnicy ( pomiedzy halami nr 2 i 3) budynku
Chemii C Wydziatu Chemicznego Politechniki Gdanskie;.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen, objetych remontem wynosi:
Biblioteka Wydz. Chemicznego nr 220 A - 33,89 m?
Przedsionek sekretariatu nr 116 - 12,60 m?
Reaktorownia nr. 2 - 28,75 m?

Zakres prac obejmowac bedzie wykonanie rob6t w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Zamawiajacy przewiduje, ze prace beda prowadzone w czasie czynnego obiektu.

Zakresem prac objete sg pomieszczenia:

A. Pomieszczenie nr 220 A i przedsionek pom. 116 w budynku Chemii A

Pomieszczenie nr 220 A pefni funkcje sali konferencyjnej wyposazona w stot konferencyjny,

a wokoét przy scianach ustawione sg zabytkowe regaty z ksigzkami naukowymi o wartosci
archiwalno — zabytkowej. Sala ta posiada wewnetrzne schody zej$ciowe drewniane do
przedsionka pomieszczenia sekretariatu nr. 116.

Zakres prac obejmuje

1) wyniesienie z pomieszczenia regatéw zabytkowych i innych mebli oraz demontaz zaluzji

2) zerwanie wyktadziny podtogowej PCV

3) rozebranie warstw posadzkowych podioza [ zerwanie posadzek cementowej wraz z
warstwg subitu).

4) wykonanie nowej warstwy posadzki z zaprawy cementowej gr. do 6 cm

5) wykonanie wylewki samopoziomujgcej gr. 5mm pod wykfadziny podtogowe PCV

6) gruntowanie posadzek preparatami penetrujgcymi i wzmacniajgcymi podioze pod
wyktadziny tekstylnej

7) Posadzki z wykfadzin tekstylnych - ptytki o wym. 50x50cm. Uktadanie wykfadziny
dywanowej - dobdér w uzgodnieniu z Inwestorem i nadzorem autorskim - o grubosci min.
5,0 mm, odpornosci na $cieranie < 35 g utraty witdkien (zgodnie z EN 1963), reakcji na
ogien Bfl, s1 (wg EN 13501-1), antyposlizgowosci DS:> 0,30 (wg EN 13893).

8) wykonanie prac przygotowawczych pod roboty malarskie [ zeskrobanie i zmycie $cian i
stropow, wykonanie gtadzi gipsowych i gruntowanie preparatami.



9) malowanie scian i sufitow farbami emulsyjnymi do stosowania wewnetrznego ( kolor
Scian ustali¢ z Zamawiajgcym)

10) malowanie rur stalowych z oczyszczeniem i zeskrobaniem tuszczgce sie farby

11) dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad stalowych

12) dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdéw radiatorowych

13) malowanie dwukrotnie farbg olejng drobnych elementéw stalowych z przygotowaniem
powierzchni

14)trzykrotne lakierowanie posadzek i stopni schodowych z desek wraz ze szlifowaniem
powierzchni stopnic i podstopnic, oraz szpachlowaniem pekniec.

15) dwukrotne malowanie farbami olejnymi listew cokotowych drewnianych o wysokosci 12
cm wraz z uprzednim przygotowaniem powierzchni.

16)renowacja zabytkowych regatow [naprawa uszkodzonych i oderwanych pofek,
szlifowanie starych farb, szpachlowanie, malowanie i lakierowanie]

17)renowacja zabytkowej $cianki wraz z zabudowg regatéw [naprawa uszkodzonych i
oderwanych poétek, szlifowanie starych farb, szpachlowanie, malowanie i lakierowanie]

18) malowanie lakierobejcg ochronno-dekoracyjng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej z
przygotowaniem do malowania i wykonaniem niezbednych napraw, - dwustronnie
skrzydta ptycinowe z obramowaniem profilowym petne

19)montaz rolet - rolety naszybowe na naped reczny - montaz na ramie okiennej (dotyczy
skrzydet okiennych dolnych)

20)montaz zaluzji - zaluzje na naped reczny z linkg - montowane do sciany do dolnego
skrzydta ( mozliwos¢ otwierania dolnych skrzydet bez zsuwania zaluzji)

21)usuniecie z budynku materiatow z rozbiorki, wywoz i utylizacja

22) mycie okien po robotach

23) mycie po robotach malarskich posadzek PCV

B. Pomieszczenie reaktorowi nr. 2

Pomieszczenie reaktorowi nr 2 zlokalizowane jest w piwnicy ( pomiedzy halami nr 2 i 3)
budynku Chemii C

Zakres prac obejmuje

1. Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych - 3 szt.

2. Wykucie z muru o$cieznic okiennych drewnianych — 3 szt

3. Montaz 3 szt. okien aluminiowych uchylnych o wym. 1,40x0,85 m oszklone na budowie
szktem zespolonym bezpiecznym - okna o odpornosci ogniowej El 60 - [okna z
przeniesionym napedem otwierania recznego]

4. montaz 1 szt. drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych o wym. 1,50x2,03 m oszklonych na
budowie - zewnetrzne potpetne szklone szktem zespolonym bezpiecznym, z profili
cieptych, o odpornosci ogniowej El 60

5. montaz 2.szt. drzwi aluminiowych wewnetrzne jednoskrzydtowych o wym. 0,90x2,10 m
oszklonych na budowie - péipelne szklone szktem zespolonym bezpiecznym o
odpornosci ogniowej El 30

6. dwukrotne odgrzybianie stropodw o powierzchni do 5 m2 metoda smarowania

7. naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 m2 w
jednym miejscu - zabetonowanie bruzd w posadzce po rozebranych $cianach o wym.
0,20x1,50 m

8. roboty elektryczne - przetozenie przewodow elektrycznych, montaz gniazd 230V ( 8 szt.
podwdjne) i sitowych 230/400V( 4 szt.) dla podigczenia urzadzen - wykucie bruzd z
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utozeniem przewodoéw i zaprawieniem bruzd, wigczenie przewoddw do rozdzielni wraz z
montazem zabezpieczen i wykonaniem pomiarow instalacji.

9. uzupetnienie posadzki lastrykowej jednobarwnej — 3 bruzdy po rozebranych $cianach
szer. 0.20 m, dt. 1,50 m

10. gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podtozu z tynku

11. gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na sufitach na podtozu z ptyt gipsowych

12. gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi

13. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania

14. dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z
jednokrotnym szpachlowaniem — wysokos¢ lamperii 2,20 m

15. rozebranie pokrycia dachowego z blachodachowki nadajgcej sie do uzytku o pow.
3,10x11,50 m

16.rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy
nadajgcej sie do uzytku

17. pokrycie dachu blachg powlekang trapezowg na tatach na istniejgcym otacenu — wym
pow. dachu 3,10x11,50 m

18. obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm

19. usuniecie z budynku materiatéw z rozbiorki, wywoéz i utylizacja.

20. Mycie posadzki lastrykowej po robotach

3. Informacje i wymagania ogoéine.
Roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o projekt techniczny remontu pomieszczen
wykonany przez inz. Stanistawa Niedziela Koleczkowo, ul. Gryfa Pomorskiego 9.

4. Roboty tymczasowe, prace towarzyszgce oraz sposob ich rozliczania.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogdlnych. Zamawiajgcy nie dopuszcza
stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robét tymczasowych lub
prac towarzyszagcych.

4.1. Roboty tymczasowe.
Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji rob6t budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza
budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami
prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robot
tymczasowych wykorzystujac wlasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania
zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak rowniez granic
przekazywanego do dysponowania placu budowy.
Do robét tymczasowych nalezg miedzy innymi:
- zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy,
- ochrona remontowane]j czesci budynku przed dostepem osdb niepowotanych,
- wszystkie ostony i zabezpieczenia, wtgcznie z ochronami zabezpieczajgcymi normaing

prace budynku,
- oznakowanie ciggéw komunikacyjnych na czas robat,
- trwate wygrodzenie terenu budowy,

ochrona i zabezpieczenie pomieszczen na nizszych i wyzszych kondygnacjach,



- mycie i sprzatanie na biezgco wspdélnych ciggdéw komunikacyjnych i klatek schodowych w
budynku,

4.2.

Prace towarzyszace.

4.2.1 Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowac i przekaza¢ zamawiajgcemu

5. |
5.1.

dokumentacje odbiorowg. W sktad dokumentacji odbiorowej przygotowanej w 2 egz.
wchodzg m. in.: dokumentacja powykonawcza, oswiadczenia wykonawcy, protokoty
badan, pomiaréw i prob, instrukcje obstugi i eksploatacji, dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie zastosowanych materiatéw i wyrobow
potwierdzajgce posiadanie przez niewymagane parametry i walory. Na 2 egz.
umieszczone bedg oryginalne podpisy.

nformacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiajacego.

Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu powinien zapoznac sie z remontowanymi
pomieszczeniami.

5.2.Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy w przeciggu 7 dni od podpisania

5.3.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

5.10.

5.11.

umowy.

Zamawiajgcy nie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla potrzeb
wykonawcy. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do remontu bedg opréznione i
zostang przekazane Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Zamawiajgcy bedzie wymagaé sukcesywnego wywozenia na wysypisko materiatéw i gruzu
z prac rozbiorkowych.

Zamawiajgcy dopuszcza zorganizowanie zaplecza budowy na terenie PG. Wykonawca na
swoj koszt zobowigzany bedzie do wygrodzenia terenu, zabezpieczenia przed dostepem
osbéb niepowotanych. Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzgdkowaé i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezgcym porzadku
stanowisk pracy, ich otoczenia, ciggow komunikacyjnych oraz placu budowy. Od
wykonawcy wymagamy zabezpieczenia przed zniszczeniem elementéw budowlanych w
rejonie prac oraz skutecznej ochrony pomieszczen nieobjetej remontem.

Zamawiajgcy wymaga aby kierownik robét stale przebywat na terenie budowy.

Ewentualne nazwy wiasne, wystepujgce w dokumentacji dotyczgcej postepowania majg
charakter pogladowy i dopuszczone jest uzywanie innych materiatéw, ktére spetniajg takie
same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne.

Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezgcym porzadku
stanowisk pracy, ich otoczenia, ciggow komunikacyjnych oraz placu budowy. Od
Wykonawcy wymagamy zabezpieczenia przed zniszczeniem elementow budowlanych w
rejonie prac oraz skutecznosci ochrony cze$ci obiektu i dziatki nie objetych budowa.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcych przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zobowigzany jest postepowac
zgodnie z zapisami planu BIOZ.

6. Zakres robé6t budowlanych wg CPV:



45111 - roboty w zakresie burzenia,

45410 - tynkowanie

45442 - nakladanie powierzchni kryjacych

45421 - roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432 - kladzenie i wykladanie podlog, Scian i tapetowanie $cian
45317 - wykonanie instalacji elektrycznych

7. Sprzet, maszyny, transport

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub srodkéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamowienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy do wykonawcy.
Zastosowany sprzet, maszyny lub srodki transportu nie mogg stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich
mienia lub mienia zamawiajgcego.

8. Dokumenty odniesienia.

Roboty budowlane bedace przedmiotem zamowienia realizowane bedg na podstawie
dokumentacji technicznej i STWIORB,

8.1. Dokumentacja techniczna - wykonawcza

8.2. STWIORB (niniejsze opracowanie)

Dokumenty odniesienia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku ( wraz z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku ( wraz z pézniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

- Polskie Normy

- Aprobaty techniczne,

- Certyfikaty,

- Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych
materiatéw i urzadzen,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — publikacje rynkowe
wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja Sp. z
0.0.

9.Przedmiar robét.

Zamawiajgcy przekazuje wraz z SIWZ przedmiar robot. Przedmiar robét jest dla wykonawcy
elementem pomocniczym, utatwiajgcym sporzadzenie kosztorysu ofertowego i obliczenia w ten
sposob ceny oferty. Opis sposobu obliczenia ceny oferty zawarty jest w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

UWAGI:

Przedmiar roboét przekazany jest wylacznie dla utatwienia wyliczenia ceny ofertowej i
sporzadzenia kosztorysu ofertowego, nie stanowi opisu przedmiotu zaméwienia.

Projekt techniczny okresla przedmiot zaméwienia obejmuje w catosci zakres robét i daje
wykonawcom petng wiedze o zamoéwieniu w sposob umozliwiajacy ztozenie kompletnej
oferty

10. Odbiér robot budowlanych



10.1 Odbiory robot zanikowych — ulegajgcych zakryciu. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢
do odbioru roboty zanikowe. Jesli zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru robot zanikowych w
ciggu trzech dni od daty otrzymania zgtoszenia wykonawca uprawniony jest do traktowania tych
robét za odebrane i do ich zakrycia.

10.2 Odbiér kohcowy.
Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zaméwienia, po uzyskaniu celu
okreslonego dokumentacjg techniczng i zawartg z wykonawcg umowg. Gotowos$¢ do odbioru
koncowego wykonawca zgtasza na pidmie. Dla skutecznosci zgtoszenia konieczne jest
najpozniej wraz z nim dostarczenie zamawiajgcemu kompletu dokumentacji odbiorowe;.
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do odbioru koncowego miedzy innymi nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, (w 2 egz.),

2) gwarancje producentéw materiatéw i urzgdzen do kazdego etapu robat,

3) certyfikaty na znak budowlany lub CE,

4) deklaracje zgodnosci dotyczagce stosowanych materiatbw budowlanych i urzadzen

technicznych,
5) instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzgdzeh dostarczonych przez
Wykonawce,

6) wszelkie kody dostepu do wszelkich instalacji, maszyn oraz urzadzen,

7) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, wymagane prawem oswiadczenia,

8) oraz inne niezbedne dokumenty.
Zamawiajgcy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru korncowego zwotuje
komisje odbiorowg. Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynajg sie w terminie 7 dni od
otrzymania zgtoszenia wykonawcy. Do odbioru koncowego wykonawca uporzgdkuje plac
budowy i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie
budynku lub terenu.



Czes¢ | B - Specyfikacia Technicznha Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych dla grupy 452 i 454: roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.

1. Wymagania dotyczace wyrobow i materiatéw, kontrola, odbiory.

Prace wykonczeniowe w tym: tynkarskie, ptytkarskie i malarskie muszg zosta¢ poprzedzone
prébami na budowie i podlegajg w zakresie koloru i faktury akceptacji projektanta i
zamawiajgcego.

Elementy wykonhczeniowe okladziny sScian, wykonczenia podtég podlegajg akceptacji
zamawiajgcego. Pozostate prace sg pracami typowymi w zakresie budownictwa ogdlnego i robét
instalacyjnych

Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania mebli dostarczy do akceptacji rysunki
warsztatowe poszczegoéinych mebli i prébki materiatow.

2. Materiaty i wyroby budowlane

Materiaty i wyroby budowlane przewidziane przez wykonawce do zastosowania i wbudowania
muszg spetniaC parametry techniczne oraz wymagania i wlasciwosci okreslone w dokumentaciji
projektowej i STWIORB oraz muszg byé dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim.
W przypadku, gdy wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu
zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ odbioru elementu robdét lub ich catosci. Udokumentowanie
nastepuje na podstawie wiasciwych dokumentéw odniesienia.

3. Inne warunki:

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkow przechowywania, transportu i
sktadowania materiatow i wyrobow zgodnie z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta
lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub wyrobu. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakoé¢ i prawidiowy stan wbudowanych wyrobdéw i materiatow
do momentu odbioru i w okresie gwarancji umownej.

4. Wybrane przez wykonawce technologie muszg byé stosowane zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami producenta.



1)

2)

1)

2)

Czes¢ Il S - Specyfikacja Technicznha Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych dla klasy 4533: wykonywanie instalacji wodno-
kanalizacyjnych i wentylacyjnych.

Wymagania dotyczace wyrobow i materiatow, kontrola, odbiory.

Wymagane przez zamawiajgcego wtasciwosci i parametry techniczne materiatéw i wyrobéw
budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaly okreslone w
dokumentaciji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i wyrobu pod
warunkiem, Zze posiadajg co najmniej wymagane witasciwosci i parametry, sg dopuszczone
do stosowania w budownictwie polskim, gwarantujg poprawnos¢ wykonania robot
budowlanych i catosci przedmiotu zaméwienia. W przypadku gdy wykonawca nie
udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu zamawiajgcy ma prawo odmaowic
odbioru elementu robot lub ich catosci. Udokumentowanie nastepuje na podstawie
wtasciwych dokumentéw odniesienia.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkow przechowywania, transportu i
sktadowania materiatébw i wyrobdéw zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i prawidiowy stan
wbudowywanych wyrobdéw i materiatbw do momentu odbioru i w okresie gwarancji umownej.

Wymagania dotyczace wykonania robét instalacyjnych, kontrola, odbiory.

Objete przedmiotem zamoéwienia roboty nalezg do grupy typowych, standardowych prac
budowlanych instalacyjnych. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z tzw. ,sztukg budowlang”.
Dokumentami odniesienia mogg by¢ wszystkie wymienione w punkcie 8 czesci | STWIORB.

Systemy technologiczne wybrane przez wykonawce muszg by¢ stosowane zgodnie z
wytycznymi, instrukcjami i dokumentami systemodawcy.
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Czesc Il E - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych dla grupy 453: wykonanie instalacji elektrycznych:
oswietlenie zewnetrzne

1.Wymagania dotyczace wyrobow i materiatéw, kontrola, odbiory.

1.1.

1.2.

Wymagane przez zamawiajgcego wtasciwosci i parametry techniczne materiatow i wyrobow
budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty okreSlone w
dokumentaciji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i wyrobu pod
warunkiem, ze posiadajg co najmniej wymagane wiasciwosci i parametry, sg dopuszczone
do stosowania w budownictwie polskim, gwarantujg poprawnos¢ wykonania robot
budowlanych i cafosci przedmiotu zamoéwienia. W przypadku, gdy wykonawca nie
udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu zamawiajgcy ma prawo odmaéwié
odbioru elementu robdt lub ich catosci. Udokumentowanie nastepuje na podstawie
wtasciwych dokumentéw odniesienia.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkow przechowywania, transportu i
sktadowania materiatéw i wyrobdw zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i prawidtowy stan
wbudowywanych wyrobéw i materiatbw do momentu odbioru i w okresie gwarancji
umownej.

2.Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych, kontrola, odbiory.

2.1.

2.2.

Objete przedmiotem zamdwienia roboty nalezg do grupy typowych, standardowych prac
budowlanych. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z tzw. ,sztukg budowlang”. Dokumentami
odniesienia mogg by¢ wszystkie wymienione w punkcie 8 czesci | STWIORB.

Systemy technologiczne wybrane przez wykonawce muszg by¢ stosowane zgodnie z
wytycznymi, instrukcjami i dokumentami systemodawcy.
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