WYKAZ MEBLI
Pokéj 105

1. Regat A szt.l
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

2. Regal B szt.l
Kolor ptyty uzgodnié¢ z uzytkownikiem

3. Regat C szt.1
Kolor ptyty uzgodnié¢ z uzytkownikiem

4. Regat D szt. 1
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem



Rys. 2

Rys.3

1.1.0. WYKONANIE

Meble wykona¢ z ptyty widrowej laminowanej o gr.18 mm. Waskie ptaszczyzny korpuséw
okleinowa¢ obrzezem PCV o gr.0,8 mm, natomiast waskie ptaszczyzny drzwi okleinowac
obrzezem PCV o gr.2 mm. W drzwiach zastosowa¢ zamki patentowe meblowe do szaf typu
,Baskwil” z kotkiem oporowym metalowym (rys.2). Zamawiajacy wymaga aby byta mozliwo$¢
otwierania wszystkich zamkow jednym kluczem. Nalezy zastosowac typ zamkow, w ktorych
wystepuje mozliwos¢ wymiany wktadek patentowych (bebenkow) bez konieczno$ci demontazu
catego zamka. Nalezy zastosowac¢ odpowiednio zamki prawe i lewe. Listwa przymykowa
wykonana z PCV typu zatrzask zakrywajaca wkrety mocujace z amortyzatorem silikonowym na
catej dtugosci. Cato$¢ wykonac na potaczenia kotkowe nieroztaczne (nie dopuszcza sie ztgcz typu
konfirmant oraz ztgcz mimosrodowych) . Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy,
ubytki laminatu, oraz niechlujnie wykonane zaprawki. Cato$¢ mocowac do $ciany za pomocg
katownikéw i kotkdw rozporowych. Wysoko$¢ listwy cokotowej 100 mm. Uchwyty meblowe
metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza sie uchwytéw wykonanych
z tworzyw sztucznych). Zastosowac regulatory poziomu (rys.3), otwory po regulatorach
zamaskowac ostonami z tworzywa w klorystyce ptyty. Rozmieszczenie potek wynika z podziatu z
mozliwoscig regulacji w pionie w zakresie 64 mm. Drzwi mocowac na zawiasy puszkowe o
Srednicy 35 mm. posiadajace dozywotnig gwarancje potwierdzong atestem producenta
wytrzymatoscig 200 000 razy otwierania i zamykania. W przypadku stawiania obok siebie
regatow oraz taczenia nadstawek nalezy zastosowac potaczenie za pomoca $rub M6 imbus i
nakretki typu ERICSON . Kolor potaczenia dobrany kolorystycznie do mebla . Sciane tylna
wykonac z ptyty HDF foliowanej o grubosci 3 mm, kolor foli i rysunek dobra¢ do zastowanej piyty.
Uktad pdtek pokazany na rysunkach. Blaty robocze oraz wszystkie potki o dlogosci wigkszej
niz 80 cm wykonac z ptyty melaminowanej grubosci 25mm !!!

Przed przystapieniem do wykonania mebli wymagany jest doktadny pomiar przez

wykonawce w celu wyeliminowania wszelkich niedomowien.



