






1. Dodatkowe połączenia sieciowe 

W ramach zadanie należy położyć 4 kable skrętkowe 4‐parowe U/UTP kat. 6A pomiędzy 

pomieszczeniem 128 (punkt dostępowy), a pomieszczeniem 51.  Kable w punkcie 

dostępowym zostaną rozszyte na panelu crossowym (dostarczonym i wskazanym przez 

Zamawiającego), natomiast w pomieszczeniach pracowniczych zostaną zakończone 

natynkowym gniazdem z modułem RJ45. 

 

2. Montaż szafy rackowej 

W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować szafę rackową (12U, 19”) na korytarzu 

przez portiernią. Dokładne miejsce montażu należy uzgodnić z Zamawiającym. Do szafy 

rackowej należy doprowadzić zasilanie przewodem YDYp żo 3x2,5mm zabezpieczone 

wyłącznikiem różnicowo‐prądowym z wbudowanym modułem nadmiarowo‐prądowym  

z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wartość zabezpieczenia należy dobrać do 

urządzeń zainstalowanych w szafie. 

Do szafy należy przełożyć rejestrator analogowy obecnie znajdujący się w portierni.  

Do portierni obecnie doprowadzono 10 kabli skrętakowych kat. 5e , 2 kable skrętkowe kat. 

6a. oraz 9 kabli koncentrycznych. Wszystkie te połączenie należy przedłużyć i doprowadzić do 

szafy rackowej. Należy również pozostawić zapas kabla, aby umożliwić późniejsze 

przeniesienie szafy (zapas kabla ok.20m). Kable (6 sz. Kat.5e) należy podłączyć przez 

odpowiednie przejściówki na kabel koncentryczny do rejestratora analogowego. Pozostałe 

kable skrętowe (4x 5e oraz 2x 6a ) należy rozszyć na odpowiednich panelach crossowych. 

Zamawiający przewiduje, iż Wykonawca pomiędzy szafą rackową a portiernią ułoży 2 kable 

skrętkowe 4‐parowe U/UTP kat. 6A oraz dwa kat. 5e. Kable w punkcie dostępowych zostaną 

rozszyte na panelu crossowym (dostarczonym i wskazanym przez Zamawiającego), natomiast  

w pomieszczeniach pracowniczych zostaną zakończone natynkowymi gniazdkiem z modułem 

RJ45. Materiały potrzebne do wykonania zadania (szafa rackowa dostarczona, panele 

crossowe, itd. ‐ dostarcza Wykonawca. 

 

3. Montaż czujki w pomieszczeniu 58B 

W ramach zamówienia należy zamontować w pomieszczeniu 58B czujkę wykrywającą zalanie 

w pomieszczeniu. Zwiększony poziom wody powinien uruchomić syrenę alarmową oraz 

wyświetlić odpowiedni komunika ma stacji monitorującej w portierni. W pomieszczeniu 

należy zamontować również czujkę dymu widzialnego. Czujka ta podobnie jak czujka zalania 

powinna sygnalizować pojawienie się dymu dźwiękiem syreny oraz komunikatem na stacji 

monitorującej. 
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