W pomieszczeniu 304A nalezy dostarczy¢ i zamontowac szafe rackowg 12U. Szafe rackowg nalezy
wyposazy¢ w panel wentylacyjny, listwe zasilajgcg oraz niezbedne krosownice oraz organizery.
Pomiedzy pomieszczeniem 215 a weztem 304A utozone sg 2 pary kabli skretkowych 4-parowych
U/UTP kat. 5E. Nalezy pomiedzy w/w pomieszczeniami utozy¢ kolejne pary kabli skretkowych 4-
parowych U/UTP kat. 5E. Wszystkie kable w puntach dostepowych nalezy rozszy¢ na panelu
crossowym.

W pomieszczeniu 304A nalezy potozy¢ 12 kabli skretkowych 4-parowych U/UTP kat. 6A. Kable w
punkcie dostepowych zostang rozszyte na panelu crossowym, natomiast w pomieszczeniach
pracowniczych zostang zakoriczone gniazdkiem z modutem RJ45.

W pomieszczeniu 304 nalezy potozy¢ 6 kabli skretkowych 4-parowych U/UTP kat. 6A. Kable w
punkcie dostepowych zostang rozszyte na panelu crossowym, natomiast w pomieszczeniach
pracowniczych zostang zakoniczone gniazdkiem z modutem RJ45.

Kable z pomieszczen 304 oraz 304A majg zostad rozszyte w szafie rackowej w pomieszczeniu 304A.

W ramach zamoéwienia wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ patchcordy kat. 6A o dtugosci 2m (10
szt.) oraz 1m (10 szt.)

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzié¢
odpowiednie testy i pomiary poswiadczajace, ze okablowanie poziome spetnia standardy kategorii 6A
badz 5E, zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do
wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie.



