12.  SZCZEGÓŁOWY  OPIS  ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA  RUCHOMEGO

1.  Biurko B1 z półką na komputer  120x65 x73,5cm	
Kolor brzoza alaska, stalaż szary RAL 9006
Noga biurka  stalowa o przekroju 30x60mm, spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi za pośrednictwem śrub metrycznych. Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem burka a stelażem tzw. „blat pływający”. Biurka posiadają możliwość poziomowania do 15 mm. Blat biurka wykonany jest z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18 mm. 
Półka na klawiaturę z płyty laminowanej wysuwana na prowadnicy kulkowej 75% wysuwu.

[image: B6 biurko 120x65]Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm.
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Przykładowe zdjęcia biurka z rozwiązaniem blatu  oddalonego od stelaża


[image: XX]
Półka na klawiaturę z płyty laminowanej wysuwana na prowadnicy kulkowej 75% wysuwu.

2. Przegroda nadbiurkowa 120x40x2 w kolorze granatowym jak tapicerka krzeseł

[image: ]
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3. tor kablowy druciany podwieszający kable
Tor wykonany z drutu giętego w kształt koszyka, mocowanego wkrętami do blatu biurka. 
Wymiary: 53x15/12,6 (cm)

[image: ]4. przelotka kablowa


Przelotka fi80mm plastikowa w kolorze aluminiowym, 
wysokość 5 mm, po zamknięciu szczelina na przewód 52x15 mm.
5. Półka na jednostkę centralną:

[image: ]Podstawa uchwytu jest wykonana z blachy grubości 1,5 mm. o wymiarach wewnętrznych 470x210 mm (dno komputera). 
Boczne krawędzie podstawy zagięte są pod kątem prostym na wysokości 45 mm oraz mają ścięte narożniki tak, aby nie były ostre. 
Przednia i tylna krawędź podstawy także posiada ścięte narożniki i jest lekko podgięta do góry pod kątem 300  tak aby uniemożliwić przypadkowe zsunięcie się komputera. 
Uchwyt stanowią dwa równolegle względem siebie profile stalowe o przekroju 20x20x2 mm. Jednym końcem zamocowane pod dnem podstawy a z drugiej strony zakończone  przyspawana blachą o grubości 3 mm i wymiarach 120x180 mm przesuniętą względem środka z otworami do zamocowania pod blat biurka.
 Cały uchwyt jest malowany proszkowo na kolor RAL 


6. Biurko B2 z półką na komputer 160x80x73,5
[image: B2 biurko 160x80]     opis jak biurko B1

wyposażone dodatkowo w dostawke recepcyjną









7. Dodstawka recepcyjna szer.120x wys.98cm w kolorzez szarym 
Wykonana z płyty laminowanej grubości 25mm, w kolorze szarym RAL 9006 , 
od zewnątrz wpuszczane ozdobne aluminiowe listwy szer. 5mm , ktore maskują styk łączenia blatów - poziomego z pionowym. Dostawka zamocowana centralnie, na stałe do ramy biurka Ukłąd listewek ozdobno maskujacych na rysunku. Płyta pionowa na nózkach regulacyjnych wys.20mm.  Szczegóły ustalić z projektantem.


[image: nadstawka biurkowa]
[image: biurko z dostawką]
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8.  K. Kontener podbiurkowy 
Kolor brzoza alaska

43 szer x 58  głęb. x 58 wys. 
4 szuflady, piórnik wysuwany, szuflady z wkładem z tworzywa sztucznego	

[image: ]
[image: ]
















Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej pokrytej melaminą w kolorze brzoza alaska
Boki oraz wieniec dolny - płyta o grubości 18 mm.
Wieniec górny - płyta o grubości 25 mm.
Ściana tylna - płyta o grubości 8 mm 
kółka jezdne z funkcją "stop" 
wkład szuflad z tworzywa sztucznego,
- zamek centralny,
- blokada jednoczesnego wysuwu szuflad,
- prowadnice z samodomykiem, bez amortyzacji,
- 75 % wysuwu,
- piórnik jako oddzielna szuflada 								        S1a

[image: S1a]- maksymalne obciążenie szuflad 25 kg
[image: ]


9.  S1 szafa na dokumenty    
     80x43x224 (6OH)
    S1a szafa na dokumenty    
     40x43x224 (6OH)


Kolor brzoza alaska
Składa sie z dwóch części: 
· szafki dolnej wys. 78 cm (2OH)
· Szafki górnej wys. 146 cm (4OH)
Szafa wykonana z płyty o grubości 18 mm (skrzynia).
Półki wykonane są z płyty o grubości 18 mm oklejane okleiną ABS na krawędzi frontowej  Regulacja półek według modułu 32 mm na całej wysokości.
Wieniec dolny oraz górny z płyty o grubości 25 mm z doklejką ABS w kolorze płyty.
Front wykonany  z płyty o grubości 18 mm oklejane okleiną ABS w kolorze płyty.
Dodatkowo wmontowany zamek baskwilowy.
Wieniec dolny wyposażony jest w plastikowe nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szaf) 
Szafa skręcana wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów. 
Boki, fronty oraz ściana tylna wykonane z płyty melaminowanej trójwarstwowej grubości 18mm. Wieńce górny i dolny oraz półka z płyty melaminowanej trójwarstwowej grubości 25mm. 
Krawędź wzdłużna boków zamknięta obrzeżem ABS 0,5mm, krawędź wzdłużna przednia i tylna wieńców zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędzie boczne zamknięte obrzeżem ABS 0,5mm. Krawędź wzdłużna przednia półki zamknięta obrzeżem ABS 2mm,  krawędź wzdłużna tylna półki zamknięta folią. 
Plecy szafy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. 
Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz  w zakresie 1,5 cm.
 Wieniec dolny szafy posiada podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca tak aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. Rozwiązanie to uniemożliwia przedostawanie się zanieczyszczeń trudnych do usunięcia pod wieniec. 
Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się. Zapadkowy system mocowania półki osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykręcony do tych boków w celu  wzmocnienia konstrukcji. W ten sposób półka stanowi tzw. półkowieniec. Regulacja półki według modułu 32mm na całej wysokości. 
Szafa wyposażona jest w zamek baskwilowy,  posiada uchwyty aluminiowe w kształcie litery T
 w kolorze srebrny mat. Nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych.
Drzwi posiadają listwę przymykową zabezpieczającą przed kurzem. 


[image: ]10. S2 szafa na dokumenty  40x43x224 

Kolor brzoza alaska
Składa sie z 3 części: 
· szafki dolnej wys. 78 cm (2OH)
· szafki środkowej wys. 106cm z 4 pólkami na korespondecję 
· Szafki górnej wys. 40cm 

Opis jak szafa S1 

11. S3 szafa na dokumenty  z drzwiami przesuwnymi 120x43x224 
Kolor brzoza alaska
[image: ]Składa sie z dwóch części: 
· szafki dolnej wys. 78 cm (2OH)
· Szafki górnej wys. 146 cm (4OH)

Opis jak szafy S1

[image: http://www.mebelux.com.pl/img/product/aenkfgmnwkiptpxlraqd.jpg]













Prowadnice wpuszczane w wieniec górny i dolny szafy, drzwiczki wyposażone w uchwyty i zamek bębenkowy
12. S4 szafa na materiały biurowe , pod kserograf   60x75x 60cm, 
[image: ]Kolor brzoza alaska
1 pólka 
Opis jak szafa S1 








	13. S5 szafa przybiurkowa  80x40x73.5cm   
       (2OH) z drzwiami przesuwnymi
          S5a szafa przybiurkowa  60x40x73.5cm 
          (2OH) z drzwiami przesuwnymi
     Kolor brzoza alaska
Opis jak szafa S1 i S3
[image: ][image: http://sove.pl/zasoby/images/big/SV_16_brzoza.jpg]







[image: S5a]







14. SU  szafa ubraniowa  60x43x224cm
Kolor brzoza alaska
Składa sie z dwóch części: 
· Szafa na ubrania  wys.184 cm 
· [image: ]Szafka górna (nadstawka) wys.40cm 
Opis jak szafa S1


Szafa na ubrania wys. 184cm wyposażona 
w drążęk prostopadły do drzwiczek. 1 półka 
na wys. 154cm od wieńca dolnego, do niej mocowany drążek


[image: drazek-wieszak-wysuwany-do-szafy-35-cm-stal-nowy-2438392280]


[image: S6]S6 . REGAŁ  33X33X 224cm
Kolor brzoza alaska
Możliwośc regulacji wysokości położenia półek
Opis jak szafa S1

















[image: S7]S7 . REGAŁ  narożny  38x38x 224cm 
       Półki ćwierćokrągłe
Kolor brzoza alaska
Możliwośc regulacji wysokości położenia półek
Opis jak szafa S1















15. SK stolik 60x60x73.5cm
Kolor brzoza alaska, stalaż szary RAL 9006
Nogi solika stalowe o przekroju 30x60mm, spawane, zespolone belką poziomą o przekroju prostokąta. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi za pośrednictwem śrub metrycznych. Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem burka a stelażem tzw. „blat pływający”. Blat stołu wykonany jest z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18 mm. 
Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm.

[image: ]
















[bookmark: Obraz_x0020_5]16. K1 Fotel obrotowy
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[image: http://www.bejot.eu/getattachment/48bedc61-cc03-42b9-9f97-b610233ce962/.aspx]Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

poliester 100%,
ciężar 510 g/m2, 
odporność na ścieranie 130 000 cykli Martindale, 
odporność na pilling 4-5 (EN ISO 12947-2), 
odporność na światło >5 (EN ISO 105-B02), 
atest trudnozapalności (BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 5852 part 1 (0,1), Q1 UK




[image: ]
Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, powinien posiadać:
· Szerokość 700 mm
· Głębokość 740 mm
· Wysokość 970-1145 mm
· Szerokość oparcia 470 mm 
· Wysokość oparcia 540 mm 
· Szerokość siedziska 470 mm
· Głębokość siedziska 480 mm
· Wysokość siedziska 440-555 mm
· Wysokość podłokietników nad siedziskiem 185-235 mm

Fotel  musi posiadać:
· Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną
· Oparcie oraz siedzisko powinno posiadać osłonę wykonaną z polipropylenu w kolorze czarnym
· Szkielet siedziska i oparcia powinien być wykonany z polipropylenu
· Pianka na oparciu o grubości 25mm, gęstości 40kg/m3, oraz sztywności 6kPa
· Pianka na siedzisku o grubości 50mm, gęstości 40kg/m3, oraz sztywności 6kPa
· Łącznik oparcia z mechanizmem powinien być wykonany z metalu oraz zakryty z każdej strony osłoną z tworzywa sztucznego
· Podłokietniki plastikowe wykonane z nylony i polipropylenu. Zakres regulacji wysokości: 50mm, blokada położenia w 6 pozycjach. Długość nakładki: 258mm, szerokość: 89mm
· Konstrukcja podłokietników malowana na czarno
· Nie dopuszcza się podłokietników wykonanych na bazie stalowych wsporników.
· Podstawa pięcioramienna plastikowa nylon czarny o ramionach z wyraźnymi krawędziami i płaskiej górnej krawędzi.
· Oparcie i siedzisko o kształcie zbliżonym do prostokąta z wyraźnymi narożnikami 
· Regulowana mechanicznie poduszka lędźwiowa ukryta pod tapicerką oparcia , obsługiwana za pomocą pokrętła znajdującego się pod tylną częścią siedziska po prawej stronie
· Tapicerka oparcia wykonana jest z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny.
· Tapicerka siedziska wykonana z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny.
· w 1/3 tyłu siedziska znajduje się wciąg tapicerski zapobiegający marszczeniu tkaniny oraz poprawiający komfort użytkownika 
· Oparcie z regulacją wysokości za pomocą przycisku w dolnej części oparcia. Nie dopuszcza się regulacji wysokości oparcia bez przycisku 
· Mechanizm Synchro z blokadą oparcia w 4 pozycjach, płynna regulacja siły odchylania oparcia, regulacja głębokości siedziska  50mm, regulacja wysokości siedziska góra-dół.
· Obsługa wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdować się po prawej stronie pod siedziskiem. Nie dopuszcza się mechanizmu posiadającego symetryczne dźwignie po obu stronach siedziska.


Należy przedstawić pisemne potwierdzenie atestów oraz próbnik przynajmniej 25 kolorów do wyboru .
Fotel musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm:
· PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 , PN-EN 1022:2007 , PN-EN 15373:2010 , PN-EN 12520:2010   w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.
· fotel spełnia wymagania ergonomiczne dla krzeseł przeznaczonych dla typowych stanowisk pracy przy monitorach ekranowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r i dyrektywa UE (90/270/EEC)    


Opinie winny być wystawione przez niezależne certyfikowane laboratorium badawcze. 

Wymaga się aby producent fotela posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001


[image: http://www.bejot.eu/getattachment/Produkty/Systemy-konferencyjne/ZIP-ZP-21H/ZP21H_3-4przod_atl.jpg.aspx?height=487]17.  Krzesło konferencyjne  

tapicerka kolor granatowy  np. FIGHTER G682 (IIgr) 
 stelaż w kolorze aluminium 






[image: http://www.bejot.eu/getattachment/48bedc61-cc03-42b9-9f97-b610233ce962/.aspx]















Krzesło konferencyjne  na 4 nogach bez podłokietników , siedzisko z oparciem tapicerowane materiałem


Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

poliester 100%,
ciężar 510 g/m2, 
odporność na ścieranie 130 000 cykli Martindale, 
odporność na pilling 4-5 (EN ISO 12947-2), 
odporność na światło >5 (EN ISO 105-B02), 
atest trudnozapalności (BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 5852 part 1 (0,1), Q1 UK





[image: ZIP 21H_1]Wymagane wymiary:
· G - Szerokość siedziska 435 mm 
· H - Szerokość oparcia 425 mm 
· C - Wysokość krzesła 950 mm
· N - Głębokość siedziska 470 mm
· A - Wysokość siedziska 465 mm 
· L - Wysokość oparcia 550 mm 
· M - Głębokość całkowita 645 mm
· F  - Szerokość całkowita 520 mm










Krzesło powinno posiadać:
· Funkcja sztaplowania 4 sztuk
· Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki bukowej ośmiowarstwowej , gięto – klejonej o grubości 11 mm.
· Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa elementy połączone ze sobą na stałe elementami z blachy co daje dodatkową elastyczność oparcia
· Siedzisko wraz z oparciem w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku.
· Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki ciętej. Ze względu na lepszą przepuszczalność powietrza i miękkość nie dopuszcza się pianki wtryskowej .
· Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźnie krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny . Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków.
· Oparcie o całkowitej grubości 40 mm
· Siedzisko o całkowitej grubości 50 mm
· Stelaż  wykonany ze stalowej rury o średnicy 22x2 mm. Malowany proszkowo w kolorze metalicznym  .
· Przednie nogi o rozstawie 480 mm , tylne 510 mm
· Mocowanie stelaża z elementem tapicerowanym znajduje się wyłącznie pod siedziskiem
· Tylne nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami w kształcie klina . 


1) Wymóg przetargowy: 
oferenci zobowiązani są złożyc wraz z ofertą zdjęcia i katalogi oferowanych mebli

2) Meble twarde (stoły, biurka, szafy) muszą być wyprodukowane przez fabrykę, która dostarczy certyfikaty na elementy:
Dotyczący szkła w meblach:                                                                PN-EN 14072
Dot. mebli do przechowywania- mechanizm wymagania bezpieczeństwa           PN-EN 14073-2    
Dot. stołów roboczych i biurek- mechaniczne wymaganie bezpieczeństwa, metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji                                    PN-EN 527 
Dot. stołów, biurek, mebli do  przechowywania. Certyfikat wytrzymałości i trwałości części ruchomych                                                                                              PN-EN 14074:2006
Meble biurowe, meble do przechowywania : 
Certyfikat stateczności i wytrzymałości konstrukcji                               PN-EN 14073-3





18. Aneks kuchenny 
zabudowa aneksu kuchennego :
1. szafki stojace dolne : skrzynie szafek płyta laminowana biała, drtzwiczki płyta MDF lakierowana na kolor szary NCS 2500 , półmat , zamykanie uchwyty typu reling 
2. szafki wiszące górne : skrzynie szafek płyta laminowana biała, drzwiczki płyta MDF lakierowana na kolor biały NCS 0500 , półmat , zamykanie na dotyk “push to open”
3. blat z płyty typu postforming gr. 38mm, w kolorze szarym , obrzeże proste, wykończone listwą ALU 
4. ściana miedzy szafkami wykończona szkłem lakierowanym np. Lacobel w kolorze  ciemnoniebieskim lub szybą z folią , kolor do ustalenia z projektantem
 
18.1 [image: ].  szafki sojące dolne – 4 szt.  zestawienie

18.2.  szafki wiszące górne 5szt. -  zestawienie 

[image: ]















18.3. blaty - zestawienie 
· Laminowany blat z płyty wiórowej, z wysokowytrzymałego laminatu melaminowego, tworzywo polipropylenowe wzmocnione, 
· w kolorze szarym 
· krawędzie proste, obrzeża wykończone prostą listwą krawędziową w kolorze metalicznym
· [image: ]bariera dyfuzyjna do spodu blatu nad zmywarką dla dodatkowej ochrony przed wilgocią
· Wymiary: 
Głębokość: 62.5 cm
Grubość: 3.8 cm
długość:
 A 140 cm
 B 120 cm









Zabudowa aneksu kuchennego – widoki scian

[image: ]
[image: ]


















18.4. Uchwyty do szafek dolnych  - stal szlachetna – 6 szt.
[image: ORRNÄS Uchwyt IKEA Szlachetne linie gładkich uchwytów ze stali nierdzewnej nadają kuchni nowoczesny wygląd.]Długość: 234 mm
Średnica wywierconego otworu: 5 mm
Rozmieszczenie otworów: 224 mm
Ilość w opakowaniu: 2 szt.









18. 5. zlewozmywak  
Jednokomorowy z ociekaczem , stal szlachetna dł. 56cm x 44cm , stal nierdzewna wpuszczany w blat
[image: ]
 
[image: ]







18.6. bateria zlewozmywakowa
· bateria jednouchwytowa z mieszaczem
· z mechanizmem ograniczającym przepływ wody, przy jednoczesnym zachowaniu ciśnienia - oszczędność wody i energii
· z ceramicznym dyskiem wytrzymującym duże tarcie powstające podczas zmiany temperatury wody.
· [image: RINGSKÄR Bateria kuchenna IKEA Bezpłatna gwarancja 10 lat. Warunki gwarancji znajdziesz w broszurze.]Wysoki wylot wody ok 38cm










18.7 oświetlenie podszafkowe:
pod szafkami wiszącymi  oświetlenie blatu roboczego – taśma LED w listwie profilowej 
 oprawy wpuszczane w płytę wieńca dolnego pólki wiszącej . 
Do montażu wymagany jest frez w szafkach nad blatem roboczym, na całkowite ukrycie oprawy w meblach.
· Barwa świecenia - ciepła 3000  K
· Zasilanie  12V , zasilacz dobierany w zaleznoisci od wielkosci zestawu
· podłączenie wszystkich opraw do jednego zasilacza
· Pobór mocy 1m 14.4W
[image: ]











SPRZĘTY AGD – podane w kartach katalogowych

 Lodówka do zabudowy

 Zmywarka do zabudowy


podszafkowy podgrzewacz wody
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